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Tvrdší než ocel CE a záruky

Naše výrobky splňují požadavky nařízení o s stavebních 
výrobcích a jsou ověřeny, v případě potřeby, z hlediska shody 

s požadavky na označení CE.

Naše výrobky přetrvají věky.  
Stejně tak i naše vztahy. Společnost Simpson Strong-Tie® 

již více než 60 let vyvíjí spojovací prostředky pro dřevo 
použitelné i v nejnáročnějších podmínkách a pomáhá stavět 
bezpečné a stabilní stavby a dřevěné konstrukce. Jsem hrdí, 

že nabízíme více než 1 000 produktových řešení, což je 
nejširší sortiment spojovacích prostředků pro dřevo v Evropě.

Technická podpora

Náš tým technické podpory je vám k dispozici, aby 
zodpověděl vaše dotazy a poskytl podrobné pokyny pro 

zpracování – od ideálního produktu pro vaše použití až po 
nejlepší možnosti montáže.

Konstrukce a výroba

Pravidelně spolupracujeme s plánovači a zpracovateli na 
dalším rozvoji naší nabídky konstrukčních spojovacích 

řešení a abychom splňovali neustále se měnící požadavky. 
Základními principy naší konstrukce jsou jednoduchá 
instalace, výkonové charakteristiky a dlouhá životnost.

Skladování a dodávka Výzkum a vývoj

Neustále investujeme do výzkumu a vývoje produktů, abychom 
zajistili, že naše produktová řešení budou efektivní, uživatelsky 
příjemná a budou splňovat požadavky stavebních odborníků.  

Náš technický tým pravidelně zpracovává, vyvíjí a testuje 
nová produktová řešení.

Z našeho distribučního centra v Bad Nauheimu děláme vše, 
co je v našich silách, abychom zajistili, že dodávku obdržíte 

včas a kompletně do svého skladu nebo přímo na staveniště.
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Plány a výkresy Software

Nabízíme bezplatná softwarová řešení, která vám pomohou 
při výběru správných dřevěných spojovacích prvků nebo 

správného upevnění.

Jsme si vědomi toho, že architekti, plánovači a výrobci 
potřebují k našim výrobkům velmi podrobné technické 

informace. Proto na našich webových stránkách poskytujeme 
výkresy a technické informace bezplatně.

Marketingová podpora

Náš marketingový tým vám poskytuje širokou paletu 
vyobrazení a zdrojů výrobků. Na našich webových stránkách 
máte k dispozici bezplatně výrobní data, katalogy, brožury, 

prospekty a uživatelská videa.

Individuální výroba

Každý stavební projekt s sebou nese vlastní výzvy – někdy 
nečekané a často jedinečné. Naše konstrukční a produktové 
týmy nabízejí výrobní servis pro individuální spojovací prvky, 

založený na plánech, které nám poskytnete.

Kontroly kvality Kontakt

To je náš jedinečný závazek „No Equal”. 
Rozdíl mezi námi a všemi ostatními.

Naše výrobky a aktivity se vyznačují kvalitou a inovací. Naše 
dřevěné spojovací prvky „No Equal“ jsou vyrobeny z ocelí 

nelepší kvality a jsou podrobeny přísným zkouškám kvality, 
aby bylo zaručeno, že splňují bezpečnostní ustanovení 
a maximálně vyhoví požadavkům a očekáváním našich 

zákazníků.
www.strongtie.cz
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Software

Tato softwarová řešení vám pomohou při výběru správných spojovacích prvků 
a kotvicích hmoždinek

Connector Selector®

Software Connector Selector© od společnosti Simpson Strong-Tie® je program, s nímž je možné 
vybrat vhodnou spojku včetně výtisku rozměrů, nezávisle na tom, ve které evropské zemi právě 
působíte.

Solid Wood©

V pouhých 4 krocích prohledá Solid Wood© jeden z předních evropských sortimentů hřebíků a 
šroubů, nabídne výběr připevňovacích prvků, které jsou vhodné pro vaše požadavky, a vytvoří 
kompletní výtisk rozměrů.

Softwarová řešení lze bezplatně stáhnout na našich webových stránkách www.strongtie.cz -› Informace -› Software, nebo je můžete 
pohodlně používat online na svém smartphonu.
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O nás

Certifikace ISO 9001
Společnost Simpson Strong-Tie® GmbH v Bad Nauheimu se řadí 
k firmám certifikovaným v rámci ISO 9001. Norma managementu 
kvality EN ISO 9001 je národně i mezinárodně nejvíce rozšířenou a 
nejvýznamnější normou v oblasti managementu kvality. Tvoří základ 
procesu kontinuálního zlepšování interního podnikového systému 
managementu kvality. Splňujeme tak ověřené procesní a kvalitativní 
standardy, na které se můžete coby naši zákazníci vždy spolehnout.

Plánování se Simpson Strong-Tie®

Rádi bychom Vás cíleně podporovali při Vašich projektech a kromě 
kompetence a servisu Vám poskytli i texty pro Vaše výběrové řízení 
na zhotovení stavby, které si můžete bezplatně stáhnout. Texty 
výběrového řízení pro různé výrobní oblasti si jednoduše a bez 
registrace stáhnete na našich webových stránkách.

Značka ETA & CE

Značka CE je povinná pro stavební výrobky, se kterými se 
obchoduje v Evropském hospodářském prostoru.  
Na značku CE lze natrefit i mimo Evropský hospodářský prostor. 
Umožňuje rozpoznání takto certifikovaného stavebního výrobku 
na celém světě, s výhodou zpětně sledovatelného výkonu i pro 
mimoevropské uživatele. Se značkou CE přichází prohlášení 
výrobce, že tento stavební výrobek odpovídá příslušným normám, 
směrnicím, jako je např. ETA, a bezpečnostním předpisům. 
Tyto předpisy jsou stejnou měrou důležité pro výrobce, prodejce 
i zpracovatele. Zajišťují srozumitelnost a transparentnost.

Jsme celosvětovým leaderem mezi výrobci spojovacího materiálu pro nosné dřevěné 
konstrukce. Je naší snahou umožnit pomocí inteligentních návrhů řešení tvorbu budov na 
nejvyšší technické úrovni. K tomu nabízíme nejlepší možný servis a znamenité technické 
poradenství. Součástí naší politiky kvality je vyrábět co nejvíce výrobků v Evropě, abychom co 
nejkratší cestou dosáhli vysoké míry kvality.

Výrobní střediska

Kanceláře a sklady

DIN EN ISO 9001

REG.-NR. Q1 0219005

ZDH
ZERT

Úhlové spojky

Vyztužení

Trámové botky,  
skryté spojky

Děrované plechy

Kotvy pro  
vodorovné krokve

Tažné kotvy

Spojovací prostředky

Kapitola 1
6-21

Kapitola 2 
22-39

Kapitola 3
40-41

Kapitola 4
42-45

Kapitola 5
46-49

Kapitola 11
50-53

Kapitola 13
54-57

►

►

►

►

►

►

►





Úhlové spojky
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AB105

AB70

AB90

AB105

AB90-135GR

C

A

B

t

AB90 AB105-135GRAB105

Úhlové spojky AB70 / AB90 / AB105 jsou vhodné pro napojení do nosných 
dřevěných konstrukcí.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. 

Úhlové spojky – AB70 / AB90 / AB105 

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

AB70 70 70 55 2,0 4 7

AB90 88 88 65 2,5 6 9

AB90-135GR-B 1) 88 88 65 2,5 6 9

AB105 103 103 90 3,0 8 11

AB105-135GR-B 1) 103 103 90 3,0 8 11
1) bez ETA 

Tabulka 1

F
1

F
2/3

F
4/5

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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Úhlové spojky – AB70 / AB90 / AB105 

Příklad 
Vaznice 80 x 160 mm na trámu, zvolený spojovací prvek: 2 ks AB90
Kompletní vyplnění kotevními hřebíky CNA4,0x60.

Zatížení:  
F1,d = 4,1 kN; F2/3,d = 3,4 kN; e = 120 mm, NKL. 2; KLED: střed kmod  0,8

Hodnoty z tabulky
R1,d = (7,5 / 0,80,3) x 0,8 / 1,3 = 4,9 kN
R1,d = nebo (6,9 / 0,8) x 0,8 / 1,3 = 5,3 kN  není rozhodující
R2/3,d = 10,4 x 0,8 / 1,3 = 6,4 kN

Průkaz: ( 4,1 )2

+ ( 3,4 )2

= 0,98 < 1,0  OK
4,9 6,4

AB70 AB90 AB105

Rozložení hřebíků k částečnému 
vyplnění hřebíky.

Pokyn k použití:

Pokud se při kompletním vyplnění 
hřebíky použijí všechny otvory, není 
zobrazeno žádné rozložení.

Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 2 úhelníků – připojení dvou vzájemně se křížících dřev

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k R2/3,k R4/5,k
1) R1,k R2/3,k R4/5,k

1)

AB70 CNA4,0x40 3,9 / kmod
0,3 3,8 1,6 / kmod

0,3 3,9 / kmod
0,3 5,3 1,6 / kmod

0,3

AB90
CNA4,0x40 3,1 / kmod

0,3 5,5 1,4 / kmod
0,5 5,1 / kmod

0,3 7,1 2,2 / kmod
0,3

CNA4,0x60 4,4 / kmod
0,3 7,3 1,9 / kmod

0,3 min. od:
7,5/kmod

0,3;  6,9/kmod
10,4 min. od:

3,1/kmod
0,5;  2,9/kmod

AB105
CNA4,0x40 5,4 / kmod

0,3 4,0 2,4 / kmod
0,5 8,5 / kmod

0,3 13,3 3,8 / kmod
0,3

CNA4,0x60 7,4 / kmod
0,3 7,5 3,3 / kmod

0,4 12,7 / kmod
0,3 18,1 5,4 / kmod

0,3

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 2

F
1

F
2/3

F
4/5
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Úhlové spojky – AB70 / AB90 / AB105 

Příklad 
Paždík na podpěře, zvolený spojovací prvek: 1 ks AB105 s ramenem 
směřujícím nahoru.
Vyplnění kotevními hřebíky CNA4,0x40 podle rozložení hřebíků.

Zatížení:  
F1,d = 5,6 kN resp. F2,d = 1,0 kN, NKL. 2 a KLED: střed  kmod = 0,8

R1,d = (8,1 / 0,80,75) x 0,8 / 1,3 = 5,9 kN
R2,d = 1,4 / 0,8 x 0,8 / 1,3 = 1,08 kN

Průkaz:    

  resp.

rameno 
směřující 
nahoru

rameno 
směřující 
dolů

5,6
= 0,95 < 1,0  OK

5,9

1,0
= 0,93 < 1,0  OK

1,08

AB90 AB105

Rozložení hřebíků 
k tabulce 3

Rameno B

Rozložení hřebíků 
k tabulce 4

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 2 úhelníků – 

připojení vedlejšího nosníku k hlavnímu nosníku

R2/3,k

AB90
CNA4,0x40 7,2

CNA4,0x60 10,2

AB105
CNA4,0x40 13,3

CNA4,0x60 18,1

Rameno A

AB90 AB105

Rameno B

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]  

1 úhelníku – připojení paždíku k podpěře

R1,k R2,k

rameno směřující 
nahoru

rameno směřující 
dolů

AB90
CNA4,0x40

4,0 / kmod
0,5 5,2 / kmod

0,55 0,7 / kmod

CNA4,0x60

AB105
CNA4,0x40 8,1 / kmod

0,75 min. od:
10,0;  9,8 / kmod

1,4 / kmod

CNA4,0x60 8,1 / kmod
0,75 9,4 / kmod

0,6 1,4 / kmod

Rameno A

Rameno A

Rameno A

Rameno A

Tabulka 3

Tabulka 4
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Úhlové spojky ABR / ACR jsou vhodné obzvlášť pro spoje, u nichž je třeba 
přenášet velké síly. ABR jsou opatřeny žebrováním.

Materiál: Druh oceli: S250 GD nebo S350 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. Hodně úhelníků lze použít pro nosné konstrukce s čepy k upevnění 
dřeva k oceli nebo betonu.

Úhlová spojka – ABR / ABRL / ACR

ABR9020

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

ABR70 70 70 55 2,0 6 6

ACR7015 70 70 55 1,5 6 6

ABR90 90 90 65 2,5 10 10

ABR9015 89 89 60 1,5 10 10

ABR9020 88 88 65 2,0 10 10

ACR9020 88 88 65 2,0 10 10

ABR98 98 98 88 3,0 10 12

ABRL98 98 98 88 3,0 10 12

ABR100 103 103 90 2,0 10 14

ABR105 105 105 90 3,0 10 14

ACR10520 105 105 90 2,0 10 14

Tabulka 1

NEU C

A

B

PATENT

t

F
1

F
2/3

F
4/5

ABR9020
Trám na trám

ABR105
Paždík na podpěru

ABR100
Trám na beton

ABR100
Trám na trám

F
1

F
4/5

F
2/3

ABRL

Některé  
typy

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 2 úhelníků – připojení dvou vzájemně se křížících dřev

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky
R1,k R2/3,k R4/5,k 1) R1,k R2/3,k R4/5,k 1)

ABR70 CNA4,0x40 2,9 / kmod
0,25 4,8 2,3 / kmod

0,75 5,3 5,0 3,5 / kmod
0,4

ACR7015 CNA4,0x40 – – – 8,9 7,3 3,5 / kmod
0,3

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 2

Úhlová spojka – ABR / ABRL / ACR

ABR70

ABR98 ABRL98

ABR70 / ACR7015
Kompletní vyplnění 

hřebíky

ABR100 ABR105

ACR7015 ABR90 ABR9015 ABR9020 ACR9020

ACR10520

Umístění a průměry velkých otvorů

Rozložení pro vyplnění hřebíky k tabulce 2

ABR70
Částečné vyplnění 

hřebíky
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ABR90 ABR9015 ABR9020 ACR9020

ABR

Rameno A

Rameno B

Částečně Kompletně Částečně KompletněKompletně KompletněPaždík Paždík

Rozložení pro vyplnění hřebíky k tabulce 3 a 4

Úhlová spojka – ABR / ABRL / ACR

Tabulka 3Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

2 úhelníky – připojení dvou vzájemně se křížících dřev
Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k R2/3,k R4/5,k 1) R1,k R2/3,k R4/5,k 1)

ABR90
CNA4,0x40 5,3 5,7 6,9 / kmod

0,5 7,9 9,2 9,0 / kmod
0,85

CNA4,0x60 8,8 7,3 9,6 / kmod
0,75 13,3 11,8 10,4 / kmod

0,75

ABR9015
CSA5,0x40 – – – 13,2 10,5 5,7 / kmod

0,5  
CNA4,0x60 – – – 6,6 9,6 –

ABR9020
CNA4,0x40 5,9 6,5 5,5 / kmod

0,5 10,8 10,3 5,4 / kmod
0,75

CNA4,0x60 9,8 8,1 6,5 / kmod
0,65 14,9 13,0 6,5 / kmod

0,65

ACR9020 CNA4,0x60 – – – 13,3 11,9 9,0 / kmod
0,4

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 4Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

1 úhelník pod paždíkem, vyplnění hřebíky na paždíku
R1,k R2,k

ABR90
CNA4,0x40 9 1,5
CNA4,0x60 11 2,5

ABR9020
CNA4,0x40 7,7 1,5
CNA4,0x60 10,4 2,5

Rameno A
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Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací 

prostředky
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

2 úhelníky – připojení na beton
Trám na beton Podpěra na beton

R1,k R2/3,k R4/5,k 1) R1,k R2/3,k R4/5,k

ABR100 CNA4,0x50 +
1 čep M10

min. od:
26,6;   21,6 / kmod

10,9 10,4 16,6 8,2 10,9 / kmod
0,25

1) e = 50 mm

ABR100
na CLT a beton

Rozložení pro vyplnění hřebíky k tabulce 5 a 6

ABR98 ABR100

Částečně Kompletně

Trám/trám Trám/beton Podpěra/beton

Kompletně PodpěraKompletně

Pokyn k použití:

Úhlové spojky ABR100 jsou schválené pro použití 
s křížem lepeným dřevem (CLT). Statické hodnoty 
a rozložení hřebíků lze najít v ETA06/0106 nebo naší 
brožuře CLT.

F1

F4/5

F2/3

Rameno B

Oblast vyrovnání 
do 25 mm

Rameno A

Úhlová spojka – ABR / ABRL / ACR

Tabulka 5Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací 

prostředky
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

2 úhelníky – připojení dvou vzájemně se křížících dřev
Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k R2/3,k R4/5,k 1) R1,k R2/3,k R4/5,k 1)

ABR98
ABRL98

CNA4,0x40 7,0 6,9 11,5 11,8 13,7 13,3
CNA4,0x60 10,8 9,7 13,1 19,7 19,8 14,0

ABR100

CNA4,0x40 – – – 11,7 12,8 3,4
CNA4,0x60 – – – 19,7 16,7 4,2

CSA5,0x40 – – – min. od:
26,7/ kmod

0,2; 27 / kmod
20,3 4,2

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 6

Podpěra/beton
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ABR105

Částečně Paždík

Rameno A

Rameno B

ABR105 / ACR10520

Kompletně

Rozložení pro vyplnění hřebíky k tabulce 7 a 8

Úhlová spojka – ABR / ABRL / ACR

Tabulka 7Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací 

prostředky
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

2 úhelníky – připojení dvou vzájemně se křížících dřev

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky
R1,k R2/3,k R4/5,k 1) R1,k R2/3,k R4/5,k 1)

ABR105
CNA4,0x40 5,9 7,7 8,9 / kmod

0,5 10,7 14,5 13,9 / kmod
0,3

CNA4,0x60 9,8 11,6 12,8 / kmod
0,3 17,8 20,2 16,4 / kmod

0,75

ACR10520 CNA4,0x60 – – – 17,9 20,3 16,6 / kmod
0,75

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 8Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací 

prostředky
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

Připojení paždíku na podpěru 1 úhelník pod paždíkem

R1,k R2,k

ABR105
CNA4,0x40 16 1,5
CNA4,0x60 17 2,4

ABR

Rameno A
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Vyslechneme, poradíme, podělíme se o odborné znalosti
Všichni pracovníci firmy Simpson Strong-Tie® si kladou za osobní cíl poskytnout Vám co nejlepší podporu, ať již jde 
o technické výzvy, plánování Vašeho stavebního záměru nebo výběr správných výrobků pro Váš projekt.

Naší snahou je být neustále na výši, pokud jde o nejnovější stav techniky, a poskytnout Vám co možná nejvyšší kvalitu, 
abyste dosáhli svého cíle. 

Jsme tu pro Vás!

Tel: +49 (6032) 86 80 0 
Email: info@strongtie.de

Naše technická horká linka: 
Tel.: +49 (6032) 86 80 122 
Email: anwendungstechnik@strongtie.com
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F2/3

F4/5

F1

F2/3

F1

F4

F5

AKR285G AKR95G

Poloha čepu

AKR Typ L

C

A

B

t

L = podélný otvor

AKR135X3L

Úhlové spojky AKR jsou ideální k připojení trámů a podpěr na beton, ocel nebo 
zdivo. V určitých případech je možné též připojení na dřevo. Všechny velikosti je 
možné zatěžovat ve všech směrech.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.  
Nebo druh oceli: S235 JR podle EN10025. 

Antikorozní ochrana (S250 GD + Z275): 275 g/m2 oboustranně – odpovídá 
tloušťce pozinkování cca 20 μm. 

Antikorozní ochrana (S235 JR): po zpracování dokola žárové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ. K připevnění na beton se používají kotevní svorníky M12.

Úhlová spojka – AKR

Rozměry výrobku
Č. výr. - materiál a tloušťka plechu t [mm] Rozměr [mm] Počet otvorů  

Ø5 [mm]  
v ramenu

S235JR S250GD  
+ Z275

Mat.  
14401 (V4A)

4,0 3,0 3,0 A B C A B

AKR95G-B AKR95x3 AKR95S 95 85 65 9 2

AKR95LG-B AKR95x3L AKR95LS 95 85 65 9 2

AKR135G-B AKR135x3 AKR135S 135 85 65 14 2

AKR135LG-B AKR135x3L AKR135LS 135 85 65 14 2

AKR165G-B AKR165x3 AKR165S 165 85 65 15 2

AKR165LG-B AKR165x3L AKR165LS 165 85 65 15 2

AKR205G-B AKR205x3 AKR205S 205 85 65 20 2

AKR205LG-B AKR205x3L AKR205LS 205 85 65 20 2

AKR245G-B AKR245x3 AKR245S 245 85 65 22 2

AKR245LG-B AKR245x3L AKR245LS 245 85 65 22 2

AKR285G-B AKR285x3 AKR285S 285 85 65 26 2

AKR285LG-B AKR285x3L AKR285LS 285 85 65 26 2

Tabulka 1

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

1) tyto otvory Ø5 mm ne u 
AKR245 a AKR285
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Rozložení hřebíků podle ETA-07/0285

Provedení označená * lze použít i pro přípojky podpěr.

AKR95 / …L

AKR135 / …L

AKR205 / …L

AKR285 / …L

Úhlová spojka – AKR

volitelně AKR165/..L

volitelně AKR245/..L volitelně AKR245/..L
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Úhlová spojka – AKR

Hodnoty pro výpočty a charakteristické hodnoty
Č. výr. Rozdělení 

hřebíků
Počet

Hřebíky (n)
Tabulka pro připojení úhlovou spojkou 2 AKR

Hodnoty pro vzorce [1] a [2] k výpočtu R1,k [kN] Charakteristické  
hodnoty nosnosti [kN]

CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA4,0x50 CNA4,0x60
Rbend,nail,k R1,nail,k Rbend,nail,k R1,nail,k R2/3,k R2/3,k

AKR95 1 8 17,60 22,64 22,00 26,48 6,2 6,9
AKR95 2 5 7,97 14,78 9,96 17,19 4,4 5,0
AKR95 3 5 16,83 13,34 21,03 15,71 4,0 4,5
AKR95 4 4 13,50 10,70 16,88 12,59 3,8 4,2

AKR135 5 13 11,58 40,69 14,48 46,92 10,1 11,2
AKR135 6 9 11,58 27,21 14,48 31,54 7,5 8,4
AKR135 7 8 5,24 26,13 6,55 29,94 7,0 7,9
AKR135 8 5 5,24 16,05 6,55 18,44 4,9 5,5
AKR205 9 10 11,58 24,71 14,48 29,33 8,3 9,5
AKR205 10 14 11,58 42,86 14,48 49,59 10,0 11,8

AKR165; AKR205 11 11 11,58 37,14 14,48 42,33 9,0 10,4
AKR205 12 8 5,24 18,64 6,55 22,25 6,2 7,2
AKR205 13 3 Viz ETA-07/0285 tabulka D63-4 – –
AKR205 14 8 2,14 22,08 2,68 25,90 7,0 8,0
AKR285 15 25 11,58 58,98 14,48 70,31 11,6 14,1
AKR245 16 18 5,24 50,40 6,56 59,00 7,6 9,2
AKR285 16 22 5,24 54,19 6,55 64,34 7,6 9,3
AKR285 17 14 5,24 36,23 6,55 42,80 7,3 8,8
AKR285 18 3 Viz ETA-07/0285 tabulka D63-4 – –
AKR285 19 7 3,26 13,71 4,07 16,58 5,8 6,9

AKR245; AKR285 20 9 4,18 18,71 5,22 22,53 7,4 8,8
AKR95L 1 8 11,89 17,40 14,87 20,89 5,6 6,4
AKR95L 2 5 5,38 11,52 6,73 13,76 3,9 4,5
AKR95L 3 5 11,37 10,09 14,21 12,18 3,6 4,1
AKR95L 4 4 9,12 8,09 11,40 9,77 3,3 3,8

AKR135L 5 13 7,83 32,34 9,78 38,36 9,1 10,3
AKR135L 6 9 7,83 21,35 9,78 25,45 6,6 7,6
AKR135L 7 8 3,54 21,13 4,43 24,91 6,2 7,1
AKR135L 8 5 3,54 12,89 4,43 15,23 4,2 4,9
AKR205L 9 10 7,83 18,36 9,78 22,29 7,0 8,2
AKR205L 10 14 7,83 33,79 9,78 40,20 8,0 9,6

AKR165L; AKR205L 11 11 7,83 30,50 9,78 35,76 7,5 8,8
AKR205L 12 8 3,54 13,69 4,43 16,69 5,0 5,9
AKR205L 13 3 Viz ETA-07/0285 tabulka D63-4 – –
AKR205L 14 8 1,45 16,85 1,81 20,27 5,9 6,9
AKR285L 15 25 7,83 43,42 9,78 52,87 8,7 10,7
AKR245L 16 18 3,54 38,60 4,42 46,38 5,6 6,8
AKR285L 16 22 3,54 40,23 4,43 48,85 5,6 6,9
AKR285L 17 14 3,54 27,20 4,43 32,91 5,5 6,7
AKR285L 18 3 Viz ETA-07/0285 tabulka D63-4 – –
AKR285L 19 7 2,20 9,81 2,75 12,06 4,5 5,4

AKR245L; AKR285L 20 9 2,82 13,49 3,53 16,54 5,9 7,1

Tabulka 2



20

Simpson Strong-Tie® Profikatalog 2021

C
-C

Z-
20

21
  ©

20
21

 S
IM

PS
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y 

IN
C

.

Ú
hl

ov
é 

sp
oj

ky

1

Čepy je třeba prokazovat zvlášť. 
Tahové namáhání v čepu: Fax,bolt,d = Fi,d x kax 
Příčné namáhání v čepu: Flat,bolt,d = Fi,d x klat  
Je třeba respektovat příslušné směry, viz obrázek nahoře.
Dolní index „ax“ znamená axiální směr síly, dolní index „lat“ 
znamená příčné namáhání.

R1,k = min

R1,nail,k

42,8 kN
+ Rbend,nail,k

kmod

R1,k = min

R1,nail,k

25,0 kN
+ Rbend,nail,k

kmod

Pokyn k použití:

Při směru zatížení F1 lze provést distanční 
montáž úhlových spojek AKR na opěru.

To umožňuje např. spojení rukojeti s opěrou 
skrze pražec, u kterého se po smrštění 
může utvořit spára, nebo když není možné 
z konstrukčních důvodů umístit AKR přímo 
na opěru. Při distanční montáži je nutné 
respektovat údaje výrobce čepu. Popřípadě 
je nutné úhelník při utažení čepu dočasně 
podepřít, pokud nedokáže absorbovat příliš 
velkou sílu točivého momentu čepu.

Upozornění:

Statické hodnoty k jednostranným přípojkám a další podrobné informace o úhlových spojkách AKR jsou uvedeny v brožuře 
o úhlových spojkách AKR firmy Simpson Strong-Tie® a v ETA-07/0285. Obojí lze stáhnout na webových stránkách  
www.strongtie.cz.

Fi x klat

Fi x klat

Vzorec [1] pro 2 AKR s tloušťkou plechu 4,0 mm Vzorec [2] pro 2 AKR s tloušťkou plechu 3,0 mm

Úhlová spojka – AKR

Tahové namáhání Příčné namáhání

Tabulka 4Faktory čepů
Směr zatížení Faktory pro 

výpočet čepů u 2 AKR

kax klat

F1 Čep 1 a 2 0,5 0,0
F2/3 Čep 1 a 2 0,2 0,5

F4/5

Čep 1 z F*1,d 1,0 0,0
Čep 2 0,5 1,0

Spára

Čep 1 Čep 2

Tabulka 3Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky  

a rozložení hřebíků
Charakteristické  

hodnoty nosnosti [kN] 
připojení s 2 AKR

≥ CNA4,0x40 R4/5,k 1)

Všechny AKR (bez 
podélného otvoru) s 
tloušťkou plechu 4,0 mm Všechna rozložení 

hřebíků

26,5 / kmod

Všechny AKR (bez 
podélného otvoru) s 
tloušťkou plechu 3,0 mm

15,8 / kmod

1)  Pokud působí zatížení F4/5, vytváří se na straně tahu (na obrázku u čepu 1) 
dodatečně vzniklé namáhání:  
F*1,d = F4/5,d x (e - 16,5 mm) / (b + 83 mm).  
Toto zatížení je třeba přičíst k zatížení F1,d.

{ {
pro



Plánování se Simpson Strong-Tie®

Rádi bychom Vás cíleně podporovali při Vašich 
projektech a kromě kompetence a servisu Vám 
poskytli i texty pro Vaše výběrové řízení na 
zhotovení stavby, které si můžete bezplatně 
stáhnout.  
Naší snahou coby spolehlivého obchodního 
partnera je být neustále na výši, pokud jde 
o nejnovější stav techniky, a zajistit Vám 
maximální kvalitu a bezpečnost.

strongtie.cz





Trámové botky, 
skryté spojky
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Trámové botky – Všeobecné informace

Použití

Připojení vedlejších nosníků ze dřeva nebo dřevěných materiálů 
k hlavním nosníkům/podpěrám ze dřeva, betonu nebo oceli. 
Rozměry jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Materiál

 • S250GD + Z275

 • Tloušťka plechu 1,5 mm až 4,0 mm 

Spojovací prostředky

 • Kotevní hřebíky CNA 4,0xℓ

 • Šrouby CSA 5,0xℓ

 • Kotevní svorníky Ø8 až Ø16 mm

 • Tyčové hmoždinky Ø8 až Ø16 mm

Definice směrů síly

 

V tabulkových hodnotách nosnosti je uvedena poloha síly F2 na 
horní hraně (OK) trámové botky. 
Pokud je linie působení síly F3,k vzdálena od OK trámové botky dál, 
je třeba provést průkaz podle autorizací. Pokud síla působí v menší 
vzdálenosti, lze zjednodušeně počítat s uvedenými hodnotami, 
anebo se vyšší hodnoty zjistí podle údajů v autorizacích. 
Prokázání příčného tahu je popř. třeba provést pro hlavní a vedlejší 
nosníky zvlášť.  

Platí:
Ri ,k x kmod

γM
Ri ,d =  

Charakteristické nosnosti trámových botek jsou stanoveny podle 
údajů ETA. 

Pokud je HN > 1,5 x B (B = výška trámové botky), je třeba provést 
průkaz bezpečnosti proti překlopení.

Namáhání ve dvou a třech osách

Při současném namáhání trámové botky ve směru její symetrické 
osy, v kolmém směru k ní a ve směru osy vedlejšího nosníku je 
třeba prokázat:

Hlavní nosník je nutné zajistit proti přetočení.  
Pro moment přesazení v hlavním nosníku platí:  
Mv,d = F1,d x (BH / 2 + 30 mm) 

Moment přesazení je třeba brát také v úvahu, pokud u přípojek se 
dvěma osami protilehlá zatížení vykazují rozdíl větší než 20 %. 
U hřebíků v hlavních nosnících je třeba dodržet vzdálenosti od 
kraje podle EC 5. 

Připojení na beton nebo ocel

Připevnění trámových botek k betonu, zdivu, na něm 
namontovaným kotevním lištám nebo ocelovým nosným 
konstrukcím se provádí vhodnými kotvami a U podložkami.  
U připojení na zdivo je třeba mezi trámovou botku a zdivo 
namontovat ocelovou destičku.

Připojení trámových botek kotevními svorníky na beton nebo 
ocel 

Zatížení v symetrické ose trámové botky:

) ) )( ( ( F1/2,d
F3,d F4,d

R1/2,d R3,d R4,d

+ +  ≤ 1

2 2 2
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Trámové botky – Všeobecné informace

Zatížení kotevních svorníků ze směrů síly F1  
nebo F2 se vypočítá 

Zatížení kotevních svorníků ze směru síly F3 se vypočítá při použití 
2 kotevních svorníků: 

Při použití 4 kotevních svorníků

 

Použité znaky 

nH   = Počet hřebíků v hlavním nosníku

nN   = Počet hřebíků ve vedlejším nosníku

R..,k =  charakteristická hodnota nosnosti hřebíků s dolním indexem: 
lat na střih 
ax na vytažení 
H v hlavním nosníku 
N ve vedlejším nosníku

A    = Šířka trámové botky

B    = Výška trámové botky

HT  = Hlavní nosník

NT  = Vedlejší nosník

HH   = Výška hlavního nosníku

HN  = Výška vedlejšího nosníku

BH  = Šířka hlavního nosníku

e     =  Vzdálenost hřebíků ve vedlejším nosníku od připojovací 
plochy hlavního nosníku

nef,b = efektivní počet čepů u trámových botek SBG a BSNN: 
 u 2 čepů = 2 
 u 4 čepů = 3,2  
 u všech ostatních trámových botek nb = nef,b

Fbolt,lat,d =  maximální zatížení rozhodujícího samostatného 
kotevního svorníku

eHF      =  Vzdálenost linie působení síly F3 od středové linie 
svorníku.

Průkaz pro svorníky v kotevním základu je třeba provést zvlášť.

Rbolt,lat,d =  Naměřená hodnota kotevního svorníku, maximálně však 
8,5 kN u tloušťky plechu 2,0 mm a M10 u trámových 
botek SBG a BSNN pro M10: 
maximálně 9,2 kN při zatížení v pravém úhlu k ose 
symetrie a max. 5,46 kN při zatížení v ose symetrie 
trámové botky.

F1/2,d

nef

Fbolt,lat,d =

F1/2,d x e

2 x zmax

Fbolt,ax,d =

2
F3,d F2,d x eH,F

2 bb

Fbolt,lat,d = +

F3,d - 0,5 x nN x Rax,N,d eH,F + 0,5 x hb

hb

x
Fbolt,lat,d =

Částečné vyplnění hřebíky
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Trámová botka – BSNN

ETA-06/0106
DoP-e06/0106

BSNN

Trámové botky BSNN se používají ke spojení vedlejších nosníků s hlavními 
nosníky nebo podpěrami a smějí být zatěžovány ve všech směrech.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce 
pozinkování cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. K připevnění trámových botek na beton, ocel nebo zdivo jsou ze 
závodu vyhotoveny otvory Ø11 mm.

Tabulka 1

D

F A

t

B

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory a počet hřebíků

Ø5 mm Ø11 mm 1)

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky
A B D F t HT NT HT NT HT

BSNN40/95 40 95 27 63 2,0 6 3 8 6 2

BSNN40/110 40 110 27 63 2,0 8 4 12 6 2

BSNN40/140 40 140 27 63 2,0 10 6 16 10 2

BSNN45/108 45 108 27 63 2,0 8 4 12 6 2

BSNN45/138 45 138 27 63 2,0 10 6 16 10 2

BSNN45/168 45 168 27 63 2,0 12 6 18 12 4

BSNN45/198 45 198 27 63 2,0 14 8 22 14 4

BSNN48/226 48 226 27 63 2,0 16 8 26 16 4

BSNN51/90 51 90 27 63 2,0 6 3 8 6 2

BSNN51/105 51 105 27 63 2,0 8 4 12 6 2

BSNN51/135 51 135 27 63 2,0 10 6 16 10 2

BSNN51/164 51 165 27 63 2,0 12 6 18 12 4

BSNN51/195 51 195 27 63 2,0 14 8 22 14 4
1) Umístění a vzdálenosti otvorů na čepy jsou uvedeny v tabulce na začátku této kapitoly.

BSNN

Přesazené uspořádání hřebíků ve vedlejším nosníku brání 
rozštěpení dřeva u menších rozměrů.
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Trámová botka – BSNN

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Hřebíky 
CNA Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

4,0x R1,k R2,k 
1) R3,k R4,k R1,k R2,k 

1) R3,k R4,k

BSNN40/95 40 7,7 4,3 1,4 3,1 8,9 4,3 3,9 4,4

BSNN40/110 40 9,9 5,1 2,2 5,9 13,8 5,1 5,5 5,9

BSNN40/140 40 13,5 5,9 2,7 7,4 20,3 5,9 7,7 7,4

BSNN45/108 40 9,7 5,7 2,2 5,9 13,4 5,7 5,5 5,9

BSNN45/138 40 13,3 6,6 2,7 7,4 19,9 6,6 7,7 7,4

BSNN45/168 40 14,6 7,4 3,2 8,9 25,4 7,4 9,0 8,9

BSNN45/198 40 18,3 8,2 3,6 10,4 29,3 8,2 10,6 10,4

BSNN48/226 40 18,3 9,4 4,1 11,8 32,9 9,4 12,1 11,8

BSNN51/90 50 9,2 5,2 1,7 3,8 10,5 5,2 5,0 5,9

BSNN51/105 50 12,0 6,3 2,7 7,5 16,6 6,3 6,9 7,8

BSNN51/135 50 16,5 7,4 3,3 9,8 24,7 7,4 9,7 9,8

BSNN51/164 50 17,8 8,3 3,8 11,3 31,1 8,3 11,4 11,8

BSNN51/195 50 22,2 9,2 4,4 13,7 35,5 9,2 13,5 13,7
1) Pro R2,k je vzat v úvahu příčný tah NT s HN = B x 4/3. S vyztužením příčného tahu je možné stanovit vyšší hodnoty podle ETA-06/0270.

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky
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Trámová botka – BSNN

Tabulka 3Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory a počet hřebíků

Ø5 mm Ø11 mm 1)

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky
A B D F t HT NT HT NT HT

BSNN60/100 60 100 27 63 2,0 8 4 12 6 2

BSNN60/130 60 130 27 63 2,0 10 6 16 10 2

BSNN60/160 60 160 27 63 2,0 12 6 18 12 4

BSNN60/190 60 190 27 63 2,0 14 8 22 14 4

BSNN60/220 60 220 27 63 2,0 16 8 26 16 4

BSNN70/125 70 125 27 63 2,0 10 6 16 10 2

BSNN70/155 70 155 27 63 2,0 12 6 18 12 4

BSNN73/184 73 184 27 63 2,0 14 8 22 14 4

BSNN80/120 80 120 27 63 2,0 10 6 16 10 2

BSNN80/150 80 150 27 63 2,0 12 6 18 12 4

BSNN80/180 80 180 27 63 2,0 14 8 22 14 4

BSNN80/210 80 210 27 63 2,0 16 8 26 16 4

BSNN90/145 90 145 27 63 2,0 12 6 18 12 4

BSNN100/100 100 100 27 63 2,0 8 4 14 8 2

BSNN100/140 100 140 27 63 2,0 12 6 18 12 4

BSNN100/170 100 170 27 63 2,0 14 8 22 14 4

BSNN100/200 100 200 27 63 2,0 16 8 26 16 4

BSNN120/110 120 110 27 63 2,0 8 4 12 8 2

BSNN120/160 120 160 27 63 2,0 14 8 22 14 4

BSNN120/190 120 190 27 63 2,0 16 8 26 16 4

BSNN140/120 140 120 27 63 2,0 10 6 16 10 4

BSNN140/150 140 150 27 63 2,0 14 8 22 14 4

BSNN140/180 140 180 27 63 2,0 16 8 26 16 4
1) Umístění a vzdálenosti otvorů na čepy jsou uvedeny v tabulce na začátku této kapitoly.
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Trámová botka – BSNN

Tabulka 4Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Hřebíky 
CNA Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

4,0x R1,k R2,k 
1) R3,k R4,k R1,k R2,k 

1) R3,k R4,k

BSNN60/100 50 11,4 7,2 2,7 7,5 15,6 7,2 6,9 7,8

BSNN60/130 50 16,0 8,5 3,3 9,8 23,8 8,5 9,7 9,8

BSNN60/160 50 17,8 9,7 3,8 11,3 30,8 9,7 11,4 11,8

BSNN60/190 50 22,2 10,7 4,4 13,7 35,5 10,7 13,5 13,7

BSNN60/220 50 22,2 11,6 4,9 15,1 40,0 11,6 15,4 15,7

BSNN70/125 50 15,4 9,7 3,3 9,8 22,8 9,7 9,7 9,8

BSNN70/155 50 17,8 11,1 3,8 11,3 30,0 11,1 11,4 11,8

BSNN73/184 50 22,2 12,7 4,4 13,7 35,5 12,7 13,5 13,7

BSNN80/120 50 14,7 10,8 3,3 9,8 21,6 10,8 9,7 9,8

BSNN80/150 50 17,8 12,4 3,8 11,3 29,1 12,4 11,4 11,8

BSNN80/180 50 22,2 13,8 4,4 13,7 35,5 13,8 13,5 13,7

BSNN80/210 50 22,2 15,1 4,9 15,1 40,0 15,1 15,4 15,7

BSNN90/145 50 17,8 13,3 3,8 11,3 28,2 13,7 11,4 11,8

BSNN100/100 50 11,0 8,9 2,7 7,5 15,3 12,1 8,1 7,8

BSNN100/140 50 17,8 13,3 3,8 11,3 27,1 14,9 11,4 11,8

BSNN100/170 50 22,2 16,7 4,4 13,7 35,5 16,7 13,5 13,7

BSNN100/200 50 22,2 17,8 4,9 15,1 40,0 18,3 15,4 15,7

BSNN120/110 50 12,3 8,9 3,0 7,5 17,2 13,2 8,6 7,8

BSNN120/160 50 22,2 17,8 4,4 13,7 34,4 19,3 13,5 13,7

BSNN120/190 50 22,2 17,8 4,9 15,1 40,0 21,4 15,4 15,7

BSNN140/120 50 14,5 12,6 3,6 9,8 22,5 18,9 10,2 9,8

BSNN140/150 50 21,4 17,8 4,4 13,7 32,0 21,7 13,5 13,7

BSNN140/180 50 22,2 17,8 4,9 15,1 40,0 24,1 15,4 15,7
1) Pro R2,k je vzat v úvahu příčný tah NT s HN = B x 4/3. S vyztužením příčného tahu je možné stanovit vyšší hodnoty podle ETA-06/0270.

Platí: ( F1/2,d )2

+ ( F3,d )2

≤ 1,0
R1/2,d R3,d

Příklad:

Připojení stropního trámu 120 x 220 mm k hlavnímu nosníku s horizontálními 
zatíženími ze stabilizačních sil.
Zvolená trámová botka BSNN120/190, kompletní vyplnění kotevními hřebíky 
CNA4,0x50, montáž ve vnitřní oblasti, NKL1, KLED: střed  kmod = 0,8
F1,d = 17,4 kN
F3,d = 6,2 kN

R1,d = 40,0 x 0,8 / 1,3 = 24,6 kN
R3,d = 15,4 x 0,8 / 1,3 = 9,5 kN

Průkaz: 

( 17,4 )2

+ ( 6,2 )2

= 0,93 < 1,0 = Ok
24,6 9,5
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ETA-06/0270
DoP-e06/0270

Trámové botky BSIN se používají ke spojení vedlejších nosníků s hlavními 
nosníky nebo podpěrami a smějí být zatěžovány ve všech směrech.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce 
pozinkování cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ.

Tabulka 1Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory a počet hřebíků

Ø5 mm
Částečné vyplnění 

hřebíky
Kompletní 

vyplnění hřebíky
A B D F t HT NT HT NT

BSIN40/105 40 95 18 82 2,0 6 6 – –

BSIN45/78 45 78 18 82 2,0 4 4 – –

BSIN48/166 48 166 19 86 2,0 10 10 – –

BSIN60/95 60 95 18 82 2,0 6 6 – –

BSIN60/160 60 160 19 86 2,0 10 10 – –

BSIN64/93 64 93 34 82 2,0 6 4 10 6

BSIN80/110 80 110 34 82 2,0 10 5 16 9

BSIN80/130 80 130 34 82 2,0 10 6 16 10

BSIN80/150 80 150 34 82 2,0 12 6 20 12

BSIN80/180 80 180 34 82 2,0 14 8 26 15

BSIN80/210 80 210 34 82 2,0 18 10 32 18

BSIN90/145 90 145 34 82 2,0 12 6 20 12

BSIN100/100 100 100 42 86 2,0 8 4 16 8

BSIN100/140 100 140 34 82 2,0 12 6 20 12

BSIN100/170 100 170 34 82 2,0 14 8 26 15

BSIN100/200 100 200 34 82 2,0 18 10 32 18

BSIN120/130 120 130 34 82 2,0 10 6 20 12

BSIN120/160 120 160 34 82 2,0 14 8 26 15

BSIN120/190 120 190 34 82 2,0 18 10 32 18

BSIN140/120 140 120 42 86 2,0 10 6 20 10

BSIN140/180 140 180 42 86 2,0 16 8 32 16

B

A

D

F

t

BSIN

BSIN

Pokyn k použití:

Pokud jsou trámové botky umístěny 
na konci hlavních nosníků, je třeba 
v závislosti na směru zatížení vzít v 
úvahu minimální vzdálenosti hřebíků 
od zatíženého nebo nezatíženého 
kraje.

Trámová botka – BSIN
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Trámová botka – BSIN

Pokyn k použití:

Šířka ramen úzkých trámových botek uložených uvnitř je 
na připojení k hlavnímu nosníku zredukována. Proto je 
v těchto případech možné jen částečné vyplnění hřebíky.

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Hřebíky CNA Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

4,0x R1,k R2,k R3,k R4,k R1,k R2,k R3,k R4,k

BSIN40/105 40 5,1 3,4 0,7 2,2

Možné pouze částečné vyplnění hřebíky

BSIN45/78 40 3,1 1,9 0,4 1,5

BSIN48/166 40 13,5 7,7 1,7 3,7

BSIN60/95 50 5,7 4,4 0,9 2,2

BSIN60/160 50 16,6 10,0 2,1 3,7

BSIN64/93 50 5,7 4,4 1,1 2,9 10,3 6,6 1,6 3,7

BSIN80/110 50 10,6 10,0 2,9 4,9 16,1 14,8 3,4 5,9

BSIN80/130 50 13,4 10,0 2,4 4,9 20,6 14,8 2,9 5,9

BSIN80/150 50 17,2 13,3 3,2 5,9 27,3 20,7 4,3 7,4

BSIN80/180 50 20,7 17,0 3,7 6,9 37,7 29,6 6,0 9,6

BSIN80/210 50 26,6 22,2 5,5 8,8 44,3 40,0 8,1 11,8

BSIN90/145 50 16,5 13,3 3,2 5,9 26,1 20,7 4,4 7,4

BSIN100/100 50 9,3 7,1 1,8 3,9 15,4 14,6 3,5 5,9

BSIN100/140 50 15,8 13,3 3,2 5,9 24,8 20,7 4,4 7,4

BSIN100/170 50 19,3 17,0 3,7 6,9 36,3 29,6 6,0 9,6

BSIN100/200 50 26,6 22,2 5,6 8,8 44,3 40,0 8,2 11,8

BSIN120/130 50 13,4 12,7 2,4 4,9 22,2 20,7 2,9 5,9

BSIN120/160 50 17,8 17,0 3,8 6,9 33,4 29,6 6,0 9,6

BSIN120/190 50 25,9 22,2 5,6 8,8 44,3 40,0 8,3 11,8

BSIN140/120 50 12,5 10,0 2,2 4,9 21,4 20,6 4,2 7,4

BSIN140/180 50 22,2 17,8 4,4 7,8 39,9 35,5 8,5 11,8
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Trámové botky – BSD / BSDI

ETA-06/0270
DoP-e06/0270

Trámové botky BSD / BSDI jsou použitelné pro četná spojení s hlavními 
či vedlejšími nosníky, resp. podpěrami vedlejších nosníků. Velmi malá 
kontaktní plocha, pouhých 52 mm, umožňuje skrytou montáž v instalačních 
úrovních ve stavbě dřevěných trámů. BSD s rameny uloženými vně lze podle 
konstrukčních údajů zhotovit s otvory na čepy pro připojení na beton nebo 
ocel. 

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce 
pozinkování cca 20 μm. Tento produkt je dostupný i v nerezové oceli.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ. K připevnění trámových botek BSD s rameny uloženými 
vně na beton, ocel nebo zdivo se používají kotevní svorníky podle zvoleného 
průměru otvoru.

Tabulka 1

Tabulka 2

t

BSD

BSDI

D

D

B

B

AF

AF

t

Rozměry výrobku
Trámová botka Rozměr [mm] Otvory a počet hřebíků

Ø5 mm

min. max. Částečné vyplnění 
hřebíky

Kompletní 
vyplnění hřebíky

A B D F t HT NT HT NT
BSD A/100 34 250 100 30 52 2 8 4 16 8
BSD A/120 34 250 120 30 52 2 10 6 20 10
BSD A/140 34 250 140 30 52 2 12 6 24 12
BSD A/160 34 250 160 30 52 2 14 8 28 14
BSD A/180 34 250 180 30 52 2 16 8 32 16
BSD A/200 34 250 200 30 52 2 18 10 36 18
BSD A/220 34 250 220 30 52 2 20 10 40 20
BSD A/240 34 250 240 30 52 2 22 12 44 22
BSD A/260 34 250 260 30 52 2 24 12 48 24
BSD A/280 34 250 280 30 52 2 26 14 52 26
BSD A/300 34 250 300 30 52 2 28 14 56 28
BSD A/320 34 250 320 30 52 2 30 16 60 30

Standardní rozměry viz tabulka 5

Rozměry výrobku
Trámová botka Rozměr [mm] Otvory a počet hřebíků

Ø5 mm

min. max. Částečné vyplnění 
hřebíky

Kompletní 
vyplnění hřebíky

A B D F t HT NT HT NT
BSDI A/100 60 250 100 30 52 2 8 4 16 8
BSDI A/120 60 250 120 30 52 2 10 6 20 10
BSDI A/140 60 250 140 30 52 2 12 6 24 12
BSDI A/160 60 250 160 30 52 2 14 8 28 14
BSDI A/180 60 250 180 30 52 2 16 8 32 16
BSDI A/200 60 250 200 30 52 2 18 10 36 18
BSDI A/220 60 250 220 30 52 2 20 10 40 20
BSDI A/240 60 250 240 30 52 2 22 12 44 22
BSDI A/260 60 250 260 30 52 2 24 12 48 24
BSDI A/280 60 250 280 30 52 2 26 14 52 26
BSDI A/300 60 250 300 30 52 2 28 14 56 28
BSDI A/320 60 250 320 30 52 2 30 16 60 30

Standardní rozměry viz tabulka 5

BSD

BSDI
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Trámové botky – BSD / BSDI

Charakteristické hodnoty nosnosti
Trámová botka Hřebíky CNA Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] při A ≥ 60 mm 1)

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

Typ šířka (A)/výška 4,0x R1,k R2,k R1,k R2,k

BSD A/100 BSDI A/100 50 8,2 6,5 13,0 13,4

BSD A/120 BSDI A/120 50 10,9 9,3 18,5 19,1

BSD A/140 BSDI A/140 50 14,5 12,4 24,8 25,5

BSD A/160 BSDI A/160 50 17,8 15,8 31,8 31,1

BSD A/180 BSDI A/180 50 21,9 17,8 39,3 35,5

BSD A/200 BSDI A/200 50 25,7 22,2 44,4 40,0

BSD A/220 BSDI A/220 50 26,6 22,2 48,8 44,4

BSD A/240 BSDI A/240 50 31,1 26,6 53,3 48,8

BSD A/260 BSDI A/260 50 31,1 26,6 57,7 53,3

BSD A/280 BSDI A/280 50 35,5 31,1 62,2 57,7

BSD A/300 BSDI A/300 50 35,5 31,1 66,6 62,2

BSD A/320 BSDI A/320 50 40,0 35,5 71,0 66,6
1) Hodnoty pro další délky hřebíků viz ETA-06/0270 a www.strongtie.de

Tabulka 3

Tabulka 4Charakteristické hodnoty nosnosti
Trámová botka Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] R3,k při kompletním vyplnění kotevními hřebíky CNA4,0x50

Šířka (A)

Typ šířka (A)/výška 60 1) 80 100 120 140 160 180 200 220 240

BSD A/100 BSDI A/100 4,7 6,6 7,0 7,2 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7

BSD A/120 BSDI A/120 5,6 8,0 8,5 8,8 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,5

BSD A/140 BSDI A/140 6,3 9,1 9,9 10,4 10,7 10,9 11,1 11,2 11,3 11,4

BSD A/160 BSDI A/160 7,0 10,2 11,1 11,8 12,2 12,5 12,7 12,9 13,0 13,1

BSD A/180 BSDI A/180 7,5 11,1 12,3 13,1 13,6 14,0 14,3 14,6 14,7 14,9

BSD A/200 BSDI A/200 8,0 11,9 13,3 14,2 14,9 15,5 15,9 16,2 16,4 16,6

BSD A/220 BSDI A/220 8,4 12,6 14,2 15,3 16,2 16,8 17,3 17,7 18,0 18,2

BSD A/240 BSDI A/240 8,7 13,1 14,9 16,3 17,3 18,1 18,7 19,1 19,5 19,8

BSD A/260 BSDI A/260 9,0 13,7 15,6 17,2 18,4 19,3 20,0 20,5 21,0 21,3

BSD A/280 BSDI A/280 9,2 14,1 16,3 18,0 19,3 20,3 21,2 21,8 22,3 22,8

BSD A/300 BSDI A/300 9,4 14,5 16,8 18,7 20,2 21,4 22,3 23,1 23,7 24,2

BSD A/320 BSDI A/320 9,5 14,8 17,3 19,3 21,0 22,3 23,4 24,2 24,9 25,5
1) Při použití kotevních hřebíků CNA4,0x40

Pokyn k použití:

U dílčích velikostí BSD / BSDI platí pro F1 a F2 nejbližší 
nižší hodnoty nosnosti. Pro směr síly F3 je možné provést 
interpolaci mezi hodnotami.
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Trámové botky – BSD / BSDI

Tabulka 5

Trámové botky BSD / BSDI je možné dodat ve více rozměrech.

Podle ETA-06 /0270 se řídí všechny šířky od 34 mm do 250 mm, 
a také všechny výšky od 100 do 320 mm při tloušťce plechu do 
3,0 mm. Standardní tloušťka plechu činí 2,0 mm. Na vyžádání lze 
zhotovit plechy o tloušťce 2,5 mm a 3,0 mm. Rozměry mimo rámec 
těchto velikostí lze zhotovit po dohodě resp. bez značky CE.

Nejběžnější velikosti je možné dodat podle tabulky 5 ze skladu. 
Všechny další rozměry a také BSD s otvory na čepy jsou během 
krátké doby dostupné na vyžádání.

BSD s otvory na čepy:

Z nejrůznějších důvodů se může stát, že umístění nebo průměry 
otvorů na čepy u standardních trámových botek nebudou 
optimálně uspořádané pro aktuální případ použití. 
V takových případech je možné si výšku umístění a průměry otvorů 
na čepy u trámových botek BSD vybrat libovolně.

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměry [mm] 

Skladové zboží A B
BSD100/120 100 120

BSD100/240 100 240

BSD120/180 120 180

BSD120/240 BSDI120/240 120 240

BSD120/300 120 300

BSD120/320 120 320

BSD140/200 BSDI140/200 140 200

BSD140/220 140 220

BSD140/240 BSDI140/240 140 240

BSD140/260 BSDI140/260 140 260

BSD140/300 BSDI140/300 140 300

BSD140/320 140 320

BSD160/160 BSDI160/160 160 160

BSD160/200 BSDI160/200 160 200

BSD160/240 160 240

BSD160/260 BSDI160/260 160 260

BSD160/280 BSDI160/280 160 280

BSD160/300 BSDI160/300 160 300

BSD160/320 160 320

BSD180/180 180 180

BSD180/220 BSDI180/220 180 220

BSD180/280 180 280

BSD180/320 180 320

BSD200/200 BSDI200/200 200 200

BSD200/240 BSDI200/240 200 240

BSD200/280 200 280

Formulář pro vyžádání je k dispozici ke stažení na našich 
webových stránkách pod: 

www.strongtie.de -› Servis -› Zhotovení na míru.
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IUSE

t

A

D

F

C

B

Tvarovky EWP – IUSE

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory [mm]

Hlavní nosník Vedlejší nosník
A B C D E F t ∆ 4,1 Ø4,3 ∆ 4,1      4 x 6

IUSE239/61 61 239 51 30 34 59 1,2 2 14 6 2

IUSE239/92 92 239 51 30 34 59 1,2 2 14 6 2

IUSE299/61 61 299 51 30 34 59 1,2 2 16 6 2

IUSE299/92 92 299 51 30 34 59 1,2 2 16 6 2

IUSE359/61 61 359 51 30 34 59 1,2 2 20 6 2

IUSE359/92 92 359 51 30 34 59 1,2 2 20 6 2

IUSE399/61 61 399 51 30 34 59 1,2 2 22 6 2

IUSE399/92 92 399 51 30 34 59 1,2 2 22 6 2

Další rozměry na vyžádání

Tabulka 1

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

Připojení pásnicových nosníků na masivní dřevo, vrstvené dřevo nebo pásnicové nosníky 1)

Vyplnění hřebíky

HT NT
Počet Typ Počet Typ R1,k R2,k

IUSE239/61 14

CNA 4,0x50 2 N3.75 x 30SH

28,3

2,0

IUSE239/92 14
IUSE299/61 16

32,8
IUSE299/92 16
IUSE359/61 20

min. od:
41,5; 38,8 / kmod

IUSE359/92 20
IUSE399/61 20
IUSE399/92 20

1) S výztuží pásnice (viz údaje výrobce k pásnicovým nosníkům)

ETA-17/0554
DoP-e17/0554

Spojky IUSE a pásnicové nosníky by měly být ideálně stejně vysoké, aby po 
stranách držely horní pásy nosníků. Pokud spojky nedosahují výšky vedlejších 
nosníků, je nutné do vedlejších nosníků umístit výztuže pásnic. Vázací 
pomůcky na horní straně mohou být u níže uložených přípojek zkoseny 
směrem nahoru.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce 
pozinkování cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0x50 v hlavním 
nosníku a nebo hřebíky N3.75x30 ve vedlejším nosníku. Trojúhelníkové a 
oválné otvory se volitelně vyplní hřebíky podle použití.

Připojení pásnicových 
nosníků na masivní 
dřevo nebo dřevěný 
materiál.

F1

F2

Připojení 
pásnicového 
nosníku na 
pásnicový nosník 
jako hlavní nosník, 
s výztuží pásnic 
v hlavním nosníku

Při výztuži pásnic 
hlavního nosníku je 
třeba ji umístit těsně 
k hornímu pásu a nechat 
vzduchovou mezeru 
5–10 mm ke spodnímu 
pásu.

IUSE

N3.75 x 30 SH 
Hřebíky SH
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Spojky čelní plochy dřeva – ETB

ETA-07/0245
DoP-e07/0245

Lícované spojky ETB se hodí jak pro přípojky hlavních a vedlejších nosníků, 
tak i pro připojení podpěr k vedlejším nosníkům. Mohou se namontovat se 
stínovou spárou nebo skrytě a je možné je zatěžovat ve směru zasunutí. 
Lze provést přípojky se sklonem od -15° až +90° a zešikmením od 15° do 
165°. Při odpovídajícím překrytí je spojka použitelná pro konstrukce splňující 
požadavky na ochranu proti požáru do 30 minut.

Materiál: Hliník EN AW-6082 T6, podle EN755.

Připevnění: Zásuvná deska ve tvaru V se k vedlejšímu nosníku připevní 
šrouby se zápustnou hlavou FTETL-5,0x80. Šrouby se zašroubují se sklonem 
45°. Nosná deska ve tvaru T se připojí k hlavnímu nosníku kotevními hřebíky 
CNA4,0xℓ nebo spojovacími šrouby CSA5,0xℓ.

A

C

D

B

t1

t2

ETB

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů 

Hlavní nosník Vedlejší nosník

A B C D t1 t2 Ø5,0 Ø5,4

ETB90-B 90 60 58 69 6 10 6 4 + 1

ETB120-B 121 60 85 95 6 10 9 6 + 1

ETB160-B 166 60 95 130 6 10 11 8 + 2

ETB190-B 195 75 138 165 6 10 19 11 + 2

ETB230-B 230 75 138 200 6 10 19 14 + 2

MOET Šablony pro frézování a montáž z HLINÍKU vhodné pro ETB90 až ETB230 Fréza: 
 Ø16 mm 

Kopírovací pouzdro: 
Ø30 mmETTP90-160 Šablony pro frézování a montáž ze DŘEVA vhodné pro ETB90 až ETB160

Tabulka 1

ETB90 ETB120 ETB160 ETB190 ETB230

Rozložení hřebíků / šroubů

Pokyn k použití:

Pro připevnění zásuvné desky k čelní ploše dřeva jsou určeny šrouby s plným závitem FTETL-5,0x80. Pokud se použijí šrouby o jiné 
délce, je pro vyměření rozhodující příslušná délka závitu a délka jeho zapojení do čelní plochy dřeva vedlejšího nosníku, a musí se popř. 
prokazovat zvlášť. Další informace ke šroubům FTETL jsou uvedeny v kapitole Spojovací prostředky.

ETBČástečné vyplnění hřebíky při připojení opěr

k upevnění před našroubováním
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Spojky čelní plochy dřeva – ETB

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky  

v hlavním nosníku
Šroub se zápustnou hlavou 

FTETL s plným závitem, délka 
závitu lg > 60 mm ve vedlejším 

nosníku

Minimální rozměry 
vedlejšího nosníku [mm]

Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
R1,k na připojení

CNA4,0x50 FTETL 5,0x80 Šířka Výška Hlavní nosník Podpěra

ETB90-B 6 4 70 110 9,6 9,6

ETB120-B 9 6 70 145 13,8 13,8

ETB160-B 11 8 70 180 17,8 17,8

ETB190-B 19 (12) 1) 11 (9) 2) 90 215 23,8 19,8

ETB230-B 19 (12) 1) 14 (11) 2) 90 250 29,5 21,8
1) Snížený počet při připojení na podpěry.  
2) Snížený počet při připojení na podpěry. Konstrukčně lze použít všechny otvory na šrouby ve vedlejším nosníku (příčný tah).

Tabulka 2

Náhled Náhled

Pohled shora

Šablony pro frézování a montáž

Pokyn k použití:

U sklonu β < 0° je třeba stanovit nosnost 
podle ETA. 
V závislosti na možnostech použitých šroubů 
lze β popř. provést menší než -15°.

MOET ETTP

ETB ETB

ETB

Ief je max. délka 
závitu šroubu

Rovina symetrie
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Kotvy pro vodorovné krokve – SPF

ETA-07/0137
DoP-e07/0137

Různé
velikosti

Kotvy pro vodorovné krokve SPF se používají pro tažné ukotvení křížících 
se dřev. Kromě tahových sil mohou být absorbovány i horizontální síly. 
V závislosti na zatížení se použijí 2 nebo 4 kotvy pro vodorovné krokve pro 
každé připojení. Při použití dvou kotev pro vodorovné krokve by měly být kotvy 
pro centrické zatížení uspořádány diagonálně proti sobě. 

Materiál: Druh oceli: S250GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce 
pozinkování cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. 

SPF170

A

B

B

t

Tabulka 1

Některé
typy

Označení při A/2

Typ R Typ L

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B tVlevo Vpravo Ø Počet

SPF170L SPF170R 170 32,5 2,0 5 10 + 10

SPF210L SPF210R 210 32,5 2,0 5 14 + 14

SPF250L SPF250R 250 32,5 2,0 5 18 + 18

SPF290L SPF290R 290 32,5 2,0 5 22 + 22

SPF330L SPF330R 330 32,5 2,0 5 26 + 26

SPF370L SPF370R 370 32,5 2,0 5 30 + 30

SPF170LR 1) 170 32,5 2,0 5 10 + 10

SPF210LR 1) 210 32,5 2,0 5 14 + 14

1)  Číslo výrobku pro třídění SPF po sadách (vpravo + vlevo).
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Kotvy pro vodorovné krokve – SPF

Příklad:

Vaznice 80/180 na spojku, zvolený spojovací prvek: 2 kusy SPF330; vždy s 11 kotevními hřebíky CNA4,0x40

Zatížení: F1,d = 8,2 kN; F3,d = 1,8 kN; NKL.2; KLED: krátké  kmod = 0,9

R1,d = 35,3 x 0,9 / 1,3 = 24,4 kN  není rozhodující
     22,0 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 16,9 kN 

R3,d = 5,2 / 0,90,7 x 0,9 / 1,3 = 3,9 kN 

Průkaz:  + = 0,95 < 1  Ok
8,2
16,9

1,8
3,9

Doporučuje se uspořádat hřebíky na koncích.

Charakteristické hodnoty nosnosti
Kotvy pro vodorovné 

krokve
Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

2 spojka na připojení

Typ
Počet na 
rameno

R1,k
min. od

R2.k  = R3.k
min. od

SPF170 až SPF370

CNA4,0x40
Kotevní 
hřebíky

4 8,5 2,7

SPF170 až SPF370 5 11,5 12 
kmod

3,5

SPF210 až SPF370 7 19,3 14 
kmod

4,7

SPF250 až SPF370 9 27,3 18 
kmod

6,1 5,2 
kmod

0,7

SPF290 až SPF370 11 35,3 22 
kmod

5,2
kmod

0,7SPF330 až SPF370 13 43,2 26 
kmod

SPF370 15 26,8
kmod

Při použití 4 kotev pro vodorovné krokve je možné použít dvojité hodnoty v tabulce 2.

Tabulka 2



42

Simpson Strong-Tie® Profikatalog 2021

C
-C

Z-
20

21
  ©

20
21

 S
IM

PS
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y 

IN
C

.

Vy
zt
už
en
í

4



43

Simpson Strong-Tie® Profikatalog 2021
C

-C
Z-

20
21

  ©
20

21
 S

IM
PS

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y 
IN

C
.

Vy
zt
už
en
í

4

Zavětrovací páska – BAN

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B [m] t Ø

BAN094050 3) 40 50 0,9 5

BAN154010 40 10 1,5 5

BAN154025 1) 2) 40 25 1,5 5

BAN154050 1) 2) 40 50 1,5 5

BAN156050 1) 60 50 1,5 5

BAN158025 2) 80 25 2,0 5

BAN202510 25 10 2,0 5

BAN202525 25 25 2,0 5

BAN204025 1) 40 25 2,0 5

BAN204050 1) 40 50 2,0 5

BAN206050 60 50 2,0 5

BAN208025 80 25 2,0 5

BAN304050 40 50 3,0 5
1) s označením metrů 
2) materiál: S350GD 
3) materiál: S550GD

Tabulka 1

Zavětrovací pásky BAN mohou být mnohostranně použity ve stavebních 
konstrukcích, hlavně ale slouží k vyztužení střešních konstrukcí, v nichž jsou 
použity jako tažné tyče.  

Materiál: Druh oceli: S250GD / S350GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce 
pozinkování cca 20 μm. BAN154025 a BAN154050 se vyrábějí z vysoce 
odolné oceli S350GD; tloušťka pozinkování cca 20 μm. 
BAN094050 ze S550GD + Z275.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ. Připojení na zavětrovací páskový systém Simpson Strong-
Tie® se provádí svorkami nebo šrouby M5x12 (pevnost 8.8).

Přednosti: Provedení BAN154025, BAN154050, BAN156050, BAN204025 
a BAN204050 jsou vybavena označením metrů od 0,5 do 25 m resp. 50 m.BAN094050

A

B

t

EN 14545 
DoP-h10/0001

Některé
typy
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Zavětrovací páska – BAN

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Prodloužení při 

přetržení 1)
Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k [kN]; min. od

při použití kotevních hřebíků CNA4,0xℓ

[%] 35 40 50 60

BAN2025xx 19 11,8 / kmod

1,68 x n 1,83 x n 2,22 x n 2,36 x n

BAN0940xx 2,5

17,7 / kmodBAN1540xx 16

BAN2040xx 19

BAN1560xx 16

26,6 / kmodBAN2060xx 19

BAN3040xx 19

BAN1580xx 16
35,5 / kmodBAN2080xx 19

1)  Tyto hodnoty se vztahují výhradně k páskám, ke stanovení tažnosti součásti je třeba zohlednit 
také připojení.  
n = počet hřebíků v bodě ukotvení

Pokyn k použití:

Při větším zatížení je možné umístit více 
pásek vedle sebe. V takových případech se 
doporučují napínací zařízení BNSP, aby se 
docílilo rovnoměrného napnutí pásek.

Příklad: 

BAN156050, F1,d = 19,7kN, NKl2, KLED: krátké  kmod = 0,9 
připojení s 13 x CNA4,0x50 

R1,d = 26,6 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 20,46 resp.   
R1,d =13 x 2,22 x 0,9 / 1,3 = 19,98  rozhodující
19,7 / 19,98 = 0,99 < 1,0

Musí se zkontrolovat, zda je možné při stávající šířce krokve 
umístit do zavětrovací pásky 13 kotevních hřebíků s přihlédnutím 
k potřebným vzdálenostem od kraje. Jinak je nutné krokve rozšířit 
dřevěnými příložkami, anebo připojit zavětrovací pásku pomocí 
systému vyztužení proti větru.

α

α

Úhel 
připojení

Zásuvné dřevo na opěře

Zavětrovací 
páska

Zavětrovací 
páska se napojuje 
na tuto krokev

využitelná oblast 
pro připojení 
hřebíky
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Děrované plechy
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Děrované plechy – NP

Děrované plechy NP a proužky děrovaného plechu se zhotovují z plechů 
pozinkovaných Sendzimirovou metodou o tloušťce 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm 
a 3,0 mm.  
Průměr otvorů činí 5 mm. 

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce 
pozinkování cca 20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ.

Tabulka 1

NEU

B t

A

NP

EN 14545
DoP-h10/0005

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B t Ø
NP15/40/120

40
120

1,5 5NP15/40/160  160
NEU NP15/40/360 360

NP15/60/140

60

140

1,5

5
NP15/60/160 160 5

NEU NP15/60/180 180 5
NEU NP15/60/200 200 5

NP15/60/220 220 5
NP15/60/240 240 5
NP15/60/300 300 5
NP15/60/420 420 5
NP15/60/500 500 5

NEU NP15/80/100

80

100

1,5

5
NP15/80/140 140 5
NP15/80/200 200 5

NEU NP15/80/220 220 5
NP15/80/240 240 5

NEU NP15/80/260 260 5
NP15/80/300 300 5

NEU NP15/80/380 380 5
NEU NP15/80/420 420 5
NEU NP15/100/180

100

180

1,5

5
NP15/100/200 200 5
NP15/100/240 240 5
NP15/100/300 300 5

NEU NP15/100/380 380 5
NEU NP15/120/220

120

220

1,5

5
NP15/120/240 240 5
NP15/120/300 300 5

NEU NP15/120/340 340 5
NEU NP15/120/380 380 5

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B t Ø
NEU NP15/140/140

140

140

1,5

5
NEU NP15/140/180 180 5

NP15/140/200 200 5
NEU NP15/140/220 220 5
NEU NP15/140/260 260 5

NP15/140/300 300 5
NEU NP15/160/180

160

180

1,5

5
NEU NP15/160/220 220 5
NEU NP15/160/240 240 5
NEU NP15/160/340 340 5
NEU NP15/160/380 380 5
NEU NP15/160/400 400 5
NEU NP15/160/420 420 5
NEU NP15/180/180 180 180 1,5 5
NEU NP15/200/260 200 260 1,5 5
NEU NP15/220/220

220
220

1,5
5

NEU NP15/220/260 260 5
NEU NP15/220/300 300 5
NEU NP15/240/180

240

180

1,5

5
NEU NP15/240/220 220 5
NEU NP15/240/260 260 5
NEU NP15/240/300 300 5
NEU NP15/260/260 260 260 1,5 5
NEU NP15/280/220

280
220

1,5
5

NEU NP15/280/260 260 5
NEU NP15/280/300 300 5

Tabulka 2

NP NP20/40/120

Různé 
velikosti

Některé
typy
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Děrované plechy – NP

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B t Ø
NP20/40/120

40
120

2,0
5

NP20/40/160 160 5
NP20/50/200 50 200 2,0 5
NP20/60/140

60
140

2,0
5

NP20/60/200 200 5
NP20/60/240 240 5
NP20/80/200

80
200

2,0
5

NP20/80/240 240 5
NP20/80/300 300 5
NP20/100/140

100

140

2,0

5
NP20/100/200 200 5
NP20/100/240 240 5
NP20/100/260 260 5
NP20/100/300 300 5
NP20/100/400 400 5
NP20/100/500 500 5
NP20/120/200

120

200

2,0

5
NP20/120/240 240 5
NP20/120/260 260 5
NP20/120/300 300 5
NP20/120/400 400 5
NP20/140/400 140 400 2,0 5
NP20/160/300

160
300

2,0
5

NP20/160/400 400 5
NP20/200/300 200 300 2,0 5

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B t Ø
NP20/40/1200 40 1200 2,0 5

NP20/60/1200 60 1200 2,0 5

NP20/80/1200 80 1200 2,0 5

NP20/100/1200 100 1200 2,0 5

NP20/120/1200 120 1200 2,0 5

NP20/140/1200 140 1200 2,0 5

NP20/160/1200 160 1200 2,0 5

NP20/180/1200 180 1200 2,0 5

NP20/200/1200 200 1200 2,0 5

NP20/220/1200-B 220 1200 2,0 5

NP20/240/1200-B 240 1200 2,0 5

NP20/260/1200-B 260 1200 2,0 5

NP20/280/1200-B 280 1200 2,0 5

NP20/300/1200-B 300 1200 2,0 5

NP25/40/1200-B 40 1200 2,5 5

NP25/60/1200-B 60 1200 2,5 5

NP25/80/1200 80 1200 2,5 5

NP25/100/1200-B 100 1200 2,5 5

NP25/120/1200-B 120 1200 2,5 5

NP25/140/1200 140 1200 2,5 5

NP25/160/1200 160 1200 2,5 5

NP25/180/1200-B 180 1200 2,5 5

NP25/200/1200-B 200 1200 2,5 5

NP25/220/1200-B 220 1200 2,5 5

NP25/240/1200-B 240 1200 2,5 5

NP25/260/1200-B 260 1200 2,5 5

NP25/300/1200-B 300 1200 2,5 5

NP20/620/1240 620 1240 2,0 5

NP25/620/1240 620 1240 2,5 5

NP30/620/1240 620 1240 3,0 5

Tabulka 3 Tabulka 4

B B

A

A

1

1F
1

α

Vzorce přířezu pro děrované plechy

Pokyn k použití:

Děrované plechy jsou vhodné pro mnohostranné použití.  
V případě potřeby zhotovujeme děrované plechy podle 
vašich údajů ve zvláštních velikostech a tvarech. Pro správný 
dotaz na cenu jsou zapotřebí skici / výkresy s uvedenými 
rozměry.

Mějte prosím na paměti:

Velikost děrovaného plechu je stanovena rozměry A x B x t. 
A a B určují kromě velikosti i směr rastru otvorů, t udává 
tloušťku plechu.





Tažné kotvy
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Tažné kotvy – HD

Tažné kotvy HD se používají ke spojování dřevěných součástí se spodními 
betonovými konstrukcemi.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce 
pozinkování cca 20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ. K připojení na betonové součásti je třeba použít kotevní 
svorníky M12, M16 nebo M20.

Tabulka 1

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E F G t Otvor na 
čep Ø

Počet 
Ø 5

HD140M12G 144 90 60 12 24 90 50 2,0 14 17

HD240M12G 1) 242 122 40 15 24 110 60 2,0 14 11

HD280M12G 1) 282 122 40 15 24 110 60 2,0 14 11

HD340M12G-B 1) 342 182 40 15 27 160 50 2,0 14 24

HD400M16G-B 1) 403 123 40 15 28 110 60 3,0 18 29

HD420M16G-B 2) 422 222 60 20 37 200 60 2,0 18 50

HD420M20G-B 2) 422 102 60 20 37 85 60 2,0 22 50

HD480M20G-B 2) 483 123 60 20 38 115 70 2,5 22 57
1) Rastr otvorů odpovídá zavětrovací pásce široké 40 mm. 
2) Rastr otvorů odpovídá zavětrovací pásce široké 60 mm.

HD420M16

A

C

B D

E

HD340M12G
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Tažné kotvy – HD

( 17,4 ) = 0,96 < 1,0  OK
18,1

Příklad:

Tahové připojení dřevěné podpěry k betonu pomocí HD420M16 ve vnitřním prostoru.
Stávající tažná síla F1,d = 17,4 kN
NKL 1, KLED: krátké  kmod = 0,9
Připojení na dřevo kotevními hřebíky 15 CNA 4,0x50, Rlat,k = 2,22 kN 
(viz tabulkové hodnoty pro kotevní hřebíky CNA)

Provedení ve 3 řadách po 5 kotevních hřebících CNA: nef = 3 x 50,85 = 11,8 kN
R1,d Připojení hřebíky = 11,8 x 2,22 x 0,9 / 1,3 = 18,1 kN
nebo R1,d = 25,5 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 19,6  není rozhodující

Průkaz: 

Potřebná nosnost čepu:

Fbold ax,d = F1,d x faktor čepu = 17,4 x 1,22 = 21,2 kN
Zvolený kotevní svorník musí mít průkaz pro vyměřenou tažnou sílu 21,2 kN. 

Pokyn k použití: 

Ke stanovení nosnosti tažné kotvy HD může být 
podle vedle uvedené tabulky určující nosnost 
hřebíků nebo oceli tažné kotvy. Je nutné stanovit obě 
hodnoty, nižší hodnota je vždy rozhodující. Dále je 
nutné vždy prokazovat nosnost ukotvení v podkladu.

Pokud se tažné kotvy HD montují na dřevěné 
podklady, je možné tlakovou plochu pod podkládací 
podložkou podle ETA-07 /0285 v případě potřeby 
vyztužit šrouby s plným závitem proti příčnému tlaku.

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k

[kN]

Faktor
Čepmin. od

HD140M12G n x Rlat,k 25,5 / kmod 1,41

HD240M12G n x Rlat,k 17,0 / kmod 1,32

HD280M12G n x Rlat,k 17,0 / kmod 1,32

HD340M12G-B n x Rlat,k 17,8 / kmod 1,19

HD400M16G-B n x Rlat,k 25,5 / kmod 1,31

HD420M16G-B n x Rlat,k 26,8 / kmod 1,22

HD420M20G-B n x Rlat,k 25,5 / kmod 1,78

HD480M20G-B n x Rlat,k 31,9 / kmod 1,47

n = nef podle EC5 (8.3.1.1)

Tabulka 2

3 řady po 
5 kotevních 
hřebících





Spojovací 
prostředky
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Spojovací šrouby – CSA

Šrouby CSA jsou speciálně vyvinuty a schváleny pro spojení ocelového 
plechu a dřeva. Přesné nasazení dříku pod hlavou šroubu zajišťuje dokonalé 
přenášení síly na stěnu otvoru spojky. Ostrá řezací špice zajišťuje přesné 
a okamžité nasazení šroubu do dřeva. Pro vzdálenosti od kraje a vzdálenosti 
mezi hřebíky navzájem platí stejné údaje jako pro kotevní hřebíky CNA4,0xℓ. 
Hodnoty nosnosti se řídí podle ETA.

Materiál: Uhlíková ocel

Zpracování: K zašroubování šroubů CSA se výslovně doporučuje šroubovák 
s nastavením utahovacího momentu.

ETA-04/0013
DoP-e04/0013

Některé
typy

CSAd

L

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Charakteristické 

hodnoty nosnosti [kN] 1) 

Ø L Rax,k 2) Rlat,k
 2)

CSA4,0x30 4,0 30 1,28 1,36

CSA5,0x25

5,0

25 1,38 1,49
CSA5,0x25S 3)

CSA5,0x35
35 2,11 1,99

CSA5,0x35S 3)

CSA5,0x40

40 2,47 2,25CSA5,0x40S 3)

CSA5,0x40HCR 4)

CSA5,0x50-DECP 5) 50 3,20 2,63

CSA5,0x80-DE 5) 80 5,38 3,50
1) platí pro třídu pevnosti dřeva C24, pro ostatní třídy pevnosti viz ETA-04/0013 
2) ax = zatížení na vytažení; lat = zatížení na střih 
3) nerezová ocel materiál 1.4401 
4) ocel vysoce odolná proti korozi materiál 1.4529 
5) vhodné pro ATFN

Pokyn k použití:

Aby se zamezilo kontaktní korozi, měly by 
se spojky z nerezové oceli připojovat pouze 
spojovacími prostředky ze stejně hodnotné 
oceli.

Porovnání CNA/CSA
CNA CSA

CNA3,1x40 CSA4,0x30

CNA4,0x35
CSA5,0x35

CNA4,0x40

CNA4,0x50 CSA5,0x40

CNA4,0x60

CSA5,0x50CNA4,0x75

CNA4,0x100

Hřebíky nebo šrouby?

Ve většině tabulek jsou jako spojovací prostředky uvedeny kotevní hřebíky 
CNA. Hřebíky se smí podle tabulky 2 bez dalšího průkazu nahradit šrouby CSA. 
V opačném případě je zapotřebí průkaz. Pro vzdálenosti od kraje a vzájemné 
vzdálenosti platí stejné údaje jako pro hřebíky CNA.

Standard T20  
WERA 867 /1 ✓

Správný bit...
Šrouby CSA mají silový pohon pro 
velikost bitu T20: např. T20 Wera 867 /1

Tabulka 1

Tabulka 2
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Kotevní hřebíky – CNA

Kotevní hřebíky CNA byly vyvinuty speciálně pro upevnění dřevěných 
spojovacích prvků společnosti Simpson Strong-Tie®. Kónické nasazení dříku 
pod hlavou hřebíku zajišťuje dokonalé přenášení síly u hřebíkového spojení 
ocelového plechu s dřevem. Hodnoty nosnosti se řídí podle ETA resp. EN. 
Kotevní hřebíky CNA mají pro identifikaci v zatlučeném stavu na hlavě 
označení délky.

Materiál: Uhlíková ocel C9D nebo C10D

Průkaz zpracování: Pokud není v ETA jednotlivých výrobků stanoveno jinak, 
platí pro použití hřebíků CNA na spojení ocelového plechu s dřevem resp. pro 
vzdálenosti údaje podle EC5.

Tabulka 1

CNAd

L

NEU

ETA-04/0013
DoP-e04/0013

EN14592
DoP-h13/0012

Některé
typy

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Charakteristické hodnoty  

nosnosti [kN] 1) 

Ø L Rax,k
 2) Rlat,k

 2)

CNA3,1x40
3,1

40 0,57 1,41

CNA3,1x60 60 0,95 1,64

CNA4,0x35

4,0

35 0,61 1,66

CNA4,0x40

40 0,74 1,85
CNA4,0x40S 4)

CNA4,0x40G 3) 5)

CNA4,0x40PC34 6)

CNA4,0x50

50 0,98 2,22CNA4,0x50S 4)

CNA4,0x50PC34 6)

CNA4,0x60

60 1,23 2,36CNA4,0x60S 4)

CNA4,0x60PC34 6)

CNA4,0x75 75 1,45 2,50

CNA4,0x100 100 1,43 2,48

CNA6,0x60

6,0

60 1,84 3,97

CNA6,0x80 80 2,15 4,47

CNA6,0x100 100 2,15 4,47

N3,75x30SH/1KG 7) 3,75 30 VE ≈ 375 ks. / schránka
1) platí pro třídu pevnosti dřeva C24, pro ostatní třídy pevnosti viz ETA-04/0013 
2) ax = zatížení na vytažení; lat = zatížení na střih 
3) kusově pozinkováno zinkovou vrstvou o tloušťce cca 50 µm 
4) nerezová ocel 1.4401 
5) nosnost podle EN14592 
6) k dispozici v sadě (34° papírové vázání) 
7) pozinkováno Sherardovou metodou

Pokyn k použití:

Aby se zamezilo kontaktní korozi, měly by 
se spojky z nerezové oceli připojovat pouze 
spojovacími prostředky ze stejně hodnotné 
oceli.

Hřebíky N3.75x30SH mají přetočený 
čtverhranný dřík a používají se ve spojení se 
spojkami EWP pro pásnicové nosníky.

N3,75X30SH

Kotevní hřebíky CNA-PC
k dispozici v sadě



58

C
-C

Z-
20

21
  ©

20
21

 S
IM

PS
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y 

IN
C

.





NĚMECKO, RAKOUSKO, ITÁLIE, 
JIHOVÝCHODNÍ EVROPA
Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14
D- 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 (0) 6032 86 80 0
info@strongtie.de
www.strongtie.de

ŠVÝCARSKO 
Simpson Strong-Tie®  
Switzerland GmbH
(c/o S&P Clever Reinforcement 
Company AG)
Seewernstrasse 127 
CH-6423 Seewen SZ
Tel.: +41 (0) 56 535 66 85 

DÁNSKO
SIMPSON STRONG-TIE® A/S
Hedegardesvej 11, Boulstrup
DK - 8300 Odder
Tel.: (+45) 87 81 74 00
info@strongtie.dk
www.strongtie.dk

NORSKO
SIMPSON STRONG-TIE® 

c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
Tel.: (+47) 2202 1300
www.strongtie.no

ŠVÉDSKO
SIMPSON STRONG-TIE® 

c/o Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
Tel.: (+46) 490 300 00
www.strongtie.se

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
SIMPSON STRONG-TIE®

Cardinal Point, Winchester Road,
Tamworth, Staffordshire
Tel.:  +44 (0) 1827 255 600
Fax: +44 (0) 1827 255 616
info@strongtie.co.uk
www.strongtie.co.uk

IRSKÁ REPUBLIKA
SIMPSON STRONG-TIE®

Kore Development Park 
John F Kennedy Drive
Naas Rd Dublin 12 
Tel.: +44 (0) 1827 255 600
Fax: +44 (0) 1827 255 616
www.strongtie.ie

POLSKO
SIMPSON STRONG-TIE® Sp. Z o. o.
ul. Działkowa 115A, 02-234 Varšava
Tel.: +48 22 865 22 00
Fax: +48 22 865 22 10
poland@strongtie.com
www.strongtie.pl

FRANCIE
SIMPSON STRONG-TIE® 
ZAC des 4 Chemins, 85400, 
Sainte Gemme La Plaine
Tel.: (+33) 2 51 28 44 00
www.simpson.fr

VÝHRADA ZMĚN:
Společnost Simpson Strong-Tie GmbH si vyhra-
zuje právo kdykoli provést statické, technické 
a produktově relevantní změny nebo doplnění, 
především je vyloučena odpovědnost za chyby 
tisku. Vždy platí statické údaje právě aktuálních 
ETA, resp. údaje v bulletinech. Informace se 
týkají výhradně jen spojovacích prostředků firmy 
Simpson Strong-Tie®. Připojované konstrukční 
díly je třeba vždy doložit podle příslušných 
norem nebo eurokódů. Přenos hodnot nosnosti 
na cizí výrobky není v žádném případě možný. 
Tento katalog pozbývá platnosti zveřejněním 
nového vydání.


