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VÝHRADA ZMĚN:
Společnost Simpson Strong-Tie GmbH si vyhra-
zuje právo kdykoli provést statické, technické 
a produktově relevantní změny nebo doplnění, 
především je vyloučena odpovědnost za chyby 
tisku. Vždy platí statické údaje právě aktuálních 
ETA, resp. údaje v bulletinech. Informace se týkají 
výhradně jen spojovacích prostředků firmy Simp-
son Strong-Tie®. Připojované konstrukční díly je 
třeba vždy doložit podle příslušných norem nebo 
eurokódů. Přenos hodnot nosnosti na cizí výrob-
ky není v žádném případě možný. Tento katalog 
pozbývá platnosti zveřejněním nového vydání.
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Spojovací prvky pro dřevěné konstrukce
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Tvrdší než ocel CE a záruky

Naše výrobky splňují požadavky nařízení o stavebních výrobcích 
a jsou ověřeny, v případě potřeby, z hlediska shody s požadavky 

na označení CE.

Naše výrobky přetrvají věky.  
Stejně tak i naše vztahy. Společnost Simpson Strong-Tie® již 

více než 60 let vyvíjí spojovací prostředky pro dřevo použitelné 
i v nejnáročnějších podmínkách a pomáhá stavět bezpečné a 
stabilní stavby a dřevěné konstrukce. Jsem hrdí, že nabízíme 
více než 1 000 produktových řešení, což je nejširší sortiment 

spojovacích prostředků pro dřevo v Evropě.

Technická podpora

Náš tým technické podpory je vám k dispozici, aby zodpověděl 
vaše dotazy a poskytl podrobné pokyny pro zpracování – od 
ideálního produktu pro vaše použití až po nejlepší možnosti 

montáže.

Konstrukce a výroba

Pravidelně spolupracujeme s plánovači a zpracovateli na 
dalším rozvoji naší nabídky konstrukčních spojovacích řešení a 
abychom splňovali neustále se měnící požadavky. Základními 
principy naší konstrukce jsou jednoduchá instalace, výkonové 

charakteristiky a dlouhá životnost.

Skladování a dodávka Výzkum a vývoj

Neustále investujeme do výzkumu a vývoje produktů, abychom 
zajistili, že naše produktová řešení budou efektivní, uživatelsky 
příjemná a budou splňovat požadavky stavebních odborníků.  
Náš technický tým pravidelně zpracovává, vyvíjí a testuje nová 

produktová řešení.

Z našeho distribučního centra v Bad Nauheimu děláme vše, co 
je v našich silách, abychom zajistili, že dodávku obdržíte včas a 

kompletně do svého skladu nebo přímo na staveniště.
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Získejte informace o našich 
produktech, nabídkách a 
novinkách z první ruky. 
Zaregistrujte se k odběru 
newsletteru Simpson Strong-Tie® 
a nic vám neunikne!
Z odběru se můžete kdykoli 
odhlásit.

Další informace najdete na adrese www.strongtie.de nebo přímo naskenujte kód pomocí chytrého 
telefonu.

Nestačí vám to? Zaregistrujte se 
do našeho mailing listu, kde 
obdržíte pozvánky na bezplatné 
online semináře a získáte odborné 
znalosti z teorie a praxe týkající se 
technologie spojování v 
dřevostavebnictví.

Newsletter a webináře

Všichni pracovníci firmy Simpson Strong-Tie® si kladou za osobní 
cíl poskytnout vám co nejlepší podporu, 
Naším cílem je být na špičkové technologické úrovni a poskytovat 
vám ty nejlepší možné informace, které vám pomohou dosáhnout 
vašeho cíle.

Kromě měsíčního newsletteru nabízíme školení a webové 
semináře o různých produktových řadách.

Zůstaňte informováni 
s online médii od Simpson Strong-Tie®
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Plány a výkresy

Jsme si vědomi toho, že architekti, plánovači a výrobci potřebují 
k našim výrobkům velmi podrobné technické informace. 

Proto na našich webových stránkách poskytujeme výkresy 
a technické informace bezplatně.

Individuální výroba

Každý stavební projekt s sebou nese vlastní výzvy – někdy 
nečekané a často jedinečné. Naše konstrukční a produktové 
týmy nabízejí výrobní servis pro individuální spojovací prvky, 

založený na plánech, které nám poskytnete.

Kontroly kvality

Naše výrobky a aktivity se vyznačují kvalitou a inovací. Naše 
dřevěné spojovací prvky „No Equal“ jsou vyrobeny z ocelí 

nejlepší kvality a jsou podrobeny přísným zkouškám kvality, 
aby bylo zaručeno, že splňují bezpečnostní ustanovení 
a maximálně vyhoví požadavkům a očekáváním našich 

zákazníků.

Nabízíme bezplatná softwarová řešení, která vám pomohou při 
výběru správných dřevěných spojovacích prvků nebo správného 

upevnění.

Software

Marketingová podpora

Náš marketingový tým vám poskytuje širokou paletu vyobrazení 
a zdrojů výrobků. Na našich webových stránkách máte 

k dispozici bezplatně výrobní data, katalogy, brožury, prospekty 
a uživatelská videa.

Kontakt

To je náš jedinečný závazek „No Equal”. 
Rozdíl mezi námi a všemi ostatními.

strongtie.de
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Software

Tato softwarová řešení vám pomohou při výběru správných spojovacích prvků 
a kotvicích hmoždinek

Anchor Designer™

Program Anchor Designer™ pro dimenzování kotev nabízí uživatelsky přívětivý a profesionální výpočet 
kotvicích hmoždinek v popraskaném i nepopraskaném betonu.  
Výpočet vychází z návrhových metod pro kotvení kovových a lepených kotev podle ETAG 001 - příloha 
C a technických zpráv EOTA:  
TR 029 (chemické kotvy), TR 020 (požární účinky) a TR 045 (seismické účinky) v souladu s evropskými 
technickými posouzeními (ETA) příslušného hmoždinkového systému.

Solid Wood©

V pouhých 4 krocích prohledá Solid Wood© jeden z předních evropských sortimentů hřebíků a šroubů, 
nabídne výběr připevňovacích prvků, které jsou vhodné pro vaše požadavky, a vytvoří kompletní výtisk 
rozměrů.

Softwarová řešení lze bezplatně stáhnout na našich webových stránkách  strongtie.de, nebo je můžete pohodlně používat online 
na svém smartphonu.

Solid
Wood

S
W

A
D Anchor

Designer
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Certifikace ISO 9001

Společnost Simpson Strong-Tie® GmbH v Bad Nauheimu se řadí 
k firmám certifikovaným v rámci ISO 9001. Norma managementu 
kvality EN ISO 9001 je národně i mezinárodně nejvíce rozšířenou 
a nejvýznamnější normou v oblasti managementu kvality. Tvoří základ 
procesu kontinuálního zlepšování interního podnikového systému 
managementu kvality. Splňujeme tak ověřené procesní a kvalitativní 
standardy, na které se můžete coby naši zákazníci vždy spolehnout.

Plánování se Simpson Strong-Tie®

Rádi bychom Vás cíleně podporovali při Vašich projektech a kromě 
kompetence a servisu Vám poskytli i texty pro Vaše výběrové řízení 
na zhotovení stavby, které si můžete bezplatně stáhnout.

Značka ETA & CE

Značka CE je povinná pro stavební výrobky, se kterými se obchoduje 
v Evropském hospodářském prostoru.  
Na značku CE lze natrefit i mimo Evropský hospodářský prostor. 
Umožňuje rozpoznání takto certifikovaného stavebního výrobku 
na celém světě, s výhodou zpětně sledovatelného výkonu i pro 
mimoevropské uživatele. Se značkou CE přichází prohlášení výrobce, 
že tento stavební výrobek odpovídá příslušným normám, směrnicím, 
jako je např. ETA, a bezpečnostním předpisům. Tyto předpisy jsou 
stejnou měrou důležité pro výrobce, prodejce i zpracovatele. Zajišťují 
srozumitelnost a transparentnost.

Jsme celosvětovým leaderem mezi výrobci spojovacího materiálu pro nosné dřevěné konstrukce. 
Je naší snahou umožnit pomocí inteligentních návrhů řešení tvorbu budov na nejvyšší technické 
úrovni. K tomu nabízíme nejlepší možný servis a znamenité technické poradenství. Součástí naší 
politiky kvality je vyrábět co nejvíce výrobků v Evropě, abychom co nejkratší cestou dosáhli vysoké 
míry kvality.

Výrobní závody

Kanceláře a sklady

DIN EN ISO 9001

REG.-NR. Q1 0219005

ZDH
ZERT

Všeobecné informace 
a předpoklady výpočtu

Úhlové spojky

Vyztužení, děrované 
pásy

Trámové botky, skryté 
spojky

Děrované plechy, 
spoje krokví

Univerzální spojky, 
kotvy pro vodorovné 
krokve

Gerberovy spojky

Patky podpěr

HE-kotvy a profilové 
kotvy, napojovací 
profily

Speciální díly

Nerezové výrobky

Tažné kotvy

Dům a zahrada

Spojovací prostředky

Kapitola 0
4 - 13

Kapitola 1
14 - 77

Kapitola 2 
78 - 139

Kapitola 3
140 - 153

Kapitola 4
154 - 177

Kapitola 5
178 - 195

Kapitola 6
196 - 205

Kapitola 7
206 - 243

Kapitola 8
244 - 249

Kapitola 9 
250 - 253

Kapitola 10
254 - 269

Kapitola 11
270 - 289

Kapitola 12
290 - 313

Kapitola 13
314 - 329

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

O nás

Factories, offices, or warehouses in Australia, Austria,  
Belgium Canada, Chile, China, Czech Republic, Denmark,  
France, Germany, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, 
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, UK and USA

Distribution in Australia, Canada, Chile, Western Europe, 
part of Eastern Europe, Middle East, Egypt, Japan, Korea  
and other Asian countries, Mexico, New Zealand, UK, 
part of South America and USA

►

►
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Koroze kovů je způsobena kontaktem s různými materiály, jako 
je mořská voda, různá hnojiva, odmrazovací soli a další. Dřevěné 
spojovací prvky, spojovací prostředky a kovové hmoždinky ztrácejí 
při korozi svou nosnost. Korozi mohou způsobovat také aerosoly z 
mořského vzduchu, chloridy z bazénů, mlha z odmrazovací soli atd. 
K takové korozi může dojít bez ohledu na to, zda jsou kovové části 
umístěny venku, pod střechou nebo v zadní větrané části fasády.

Vzhledem k různorodosti možných podmínek prostředí, které se 
mohou na konstrukci vyskytnout, je obtížné přesně předpovědět, 
zda a kdy koroze začne nebo dosáhne kritické úrovně. Tyto nejistoty 
znamenají, že projektanti a uživatelé si musí být vědomi možných rizik 
a vybrat výrobek, který je vhodný pro zamýšlené použití. Doporučuje 
se také, aby pravidelnou údržbu a kontroly prováděly kvalifikované 
osoby, zejména v konstrukcích, které jsou vystaveny vysoké míře 
koroze, jako jsou bazény nebo haly pro skladování soli, v částech 
konstrukce, které jsou přístupné vnějšímu vzduchu, nebo v nosných 
konstrukcích vystavených povětrnostním vlivům.

Ke korozi obvykle dochází při venkovním použití. Dokonce i nerezové 
oceli mohou korodovat. Výskyt některých typů koroze, např. 
bílé rzi na pozinkovaných površích, neznamená, že je narušena 
nosnost nebo že hrozí selhání součásti, je to spíše známka toho, 
že se opotřebovává vrstva chráněného kovu. Při podezření na 
výraznou korozi, např. červenou rez, nebo při jejím výskytu by měla 
kvalifikovaná osoba zkontrolovat součásti, spojovací prostředky a 
spojky. V některých případech lze doporučit pravidelné čištění (např. 
vymývání solí) postižených součástí. Pokud se na pozinkovaných 

ocelích objeví červená koroze, ve většině případů se zvyšuje a 
v pokročilém stadiu způsobuje velké škody. Výrobky vyrobené z 
předem pozinkovaného ocelového pásu mohou mít v třídách použití 
1 a 2 krátce po instalaci červenohnědě zbarvené řezné plochy. 
V normální atmosféře jsou neškodné.  

Vzhledem k různorodosti chemických a fyzikálních podmínek 
prostředí je stěží možné předložit patentové řešení pro každý 
případ. Tato příručka může poskytnout pouze základní znalosti o 
této problematice, které uživatele upozorní na problémy s korozí. 
Je důležité rozpoznat odchylky od standardních případů, získat 
informace a v případě potřeby se poradit s odborníkem.

V ideálním případě by měly mít konektory a spojovací prostředky 
stejný typ antikorozní ochrany, aby byla zaručena dlouhodobá 
funkčnost spoje.

Při použití dřeva ošetřeného ochrannými prostředky je třeba dbát na 
to, zda má příslušný prostředek účinek podporující korozi.

Nejběžnější materiály, ze kterých se vyrábějí dřevěné spojovací prvky, jsou uvedeny 
v tabulce vlevo.

Výrobky z předzinkovaného plechu

Většina našich výrobků se vyrábí z žárově pozinkovaných plechů S250GD+Z275, 
přičemž Z275 označuje tloušťku zinkové vrstvy přibližně 20 µm.

Výrobky z kusově pozinkované oceli

Tyto výrobky se vyrábějí převážně z materiálu S235JR a po výrobě jsou kusově 
pozinkovány v souladu s normou EN ISO 1461. Tloušťka vrstvy zinku je obvykle 55 µm.

Výrobky z nerezové oceli

Většina našich výrobků z nerezové oceli je vyrobena z materiálů 1.4401 nebo 1.4404 
(dříve A4), které odpovídají třídě korozní odolnosti III podle normy EN1993-1-4 (A).

Hliníkové výrobky

Některé naše spojky jsou vyrobeny z hliníku s označením EN AW-6082 T6.

Kovové materiály
Označení Norma

S250GD EN 10346:2015

S235JR EN 10025:2004

S350GD EN 10346:2015

S550GD EN 10346:2015

S355JO EN 10025:2004

S220JR EN 10025:2004

B550BR+AC EN 10080:2006

DX51D EN 10346:2015

HC 340LA EN 10268:2009

1,4401/1,4404
EN 10088:2014

1.4301

Hliník EN AW-6082 T6 EN 755:2016

Koroze kovů, stručný průvodce

Tabulka 1

Informace – Všeobecné informace
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Vysokolegované nerezové oceli, např. 
materiálová čísla 1.4401, 1.4404...(dříve A4)

Tento typ nerezové oceli je austenitická chromniklová 
nerezová ocel s 2-3 % molybdenu. Materiál 
poskytuje velmi dobrou ochranu proti korozi při 
středním až středním korozním zatížení.

Nízkolegované nerezové oceli, např. číslo 
materiálu -1.4301 (dříve A2)

Nerezové oceli tohoto typu jsou austenitické 
chromniklové oceli. Tyto nerezové oceli jsou 
obecně nemagnetické. Materiál má velmi dobrou 
odolnost proti korozi a je vhodný pro použití v mírně 
korozivním prostředí.

Vysoce korozivzdorná nerezová ocel, např. číslo 
materiálu 1.4529.  

Nerezové oceli HCR mají vyšší obsah molybdenu a 
jsou vysoce odolné proti důlkové korozi a koroznímu 
praskání a jsou vhodné pro těžké až velmi těžké 
korozní zatížení. Tento materiál se osvědčil zejména 
v konstrukcích kontaminovaných chloridy, jako jsou 
haly pro skladování soli a plavecké bazény.

Pozor: HCR není chráněný výraz! Tato zkratka se 
někdy používá na trhu pro výrobky z materiálu 
1.4539. Tento materiál je zařazen do nižší třídy 
korozní odolnosti než 1.4529 a nesmí se bez omezení 
používat v bazénech.

Hliník

Je odolný vůči nízkému koroznímu zatížení, ale 
neměl by se používat společně s jinými kovy, u nichž 
hrozí riziko kontaktní koroze. Některé slitiny hliníku 
lze používat ve venkovním prostředí společně s 
nerezovými ocelemi s materiálovým číslem 1.4401, 
1.4404 a 1.4571, pokud je vyloučeno působení solí 
a kyselin.

Žárově pozinkované (kusově pozinkované)

Tyto výrobky se ponoří do lázně roztaveného zinku 
o teplotě 550 – 560°C. Mezi ocelí a zinkem probíhá 
chemická reakce. V závislosti na tloušťce zinkového 
povlaku nabízí dávkové zinkování dobrou až velmi 
dobrou odolnost proti korozi při mírném korozním 
zatížení.

Žárové zinkování metodou ponorného tavení 
(Sendzimirovo zinkování)

Většina našich výrobků má tento typ pozinkování 
se specifikací „Z275“. To odpovídá tloušťce vrstvy 
zinku přibližně 20 µm. Primární materiál se protahuje 
horkou zinkovou lázní ve formě pásové oceli a teprve 
poté se zpracovává. Toto takzvané Sendzimirovo 
zinkování se považuje za žárové zinkování. Použití 
těchto výrobků se doporučuje v třídách použití 1 a 2 
v suchém prostředí (pro tloušťky plechů 4 mm pouze 
v provozní třídě 1).

Galvanicky pozinkované

Tyto výrobky jsou v elektrolytické lázni opatřeny 
poměrně tenkou a rovnoměrnou tloušťkou zinkového 
povlaku. Použití je většinou omezeno na součásti, 
které lze použít ve třídě použití 1 nebo 2.

Pro tento výrobek existují práva průmyslového 
vlastnictví nebo o ně bylo požádáno

Označení CE podle ETA

Třídy použití  
(Vysvětlení viz požadavky na výpočet)

Třída použití 1

Třída použití 2

Třída použití 3

Venkovní oblast

Venkovní oblast popisuje prostředí, ve kterém nejsou 
součásti chráněné střešní krytinou, a jsou proto volně 
vystavené povětrnostním vlivům. Tyto komponenty 
musí být zařazeny do třídy použití (NKL) 3.

Korozivní prostředí

Korozní zatížení prostředí lze přiřadit ke kategorii 
korozní agresivity podle normy DIN EN 12944-2. Ta 
se pohybuje od C1, což je zanedbatelné zatížení, až 
po C5M, což je velmi silné zatížení, např. mořskou 
vodou.

AUSSEN-
BEREICH

KORROSIVE
UMGEBUNG

Označení CE podle harmonizované evropské normy

Doba požární odolnosti až 30 minut

Informace – Symboly

PATENT
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Kotevní hřebíky CNA: 

Kotevní hřebíky Simpson Strong-Tie® CNA4.0x35/ 40/ 50/ 60/ 75/ 
100 o jmenovitém průměru 4,0 mm nebo CNA6.0x60/ 80/ 100 o 
jmenovitém průměru 6,0 mm jsou určeny k upevňování dřevěných 
spojovacích prvků a ocelových plechů. Dimenzování hřebíků je 
upravené v ETA-04 /0013. Tloušťka vrstvy zinku je nejméně 7 μm. 
Hřebíky velikosti 4,0 x 40/ 50/ 60 jsou k dispozici také z nerezové 
oceli (1.4401). Velikost 4,0 x 40 je k dispozici také v kusově 
pozinkovaném provedení s tloušťkou zinkového povlaku přibližně 
50 μm.

Šrouby CSA: 

Šrouby CSA5.0x35/ 40/ 50/ 80 o jmenovitém průměru 5,0 mm lze 
použít jako alternativu ke kotevním hřebíkům o jmenovitém průměru 
4,0 mm. Pro minimální rozteč platí stejné údaje jako pro kotevní 
hřebíky o tloušťce 4,0 mm. Při použití šroubů CSA lze přesným 
výpočtem dosáhnout vyšších hodnot nosnosti. 
To je výhodné zejména v případě, že použité dřevo je tenké. V 
tabulce v kapitole o spojovacích prostředcích je uvedeno, které 
kotevní hřebíky lze nahradit odpovídajícími šrouby CSA. Bez ověření 
však není možné nahradit šrouby CSA kotevními hřebíky CNA. Díky 
své délce je CSA5.0x80 vhodný pro přemostění mezivrstev. Tloušťka 
vrstvy zinku je nejméně 7 μm. Šrouby CSA do ℓ = 40 mm lze dodat 
také z nerezové oceli (1.4401). Další třídy nerezové oceli naleznete v 
kapitole o spojkách z nerezové oceli.

Hřebíky na krokve SN: 

Hřebíky na krokve 6,0 x 80/ 110/ 150/ 180/ 210/ 230/ 260/ 280/ 
300/ 330/ 350 o jmenovitém průměru 6,0 mm jsou vhodné pro spoje 
dřevo/dřevo. Dimenzování hřebíků je upraveno v EC5. Tloušťka vrstvy 
zinku je nejméně 7 μm. 

Tyčové hmoždinky TH: 

Tyčové hmoždinky Simpson Strong-Tie® se vyrábějí z oceli třídy S235 
JR. Tloušťka zinkové vrstvy pozinkovaných tyčových hmoždinek je 
5-12 μm. Tloušťka vrstvy zinku u žárově pozinkovaných tyčových 
hmoždinek je přibližně 50 μm. Na vyžádání jsou k dispozici také 
z nerezové oceli a oceli S355. Hodnoty nosnosti jsou stanoveny 
v souladu s EC5. 

Rozteč spojovacích prostředků (hřebíků a šroubů) ve dřevě:

EC5 + NA upravují možné uspořádání hřebíků a šroubů. Pokud 
není v ETA uvedeno jinak, vypočítá se efektivní počet hřebíků v řadě 
ve směru vláken podle EC5 + NA, pokud nejsou hřebíky posunuty 
alespoň o 1d (d = průměr hřebíku) kolmo ke směru vláken. Minimální 
tloušťky dřeva při použití kotevních hřebíků pro spoje ocelové desky a 
dřeva jsou uvedeny v tabulce NA.14 národní přílohy EC5. Pro šrouby 
CSA5.0xℓ platí stejné vzdálenosti jako pro kotevní hřebíky CNA4.0xℓ. 
Tyto vzdálenosti jsou upraveny schválením dřevěných spojovacích 
prvků Simpson Strong-Tie® a není třeba je dále zkoumat.

Předvrtání:

Podmínky pro profilované hřebíky v předvrtaných otvorech pro 
hřebíky jsou upraveny v NA v NCI k 8.3.2 (NA.13). Pokud je 
vyžadováno předvrtání, musí být otvory pro hřebíky předvrtány na 
celou hloubku hřebíků s průměrem vrtáku přibližně 0,9 x d. Otvory 
pro hřebíky nesmí být předvrtány, pokud jsou hřebíky namáhány 
ve směru dříku (vytahování). Šrouby CSA zpravidla také nemusí být 
předvrtány.

Informace – Všeobecné informace
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Spoje ocelového plechu a dřeva:

Výběr dřevěného spojovacího prvku závisí na geometrii spoje, 
velikosti a směru zatížení, možnostech montáže a požadavcích 
na ochranu proti korozi, požární ochranu a estetiku. Po výběru 
vhodného spojovacího prostředku je nutné ověřit, zda je návrhová 
hodnota odporu alespoň stejně vysoká jako odpovídající návrhová 
hodnota působení.

Tabulky nosnosti v tomto katalogu:

Charakteristické hodnoty nosnosti Rk uvedené v tomto katalogu 
vycházejí z příslušných ETA a EC5 + NA. Tyto hodnoty je třeba 
převést na návrhové hodnoty nosnosti Rd pomocí příslušných 
součinitelů kmod a dílčího součinitele bezpečnosti γM pro dřevo.

Pro zjednodušení výpočtů v tomto katalogu bylo v případech, kdy 
bylo rozhodující selhání oceli spojky, zohledněno již v uvedených 
hodnotách Rk.  
To znamená, že pro stanovení hodnot Rd pomocí tabulkových hodnot 
se vždy použije celostátně definovaný dílčí součinitel bezpečnosti pro 
dřevo s γM ≥ 1,3 pro trvalé a dočasné návrhové situace. 

Musí být splněna následující podmínka:		   

Fd je návrhová hodnota namáhání 

Rd je návrhová hodnota nosnosti

Obecně platí následující základní vzorec:

Pokud hodnoty nosnosti v tabulkách obsahují „podíly kmod“, je třeba je 
odpovídajícím způsobem použít:

Je-li γM < 1,3 (např. konstrukce pro zemětřesení):

V případě zemětřesení je γdřevo = 1,0 a γocel = 1,0. Pokud je zadaná 
hodnota Rk nezávislá na kmod, provede se dimenzování podle 
základního vzorce s národně definovanými hodnotami γM pro 
příslušnou situaci.

V případě γM < 1,3 a hodnoty Rk, která je zadána jako hodnota / 
kmod

y, musí být hodnota Rd rovněž vynásobena koeficientem 0,85y, 
aby se určila hodnota Rd (y = exponent hodnoty kmod).

Platí: 

Stanovení charakteristických hodnot odporu Rk vychází z 
nejnovějšího stavu techniky pro spoje ocelového plechu a dřeva a je 
často podloženo rozsáhlými zkouškami. 

Odkazy na příslušná European Technical Assessments (ETA = 
evropské technické posouzení) naleznete v katalogu u příslušných 
spojek. ETA platí v plném rozsahu. ETA lze stáhnout ze stránek 
strongtie.de pod příslušnými produkty. Charakteristické nosnosti 
našich kotevních hřebíků CNA a šroubů CSA jsou upraveny v ETA-04 
/0013. Přenos sil na sousední součásti a ověření samotných součástí 
není součástí tohoto katalogu. Zejména upevnění šroubů v betonu.

Patky podpěr jsou upraveny v ETA-07 /0285 a mohou být použity 
pro staticky nosné konstrukce.  
Použití patek sloupků je určeno pro nenosnou konstrukční oblast. 
Pro patky sloupků nejsou zadány žádné statické hodnoty.

Použitá norma

Směrodatnou normou pro dimenzování dřevěných konstrukcí je 
EC5 v aktuálním znění, včetně příslušných národních aplikačních 
dokumentů NA.

Příslušná čísla prohlášení o vlastnostech (DoP) jsou uvedena u 
příslušných výrobků a jsou k dispozici ke stažení na našich webových 
stránkách strongtie.de.

Dostupná Evropská 
technická schválení (ETA), stav září 2023

Číslo ETA

ETA-04/0013 Hřebíky, šrouby

ETA-06/0106 Úhlové spojky

ETA-06/0270 Trámové botky

ETA-07/0053 Gerberovy spojky

ETA-21/0482 Kotvy pro vodorovné krokve

ETA-07/0245 Trámový nosník, TU, TUS, ETB, EL, ELS, ATFN, ICST

ETA-07/0285 Patky podpěr, tažné kotvy, AKR

ETA-20/1071 Držáky prahů, Zyklop

ETA-08/0053 EWP

ETA-10/0440 Systém zavětrovacího vyztužení

ETA-17/0554 EWP

Fd

≤ 1
Rd

Ri,d =
Ri,k x kmod

γM

Příklad: 

Charakteristická nosnost je uvedena v tabulce: 

 

 

 

pak je výpočet následující: 

Ri,k =
Hodnota

kmod
0,5

Ri,d =
Ri,k x kmod

=
Hodnota x kmod

γM kmod
0,5 x γM

Informace – Všeobecné informace

Rd =
Hodnota x kmod

x 0,85y

kmod
y
 x γM



10

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

V
še

o
b

ec
né

 in
fo

rm
ac

e 
a 

p
ře

d
p

o
kl

ad
y 

vý
p

o
čt

u

0

Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Dřevěné materiály:

Zpravidla se předpokládá měkké dřevo C24 nebo lepené dřevo 
GL24c s hrubou hustotou ρk = 350 kg/m³. Hodnoty uvedené 
v tabulce vycházejí z použití těchto dřev.

Při použití dřeva s různou hrubou hustotou je třeba dodržovat 
specifikace příslušného ETA. Pro zjednodušení lze hodnoty uvedené 
v tabulce použít i pro vyšší hrubé hustoty. 

Použitelné jsou i součásti z jiných dřevěných materiálů, např. hlavní 
a vedlejší nosníky mohou být vyrobeny také z těchto materiálů

	• Vrstvené dřevo 

	• Pásové dřevo 

	• Dlouhá dřevotříska 

	• Vertikálně lepené lamelové dřevo 

	• Dvojitý a trojitý nosník 

	• Křížový nosník 

	• Vícevrstvé desky 

	• Konstrukční a vrstvené dřevo

	• OSB a případně dřevotřískové desky

	• Překližková prkna

Další podrobnosti jsou uvedeny v příslušných ETA.

Impregnovaná dřeva: 

U impregnovaného dřeva a dřeva s agresivními složkami (např. 
kyselina tříslová u dubu), které mohou způsobit korozi dřevěných 
spojů nebo spojovacích prostředků, je vhodné nebo nutné použít 
nerezové dřevěné spojovací prostředky a spojovací prostředky.

Třídy použití:

Pro účely dimenzování se dřevěné prvky zařazují do jedné ze tří tříd 
použití (NKL) podle okolního klimatu. Ty zohledňují vliv vlhkosti dřeva. 
V rámci stavby mohou existovat různé třídy použití.

	• �Všechny součásti, které jsou chráněny před vnějším klimatem 
v uzavřeném a ze všech stran vytápěném obalu, by měly být 
zařazeny do třídy použití 1. Průměrná vlhkost jehličnatého dřeva 
pak nepřesahuje 12 %, např. v obytných místnostech.

	• �Třída použití 2 zahrnuje především všechny součásti v otevřených, 
ale zastřešených konstrukcích, které nejsou vystaveny přímému 
působení povětrnostních vlivů. Průměrná vlhkost jehličnatého 
dřeva pak nepřesahuje 20 %, např. v otevřených a/nebo 
nevytápěných skladech.

	• �Všechny prvky, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům bez 
ochrany, např. patky podpěr v přístřešcích pro auta, jsou zařazeny 
do třídy použití 3. To znamená, že třída použití 3 musí být použita 
vždy, pokud nelze zaručit podmínky pro zařazení do tříd použití 
1 a 2.

Ochrana spojek a spojovacích prostředků proti korozi musí být 
v každém případě posuzována samostatně. Pokud je použití výrobku 
zařazeno do určité třídy použití, je třeba ji považovat za maximální 
možnou třídu použití. Použití ve všech nižších třídách použití je 
možné bez omezení. Například výrobek, který lze použít nejvýše ve 
třídě použití 2, lze bez problémů použít v třídě použití 1. V případě 
podmínek prostředí se zvýšeným chemickým napadením je třeba pro 
stanovení požadované kvality materiálu použít příslušné technické 
normy (např. EN1993-1-4 (A)).

Rozdělení účinků podle DIN 1055-1 a DIN 1055-3, DIN 1055-4,  
DIN 1055-5, DIN 1055-9, E DIN 1055-10 a DIN 1055-100 je 
uvedena v EC5 - NA v tabulce NA.1.

Po přiřazení ke KLED lze určit hodnotu kmod relevantní pro 
dimenzování, viz EC5, tabulka 3.1 a následující.

Třída doby trvání působení zatížení 
(KLED)

Velikost kumulované doby trvání 
charakteristického zatěžovacího účinku

Neustále Déle než 10 let

Dlouho 6 měsíců až 10 let

Středně 1 týden až 6 měsíců

Krátce Kratší než jeden týden

Velmi krátce Kratší než jedna minuta

Informace – Požadavky na výpočet
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Příčný tah:

V případě příčného tahu je dřevo vystaveno tahu příčně k jeho 
vláknům. Dřevo má velmi nízkou pevnost napříč vlákny. Proto je 
třeba věnovat zvláštní pozornost spojům, které způsobují příčný 
tah.

Rozhodující vliv zde má výška nosníku a poloha spoje. 

Podle EC5 (6.1.3) je třeba u tahu v pravém úhlu k vláknu zohlednit 
vliv velikosti součásti.

Ověření sil spojovacích prostředků pod úhlem ke směru vláken 
musí být provedeno v souladu s EC5; 8.1.4.

Případné nutné zesílení lze ověřit podle NA.6.8.2.

he = �Maximální vzdálenost spojovacího prostředku od zatížené 
hrany 

h  = Výška průřezu dřeva

V případě potřeby je třeba předložit důkaz pro hlavní a vedlejší 
nosníky.

Situace příčného spojení

Fim Hauptträger
Querzugriss
möglicher 

F

Fim Hauptträger
Querzugriss
möglicher 

F
möglicher 
Querzugriss
im Nebenträger

e

e

eh

h

h 

h h h

bei BSDIø-max. 13mm

30
30

A C
C

D

2,0 16

B 

F 2 Vollgewinde-  2F
schrauben

b h

20
20 e

C9

H

2
F

B 

1
F

1up
F

F
3

Seite 193 neu

Seite 63 neu

SD

Seite 71 neu

ITSE und IUSE
Seite 85 neu

Seite 67neu

Nebezpečí příčného tahu 
ve vedlejším nosníku

Situace hlavního nosníku 
ohroženého příčným tahem 
bez zesílení

Nebezpečí příčného 
tahu v hlavním nosníku

Spojka EL se zesílením příčného 
tahu ve vedlejším nosníku pomocí 
šroubů s plným závitem vložených 
na spodní straně.

Informace – Příčný tah

Možná příčná 
tahová trhlina ve 
vedlejším nosníku

Možná příčná 
tahová trhlina v 
hlavním nosníku

Možná příčná 
tahová trhlina v 
hlavním nosníku

Možnost vzniku trhlin (he)

Možnost vzniku trhlin (he)
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Příklad: 

Hlavní nosník š x v:		  60 x 180 mm

Vedlejší nosník š x v:		 80 x 140 mm

Trámová botka:		  80/120 + kotevní hřebík CNA4,0x50

Koeficient modifikace:	 kmod = 0,8

Jmenovité zatížení:		  Fv,Ed = 11,5 kN

Důkaz příčného tahu hlavního nosníku je nutný, pokud:						      Abs. (NA. 6)

	 he/h < 0,7 					      Požadován důkaz

	 he/h < 0,2					      Možnost pouze krátkodobého zatížení (např. sací síly větru)

	 he = 112,5 mm	       he/h = 112,5 / 180 = 0,62 ≤ 0,7 	  Požadován důkaz

Zkontrolujte, zda je pro dimenzování relevantní jedna nebo dvě skupiny spojovacích prostředků:		  Abs. (NA. 10 – 12)

lg se 106 mm je menší než 2 x h a větší než 0,5 x h.

Je třeba vzít v úvahu dvě jednotlivé skupiny spojovacích prostředků.

													             GL (NA. 103)

							                   (na skupinu)					     GL (NA. 104)

									          1,0 rozhodující			   GL (NA. 105)

													             GL (NA.106)

													             (viz obr. 1)

							        46,5 rozhodující		  Abs. (NA. 8) (NA. 9)

Zkontrolujte: 0,5h ≤ ℓg < 2h, pak snížení F90,Rd podle rovnice NA. 107. 				  

							     

							        Požadováno snížení

													           
GL (NA. 107)

F90,Rd x kg = 10158 x 2 x 0,647 = 13,1 kN

Průkaz:

							        zesílení příčného tahu není potřebné

F90,Rd = ks x kr x ( 6,5 + 
18 x he

2 ) x ( tef x h )0,8

x ft,90,d [N]
h2

F90,Rd = 1,0 x 2,22 x ( 6,5 + 
18 x 112,5

2

) x ( 46,5 x 180 )0,8
x 0,246 = 10158N x 2

1802

ks = max { 1; 0,7 + 
1,4 x ar } = { 1; 0,7 + 

1,4 x 20
= 0,86 }h 180

ℓg = 100 { ≥ 0,5 x 180 } = { ≥ 90 }< 2,0 x 180 < 360

kg = 
106 + 0,5 = 0,647

4 x 180

tef = min {b; tpen; 15d} = { 60 }48,5 - 2,0 = 46,5

15 x 4,0 = 60

Fv,Ed
≤ 1,0

F90,Rd

Fv,Ed =
11,5 kN

= 0,87 ≤ 1,0
F90,Rd 13,1 kN

kr =
n

∑
n h1 )

2

i=1 ( hi

kr =
10

= 2,22( 67,5 )2
+ ( 67,5 )2

+ ( 67,5 )2
+ ( 67,5 )2

+ ( 67,5 )2
+ ( 67,5 )2

+ ( 67,5 )2
+ ( 67,5 )2

+ ( 67,5 )2
+ ( 67,5 )2

67,5 77,5 87,5 97,5 107,5 117,5 127,5 137,5 142,5 157,5

ft,90,d =
ft,90,k x kmod

=
0,4 x 0,8

= 0,246
γM

1,3

Příklad důkazu příčného tahu příčného spoje s trámovou botkou podle DIN EN 1995-1-1 + NA:2013-08 / NCI k 8.1.4   

Informace – Příčný tah
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

ar
 1)	� Vzdálenost mezi dvěma krajními spojovacími prostředky v mm, vzdálenost mezi spojovacími prostředky ve směru vláken dřeva 

ohroženého příčným tahem nesmí překročit 0,5 x h

b	 Šířka dřeva ohroženého příčným tahem (hlavní nosník)

ft,90,k	 Charakteristická hodnota pevnosti dřeva/dřevěného materiálu napříč vlákny

Fv,Ed	 Jmenovitá hodnota složky síly kolmé na směr vlákna v N

F90,Rd	 Návrhová hodnota nosnosti příčného tahu součásti v N

h	 Výška dřeva ohroženého příčným tahem (hlavní nosník)

h1
 1)	 Vzdálenost nejbližšího spojovacího prostředku od nenamáhané hrany (h – he)

hi	 Vzdálenost příslušné řady spojovacích prostředků od okraje nenamáhané součásti v mm

he
 1)	 Vzdálenost nejvzdálenějšího spojovacího prostředku od namáhané hrany dřeva v mm

kg	 Koeficient pro snížení nosnosti F90,Rd s těsně rozmístěnými skupinami spojovacích prostředků

kr	 Koeficient pro zohlednění více spojovacích prostředků umístěných nad sebou

ks	 Koeficient pro zohlednění více spojovacích prostředků umístěných vedle sebe

lg
 1)	 Světlá vzdálenost mezi skupinami spojovacích prostředků

n	 Počet řad spojovacích prostředků nad sebou

tef	 Možná hloubka zapuštění spojovacího prostředku v mm, (viz. (NA. 8) a (NA. 9))

tpen	� Hloubka zapuštění spojovacího prostředku (celková délka ℓ mínus tloušťka hlavy, mínus tloušťka materiálu spojované součásti)

1) �Výkresy CAD jsou k dispozici ke stažení na příslušné stránce výrobku na našich webových stránkách strongtie.de pro přesnější rozměry 
vzdáleností.

Obr. 1 Příklad systému s trámovou botkou 80 x 120

Informace – Příčný tah

Vzdálenost na řadu spojovacích prostředků hi
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Úhlové spojky od společnosti  
Simpson Strong-Tie® jsou víc  
než jen kus plechu.

ABR105
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Všeobecné informace

Použití

Úhlové spojky se používají pro spoje dřevo / dřevo, dřevo / beton 
a dřevo / ocel. 

Připojení lze vytvořit na jedné straně nebo pomocí úhlových spojek, 
které jsou umístěny naproti sobě.

Materiál a ochrana proti korozi

	• S250GD

	• S235JR

Většina úhlových spojek je vyrobena ze žárově pozinkovaného 
ocelového plechu s tloušťkou zinkového povlaku 20 μm.

Některé úhlové spojky jsou sériově pozinkované s tloušťkou 
zinkového povlaku 55 µm. Některé úhlové spojky jsou vyrobeny z 
nerezové oceli (viz kapitola 10) a lze je použít až do třídy odolnosti III.

Upevňovací prostředky

	• Kotevní hřebíky CNA4,0xℓ

	• Šrouby CSA5,0xℓ

	• Čep

Hřebování

Jednotlivým úhlovým spojkám jsou přiřazena rozložení hřebíků. 
Pokud nejsou uvedeny žádné informace, předpokládá se úplné 
přibití.

Směry sil 

Dvě úhlové spojky na jedno připojení

Úhlové spojky musí být uspořádány proti sobě.

F1	 Zvedací síla, která působí ve středu vaznice. 

F2 a F3	 Zatížení ve směru tyče připojovaného nosníku.

F4 a F5	 Zabírá ve výšce e.

F6	 Směr síly opačný k F1.

Jedna úhlová spojka na jedno připojení

F1	� Zvedací síla, která působí v rovině symetrie úhlové spojky 
ve vzdálenosti f od svislého ramene.

	� Pokud je zajištěno, že se spojované dřevo nekroutí, lze 
u dvou úhlových spojek předpokládat poloviční nosnost.

F2 a F3	� Zatížení je rovnoběžné s ohybovou hranou úhlové spojky.

F4	� Směr síly ve vzdálenosti e směrem k úhlové spojce.

F5	� Směr síly ve vzdálenosti e od úhlové spojky.

F6	 Směr síly opačný k F1.

Konstrukční hodnoty nosnosti

Charakteristické hodnoty odporu Ri,k jsou obecně uvedeny v 
tabulkách.

Pro stanovení konstrukčních hodnot Ri,d je třeba použít následující 
rovnici:

Ri,k x kmod

γM

Ri,d =

Kombinované zatížení

Důkazy překrývajících se zatížení se provádí výhradně s 
konstrukčními hodnotami.

Pro překrývající se zatížení musí být splněna následující rovnice:
2 2

F1,d 

R1,d

F2/3,d

R2/3,d

F4/5,d

R4/5,d

+ +  ≤ 1
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Pokud jsou spojované součásti konstrukčně zajištěny proti zkroucení, 
lze pro spoje ve směrech zatížení F1 a F2/3 s jedním úhelníkem 
předpokládat polovinu hodnot uvedených v tabulkách pro R1 a R2/3. 
Pro otočně uložené dřevo a pro směry sil F4 a F5 s roztečemi b a e 
jsou další hodnoty a informace uvedeny v ETA a na našich webových 
stránkách .

Úhlové spojky, včetně rovnoramenných, mají většinou asymetrické 
perforace.

Aby bylo možné správně vypočítat statické hodnoty nosnosti a zajistit 
dodržení okrajových vzdáleností spojovacích prostředků, musí být 
při projektování a montáži vždy zajištěna poloha ramen a dodržení 
rozložení hřebíků.

Obecně platí, že spojovací prostředky jsou na nosné součásti 
umístěny v blízkosti ohybové hrany.

Spojení pomocí čepů

U úhlových spojů je třeba vzít v úvahu stanovené faktory pro ověření 
čepů.

Rbolt ax/ lat.d ≥ faktor ax/ lat x působící zatížení 

Faktor klat se vztahuje ke smykové síle čepu.

Faktor kax se vztahuje k tahové síle čepu.

Každý čep musí mít smykovou nosnost: ≥ klat x Fi,d.

Každý šroub musí mít nosnost v tahu: ≥ kax x Fi,d.

U spojů s více než jedním čepem se uvedené faktory vztahují na 
skupinu čepů.

Je třeba vzít v úvahu překrytí smykového a tahového zatížení.

U spojů se 2 čepy na úhelník je třeba vzít v úvahu také následující 
skutečnosti: 

Vy.d = F2/3.d           Mx.d  = F2/3.d  x e            Mz.d  = F2/3.d x b 

Rozměry b a e jsou pro každý výrobek uvedeny v [mm].

F1F6

 

Doporučujeme ověřit čepy nebo skupinu čepů pomocí softwaru, 
např. Anchor Designer© od Simpson Strong-Tie©.

Software Anchor Designer© 
je k dispozici zdarma 
na adrese strongtie.de. 

Informace a statické hodnoty uvedené na následujících stránkách 
lze použít k realizaci a ověření většiny spojů s úhlovými spojkami. 
Další možnosti použití a upevnění pomocí jiných spojovacích 
prostředků naleznete na našich webových stránkách strongtie.de 
pod příslušnými výrobky a souvisejícím ETA.

Všeobecné informace

A
D Anchor

Designer

Če
p 

1

Če
p 

2
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Úhlové spojky – Přehled

Skupina Č. výr. Strana CE Dřevo na dřevo Dřevo na beton

Trám na 
trám

Patka na 
práh

Vedlejší 
nosník 

na hlavní 
nosník

Paždík na 
podpěru

Trám na 
beton

Podpěra 
na beton

Paždík na 
beton

AA AA60280 22 ✓ ✓

AB AB55365 23 k

AC AC35350 23 k

AF AF90265 23 k

AB

AB70 24 ✓ ✓

AB90 24 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AB90-135GR-B 24

AB105 24 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AB105-135GR-B 24

AB255HD 52 ✓ ✓ CLT ✓ ✓

AB255SSH 54 ✓ ✓ CLT ✓ ✓

Zásuvné úhelníky

SC2P-V100 27 ✓ ✓ ✓

SC2P-H180 27

AB36125 28 ✓ ✓

AB6983 28 ✓ ✓

AB3560 28 ✓ ✓

BNV33 28 ✓ ✓ ✓

ABD ABD45100 30 ✓ ✓ ✓

ABAI 
+ 
Zvukově izolační uložení 
SIT

ABAI105 32 ✓ ✓ CLT

SIT75-100-12 34

SIT150-100-12 34

SIT350-100-12 34

SIT750-100-12 34

SIT1500-100-12 34

ABB ABB40390 36 ✓ ✓

ABL / ABS

ABL7514G 37 k k

ABL10014G 37 k k

ABL15014G 37 k k

ABL15017G 37 k k

ABS10011G 37 k k

ABS10014G 37 k k

ABR
ACR 
E

ABR70 38 ✓ ✓

ACR7015 38 ✓ ✓

ABR90 38 ✓ ✓ ✓ ✓

ABR9015 38 ✓ ✓ ✓

ABR9020 38 ✓ ✓ ✓

ACR9020 38 ✓ ✓

ABR98 38 ✓ ✓

ABRL98 38 ✓ ✓

ABR100 38 ✓ ✓ CLT ✓ ✓

ABR105 38 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ACR10520 38 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ABR170 44 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ABR220 44 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

E9/2,5 46 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

E20/3 46 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ABR255 48 ✓ ✓ CLT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ABR255SO 50 ✓ CLT ✓ ✓ ✓

k = konstrukční
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Skupina Č. výr. Strana CE Dřevo na dřevo Dřevo na beton

Trám na 
trám

Patka na 
práh

Vedlejší 
nosník 

na hlavní 
nosník

Paždík na 
podpěru

Trám na 
beton

Podpěra 
na beton

Paždík na 
beton

ACW ACW155 56 ✓ ✓ ✓

ADR 
AT1

ADR6035 58 ✓ Tažný pás 
na beton

ADR6090L 58 ✓ ✓ ✓

AT1 58 ✓ ✓ ✓

AE

AE48 60 ✓ ✓ ✓

AE76 60 ✓ ✓ ✓

AE116 60 ✓ ✓ ✓

AJ

AJ60416 63 ✓ ✓

AJ80416 63 ✓ ✓

AJ99416 63 ✓ ✓

AG

AG922 64 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AG40312 64 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AG40314 64 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AG40412 64 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AG40414 64 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR

AKR95G 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR95LG 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR95X3 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR95x3L 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR135G 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR135LG 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR135X3 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR135x3L 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR165G 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR165LG 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR165X3 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR165x3L 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR205G 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR205LG 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR205X3 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR205x3L 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR245G 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR245LG 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR245X3 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR245x3L 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR285G 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR285LG-B 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR285X3 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AKR285x3L 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

k = konstrukční

Úhlové spojky – Přehled
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Skupina Č. výr. Strana CE Dřevo na dřevo Dřevo na beton

Trám na 
trám

Patka na 
práh

Vedlejší 
nosník 

na hlavní 
nosník

Paždík na 
podpěru

Trám na 
beton

Podpěra 
na beton

Paždík na 
beton

ANP

ANP251010100 70 ✓ ✓ ✓

ANP25101060 70 ✓ ✓ ✓

ANP25101080 70 ✓ ✓ ✓

ANP251020100-B 70 ✓ ✓ ✓

ANP254440 70 k

ANP254460 70 k

ANP254660 70 ✓ ✓

ANP2561060 70 ✓ ✓  ✓

ANP2566100 70 ✓ ✓

ANP256640 70 k

ANP256650 70 ✓ ✓

ANP256660 70 ✓ ✓

ANP256680 70 ✓ ✓

ANP256860 70 k

ANP2588100 70 ✓ ✓ ✓

ANP258860 70 ✓ ✓ ✓

ANP258880 70 ✓ ✓ ✓

ANPS

ANPS204425 71 k

ANPS204440 71 k

ANPS204460 71 k

ANPS204625 71 k

ANPS206625 71 k

ANPS206640 71 k

ANPS206650 71 k

ANPS206660 71 k

ANPS206680 71 k

ANPS208860 71 k

ANPS208880 71 k

AB45C 
EBC 
EBCR

AB45C 72 k

EBC100/2,5 až 
EBC250/2,5 
v 10 mm  
krocích

72 k

TA
TA9Z 73 ✓ ✓

TA10Z 73 ✓ ✓

KNAG

KNAG90-B 74 ✓ ✓

KNAG130 74 ✓ ✓

KNAG170 74 ✓ ✓

KNAG210-B 74 ✓ ✓

MAXIMUS™

MAXIMUS120 76 ✓ ✓

MAXIMUS140 76 ✓ ✓

MAXIMUS160 76 ✓ ✓

k = konstrukční

Úhlové spojky – Přehled



22

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

Ú
hl

o
vé

 s
p

o
jk

y

1

Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Příklad

Trám 80 x 100 mm na trámu, zvolená spojka: 2 ks AA60280 

Kompletní vyplnění kotevními hřebíky CNA4,0x40.

Zatížení:  

F1,d = 1,0 kN; F4/5,d = 0,4 kN; e = 120 mm; NKL. 2; KLED: střed  kmod = 0,8

Hodnoty z tabulky

R1,d	 = 2,9 x 0,8 / 1,3  

	 = 1,8 kN nebo (2,9 / 0,8) x 0,8 / 1,3 = 2,2  není rozhodující

R4/5,d	 = 1,4 x 0,8 / 1,3  

	 = 0,9 kN nebo (1,3 / 0,8) x 0,8 / 1,3 = 1,0  není rozhodující

Průkaz: + = 1,0 ≤ 1,0  OK
1,0

1,8

0,4

0,9

F1

F2/3

F4/5

AA60280

AA60280

C

A

B

t

Úhlové spojky – AA

Úhlové spojky AA se vyrábějí z žárově pozinkovaného ocelového plechu 
o tloušťce 2,0 mm a jsou opatřeny malým žebrovým vyztužením.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ 
nebo šroubů CSA5,0xℓ.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

AA60280 83 62 40 2,0 5 5

Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]  
2 úhelníky na připojení

Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k R2/3,k R4/5,k
1)

AA60280

CNA4,0x40
min. od:

2,9;  2,9 / kmod

min. od:
4,1;  4,1 / kmod

min. od:
1,4;  1,3 / kmod

CNA4,0x60
min. od:

4,5;  4,4 / kmod

min. od:
6,1;  6,0 / kmod

min. od:
2,2;  2,1 / kmod

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 1

Tabulka 2

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

AB55365

Úhlové spojky – AB55365 / AC35350 / AF90265

Úhlové spojky AB55365 / AC35350 / AF90265 se používají pro spojení dřevo / 
dřevo nebo dřevo / beton v konstrukčních oblastech. Pro rovnoměrné zatížení se 
doporučují dva úhelníky na každé připojení.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ 
nebo šroubů CSA5,0xℓ.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

AB55365 65 65 55 2,5 8 8

AC35350 50 50 35 2,0 4 4

AF90265 67 67 90 2,0 8 8

AB55365

AB55365

AF

AC35350

C

A

B

t

Tabulka 1
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

AB105

AB70

AB90

AB105

AB90-135GR

C

A

B

t

AB90 AB105-135GRAB105

Úhlové spojky AB70 / AB90 / AB105 jsou vhodné pro napojení do nosných 
dřevěných konstrukcí.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ 
nebo šroubů CSA5,0xℓ. 

Úhlové spojky – AB70 / AB90 / AB105 

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

AB70 70 70 55 2,0 4 7

AB90 88 88 65 2,5 6 9

AB90-135GR-B 1) 88 88 65 2,5 6 9

AB105 103 103 90 3,0 8 11

AB105-135GR-B 1) 103 103 90 3,0 8 11

1) bez ETA 

Tabulka 1

F1

F2/3

F4/5

ETA-06/0106
DoP-e06/0106

Ø8,5
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Úhlové spojky – AB70 / AB90 / AB105 

Příklad 
Vaznice 80 x 160 mm na trámu, zvolený spojovací prvek: 2 ks AB90

Kompletní vyplnění kotevními hřebíky CNA4,0x60.

Zatížení:  

F1,d = 4,1 kN; F2/3,d = 3,4 kN; e = 120 mm, NKL. 2; KLED: střed kmod  0,8

Hodnoty z tabulky

R1,d = (7,5 / 0,80,3) x 0,8 / 1,3 = 4,9 kN

R1,d = nebo (6,9 / 0,8) x 0,8 / 1,3 = 5,3 kN  není rozhodující

R2/3,d = 10,4 x 0,8 / 1,3 = 6,4 kN

Průkaz: ( 4,1 )
2

+ ( 3,4 )
2

= 0,98 < 1,0  OK
4,9 6,4

AB70 AB90 AB105

Rozložení hřebíků k částečnému 
vyplnění hřebíky.

Pokyn k použití:

Pokud se při kompletním vyplnění 
hřebíky použijí všechny otvory, není 
zobrazeno žádné rozložení.

Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 2 úhelníků – připojení dvou vzájemně se křížících dřev

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k R2/3,k R4/5,k
1) R1,k R2/3,k R4/5,k

1)

AB70 CNA4,0x40 3,9 / k
mod

0,3 3,8 1,6 / k
mod

0,3 3,9 / k
mod

0,3 5,3 1,6 / k
mod

0,3

AB90

CNA4,0x40 3,1 / k
mod

0,3 5,5 1,4 / k
mod

0,5 5,1 / k
mod

0,3 7,1 2,2 / k
mod

0,3

CNA4,0x60 4,4 / k
mod

0,3 7,3 1,9 / k
mod

0,3 min. od:
7,5/kmod

0,3;  6,9/k
mod

10,4
min. od:

3,1/kmod
0,5;  2,9/k

mod

AB105

CNA4,0x40 5,4 / k
mod

0,3 4,0 2,4 / k
mod

0,5 8,5 / k
mod

0,3 13,3 3,8 / k
mod

0,3

CNA4,0x60 7,4 / k
mod

0,3 7,5 3,3 / k
mod

0,4 12,7 / k
mod

0,3 18,1 5,4 / k
mod

0,3

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 2

F1

F2/3

F4/5
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Úhlové spojky – AB70 / AB90 / AB105 

Příklad 
Paždík na podpěře, zvolený spojovací prvek: 1 ks AB105 s ramenem směřujícím 

nahoru.

Vyplnění kotevními hřebíky CNA4,0x40 podle rozložení hřebíků.

Zatížení:  

F1,d = 5,6 kN resp. F2,d = 1,0 kN, NKL. 2 a KLED: střed  kmod = 0,8

R1,d = (8,1 / 0,80,75) x 0,8 / 1,3 = 5,9 kN

R2,d = 1,4 / 0,8 x 0,8 / 1,3 = 1,08 kN

Průkaz:			    

		  resp.

rameno 
směřující 
nahoru

rameno 
směřující 
dolů

5,6 = 0,95 < 1,0  OK

5,9

1,0 = 0,93 < 1,0  OK
1,08

AB90 AB105

Rozložení hřebíků k tabulce 3

Rameno B

Rozložení hřebíků k tabulce 4

Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 2 úhelníků – 
připojení vedlejšího nosníku k hlavnímu nosníku

R2/3,k

AB90

CNA4,0x40 7,2

CNA4,0x60 10,2

AB105

CNA4,0x40 13,3

CNA4,0x60 18,1

Rameno A

AB90 AB105

Rameno B

Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]  
1 úhelníku – připojení paždíku k podpěře

R1,k R2,k

rameno směřující 
nahoru

rameno směřující 
dolů

AB90

CNA4,0x40

4,0 / k
mod

0,5 5,2 / k
mod

0,55 0,7 / k
mod

CNA4,0x60

AB105

CNA4,0x40 8,1 / k
mod

0,75 min. od:
10,0;  9,8 / kmod

1,4 / k
mod

CNA4,0x60 8,1 / k
mod

0,75 9,4 / k
mod

0,6 1,4 / k
mod

Rameno A

Rameno A

Rameno A

Rameno A

Tabulka 3

Tabulka 4
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Šrouby 
Ø6x100

4 JT2-3-5,5x25

Svorníková 
kotva M10

Svorníková 
kotva M10

12 CNA4,0x40

Spojení  
dřevo/beton

Spojení  
dřevo/dřevo

SC2P-H180

SC2P-V100

A

B

B

A

t

t

C

C

SC2P-V100

Vytvoření staticky relevantního připojení k úzké straně dřevěného hranolu není 
s ohledem na dodržení vzdáleností od okraje snadné. V případě připojení prahu se 
jako přitěžující okolnosti přidávají vrstva kompenzující výšku a před ní se nacházející 
opláštění. Tento problém řeší vhodně pro dvoudílné tahové kotvy nový dvoudílný 
zásuvný úhelník SC2P. SC2P se skládá ze dvou různých úhlových spojek, z nichž 
jeden úhelník je předmontovaný z výroby a druhý se spojí na staveništi s prvním.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění SC2P-H180 je z výroby pomocí kotevních hřebíků CNA4.0xℓ. 
Po přemístění stěnového panelu se SC2P-V100 připojí k SC2P-H180 pomocí šroubu 
do dřeva Ø6x100 a čtyř samořezných šroubů JT2-3-5,5x25. Spojení s betonem lze 
provést pomocí jednoho nebo dvou kotevních svorníků Ø10. Připojení na dřevo se 
provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby CSA5,0xℓ.

Úhlové spojky SC2P – 2dílný zásuvný úhelník

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C D t A B

SC2P-1 1) Sada se skládá z: SC2P-V100, SC2P-H180 a 4 odpovídající šrouby EJOT JT2-3-5,5x25

SC2P-V100 103 103 90 – 2,0 – 10

SC2P-H180 57 82 180 95 2,0 – 12

1) k dostání pouze jako sada

≤ 40 mm

12 CNA4,0x40

SC2P

Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky na 
opěru

Spojovací prostředky na 
stěnový prvek a mezi 

sebou

Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
1 spojka na připojení

R2/3,k R4,k R5,k

SC2P-1

10 CNA4,0x50

12 CNA4,0x40
1 šroub do dřeva Ø6x100

4 EJOT JT2-3-5,5x25

6,8 / kmod
6,4 / k

mod

min. od:
5,6;  5,4 / kmod

1 čep M10 6,8 / k
mod

6,4 / k
mod

5,4 / k
mod

2 čepy M10 10,4 / k
mod

Faktory čepů {
kax – – –

klat 1,12 1 1

Tabulka 1

Tabulka 2

ETA-06/0106
DoP-e06/0106

Šrouby 
Ø6x100

4 JT2-3-5,5x25

10 CNA4,0x50
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

AB6983

Zásuvné úhelníky jsou primárně určeny k pohlcování vodorovných smykových 
sil ve stěnových panelech, výztužných trámech a blokováních. V závislosti na 
provedení jsou vhodné pro konstrukce dřevo/dřevo nebo spoje dřeva s betonem.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. K upevnění do betonu se používají kotevní svorníky Ø12 mm, v případě 
potřeby s podložkami US40x40x10.

Úhlové spojky – Zásuvný úhelník AB / BNV

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

AB36125 36 125 246 2,0 9 30

AB6983 69 83 300 2,5 – –

AB3560 35 60 270 1,5 – 8

BNV33 63 35 180 1,5 7 13

AB6983

AB3560

BNV33

AB36125

C

B

A

F2/3

AB6983

Tabulka 1

ETA-06/0106
DoP-e06/0106

BNV33
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Rozložení hřebíků podle ETA-06/0106

F2/3

F3

F2

AB36125 AB6983

AB3560

BNV33

Úhlové spojky – Zásuvný úhelník AB / BNV

Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
1 úhelník na připojení

Čep
Faktor

Dřevo na dřevo Dřevo na beton

R2/3,k R2/3,k klat

AB36125 CNA4,0x40 10,3 – –

AB6983 CNA3,1x40 –
min. od:

13,1;  16,0 / kmod
  

0,53x2

BNV33 CNA4,0x40 10,7
min. od:

10,7;  10,1 / kmod
  

0,56x2

Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
1)
 1 úhelník na připojení

Rameno A Rameno B

Počet Typ Počet Typ R1,k R2/3,k R4,k R5,k

AB3560 9 CNA 3,1x60 8 CSA 5,0x25
min. od:

3,6 / kmod
;  2,6 x R

ax.k-B

min. od:
7,42 x Rlat.k-A

;  7,1 x R
lat.k-B

min. od:
6,5 / kmod

;  9,4; 8 x R
lat.k-B

min. od:
4,2 / kmod

;  2,34 x R
ax,k-A

1) �V případě spojů přes mezivrstvy (obklady) může dojít ke snížení nosnosti spojovacích prostředků. 
Rlat.k-A = Hodnoty smyku spojovacích prostředků v rameni A 
Rlat.k-B = Hodnoty smyku spojovacích prostředků v rameni B 
Rax.k-A = Hodnoty vytažení spojovacích prostředků v rameni A 
Rax.k-B = Hodnoty vytažení spojovacích prostředků v rameni B

Tabulka 2

Tabulka 3
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Úhlové spojky ABD45100 jsou všestranné díky variabilním možnostem hřebování. 
Zejména na betonu jsou úhelníky ve spojení s podložkou U US40/50/10 a pouze 
jedním čepem Ø12 mm velmi účinné.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. Připevňuje se k oceli nebo betonu pomocí šroubu M12.

Úhlové spojky – ABD 

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

ABD45100 100 45 55 3,0 10 4

US40/50/10-B 1) 40 50 – 10,0 1 podélný otvor 13,5 x 25

1) Podložky viz kapitola Spojovací prostředky

Tabulka 1
ABD45100 ABD45100 + 

US40/50/10

ETA-06/0106
DoP-e06/0106

ABD45100 + 
US40/50/10

zum Statikerkatalog 2020/Kap.12

B
t

C

for coloring , similar as for catalogue 34. The size of washer is modified

Stand 23.11.2020/MB

A

B

C

B1

C1

t2

C

A

B

t1

ABD45100

t1

t1C

A

B

B1

C1

t2C

t2
B

Nagelbild 4 Nagelbild 5 Nagelbild 6

A

B

C

t

tpodložka U

ABD45100 + 
US40/50/10

ABD45100ABD45100 + 
US40/50/10
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Minimální nosnost čepu se vypočítá z:

Rbolt.axial  = F1,d x 1,65

Rbolt.axial  = F2,d x 0,4

Rbolt.lat    = F2,d

s

Rbolt.axial  = Vytahovací síla čepů

Rbolt.lat    = Smyková síla čepů

Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3

Rozložení pro vyplnění hřebíky k tabulce 2

Obrázek 4 Obrázek 5 Obrázek 6

ABD45100 ABD45100 + US40/50/10

Úhlové spojky – ABD 

Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Rozdělení hřebíků Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 2 úhelníků – připojení dvou vzájemně se křížících dřev

R1,k R2/3,k

Spojovací prostředky

CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60

ABD45100

1

3,9 4,9 5,8

7,1 8,9 10,2

2 6,2 7,5 8,1

3 3,8 4,6 4,9

ABD45100 
+

US40/50/10-B

4

16,2 / kmod
16,2 / k

mod
16,2 / k

mod

6,3 7,5 8,6

5 5,2 6,1 6,7

6 1,7 2,1 2,4

Pokud jsou připojované součásti zajištěny proti přetočení, např. stěnové panely, lze při použití úhelníku provádět výpočty s polovičními hodnotami tabulky 2.

Tabulka 2

zum Statikerkatalog 2020/Kap.12

B
t

C

for coloring , similar as for catalogue 34. The size of washer is modified

Stand 23.11.2020/MB

A

B

C

B1

C1

t2

C

A

B

t1

ABD45100

t1

t1C

A

B

B1

C1

t2C

t2
B

Nagelbild 4 Nagelbild 5 Nagelbild 6
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B
t

C

for coloring , similar as for catalogue 34. The size of washer is modified

Stand 23.11.2020/MB

A

B

C
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C1

t2

C

A

B

t1

ABD45100

t1

t1C
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B

B1

C1

t2C

t2
B

Nagelbild 4 Nagelbild 5 Nagelbild 6

zum Statikerkatalog 2020/Kap.12

B
t

C

for coloring , similar as for catalogue 34. The size of washer is modified

Stand 23.11.2020/MB
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B
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C1
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C

A

B

t1

ABD45100

t1
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A

B
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C1

t2C

t2
B

Nagelbild 4 Nagelbild 5 Nagelbild 6
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ABAI105 je úhlová spojka pro staticky nosné spoje mezi stěnovými a stropními 
prvky z křížem lepeného dřeva, které jsou odděleny 12 mm silným zvukově 
izolačním uložením. Speciální konstrukce ABAI umožňuje spojení dřevěných prvků 
prakticky bez přenosu zvuku.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: ABAI105 se upevňují ve svislém rameni pomocí 8 x kotevních hřebíků 
CNA4,0x60 nebo 8 x šroubů CSA5,0x50 a ve vodorovném rameni pomocí 3 x 
speciálních šroubů SDS25xxx. Pro správnou montáž a předepnutí úhelníků ABAI je 
nutné použít montážní šablonu MOABAI.

Úhlové spojky-Zvukově izolační úhelník – ABAI105

Tabulka 1

ABAI105

Pokyn k použití:

Pro dosažení účinné zvukové izolace je nutné instalovat 
úhlovou spojku ABAI105 s definovaným předpětím.

Správnou instalaci zajišťuje montážní šablona MOABAI, 
která stlačuje izolační vrstvy na požadované rozměry.

ABAI105

C

A

E

B D

t1

t2

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C D E t1 t2 A B

ABAI105 103 103 90 106 8 3 4,0 8 –

MOABAI Montážní šablona

Speciální šroub 1) Rozměr [mm] Minimální tloušťka stropu [mm] VE = 100 ks

SDS25412MB 6,0 x 114 100 VE = 100 ks

SDS25500MB 6,0 x 127 110 VE = 100 ks

SDS25600MB 6,0 x 152 140 VE = 100 ks

1) Odpovídající bit SDSD3/8-RB (objednejte prosím zvlášť)

Stěnový prvek

Simpson Strong-Tie 
úhelník ABAI

Izolační pásy

Montážní šablona

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Úhlové spojky-Zvukově izolační úhelník – ABAI105

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Směr zatížení Hodnoty ABAI105 pro jednostranný spoj mezi stěnami z křížem lepeného dřeva (CLT)  

a stropy z CLT se zvukově izolačním uložením SIT o tloušťce 12 mm mezi tím

F1 F2 / F3 F4 F5

Charakteristická nosnost R
i,k

 [kN] 2,0 / k
mod

2,0 / k
mod

3,3 / k
mod

2,3 / k
mod

Posuvný modul ks [kN/mm] 0,8 0,68 1,16 0,8

Příklad:

Spojení stěn s výsledným zdvihovým zatížením F1,d = 0,8 kN/m  

a podélnou silou ve stěně F2,d  = 1,2 kN/m, NKL2 KLED: krátký; kmod = 0,9. 

Zvoleno: ABAI105 ve vzdálenosti 65 cm

Zatížení na úhelník: 	

F1,d = 0,8 kN/m x 0,65 m = 0,52 kN

F2,d = 1,2 kN/m x 0,65 m = 0,78 kN

R1,d = 2,0 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 1,5 kN 

R2,d = 2,0 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 1,5 kN

Průkaz:

Další důkazy o statice a zvukové izolaci a související podrobnosti  

najdete v dokumentaci na našich webových stránkách strongtie.de

F1,d 

R1,d

F2,d

R2,d

+ = = 0,63 < 1,0  OK

2222

0,52

1,5

0,78

1,5
+

Pro víceosé zatížení se důkaz provádí takto:

2 2

F1,d 

R1,d

F2/3,d

R2/3,d

F4/5,d

R4/5,d

+ +  ≤ 1



34

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

Ú
hl

o
vé

 s
p

o
jk

y

1

Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Zvukově izolační uložení SIT poskytují účinnou ochranu před vibracemi a otřesy. 
Tyto high-tech PUR elastomery lze použít jako plošnou rohož k přerušení vazby mezi 
součástmi, jako přířez podle příslušné geometrie součásti nebo jako individuálně 
zhotovený tvarový díl. 

Zvukově izolační uložení SIT je elastomer s uzavřenými buňkami a skládá se ze 
speciálního polyetheruretanu. Díky své struktuře neabsorbuje tento materiál téměř 
žádné kapaliny a lze jej tak použít i v podzemních vodách, které jsou pod tlakem. 

Díky svým vynikajícím dynamickým vlastnostem je tento materiál vhodný i pro 
nejnáročnější aplikace.

Zvuková izolace – Zvukově izolační uložení SIT

Nabízíme vám 5 standardních materiálů a 
možnost výroby speciálních typů:

Skladem je k dispozici 5 různých typů SIT v šířce až 500 mm.

Materiál Polyetheruretan s uzavřenými buňkami

Vlastnost

Pružina

Formy dodání

Tloušťka: 12,5 mm

Šířka: dle požadavků zákazníka do 500 mm

Délka: 1,0 m kusy (v případě potřeby 2,0 m kusy)

Jiné typy, tloušťky, větší šířky a tvary na vyžádání.

Vlastnosti

75 150 350 750 1500

Zkušební postupTyp výrobku SIT75/12/LxB SIT150/12/LxB SIT350/12/LxB SIT750/12/LxB SIT1500/12/LxB

Barva žlutá zelená modrá červená oranžová –

Statické trvalé zatížení [N/mm2] 1) 0,075 0,15 0,35 0,75 1,5 –

Dynamický rozsah zatížení [N/mm2] 1) 0,12 0,25 0,5 1,2 2 –

Zátěžové špičky [N/mm2] 1) 2 3 4 6 8

Mechanický ztrátový faktor 2) 0,06 0,03 0,03 0,04 0,05 DIN 53513 3)

Statický E-modul [N/mm2] 2) 0,63 1,25 2,53 5,21 9,21 DIN 53513 3)

Dynamický E-modul [N/mm2] 2) 0,92 1,65 3,25 8,88 16,66 DIN 53513 3)

Statický smykový modul [N/mm2] 2) 0,16 0,22 0,35 0,8 1,15 DIN 53513 3)

Dynamický smykový modul [N/mm2] 2) 0,27 0,35 0,52 1,22 1,69 DIN 53513 3)

Tvrdost v tlaku při 10% deformaci [N/mm2] 0,083 0,16 0,32 0,59 0,94 –

Zbytek tlakové deformace [%] < 5 < 5 < 5 < 6 < 8 DIN ISO 1856

Odolnost proti roztržení [N/mm2] > 1,5 > 2,0 > 3,5 > 5,0 > 7,0 DIN 53455-6-4

Prodloužení při trhání [%] > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 DIN 53455-6-4

Následná odolnost proti roztržení [N/mm] > 1,6 > 2,1 > 2,5 > 4,3 > 5,6 DIN ISO 34-1/A

Pružnost při odrazu [%] 70 70 70 70 70 DIN EN ISO 8307

Spec. průchozí odpor [Ω·cm] > 1011 > 1011 > 1011 > 1011 > 1011 DIN IEC 93

Tepelná vodivost [W/(m·K)] 0,06 0,075 0,09 0,1 0,11 DIN 52612-1

Provozní teplota [°C] - 30 až + 70 –

Teplotní špička [°C] 120 –

Chování při požáru Třída E / EN 13501-1 EN ISO 11925-1

1) Hodnoty platí pro tvarový faktor q = 3 
2) Měřeno na horní mezi statického rozsahu použití 
3) Zkušební postup založený na uvedené normě

Tabulka 1

Zvuková izolace SIT 
Typová řada Pracovní oblasti

Zvuková izolace SIT - typy

St
la

če
ní

 [N
/m

m
2 ]
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Zvuková izolace – Podložky SITW 

Materiál překližkových prken je vysoce kvalitní a perspektivní 
konstrukční metoda pro obytné nebo komerční budovy. Kromě 
mnoha konstrukčních a fyzikálních výhod, které konstrukce z 
překližkových prken nabízí, je obecnou slabinou zvuková izolace: 
Boční přenos ve spoji stropu a stěny. Ačkoli se tento problém 
vyskytuje u všech konstrukčních metod, u konstrukcí z překližkových 
prken je tento efekt z fyzikálních důvodů obzvláště výrazný. Aby se 
zabránilo přenosu zvuku z boků, je samozřejmostí instalace vysoce 
účinného zvukově izolačního uložení. Je však obtížné přenášet 
vodorovné síly tímto spojem bez vytvoření zvukového mostu pomocí 
spojovacích prostředků.

Srovnatelnou zvukově technickou alternativu lze dosáhnout pomocí 
obkladového pláště namontovaného na pružných lištách na stěnách. 
Pokud se náklady na tyto dvě varianty vzájemně porovnají, je 
jednoznačně výhodnější návrh zvukové izolace SIT/zvukové izolační 
úhelník ABAI105, a to z důvodu ztráty obytného prostoru.

Zvukově izolační uložení SIT: 
Pěnový polyetheruretan o tloušťce 12,5 mm je ideálním materiálem 
v kombinaci s překližkovými prkny pro oddělení spáry mezi stěnou a 
stropem. Podle současných poznatků je nepěnový materiál prakticky 
neúčinný a při nižších tloušťkách se pozitivní vliv ztrácí se související 
délkou pružiny. Větší tloušťky by sice neměly negativní vliv na 
zvukovou izolaci, ale zvýšily by náklady na materiál a deformace.

Zvukově izolační úhelníky ABAI105: 
Tato úhlová spojka se skládá ze čtyř součástí: Úhlová spojka bez 
žebra, přítlačná deska na horní straně a dvě desky z pěnového 
polyetherurethanu. Součásti jsou přesně spojené již z výroby a lze 
je instalovat přímo na místě podle montážního návodu bez dalšího 
úsilí. Díky uspořádání jednotlivých součástí vytváří tato spojka pevné 
spojení mezi stropem a horní přítlačnou deskou a mezi stěnou a 
úhlovou spojkou bez žebrování po instalaci. Mezi těmito jednotkami 
však nejsou žádné styčné body (kromě zvukově izolačních panelů), 
takže je zaručeno optimální akustické oddělení.

Pokyn k použití: 
Kombinace zvukově izolačních uložení SIT se zvukově izolačním 
úhelníkem ABAI105 je nejen akusticky koordinovaná, ale ovlivňuje i 
nosné chování při zatížení.

Stěna se zpravidla upevňuje ihned po postavení, dokud je ještě bez 
zatížení. Pokud stěna z překližkových prken spočívá na zvukově 
izolačním uložení SIT, dojde při pozdějším plném zatížení k jejímu 
zatlačení. Pouze u zvukově izolačních úhelníků ABAI105 lze zajistit, 
že kromě účinné zvukové izolace nebude na úhlové spojky působit 
nežádoucí, škodlivá koncentrace zatížení. 

Zvuková izolace pro konstrukce z překližkových prken (boční přenos) 
Zvukově izolační uložení SIT a zvukově izolační úhelník ABAI105

Podložky SITW se kombinují s izolačními pásy SIT a vytvářejí vysoce výkonný 
systém v budovách z CLT, které musí mít vynikající zvukově izolační vlastnosti.

SITW jsou uspořádány například pod úhelníky ABR255 nebo pod tažnými kotvami 
HTT či AKR pro tahová zatížení.

Č. výr. Rozměry [mm]

A B C t

SITW70/70 Ø ~12 70 70 6

SITW70/90 Ø ~16 70 90 6

SITW100/265 - 100 265 6

SITW SITW

707070 90
100

265

B

t=6t=6t=6

SITW70/70 SITW70/90 SITW100/265

EQ2336  ,  15.03.2022/MB

Bilder für Label

tA

B

SITW-M SITW

C

A

t

A

t

C B

SITW
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Úhlové spojky ABB40390 se vyrábějí z žárově pozinkovaného ocelového plechu 
o tloušťce 3.0mm a jsou vhodné pro nosné dřevěné konstrukce.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ.

Úhlové spojky – ABB

ABB40390

Příklad:

Trám 80 x 200 mm na trámu, zvolená spojka: 2 ks ABB40390 

Kompletní vyplnění hřebíky CNA4,0x40

Zatížení: 

F1,d = 1,0 kN; F4/5,d = 0,4 kN e = 120 mm, NKL. 2; KLED: střed  kmod = 0,8

Hodnoty z tabulky

R1,d   = 3,0 x 0,8 / 1,3 = 1,8 kN 

R1,d   = 3,1 / 0,8 x 0,8 / 1,3 = 2,4 kN  není rozhodující 

R4/5,d = (1,5 / 0,80,5) x 0,8 / 1,3 = 1,03 kN

Průkaz: + = 0,94 ≤ 1,0  OK
1,0

1,8

0,4

1,03

F1

F2/3

F4/5

C

A

B

t

ABB40390

ABB40390

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

ABB40390 93 93 40 3,0 5 5

Tabulka 1

Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
2 úhelníky na připojení

Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k R2/3,k R4/5,k 
1)

ABB40390

CNA4,0x40
min. od:

3,0;   3,1 / kmod

2,0 1,5 / k
mod

0,5

CNA4,0x60
min. od:

4,9;   4,0 / kmod

2,8 2,2 / k
mod

0,5

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 2

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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Úhlové spojky ABL/ABS lze použít k upevnění dřevěných prvků, oken a fasádních 
prvků do betonu nebo na beton. Úhelníky ABL mají otvor s drážkou pro vyrovnání 
montážních tolerancí a držáky ABS mají drážku ve vodorovném rameni.

Materiál: Druh oceli: S235 JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Spojení se provádí pomocí čepů M10, M12 nebo M16 nebo pomocí 
příslušných šroubů do dřeva.

Úhlové spojky-Úhelník do betonu – ABL / ABS

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm]

A B C t

ABL7514G 75 75 50 6,0

ABL10014G 100 75 60 8,0

ABL15014G 150 75 60 8,0

ABL15017G 150 75 60 8,0

ABS10014G 100 50 50 8,0

Tabulka 1

C

A

B
t

ABL7514G

ABL15014G

ABL10014G

ABL15017G

ABS10014G

ABL ABS

ABL

17,5 x 38

11 x 26,5
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Úhlové spojky ABR / ACR jsou vhodné obzvlášť pro spoje, u nichž je třeba přenášet 
velké síly. ABR jsou opatřeny žebrováním.

Materiál: Druh oceli: S250 GD nebo S350 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ 
nebo šroubů CSA5,0xℓ. Hodně úhelníků lze použít pro nosné konstrukce s čepy 
k upevnění dřeva k oceli nebo betonu.

Úhlové spojky – ABR / ABRL / ACR

ABR9020

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

ABR70 70 70 55 2,0 6 6

ACR7015 70 70 55 1,5 6 6

ABR90 90 90 65 2,5 10 10

ABR9015 89 89 60 1,5 10 10

ABR9020 88 88 65 2,0 10 10

ACR9020 88 88 65 2,0 10 10

ABR98 98 98 88 3,0 10 12

ABRL98 98 98 88 3,0 10 12

ABR100 103 103 90 2,0 10 14

ABR105 105 105 90 3,0 10 14

ACR10520 105 105 90 2,0 10 14

Tabulka 1

C

A

B

PATENT

t

F1

F2/3

F4/5

ABR9020
Trám na trám

ABR105
Paždík na podpěru

ABR100
Trám na trám

F1

F4/5

F2/3

Některé 
typy

ETA-06/0106
DoP-e06/0106

ABRL

ABR100
Trám na beton
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]  
2 úhelníků – připojení dvou vzájemně se křížících dřev

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k R2/3,k R4/5,k 
1) R1,k R2/3,k R4/5,k 

1)

ABR70 CNA4,0x40 2,9 / k
mod

0,25 4,8 2,3 / k
mod

0,75 5,3 5,0 3,5 / k
mod

0,4

ACR7015 CNA4,0x40 – – – 8,9 7,3 3,5 / k
mod

0,3

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 2

Úhlové spojky – ABR / ABRL / ACR

ABR70

ABR98 ABRL98

ABR70 / ACR7015
Kompletní vyplnění 

hřebíky

ABR100 ABR105

ACR7015 ABR90 ABR9015 ABR9020 ACR9020

ACR10520

Umístění a průměry velkých otvorů

Rozložení pro vyplnění hřebíky k tabulce 2

ABR70
Částečné vyplnění 

hřebíky
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

ABR90 ABR9015 ABR9020 ACR9020

ABR

Rameno A

Rameno B

Částečně Kompletně Částečně KompletněKompletně KompletněPaždík Paždík

Rozložení pro vyplnění hřebíky k tabulce 3 a 4

Úhlové spojky – ABR / ABRL / ACR

Tabulka 3Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]
2 úhelníky – připojení dvou vzájemně se křížících dřev

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k R2/3,k R4/5,k 
1) R1,k R2/3,k R4/5,k 

1)

ABR90
CNA4,0x40 5,3 5,7 6,9 / kmod

0,5 7,9 9,2 9,0 / k
mod

0,85

CNA4,0x60 8,8 7,3 9,6 / k
mod

0,75 13,3 11,8 10,4 / k
mod

0,75

ABR9015
CSA5,0x40 – – – 13,2 10,5 5,7 / kmod

0,5  

CNA4,0x60 – – – 6,6 9,6 –

ABR9020
CNA4,0x40 5,9 6,5 5,5 / kmod

0,5 10,8 10,3 5,4 / k
mod

0,75

CNA4,0x60 9,8 8,1 6,5 / k
mod

0,65 14,9 13,0 6,5 / k
mod

0,65

ACR9020 CNA4,0x60 – – – 13,3 11,9 9,0 / k
mod

0,4

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 4Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
1 úhelník pod paždíkem, vyplnění hřebíky na paždíku

R1,k R2,k

ABR90
CNA4,0x40 9 1,5

CNA4,0x60 11 2,5

ABR9020
CNA4,0x40 7,7 1,5

CNA4,0x60 10,4 2,5
Rameno A
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
2 úhelníky – připojení na beton

Trám na beton Podpěra na beton

R1,k R2/3,k R4/5,k 
1) R1,k R2/3,k R4/5,k

ABR100 CNA4,0x50 +
1 čep M10

min. od:
26,6;   21,6 / kmod

10,9 10,4 16,6 8,2 10,9 / k
mod

0,25

1) �V případě levého úhelníku je třeba vzít v úvahu dodatečné zatížení F1* v důsledku momentu přesazení.   
F1* = F4/5 x e / b (viz výkres)

ABR100
na CLT a beton

Rozložení pro vyplnění hřebíky k tabulce 5 a 6

ABR98 ABR100

Částečně Kompletně

Trám/trám Trám/beton Podpěra/beton

Kompletně PodpěraKompletně

Pokyn k použití:

Úhlové spojky ABR100 jsou schválené pro použití s 
křížem lepeným dřevem (CLT). Statické hodnoty a 
rozložení hřebíků lze najít v ETA-06/0106 nebo naší 
brožuře CLT.

F1

F4/5

F2/3

Rameno B

Oblast vyrovnání do 
25 mm

Rameno A

Úhlové spojky – ABR / ABRL / ACR

Tabulka 5Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
2 úhelníky – připojení dvou vzájemně se křížících dřev

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k R2/3,k R4/5,k 
1) R1,k R2/3,k R4/5,k 

1)

ABR98
ABRL98

CNA4,0x40 7,0 6,9 11,5 11,8 13,7 13,3

CNA4,0x60 10,8 9,7 13,1 19,7 19,8 14,0

ABR100

CNA4,0x40 – – – 11,7 12,8 3,4

CNA4,0x60 – – – 19,7 16,7 4,2

CSA5,0x40 – – –
min. od:

26,7/ kmod
0,2; 27 / k

mod

20,3 4,2

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 6

Podpěra/beton

Výkres k tabulce 6

F4/5

F*1

b

e
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

ABR105

Částečně Paždík

Rameno A

Rameno B

ABR105 / ACR10520

Kompletně

Rozložení pro vyplnění hřebíky k tabulce 7 a 8

Úhlové spojky – ABR / ABRL / ACR

Tabulka 7Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

2 úhelníky – připojení dvou vzájemně se křížících dřev

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k R2/3,k R4/5,k 
1) R1,k R2/3,k R4/5,k 

1)

ABR105
CNA4,0x40 5,9 7,7 8,9 / kmod

0,5 10,7 14,5 13,9 / k
mod

0,3

CNA4,0x60 9,8 11,6 12,8 / k
mod

0,3 17,8 20,2 16,4 / k
mod

0,75

ACR10520 CNA4,0x60 – – – 17,9 20,3 16,6 / k
mod

0,75

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 8Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

Připojení paždíku na podpěru 1 úhelník pod paždíkem

R1,k R2,k

ABR105
CNA4,0x40 16 1,5

CNA4,0x60 17 2,4

ABR

Rameno A
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Vyslechneme, poradíme, podělíme se o odborné znalosti

Všichni pracovníci firmy Simpson Strong-Tie® si kladou za osobní cíl poskytnout Vám co nejlepší podporu, ať již jde o technické 
výzvy, plánování Vašeho stavebního záměru nebo výběr správných výrobků pro Váš projekt.

Naší snahou je být neustále na výši, pokud jde o nejnovější stav techniky, a poskytnout Vám co možná nejvyšší kvalitu, abyste 
dosáhli svého cíle. 

Jsme tu pro Vás!

Tel.: +49 (6032) 86 80 0 
Email: info@strongtie.de

Naše technická horká linka: 
Tel.: +49 (6032) 86 80 122 
Email: anwendungstechnik@strongtie.com
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Úhlové spojky ABR170 a ABR220 s žebrem jsou vhodné pro nosné dřevěné 
konstrukce, kde je třeba přenášet velké síly. Díky dlouhým ramenům a speciálnímu 
uspořádání otvorů jsou úhelníky velmi vhodné pro připojení sloupů, fasádních trnů 
a pro připojení vysokých stropních nosníků na dřevěné nebo betonové podpěry.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. Připevňuje se k oceli nebo betonu 2 čepy M10.

Úhlové spojky – ABR170 / ABR220

ABR170

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

ABR170 170 40 95 2,0 20 9

ABR220 220 40 95 2,0 24 9

Tabulka 1

Pokyn k použití:

ABR170 a ABR220 lze velmi dobře použít jako náhradu trámových 
botek při renovacích.

Vzhledem k často rozdílným šířkám a mezilehlým rozměrům 
starých stropních trámů není spojení pomocí trámových botek 
vždy možné bez dalšího. Stejně jako u všech příčných spojů je 
třeba dodržet příčný tah (viz poznámky v požadavcích na výpočet).

ABR170
ABR220

ABR170
Patka na práh

ABR220
Stropní nosník na beton

ABR220
Vedlejší nosník na hlavní nosník

F1

F4/5

F2/3

F1

F2/3

F4/5

C

A

B

t

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Hřebování

při R1 při R2/3 při R4/5

ABR170 / 220

ABR220

Úhlové spojky – ABR170 / ABR220

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

2 úhelníky – připojení dvou vzájemně se křížících dřev;  
patka na práh; vedlejší nosník na hlavní nosník

Hřebování podle rozložení hřebíků

R1,k R2,k R4/5,k 
1)

ABR170
ABR220

CNA4,0x40 7,4 16,4 9,6 / kmod
0,2

CNA4,0x50 10,0 19,8 9,6 / k
mod

0,2

CNA4,0x60 12,2 21,1 9,6 / k
mod

0,2

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 3Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
2 úhelníky – připojení nosník na beton;

Podpěra na beton, vedlejší nosník na beton

Hřebování podle rozložení hřebíků

R1,k R2,k R4/5,k 
1)

ABR170
ABR220

CNA4,0x50 +
2 čepy M10

min. od:
39,8;    25,2 / kmod

min. od:
23,8;    24,6 / kmod

CNA4,0x60 +
2 čepy M10 25,2 / kmod

min. od:
25,4;    24,6 / kmod

1) Síla musí působit ve vzdálenosti nejméně e = 50 mm. 
Pro směr zatížení F4/5 navíc zkontrolujte R4/5,d ≤ R1,d x b /(2xe).

Tabulka 4Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
1 úhelník – připojení fasádního trnu na beton 1)

Hřebování podle rozložení hřebíků

R1,k R2/3,k R6,k

ABR170 CNA4,0x40 +  
2 čepy M10

min. od:
11,8;   12,1 / kmod

3,8
min. od:

16,5;    11,1 / kmod

ABR220 CNA4,0x40 +  
2 čepy M10

min. od:
15,9;    12,1 / kmod

2,9
min. od:

16,5;    9,0 / kmod

1) �Zadané hodnoty platí pro jeden úhelník na připojení. Předpokládá se však, že zkroucení trnů se zabrání uspořádáním 
dalších úhelníků na opačné straně.

min. od:

9,15 + ;
80

e x kmod

6,3 x b
e x kmod

ABR170

Tabulka 5Faktory čepů

Směr zatížení Faktory pro výpočet čepů pro  
2 ABR170 / ABR220

kax klat

F
1
 pro pár čepů 1 a 2 0,5 0,0

F2/3
 pro pár čepů 1 a 2 0,0 0,5

F4/5
 pro pár čepů 1 e / b 0,0

F4/5
 pro pár čepů 2 0,0 1,0

Če
p 

1

Če
p 

2

Vz
dá

le
no

st
Vz

dá
le

no
st
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Úhlové spojky E jsou vhodné pro spoje, u nichž je třeba přenášet velké síly. 
Podpěry mohou být dřevěné nebo betonové.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. Připevňuje se k oceli nebo betonu čepy M10.

Úhlové spojky – E20/3 / E9/2,5

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

E9/2,5 154 153 65 2,5 14 14

E20/3 170 113 95 3,0 24 16

Tabulka 1

Rozložení pro vyplnění hřebíky k tabulce 2

E20/3

E20/3

E9/2,5 E20/3

E9/2,5 E20/3

Částečně ČástečněKompletně Kompletně

F2/3

F4/5

F1

C

A

B

t

E20/3

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
2 úhelníky – připojení dvou vzájemně se křížících dřev;  

patka na práh; vedlejší nosník na hlavní nosník

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k R2/3,k R1,k R2/3,k

E9/2,5 CNA4,0x50 3,4 / k
mod

-0,2 8,9 8,5 / k
mod

-0,1 13,0

E20/3 CNA4,0x50 8,8 20,2 11,7 26,5

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Rozložení pro vyplnění hřebíky k tabulkám 3, 4 a 5

E20/3

E9/2,5

E20/3

E20/3 E9/2,5 E9/2,5E20/3 E20/3

Trám/beton Patka na práh Vedlejší nosník na hlavním 
nosníku

Podpěra/
beton

Úhlové spojky – E20/3 / E9/2,5

Tabulka 3Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
2 úhelníky – připojení na beton

Nosník Podpěra

Kompletní vyplnění hřebíky Hřebování jako patka

R1,k R2/3,k R1,k R2/3,k R1,k R2/3,k

E20/3 CNA4,0x50 +  
4 čepy Ø10 71 44,7 40 29,1 40 29,1

Tabulka 4Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
2 úhelníky – připojení patka na práh

R1,k R2/3,k

E9/2,5 CNA4,0x50 5,1 8,6

E20/3 CNA4,0x50 8,8 15,8

Tabulka 5Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
2 úhelníky – připojení vedlejší nosník na hlavní nosník

R2/3,k

E9/2,5 CNA4,0x50 13,0

E20/3 CNA4,0x50 19,3
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Rozdělení hřebíků 1

Rameno A

Rameno B
(na dřevě)

Rameno B
(na betonu)

Rozdělení hřebíků 2 Rozdělení hřebíků 3

ABR255

Pro provedení s mezivrstvami viz také 
ETA-06/0106, rozdělení hřebíků 4.

A

B C

t

Rozložení pro vyplnění hřebíky ABR255

Úhlové spojky ABR255 jsou vhodné pro tlumení vysokých vztlakových 
a vodorovných sil, zejména u překližkových prken. Přizpůsobené varianty hřebíků 
umožňují různé možnosti spojení s překližkovými prkny.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. Připevňuje se k oceli nebo betonu čepy M12.

Úhlové spojky – ABR255

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

ABR255 120 100 255 3,0 52 41

Tabulka 1

ABR255

CLT

Mezivrstva pod  
ABR255 t = 6 mm 
SIT750 ; SIT1500

Mezivrstva  
t = 12,5 mm 
např. SIT350

ETA-06/0106
DoP-e06/0106

ABR255
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Rozdělení 

hřebíků
Spojovací prostředky  

Hřebování
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

1 úhelník na připojení 1)

Rameno A Rameno B R1,k R2/3,k R4,k R5,k

ABR255

1

CNA4,0x40 CNA4,0x40
min. od:

16,0 / kmod
0,4;    23,6 / k

mod

37,0 14,9
min. od:

15,7 / kmod
0,4;    13,4 / k

mod

CNA4,0x60 CNA4,0x60
min. od:

22,5 / kmod
0,4;    23,6 / k

mod

50,5 21,1 13,4 / k
mod

CSA5,0x50 CSA5,0x50 23,6 / k
mod

58,6
min. od:

29,4 / kmod
0,5;    36,4

13,4 / kmod

CNA4,0x50 2 čepy M12 22,0 / k
mod

min. od:
45,3;    42,9 / kmod

18,3 / k
mod

0,7 min. od:
23,5 / kmod

0,25;    17,7 / k
mod

CSA5,0x50 2 čepy M12 22,0 / k
mod

min. od:
54,4;    42,9 / kmod

18,3/ k
mod

0,7 17,7 / k
mod

2

CNA4,0x40 CNA4,0x40
min. od:

13,7/ kmod
0,4;    23,6 / k

mod

30,5 13,8
min. od:

13,6;    13,9 / kmod

CNA4,0x60 CNA4,0x60
min. od:

19,5 / kmod
0,4;    23,6 / k

mod

42,1 19,5
min. od:

22,0;    13,9 / kmod

CSA5,0x50 CSA5,0x50 23,6 / k
mod

48,1
min. od:

29,4 / kmod
0,5; 32,4

13,9 / kmod

CNA4,0x50 2 čepy M12
min. od:

24,8;    22,0 / kmod

min. od:
29,3;    42,9 / kmod

18,3 / k
mod

0,7 min. od:
19,9 / kmod

0,4;    17,7 / k
mod

CSA5,0x50 2 čepy M12 22,0 / k
mod

min. od:
34,7;    42,9 / kmod

18,3 / k
mod

0,7 17,7 / k
mod

3

CNA4,0x40 CNA4,0x40
min. od:

11,2 / kmod
0,4;    26,2 / k

mod

17,0 9,5
min. od:

4,7;    11,2 / kmod

CNA4,0x60 CNA4,0x60
min. od:

15,0 / kmod
0,4;    26,2 / k

mod

22,9 13,6
min. od:

5,7;    11,2 / kmod

CSA5,0x50 CSA5,0x50
min. od:

27,2 / kmod
0,4;    26,2 / k

mod

26,1 23,4
min. od:

6,9;    11,2 / kmod

CNA4,0x50 2 čepy M12
min. od:

23,1;    22,0 / kmod

min. od:
17,3;    42,9 / kmod

18,3 / k
mod

0,7 6,5 / k
mod

0,6

CSA5,0x50 2 čepy M12
min. od:

38,7;    22,0 / kmod

min. od:
19,6;    42,9 / kmod

18,3 / k
mod

0,7 9,2 / k
mod

0,5

1) �Spojované součásti musí být zajištěny proti zkroucení v odpovídajících směrech zatížení. 
Při použití 2 úhelníků lze pro směr zatížení F1 a F2/3 použít dvojnásobek tabulkových hodnot.

Další informace o výpočtu čepů najdete na začátku této kapitoly.

Úhlové spojky – ABR255

Tabulka 2

Tabulka 3Faktory čepů pro skupinu čepů

R1,k R2/3,k R4,k R5,k

k
lat

– 1 1 1

kax
1,1 – 0,4 1,1 1);    2,0 2)

1) při rozdělení hřebíků 1 a 2 
2) při rozdělení hřebíků 3
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

ABR255SO

ABR255SO

A

C

B

t

Dřevo na beton 
Mezivrstvy: 
u CLT do 72 mm 
u dřevěných podpěr 
do 52 mm

Dřevo na beton 
Mezivrstvy: 
u CLT do 88 mm 
u dřevěných podpěr 
do 68 mm

Dřevo na beton 
Mezivrstvy: 
až 80 mm

Dřevo na beton 
Mezivrstvy: 
až 100 mm

Rozdělení hřebíků 1

Rozdělení hřebíků 3

Rozdělení hřebíků 2

Rozdělení hřebíků 4
Směr vláken

Směr vláken

Mezivrstva

Mezivrstva

56 19

22

26 30

2 2

Rozložení pro vyplnění hřebíky ABR255SO

Úhlové spojky ABR255SO byly navrženy tak, aby absorbovaly vysoké tahové 
a smykové síly a dokázaly překlenout prahy a menší stojky vysoké až 100 mm. 
Různá rozdělení hřebíků umožňují mnoho možností spojení s masivním dřevem 
a překližkovými prkny.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. Připevňuje se k oceli nebo betonu čepy M12.

Úhlové spojky – ABR255SO

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

ABR255SO 200 100 255 3,0 56  – 

Tabulka 1

ABR255SO

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Kotevní svorníky je třeba ověřit samostatně pomocí:

	F1,bolt,d	= R1,d x 1,1

	 Vy,d	 = F2/3,d

	 Mx,d	 = F2/3,d x e

	 My,d	 = F2/3,d x b, s b = 28 mm

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Rozdělení 

hřebíků
Spojovací prostředky 

Hřebování
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

1 úhelník na připojení 1)

Rozměr 
přesazení Faktor čepu R4 Faktor čepu R5

Rameno A Rameno B R1,k R2/3,k
 2) e [mm] R4,k kax,b klat.b R5,k kax,b klat.b

ABR255SO

1

CNA4,0x40

2 čepy 
M12

22,9 / kmod
32,5 81,4

18,2 / kmod
0,66 0,4 1 5,05 / k

mod
3,5 1CNA4,0x50 22,9 / k

mod
38,6 61,4

CSA5,0x50 22,9 / kmod
48,2 35,3

2

CNA4,0x40

2 čepy 
M12

min. od:
27,5;    22,9 / kmod

15,7 146,2

18,2 / kmod
0,66 0,4 1 5,05 / k

mod
3,7 1CNA4,0x50

min. od:
34,7;    22,9 / kmod

20,7 145,5

CSA5,0x50 22,9 / kmod
28,8 96,6

3

CNA4,0x40

2 čepy 
M12

22,9 / kmod
16,8 155,5

18,2 / kmod
0,66 0,4 1 5,05 / k

mod
4,0 1CNA4,0x50 22,9 / k

mod
21,7 137,6

CSA5,0x50 22,9 / kmod
31,0 87,2

4

CNA4,0x40

2 čepy
 M12

22,9 / kmod
21,3 140,3

18,2 / kmod
0,66 0,4 1 5,05 / k

mod
3,4 1CNA4,0x50 22,9 / k

mod
26,1 109,9

CSA5,0x50 22,9 / kmod
35,3 71,6

1) Připojované součásti musí být zajištěny proti zkroucení. 
2) Pro R2/3: Rozměr přesazení b = 28mm

Úhlové spojky – ABR255SO

Tabulka 2
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Rozdělení hřebíků 1 Rozdělení hřebíků 2 Rozdělení hřebíků 3

Rozložení pro vyplnění hřebíky AB255HD trám na trám, resp. CLT na CLT

A

C

B

t

AB255HD

AB255HD

Úhlové spojky AB255HD od společnosti Simpson Strong-Tie® optimálně spojují 
dřevěné a křížem lepené dřevěné prvky. Zejména velmi vysoká zatížení tahem, jakož 
i vysoká horizontální zatížení, např. ve vícepatrových dřevěných stavbách mohou být 
bezpečně ukotvena. Šrouby s plným závitem, např. ESCRFTC8,0x200, se montují 
přímo na šikmou ohybovou hranu úhlové spojky, přitom hlavy šroubů rovně doléhají. 
Šrouby zachycují zatížení přesně tam, kde vzniká a rozvíjí tak svoji plnou nosnost.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. Připevňuje se konstrukčně k oceli nebo betonu čepy M12.

Úhlové spojky – AB255HD

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

AB255HD 124 100 255 3,0 56 41

Tabulka 1

AB255HD

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Příklad:

Stěnový panel CLT d = 100 na podlahovou desku CLT d = 100,

(struktura CLT je 5vrstvá 20/20/20/20/20; orientace vláken horní vrstvy: vertikální)

Vybraná spojka: 1 ks AB255HD,  

s ESCRFTC8,0x200 a CNA4,0x60 kotevní hřebíky  3 vrstvy prken se zachytí hřebíky. 

Rozdělení hřebíků 1: zach. a3,t = 40 mm < přít. a3,t = 52 mm 

Zatížení: F1,d = 30,2 kN; F2/3,d = 7,9 kN; F4,d = 2,1 kN (součást je zajištěna proti zkroucení); NKL.2; KLED: krátké  kmod = 0,9

Hodnoty z tabulky 

R1,d = 61,4 x 0,9 / 1,3 = 42,5 kN nebo R1,d = (56,0 / 0,9) x 0,9 / 1,3 = 43,1 kN  není rozhodující

R2/3,d = 45,7 x 0,9 / 1,3 = 31,6 kN

R4,d = (13,9 / 0,90,76) x 0,9 / 1,3 = 10,4 kN

Průkaz:
30,2

42,5

2,1

10,4
+  = 0,95 < 1,0

7,9

31,6
+

22

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Rozdělení 

hřebíků
Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

1 úhelník na připojení 1)

Rameno A Rameno B R1,k R2/3,k R4,k R5,k

AB255HD

1

CNA4,0x40 5 VGS 8,0x200  
+ CNA4,0x40

min. od:
47,0;    56,0 / kmod

35,0

min. od:
13,9 / kmod

0,76

min. od:
6,6;    9,25 / kmod

CNA4,0x60 5 VGS 8,0x200  
+ CNA4,0x60

min. od:
61,4;    56,0 / kmod

45,7
min. od:

10,9;    9,25 / kmod

CSA5,0x50 5 VGS 8,0x200  
+ CSA5,0x50

min. od:
63,9;    56,0 / kmod

46,0 9,25 / k
mod

2

CNA4,0x40 5 VGS 8,0x200  
+ CNA4,0x40

min. od:
54,3;    56,0 / kmod

37,7

min. od:
13,9 / kmod

0,76

min. od:
10,2;    9,25 / kmod

CNA4,0x60 5 VGS 8,0x200  
+ CNA4,0x60

min. od:
70,9;    56,0 / kmod

49,7
min. od:

16,8;    9,25 / kmod

CSA5,0x50 5 VGS 8,0x200  
+ CSA5,0x50

min. od:
72,4;    56,0 / kmod

53,5 9,25 / k
mod

3

CNA4,0x40 3 VGS 8,0x200  
+ CNA4,0x40

min. od:
46,9;    56,0 / kmod

28,3

min. od:
13,9 / kmod

0,76

min. od:
6,5;    9,25 / kmod

CNA4,0x60 3 VGS 8,0x200  
+ CNA4,0x60 32,4

min. od:
10,8;    9,25 / kmod

CSA5,0x50 3 VGS 8,0x200  
+ CSA5,0x50 43,4 9,25 / kmod

1) Připojované součásti musí být zajištěny proti zkroucení. 
2) �VGS = Šrouby s plným závitem ESCRFTC8.0x200 nebo srovnatelné. 

Pokud se vyskytují pouze tahové síly [F1], lze kotevní hřebíky CNA nebo spojovací šrouby CSA v rameni B vynechat. 

Úhlové spojky – AB255HD

Tabulka 2
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Úhlové spojky – AB255SSH

Rozdělení šroubů 1 Rozdělení šroubů 2

Rozdělení šroubů AB255SSH trám na trám, resp. CLT na CLT

A

C

B

t

AB255SSH

Úhlové spojky AB255SSH od společnosti Simpson Strong-Tie® jsou určeny pro 
spoje dřeva se dřevem a optimálně spojují dřevěné a křížem lepené dřevěné prvky. 
Zvláštností této spojky je, že ji lze instalovat pomocí spojovacích šroubů SSH 
se šestihrannou hlavou jako částečné nebo plné šroubové spoje, které zaručují 
vysokou nosnost a velmi rychlou instalaci. Šrouby SSH se šroubují pod úhlem 
do podlahového plechu, který je těsně před ohybovou hranou pod úhlem. Tím je 
zajištěno, že zatížení je absorbováno přímo v místě jeho vzniku. AB255SSH lze 
zatížit ve všech směrech.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. Ochrana proti korozi: 
275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí pomocí spojovacích šroubů SSH. Připevňuje se 
konstrukčně k oceli nebo betonu čepy M12.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø11 [mm] v ramenu

A B C t A B

AB255SSH 123 100 255 3,0 7 9

Tabulka 1

AB255SSH

7

9

4

5

15°

35
72

74 74 74

74 74

ø14

46 4666 66

38

83

56 66 56

185

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Úhlové spojky – AB255SSH

Příklad:

Stěnový panel CLT d = 140 mm na podlahovou desku CLT d = 140 mm,

(struktura CLT je 5vrstvá 40/20/20/20/40; orientace vláken horní vrstvy: vertikální)

Vybraná spojka: 1 ks AB255SSH,  

s SSH10x100 plně přišroubovaným (rozdělení šroubů 1) 

Zatížení: F1,d = 11,3 kN; F2/3,d = 7,6 kN; F4,d = 2,8 kN (součást je zajištěna proti zkroucení);  

NKL.1; KLED: krátké  kmod = 0,9

Hodnoty z tabulky 

R1,d = (26,4 × 0,9 0,09) × 0,9 / 1,3 = 18,1 kN

R2/3,d = 35,0 × 0,9 / 1,3 = 24,2 kN

R4,d = (13,9  /  0,9 0,76) × 0,9 / 1,3 = 10,4 kN

Průkaz:
11,3

18,1

2,8

10,4
+  = 0,95 < 1,0

7,6

24,2
+

22

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Rozdělení 

šroubů
Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

1 úhelník na připojení 1)

Rameno A2) Rameno B2) R1,k R2/3,k R4,k R5,k

AB255SSH

1

SSH10 x 50 SSH10 x 50 19,3 × kmod
0,12 24,7

13,9 / k
mod

0,76

5,0 / k
mod

0,24

SSH10 x 100 SSH10 x 100 26,4 × k
mod

0,09 35,0 5,2 / k
mod

0,24

SSH10 x 120 SSH10 x 120 42,6 42,6 5,3 / k
mod

0,24

SSH10 x 160 SSH10 x 160 56,2 48,5 5,3 / k
mod

0,24

2

SSH10 x 50 SSH10 x 50 10,9 × kmod
0,2 15,4

min. od:
13,9;    13,9 / kmod

0,76 2,0 / k
mod

0,8

SSH10 x 100 SSH10 x 100 15,4 × k
mod

0,15 21,8
min. od:

14,6;    13,9 / kmod
0,76

2,1 / k
mod

0,8SSH10 x 120 SSH10 x 120 25,6 × k
mod

0,1 26,5
min. od:

18,8;    13,9 / kmod
0,76

SSH10 x 160 SSH10 x 160 34,2 × k
mod

0,07 30,1 13,9 / k
mod

0,76

1) �Připojované součásti musí být zajištěny proti zkroucení. 
Při použití 2 úhlových spojek lze použít dvojnásobné hodnoty.

2) �SSH = Spojovací šrouby se šestihrannou hlavou 

Tabulka 2

Šikmé šrouby v blízkosti čáry ohybu svírají se svislicí úhel 15°. Musí být použity šrouby se šestihrannou hlavou. 
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ACW155

A

C

B

t

Be
to

n

F1

F5

F4

F2

F3

Beton

F1

F5

F4

F2

F3

F6

ACW155

ACW155

ACW155 Konzolové úhelníky jsou výkonné spojovací prvky z 2,5 mm silného plechu 
s plošným vyztužením. Používají se všude tam, kde se musí prahové nebo okrajové 
dřevo přednostně zavěsit nebo uložit na beton. ACW155 Konzolové úhelníky jsou 
také vhodné k připevnění zavěšených fasád na betonové stropy.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování  
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ. K připevnění na beton se používají dva kotevní svorníky M12.

Úhlové spojky – ACW155

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

ACW155 154 123 150 2,5 33 –

Tabulka 1

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Rozdělení 
hřebíků / 

čepů

Charakteristické hodnoty nosnosti Rk [kN]

Masivní součást Dřevěná součást 1) R1,k R2/3,k R4,k R5,k R6,k

ACW155

2 čepy M12 13 CNA4,0x35 A 16,3 15,3 21,1 5,0 –

2 čepy M12 13 CNA4,0x35 B 8,8 11,9 6,0 11,4 21,2

2 čepy M12 13 CNA4,0x35 C 8,8 8,9 6,0 11,4 21,2

2 čepy M12 1 ESCR Ø10x140 D – – 7,5 5,7 –

2 čepy M12 2 ESCR Ø8x100 E – – 7,5 3,92 7,73

2 čepy M12 6 CNA4,0x35 F – – 7,5 2,64 10,1
1) �Lze použít i jiné délky hřebíků a čepů, pokud jejich nosnost odpovídá uvedeným spojovacím prostředkům.

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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Rozdělení připojení D až F lze použít i pro přípojky podpěr.

/

/

Úhlové spojky – ACW155

Tabulka 3Faktory čepů

Č. výr. Rozdělení 
hřebíků / 

čepů

Faktory čepů

F1 F2 F4 F5 F6

NSd VySd MxSd MzSd VxSd NSd VxSd NSd NSd

ACW155

A F
1,d

 x 1,1 F
2,d

F
2,d

 x 27 mm F
2,d

 x 69 mm F
4,d

F
4,d

 x 1,5 F
5,d

F
5,d

 x 3,0 –

B F1,d
 x 3,7 F

2,d
F

2,d
 x 92 mm F

2,d
 x 59 mm F

4,d
– F

5,d
F

5,d
 x 1,3 F

6,d
 x 0,7

C F1,d
 x 3,7 F

2,d
F

2,d
 x 82 mm F

2,d
 x 59 mm F

4,d
– F

5,d
F

5,d
 x 1,3 F

6,d
 x 0,7

D – – – – F4,d
– F

5,d
F

5,d
 x 0,7 –

E – – – – F4,d
– F

5,d
F

5,d
 x 0,9 F

6,d
 x 0,7

F – – – – F4,d
– F

5,d
F

5,d
 x 1,3 F

6,d
 x 0,7

Rozdělení hřebíků / 
čepů: A

Rozdělení hřebíků / 
čepů: B

Rozdělení hřebíků / 
čepů: C

Rozdělení hřebíků / 
čepů: D

Rozdělení hřebíků / 
čepů: E

Rozdělení hřebíků / 
čepů: F

šroub

šrouby

čepy Ø12

čepy Ø12čepy Ø12

čepy Ø12 čepy Ø12 čepy Ø12
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F1

ADR6090L
Trám na beton

ADR6035
Připojení tažnou sponou k 
betonu

ADR6090L
Trám na trám

C

A

B

t

ADR6090L

Úhlové spojky ADR lze použít pro spojení dřevo / beton, dřevo / zdivo, dřevo / ocel 
nebo dřevo / dřevo. Podélný otvor v úhelnících ADR6191 a 6292 poskytuje možnost 
vyrovnání montáže.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ. K upevnění do betonu se používají kotevní svorníky M8 nebo 
M10.

Úhlové spojky – ADR / AT

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

ADR6035 37 60 60 2,5 5 –

ADR6090L 90 60 60 2 5 4

AT1 76 48 55 1,5 7 4

Tabulka 1

ADR6035 ADR6090L AT1

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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Rozložení pro vyplnění hřebíky

ADR6035

ADR6090L AT1

Pokyn k použití:

Ověření čepů je vysvětleno v úvodu 
této kapitoly a provádí se pomocí 
faktorů uvedených v tabulce 5.

Dřevo/beton

Dřevo/dřevo

Úhlové spojky – ADR / AT

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

2 úhelníky – připojení dvou vzájemně se křížících dřev

R1,k R2/3,k

ADR6090L

CNA4,0x40 2,6 / k
mod

0,3 3

CNA4,0x50
min. od:

3,1 / kmod
0,3;    3,0 / k

mod

3,8

CNA4,0x60
min. od:

3,6 / kmod
0,3;    3,0 / k

mod

4,2

AT1 CNA4,0x40 2,5 3,9

Tabulka 3Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

2 úhelníky – připojení nosník na beton

R1,k R2/3,k

ADR6090L CNA4,0x50 +  
1 čep M10 9,9 / kmod

5,2

AT1 CNA4,0x40 +  
1 čep M8 7,5 / kmod

5,6 / k
mod

Tabulka 4Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

1 úhelník – připojení tažný pás na beton

R1,k

ADR6035 1 čep M10 5,2 / k
mod

Tabulka 5Faktory čepů
Č. výr. Faktory čepů

při F1 při F2/3

ADR6090L
kax

1,13 –

klat
– 0,5

AT1
kax

1,17 0,65

klat
– 0,5

ADR6035
kax

2,2 –

klat
– –
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AE116

Úhlové spojky AE jsou velmi univerzální a používají se pro spoje dřevo/dřevo nebo 
pro upevnění dřevěných konstrukcí k betonu, oceli nebo zdivu. Úhlové spojky AE lze 
zatěžovat ve všech směrech.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 
20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. K upevnění do betonu se používají kotevní svorníky M12 s podložkami 
US40x40x10. Pokud je zatížení pouze ve směru F2/F3, lze se obejít bez podložky 
US40x40x10.

Úhlové spojky – AE

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

AE48 90 48 48 3,0 7 4

AE76 90 48 76 3,0 12 7

AE116 90 48 116 3,0 18 7

Tabulka 1

AE76

C

A

B

t

Pokyn k použití:

Úhlovou spojku AE116 lze 
použít v souladu s ETA-
06/0106 pro připojení krokví 
k zobrazeným hřebenovým 
vaznicím. Je třeba dodržovat 
rozdělení hřebíků. Statické 
hodnoty jsou uvedeny ve 
výše uvedené tabulce ETA 
D17-5.

AE116

AE116

AE116

AE48

AE116

25
41

ø13

Rozdělení hřebíků u spojů krokví

ETA-06/0106
DoP-e06/0106

24
25

41

ø13

20

28

42
24

ø13

24

68

18
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Rozložení pro vyplnění hřebíky k 
tabulce 2

Kompletní vyplnění hřebíky / čepy

AE48 AE76 AE116

Úhlové spojky – AE

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]  

2 úhelníku – připojení nosníku na beton
Faktory pro výpočet čepu, vztahující se k čepu  

nebo v případě AE116 ke skupině čepů,  
na úhelník pro směr síly

R1,k R2/3,k R4,k 
1) R1,d    kax R2/3,d    klat R4/5,d   kax / klat

AE48

CNA4,0x40 +  
1 čep M12

min. od:
14,9;   12,6 / kmod

2,1 4,2 / k
mod

0,6

0,62 0,5

Čep 1 k
ax

1,24 x 
e

(b + 7)

Čep 2 k
lat

1,0
CNA4,0x60 +  

1 čep M12 12,6 / kmod
3,5

min. od:
4,2 / kmod

0,6;   4,9 / k
mod

AE76

CNA4,0x40 +  
1 čep M12

min. od:
22,8;   16,8 / kmod

7,6
min. od:

9,6;   7,0 / kmod

0,54 0,5

Čep 1 k
ax

1,08 x 
e

(b + 7)

Čep 2 k
lat

1,0
CNA4,0x60 +  

1 čep M12 16,8 / kmod
11,1 7,0 / k

mod

AE116

CNA4,0x40 +  
1 čep M12 25,2 25,9 10,1 / kmod

0,25

0,65

0,5

dodatečně moment 
kolem skupiny 

čepů s  
F2,d

 x 12 mm

Čep 1 k
ax

1,30 x 
e

(b + 7)

Čep 2 k
lat

1,0
CNA4,0x60 +  

1 čep M12
min. od:

38,1;   28,1 / kmod

27,8
min. od:

15,7;   11,5 / kmod

1) �b = 80 a e = 120. Čepy M12 musí být namontovány společně s podložkami US40x50x10.  
Pokud je třeba absorbovat pouze síly ve směru F2/3, lze použít kotevní svorníky s podložkami Ø24 x 3 mm. U AE116 je třeba 2 čepy úhelníku chápat jako skupinu.

Podélná síla pro 
skupinu čepů

Podélná síla pro 
skupinu čepů

Moment pro 
skupinu čepů

Če
p 

1

Če
p 

2
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Příklad:

Trám 80 x 140 mm na trámu, zvolená spojka: 2 ks AE76 Kompletní vyplnění hřebíky 

CNA4,0x60

Zatížení:  

F1,d = 3,2 kN; F2/3,d = 5,9 kN; F4/5,d = 0,5 kN s e = 120 mm; NKL.2; KLED: krátké  kmod = 0,9

Hodnoty z tabulky 3

R1,d	 = 9,8 x 0,9 / 1,3 =   6,79 kN

R2/3,d	= 15,7 x 0,9 / 1,3 = 10,87 kN

R4/5,d	= (4,2 / 0,90,25) x 0,9 / 1,3 = 2,99 kN

Průkaz:
3,2

6,79

0,5

2,99
+  = 0,84 < 1,0

5,9

10,87
+

22

Rozložení pro vyplnění hřebíky k tabulce 3 

Kompletní vyplnění hřebíky

AE48 AE76 AE116

Úhlové spojky – AE

Tabulka 3Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
2 úhelníky – připojení dvou vzájemně se křížících dřev

Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k R2/3,k R4/5,k 
1)

AE48

CNA4,0x40 3,0 4,0 1,3 / kmod
0,25

CNA4,0x60 4,9 6,0 2,0 / k
mod

0,25

AE76

CNA4,0x40 5,9 11,6 2,9 / kmod
0,25

CNA4,0x60 9,8 15,7 4,2 / k
mod

0,25

AE116

CNA4,0x40 5,9 16,5 3,2 / kmod
0,25

CNA4,0x60 9,8 23,0 4,7 / k
mod

0,25

1) �b = 80 a e = 120
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

F2 F f

e

3

F

b

1

F1

F5 F4

F2 F f

e

3

F

b

1

F1

F5 F4

F1

F2/3

F4/5

AJ80416

AJ60416

Pokyn k použití: 

Pokud se při kompletním vyplnění hřebíky použijí všechny 
otvory, není zobrazeno žádné rozložení. 

C

A

B

t

AJ60416

Úhlové spojky AJ se hodí pro spojení dřevo / dřevo v nosných konstrukcích.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 
20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ. 

Úhlové spojky – AJ

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

AJ60416 164 84 60 4,0 8 7

AJ80416 164 84 80 4,0 11 9

AJ99416 164 84 100 4,0 12 11

Tabulka 1

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky 2) Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

2 úhelníky – připojení dvou vzájemně se křížících dřev

Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k R2/3,k R4/5,k 
1)

AJ60416 CNA4,0x40 + 
CNA4,0x60 11,1 / kmod

0,2 7,8 4,8 / k
mod

0,2

AJ80416 CNA4,0x40 + 
CNA4,0x60 15,3 / kmod

0,2 10,0 6,3 / k
mod

0,2

AJ99416 CNA4,0x40 + 
CNA4,0x60 19,3 / kmod

0,1 13,0 8,3 / k
mod

0,25

1) b = 80 a e = 120 
2) �Úhelníky jsou ve svislému ramenu A přibity kotevními hřebíky CNA4.0x40 a ve vodorovnému ramenu 

B kotevními hřebíky CNA4.0x60.

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

F1

F4/5

F2/3

F1

F4

F5

F2/3

AG922
Patka na dřevěný práh

AG40312
Patka na dřevěný práh

AG922

AG40312
AG40412

( ) u AG404…

AG40314
AG40414

C

A

B

t

AG922

Úhlové spojky AG jsou určeny ke spojování dřevěných prvků se dřevem nebo 
betonem. Mohou absorbovat tahové i smykové zatížení. Při použití různých hřebíků 
lze připojit trámy nebo podpěry.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. Pro upevnění do betonu se používají dva kotevní svorníky M12 pro 
AG922 nebo kotevní svorníky M10 s podložkou US60/60/6G-B pro AG40xxx.

Úhlové spojky – AG

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

AG40312 119 91 40 3,0 10 6

AG40314 141 91 40 3,0 12 6

AG40412 120 92 40 4,0 10 6

AG40414 142 92 40 4,0 12 6

AG922 121 79 150 2,5 26 18

Tabulka 1

84

ETA-06/0106
DoP-e06/0106

27

100
ø13

80
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trám na trám/beton Patka na trám/beton

Rozdělení hřebíků / 
čepů k tabulkám 2 a 3

AG40xxx

Pokyn k použití pro AG922:

U rozdělení hřebíků 3 je třeba při výpočtu 
hřebíků vzít v úvahu následující skutečnosti:

Mz.F2.d = F2.d x 27 mm

Mx.F2.d = F2.d x 70 mm

Úhlové spojky – AG

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

2 úhelníky – připojení dvou vzájemně se křížících dřev  
nebo patka na práh

R1,k R2/3,k R4/5,k 
1)

AG40312  
nebo

AG40314

CNA4,0x40 3,0 3,3 1,5 / kmod
025

CNA4,0x60 4,2 / k
mod

0,3 5,0 2,1 / k
mod

0,3

AG40412  
nebo

AG40414

CNA4,0x40 3,0 3,2 1,6 / kmod
0,25

CNA4,0x60 4,9 4,4 2,5 / k
mod

0,1

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 3Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

2 úhelníky – připojení trám/patka na beton

R1,k R2/3,k R4/5,k 
1)

AG40412  
nebo

AG40414

CNA4,0x40 +
1 čep M10

min. od:
10,5;    8,1 / kmod

0,9
min. od:

3,8;    3,4 / kmod

CNA4,0x60 +
1 čep M10 8,1 / kmod

1,0 / k
mod

min. od:
4,7;    3,4 / kmod

1) b = 80 a e = 120

Tabulka 4Faktory čepů
Č. výr. Faktory čepů

Čep 1 Čep 2

F1 F2/3 F4/5 F4/5

AG40412
resp.

AG40414

0,93 1,69 1,85 x (e/b) –

– 0,5 – 1,0

Obrázek 1
Trám na trám

Obrázek 2
Patka na práh

Obrázek 3
Trám na beton

Obrázek 4
Podpěra na beton

Rozdělení hřebíků / čepů k tabulce 5

Tabulka 5Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Rozdělení 

hřebíků
Spojovací 
prostředky

Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
2 úhelníky – připojení viz rozdělení hřebíků / čepů

R1,k R2/3,k

AG922

1 CNA4,0x50 18,5 29,5

2 CNA4,0x50 19,5 –

3 CNA4,0x50 +
2 čepy M12 30,6 48,2

4 CNA4,0x50 +
2 čepy M12 37,5 –

Připojení paždík na podpěru viz ETA-06/0106

Podpěra
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

F2/3

F4/5

F1

F2/3

F1

F4

F5

AKR285G AKR95G

Poloha čepu

AKR Typ L

C

A

B

t

L = podélný otvor

AKR135X3L

Úhlové spojky AKR jsou ideální k připojení trámů a podpěr na beton, ocel nebo 
zdivo. V určitých případech je možné též připojení na dřevo. Všechny velikosti je 
možné zatěžovat ve všech směrech.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.  
Nebo druh oceli: S235 JR podle EN10025. 

Antikorozní ochrana (S250 GD + Z275): 275 g/m2 oboustranně – odpovídá 
tloušťce pozinkování cca 20 μm. 

Ochrana proti korozi (S235 JR): po zpracování dokola žárové zinkování; tloušťka 
zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. K připevnění na beton se používají kotevní svorníky M12.

Úhlové spojky – AKR

Rozměry výrobku

Č. výr. - materiál a tloušťka plechu t [mm] Rozměr [mm] Počet otvorů  
Ø5 [mm]  
v ramenu

S235JR S250GD  
+ Z275

1.4401 (V4A) 1)

1.4529 (HCR) 1)

4,0 3,0 3,0 A B C A B

AKR95G-B AKR95x3 AKR95S 95 85 65 9 2

AKR95LG-B AKR95x3L AKR95LS 95 85 65 9 2

AKR135G-B AKR135x3 AKR135S 135 85 65 14 2

AKR135LG-B AKR135x3L AKR135LS 135 85 65 14 2

AKR165G-B AKR165x3 AKR165S 165 85 65 15 2

AKR165LG-B AKR165x3L AKR165LS 165 85 65 15 2

AKR205G-B AKR205x3 AKR205S 205 85 65 20 2

AKR205LG-B AKR205x3L AKR205LS 205 85 65 20 2

AKR245G-B AKR245x3 AKR245S 245 85 65 22 2

AKR245LG-B AKR245x3L AKR245LS 245 85 65 22 2

AKR285G-B AKR285x3 AKR285S 285 85 65 26 2

AKR285LG-B AKR285x3L AKR285LS 285 85 65 26 2

1) Žádné skladové zboží

Tabulka 1

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

1) tyto otvory Ø5 mm ne 
u AKR245 a AKR285
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Rozložení hřebíků podle ETA-07/0285

Provedení označená * lze použít i pro přípojky podpěr.

AKR95 / …L

AKR135 / …L

AKR205 / …L

AKR285 / …L

Úhlové spojky – AKR

volitelně AKR165/..L

volitelněvolitelně
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Úhlové spojky – AKR

Hodnoty pro výpočty a charakteristické hodnoty
Č. výr. Rozdělení 

hřebíků
Počet

Hřebíky (n)
Tabulka pro připojení úhlovou spojkou 2 AKR

Hodnoty pro vzorce [1] a [2] k výpočtu R1,k [kN] Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA4,0x50 CNA4,0x60

Rbend,nail,k R1,nail,k Rbend,nail,k R1,nail,k R2/3,k R2/3,k

AKR95 1 8 17,60 22,64 22,00 26,48 6,2 6,9

AKR95 2 5 7,97 14,78 9,96 17,19 4,4 5,0

AKR95 3 5 16,83 13,34 21,03 15,71 4,0 4,5

AKR95 4 4 13,50 10,70 16,88 12,59 3,8 4,2

AKR135 5 13 11,58 40,69 14,48 46,92 10,1 11,2

AKR135 6 9 11,58 27,21 14,48 31,54 7,5 8,4

AKR135 7 8 5,24 26,13 6,55 29,94 7,0 7,9

AKR135 8 5 5,24 16,05 6,55 18,44 4,9 5,5

AKR205 9 10 11,58 24,71 14,48 29,33 8,3 9,5

AKR205 10 14 11,58 42,86 14,48 49,59 10,0 11,8

AKR165; AKR205 11 11 11,58 37,14 14,48 42,33 9,0 10,4

AKR205 12 8 5,24 18,64 6,55 22,25 6,2 7,2

AKR205 13 3 Viz ETA-07/0285 tabulka D61-4 – –

AKR205 14 8 2,14 22,08 2,68 25,90 7,0 8,0

AKR285 15 25 11,58 58,98 14,48 70,31 11,6 14,1

AKR245 16 18 5,24 50,40 6,56 59,00 7,6 9,2

AKR285 16 22 5,24 54,19 6,55 64,34 7,6 9,3

AKR285 17 14 5,24 36,23 6,55 42,80 7,3 8,8

AKR285 18 3 Viz ETA-07/0285 tabulka D61-4 – –

AKR285 19 7 3,26 13,71 4,07 16,58 5,8 6,9

AKR245; AKR285 20 9 4,18 18,71 5,22 22,53 7,4 8,8

AKR95L 1 8 11,89 17,40 14,87 20,89 5,6 6,4

AKR95L 2 5 5,38 11,52 6,73 13,76 3,9 4,5

AKR95L 3 5 11,37 10,09 14,21 12,18 3,6 4,1

AKR95L 4 4 9,12 8,09 11,40 9,77 3,3 3,8

AKR135L 5 13 7,83 32,34 9,78 38,36 9,1 10,3

AKR135L 6 9 7,83 21,35 9,78 25,45 6,6 7,6

AKR135L 7 8 3,54 21,13 4,43 24,91 6,2 7,1

AKR135L 8 5 3,54 12,89 4,43 15,23 4,2 4,9

AKR205L 9 10 7,83 18,36 9,78 22,29 7,0 8,2

AKR205L 10 14 7,83 33,79 9,78 40,20 8,0 9,6

AKR165L; AKR205L 11 11 7,83 30,50 9,78 35,76 7,5 8,8

AKR205L 12 8 3,54 13,69 4,43 16,69 5,0 5,9

AKR205L 13 3 Viz ETA-07/0285 tabulka D61-4 – –

AKR205L 14 8 1,45 16,85 1,81 20,27 5,9 6,9

AKR285L 15 25 7,83 43,42 9,78 52,87 8,7 10,7

AKR245L 16 18 3,54 38,60 4,42 46,38 5,6 6,8

AKR285L 16 22 3,54 40,23 4,43 48,85 5,6 6,9

AKR285L 17 14 3,54 27,20 4,43 32,91 5,5 6,7

AKR285L 18 3 Viz ETA-07/0285 tabulka D61-4 – –

AKR285L 19 7 2,20 9,81 2,75 12,06 4,5 5,4

AKR245L; AKR285L 20 9 2,82 13,49 3,53 16,54 5,9 7,1

Tabulka 2
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Čepy je třeba prokazovat zvlášť. 

Tahové namáhání v čepu: Fax,bolt,d = Fi,d x kax 

Příčné namáhání v čepu: Flat,bolt,d = Fi,d x klat  

Je třeba respektovat příslušné směry, viz obrázek nahoře.

Dolní index „ax“ znamená axiální směr síly, dolní index „lat“ 

znamená příčné namáhání.

R1,k = min

R1,nail,k

42,8 kN
+ Rbend,nail,k

kmod

R1,k = min

R1,nail,k

25,0 kN
+ Rbend,nail,k

kmod

Pokyn k použití:

Při směru zatížení F1 lze provést distanční montáž 
úhlových spojek AKR na opěru.

To umožňuje např. spojení rukojeti s opěrou skrze 
pražec, u kterého se po smrštění může utvořit 
spára, nebo když není možné z konstrukčních 
důvodů umístit AKR přímo na opěru. Při distanční 
montáži je nutné respektovat údaje výrobce 
čepu. Popřípadě je nutné úhelník při utažení čepu 
dočasně podepřít, pokud nedokáže absorbovat 
příliš velkou sílu točivého momentu čepu.

Upozornění:

Statické hodnoty k jednostranným přípojkám a další podrobné informace o úhlových spojkách AKR jsou uvedeny v brožuře o 
úhlových spojkách AKR firmy Simpson Strong-Tie® a v ETA-07/0285. Obojí lze stáhnout na webových stránkách  
strongtie.de.

Fi x klat

Fi x klat

Vzorec [1] pro 2 AKR s tloušťkou plechu 4,0 mm Vzorec [2] pro 2 AKR s tloušťkou plechu 3,0 mm

Úhlové spojky – AKR

Tahové namáhání Příčné namáhání

Tabulka 4Faktory čepů
Směr zatížení Faktory pro výpočet čepů pro 2 AKR

kax klat

F
1

Čep 1 a 2 0,5 0,0

F2/3
Čep 1 a 2 0,2 0,5

F
4/5

Čep 1 z F*
1,d

1,0 0,0

Čep 2 0,5 1,0

Spára

Čep 1 Čep 2

Tabulka 3Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky a 

rozložení hřebíků
Charakteristické hodnoty 

nosnosti [kN] 
připojení s 2 AKR

≥ CNA4,0x40 R4/5,k 
1)

Všechny AKR (bez podélného 
otvoru) s tloušťkou plechu 
4,0 mm Všechna rozložení 

hřebíků

26,5 / kmod

Všechny AKR (bez podélného 
otvoru) s tloušťkou plechu 
3,0 mm

15,8 / k
mod

1) �Pokud působí zatížení F4/5, vytváří se na straně tahu (na obrázku u čepu 1) 
dodatečně vzniklé namáhání:  
F*1,d = F4/5,d x (e - 16,5 mm) / (b + 83 mm).  
Toto zatížení je třeba přičíst k zatížení F1,d.

{ {
od
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

C

A

B

t

Pokyn k použití:

Úhlové spojky ANP mohou být zatíženy ve směrech zatížení F1 a F2/3 
pro křížící se dřeva a spoje pražců se sloupy. Odpovídající rozdělení 
hřebíků a statické hodnoty jsou uvedeny v ETA-06/0106 v tabulkách 
D54-1 a D54-2. 

F1

F2/3

ANP

Úhlové spojky ANP se hodí pro křížící se spojení dřevo / dřevo, výměny a prahy / 
připojení podpěr.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ.

Úhlové spojky – ANP

ANP

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

ANP254440 1) 43 43 40 2,5 3 3

ANP254460 1) 43 43 60 2,5 5 5

ANP254660 63 43 60 2,5 7 5

ANP2561060 103 63 60 2,5 12 8

ANP2566100 63 63 100 2,5 14 14

ANP256640 1) 63 63 40 2,5 5 5

ANP256650 63 63 50 2,5 6 6

ANP256660 63 63 60 2,5 8 8

ANP256680 63 63 80 2,5 11 11

ANP256860 1) 83 63 60 2,5 10 8

ANP2588100 83 83 100 2,5 18 18

ANP258860 83 83 60 2,5 10 10

ANP258880 83 83 80 2,5 14 14

ANP251010100 103 103 100 2,5 23 23

ANP25101060 103 103 60 2,5 13 13

ANP25101080 103 103 80 2,5 18 18

ANP251020100-B 203 103 100 2,5 45 23

1) bez ETA

Tabulka 1

Principiální rozdělení hřebíků
Podpěra na trám Trám na trám

ETA-06/0106
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ANPS204425ANPS204625

C

A

B

t

Úhlové spojky – ANPS

Úhlové spojky ANPS jsou vhodné pro jednoduché a lehké dřevěné konstrukce bez 
statického nároku.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 
20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ.

Tabulka 1

ANPS

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

ANPS204425 42 42 25 2,0 2 2

ANPS204440 42 42 40 2,0 3 3

ANPS204460 42 42 60 2,0 5 5

ANPS204625 62 42 25 2,0 3 2

ANPS206625 62 62 25 2,0 3 3

ANPS206640 62 62 40 2,0 5 5

ANPS206650 62 62 50 2,0 6 6

ANPS206660 62 62 60 2,0 8 8

ANPS206680 62 62 80 2,0 11 11

ANPS208860 82 82 60 2,0 10 10

ANPS208880 82 82 80 2,0 14 14
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C

A

B

t

2 x AB45C =  
1 připojovací lišta pro rohové sloupky

Úhlové spojky – EBC / AB45C

Distanční úhelníky EBC jsou vhodné zejména pro distanční montáž dřevěných 
konstrukcí na beton/zdivo. Díky velkému počtu stupňů délek lze snadno překlenout 
různé vzdálenosti.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 
20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ. K připevnění na beton se používají kotevní svorníky M8.

Tabulka 1

EBC

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm] v ramenu

A B C t A B

EBC100/2,5 98 53 64 2,5 6 –

EBC110/2,5 108 53 64 2,5 6 –

EBC120/2,5 118 53 64 2,5 6 –

EBC130/2,5 128 53 64 2,5 6 –

EBC140/2,5 138 53 64 2,5 6 –

EBC150/2,5 148 53 64 2,5 6 –

EBC160/2,5 158 53 64 2,5 6 –

EBC170/2,5 168 53 64 2,5 6 –

EBC180/2,5 178 53 64 2,5 6 –

EBC190/2,5 188 53 64 2,5 6 –

EBC200/2,5 198 53 64 2,5 6 –

EBC210/2,5 208 53 64 2,5 6 –

EBC220/2,5 218 53 64 2,5 6 –

EBC230/2,5 228 53 64 2,5 6 –

EBC240/2,5 238 53 64 2,5 6 –

EBC250/2,5 248 53 64 2,5 6 –

AB45C 155 108 70 2,5 6 11 x Ø6

Pro AB45C platí: �minimální vzdálenost od stěny až k přední hraně úhelníku = 120 mm 
maximální vzdálenost od stěny až k přední hraně úhelníku = 180 mm

EBC
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B

A

t

C

TA9Z

TA9Z-R

TA10Z

Rameno A = uložení stupně

Rameno B = připojení postranice

TA9Z-R

Schodišťové úhelníky TA umožňují rychlou a snadnou stavbu dřevěného schodiště.

Materiál: Druh oceli: Třída oceli SSGrade33 + G185 podle EN10346.

Ochrana proti korozi: 600 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 
40 μm. 

Připevnění: Schodišťové úhelníky TA-Z se ke dřevu připojují pomocí šroubů s 
klíčem o průměru 6 mm, vozíkových šroubů nebo vrutů.

Úhlové spojky – TA

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø7,1 [mm] v ramenu

A B C t A B

TA9Z-R 41 41 210 2,5 3 2

TA10Z-R 41 41 260 2,5 4 3

Tabulka 1

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Šroub do dřeva 6,0x 45 mm 

předvrtaný
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

1 úhelník – připojení stupeň na postranici

Počet R1,k

TA9Z-R 5 6,5

TA10Z-R 7 8,7

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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F1

f

e

F2

F1

f

e

A

B

D

E

C

t

KNAG170

Zarážky se používají pro horizontální zachycení zatížení a zajištění proti převrácení 
vaznic na nakloněných vaznících a nosnících. V kombinaci s kotvami pro vodorovné 
krokve jsou spojky velmi dobře vhodné pro ochranu proti sání větru.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ.

Úhlové spojky – KNAG

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm]  
v ramenu

A B C D E t A B

KNAG90-B 90 90 43 55 69 2 6 8

KNAG130 125 125 52 64 79 2 9 10

KNAG170 160 160 52 76 93 2 11 12

KNAG210-B 200 200 54 86 100 2 14 14

Tabulka 1

růz.  
velikosti

KNAG

F1

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky 1) Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

1 zarážka – připojení dvou vzájemně se křížících dřev

R1,k při f = [mm] R2,k při e = [mm] 

KNAG90-B

CNA4,0x40  
+

CNA4,0x60

3,4 30 1,8 100

KNAG130 4,3 30 3,1 140

KNAG170 5,1 40 4,7 160

KNAG210-B 6,3 40 5,7 200
1) �Hřebíky zarážek se přibíjejí do svislého ramene (vaznice) pomocí CNA4.0x40 a do vodorovného ramene 

(krokve) pomocí CNA4.0x60.  

ETA-06/0106
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( F1,d )
2

+ ( F2,d )
2

 ≤ 1
R1,d R2,d

Příklad

Vaznice 100 x 160 mm na krokvích, zvolený spojovací prvek: 1 kus KNAG130 s 1 kusem SPF290

Připevnění hřebíky CNA podle tabulky 3.

Zatížení: F1,d = 6,3 kN; F2,d = 4,2 kN; e = 140 mm; NKL. 2, KLED: krátké   kmod = 0,9

R1,d = 15,6 x 0,9 / 1,3 = 10,8

R2,d = 15,4 x 0,9 / 1,3 = 10,7

Průkaz: ( 6,3 )
2

+( 4,2 )
2

= 0,5 ≤ 1
10,8 10,7

Úhlové spojky – KNAG

Tabulka 3Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky 1) Počet a typ SPF Počet hřebíků na SPF Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

1 KNAG + 1 nebo 2 SPF na připojení

b 2) e 3) R1,k R2,k

KNAG90-B

CNA4,0x40 
+ 

CNA4,0x60

1 x SPF250 7 + 7 80 100 10,3 12,4

KNAG130 1 x SPF290 9 + 9 100 140 15,6 15,4

KNAG170 2 x SPF290 8 + 8 100 160 27,1 23,4

KNAG210-B 2 x SPF330 9 + 9 120 200 35,2 28,8
1) �Hřebíky zarážek se přibíjejí do svislého ramene (vaznice) pomocí CNA4.0x40 a vodorovného ramene (krokve) pomocí CNA4.0x60.
2) Šířka vaznice
3) Výška záběru zatížení

Vaznice

Krokve

Platí:

KNAG
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A

B

C

D

20 mm (Ø hmoždinky)

Roztažné zatížení

≥ 160 mm

≥ 180 mm

qk

110 
mm

L ≤ 1200 mm C

Příklad

Krakorcový nosník s L = 0,75 m, qk = 3,0 kN/m, γQ = 1,5; NKL 1 s KLED:  

krátké  kmod = 0,9

Průhyb je omezen na 10 mm.

Délky a zatížení se porovnávají zjednodušeně. 

qR1,d = (7,02 / 0,9) x 0,9 / 1,3 = 5,4 kN/m

q1,d = 3,0 x 1,5 = 4,5 kN/m < 5,4 kN/m  Ok

Průhyb:

s Mk = 3,0 x 0,75² / 2 = 0,84 kNm

f = Mk / Cϕ x L = 0,84 / 67 x 0,75 = 0,0094 m = 9,4 mm < 10 mm  Ok

MAXIMUS

MAXIMUS™ spojky se používají k vytváření krakorců na patkách. Díky tomu lze 
snadno vyrábět například dřevěné police s přijatelnou nosností.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 
20 μm.

Připevnění: Krakorce jsou k MAXIMUS™ připevněny pomocí 16 kusů CSA5.0xℓ 
šroubů. Spojka se k podpěře připevňuje pomocí přiložené 20mm tyčové hmoždinky 
a dvou bezpečnostních závlaček.

Úhlová spojka, krakorcové kování – MAXIMUS™

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Ø5 [mm]  

v ramenu

A B C D t B C

MAXIMUS120 491 623 121 151 2,5 12 4

MAXIMUS140 491 623 141 171 2,5 12 4

MAXIMUS160 491 623 161 191 2,5 12 4

Tabulka 1

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Charakteristické odporové zatížení qR,k [kN/m]  

na spojku pro délku krakorce L = 1,2 m a pro směr zatížení

dolů nahoru

7,0 / k
mod

2,6 / k
mod

Tabulka 3Tuhost torzní pružiny
Tuhost torzní pružiny při zatížení 

směrem dolů
Doba trvání zatížení

neustále dlouho středně krátce velmi krátce

Cϕ 1) [kNm] 43 43 48 67 85

1) �Cϕ se musí snížit na 60 % hodnoty, pokud je delší dobu překročena vlhkost vzduchu 18 %.

MAXIMUS™

ETA-06/0106
DoP-e06/0106
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Plánování se Simpson Strong-Tie®

Rádi bychom Vás cíleně podporovali při Vašich 
projektech a kromě kompetence a servisu Vám 
poskytli i texty pro Vaše výběrové řízení na zhotovení 
stavby, které si můžete bezplatně stáhnout. 

Naší snahou coby spolehlivého obchodního partnera 
je být neustále na výši, pokud jde o nejnovější 
stav techniky, a zajistit Vám maximální kvalitu 
a bezpečnost.

Snadno a bez registrace si stáhněte texty nabídek 
pro různé oblasti produktů:

strongtie.de -> Ressourcen -> Ausschreibungstexte 
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Trámové botky - skryté spojky – Všeobecné informace

Přehled různých příčných silových spojů

Trámové botky 

	• Spojka z ocelového plechu na dřevo

	• Předmontáž hlavního nosníku

	• Snadné vložení vedlejšího nosníku

	• Možnost 2 nebo 3osého zatížení

	• Připojení i na beton nebo ocel 

	• F30-B podmíněně možné

Spojka EWP 

	• Spoje pro šikmé připojení

	• Připojení pásnicových nosníků 

Trámové nosíky

	• Skrytá připojení

	• Se stínovou spárou nebo bez ní

	• Možnost svažování a naklonění

	• I na beton nebo ocel

	• Možnost až 3osého zatížení

	• Proveditelné do F60-B 

Spojka pro čelní dřevo

	• Skrytá připojení

	• Se stínovou spárou nebo bez ní

	• Jednoduché truhlářské práce

	• Rozsáhlá předmontáž z výroby

	• Na místě pouze zavěšení vedlejších nosníků

	• Spojky EL i na beton nebo ocel

	• Lícované spojky ETB

	• F30-B podmíněně možné

	• Možnost 3osého zatížení ATF

BSNN / BSIN

ETA
06 / 0270

SDE

BSIL

SBG

BSS

BSD / BSDI

GLE / GLI

GSE / GSI

GBE / GBI

Tabulka 1

BTN

ETA
07 / 0245

BT4

BT

BTALU

BTC

TU / TUS

Tabulka 2

ETB

ETA
07 / 0245

EL / ELS

ATF

ICST

Tabulka 3
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Trámové botky – Všeobecné informace

Použití

Připojení vedlejších nosníků ze dřeva nebo dřevěných materiálů k 
hlavním nosníkům/podpěrám ze dřeva, betonu nebo oceli. Rozměry 
jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Materiál

	• S250GD + Z275

	• Tloušťka plechu 1,5 mm až 4,0 mm 

Spojovací prostředky

	• Kotevní hřebíky CNA 4,0xℓ

	• Šrouby CSA 5,0xℓ

	• Kotevní svorníky Ø8 až Ø16 mm

	• Tyčové hmoždinky Ø8 až Ø16 mm

Definice směrů síly

 

V tabulkových hodnotách nosnosti je uvedena poloha síly F2 na horní 
hraně (OK) trámové botky. Pokud je linie působení síly F3,k vzdálena 
od OK trámové botky dál, je třeba provést průkaz podle autorizací. 
Pokud síla působí v menší vzdálenosti, lze zjednodušeně počítat 
s uvedenými hodnotami, anebo se vyšší hodnoty zjistí podle údajů 
v autorizacích. Prokázání příčného tahu je popř. třeba provést pro 
hlavní a vedlejší nosníky zvlášť. 

Platí:
Ri ,k x kmod

γM

Ri,d =  

Charakteristické nosnosti trámových botek jsou stanoveny podle 
údajů ETA. 

Pokud je HN > 1,5 x B (B = výška trámové botky), je třeba provést 
průkaz bezpečnosti proti překlopení.

Namáhání ve dvou a třech osách

Při současném namáhání trámové botky ve směru její symetrické 
osy, v kolmém směru k ní a ve směru osy vedlejšího nosníku je třeba 
prokázat:

Hlavní nosník je nutné zajistit proti přetočení.  
Pro moment přesazení v hlavním nosníku platí:  
Mv,d = F1,d x (BH / 2 + 30 mm) 

Moment přesazení je třeba brát také v úvahu, pokud u přípojek se 
dvěma stranami protilehlá zatížení vykazují rozdíl větší než 20%. 
U hřebíků v hlavních nosnících je třeba dodržet vzdálenosti od kraje 
podle EC 5. 

Připojení na beton nebo ocel

Připevnění trámových botek k betonu, zdivu, na něm namontovaným 
kotevním lištám nebo ocelovým nosným konstrukcím se provádí 
vhodnými kotvami a U podložkami.  
U připojení na zdivo je třeba mezi trámovou botku a zdivo 
namontovat ocelovou destičku.

Připojení trámových botek kotevními svorníky na beton nebo 
ocel 

Zatížení v symetrické ose trámové botky:

) ) )( ( ( F1/2,d
F3,d F4,d

R1/2,d R3,d R4,d

+ +  ≤ 1

2 2 2
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Zatížení kotevních svorníků ze směrů síly F1 nebo F2 se vypočítá 

Zatížení kotevních svorníků ze směru síly F3 se vypočítá při použití 
2 kotevních svorníků: 

 

Při použití 4 kotevních svorníků

 

Použité znaky 

nH   = Počet hřebíků v hlavním nosníku

nN   = Počet hřebíků ve vedlejším nosníku

R..,k = �charakteristická hodnota nosnosti hřebíků s dolním indexem: 

lat na střih 

ax na vytažení 

H v hlavním nosníku 

N ve vedlejším nosníku

A    = Šířka trámové botky

B    = Výška trámové botky

HT  = Hlavní nosník

NT  = Vedlejší nosník

HH   = Výška hlavního nosníku

HN  = Výška vedlejšího nosníku

BH  = Šířka hlavního nosníku

e     = �Vzdálenost hřebíků ve vedlejším nosníku od připojovací plochy 
hlavního nosníku

nef,b = �efektivní počet čepů u trámových botek SBG a BSNN: 
	 u 2 čepů = 2 
	 u 4 čepů = 3,2  
	 u všech ostatních trámových botek nb = nef,b

Fbolt,lat,d =	 maximální zatížení rozhodujícího samostatného kotevního svorníku

eHF      =	� Vzdálenost linie působení síly F3 od středové linie svorníku.

Průkaz pro svorníky v kotevním základu je třeba provést zvlášť.

Rbolt,lat,d =	� Naměřená hodnota kotevního svorníku, maximálně však 
8,5 kN u tloušťky plechu 2,0 mm a M10 u trámových 
botek SBG a BSNN pro M10: 
maximálně 9,2 kN při zatížení v pravém úhlu k ose 
symetrie a max. 5,46 kN při zatížení v ose symetrie 
trámové botky.

F1/2,d

nef

Fbolt,lat,d =

F1/2,d x e

2 x zmax

Fbolt,ax,d =

2
F3,d F3,d x eH,F

2 bb

Fbolt,lat,d = +

F3,d - 0,5 x nN x Rax,N,d
eH,F + 0,5 x hb

hb

x
Fbolt,lat,d =

Částečné vyplnění hřebíky

Trámové botky – Všeobecné informace

2
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Druh. 
Skupina

Strana CE Rozměry [mm] Stupňování 1) Hodí se pro

Šířka A Výška B

od do od do
Standardní 

nosník
Vysoký 
nosník

Pásnicový 
nosník

Připojení k 
betonu

F30
Šikmé/

nakloněné 
přípojky

BSD 100-102 ✓ 34 250 100 320 2 ✓ ✓ ✓ ✓

BSDI 100-102 ✓ 34 250 100 320 2 ✓ ✓ ✓

BSIL 95 ✓ 90 120 180 230 1 ✓

SDE 94 ✓ 60 250 118 188 1 ✓ ✓

BSNN 88-91 ✓ 40 140 90 226 1 ✓ ✓

BSIN 92-93 ✓ 40 140 78 210 1 ✓

BSS 98-99 ✓ 80 160 130 230 1 ✓

GBE 110-111 ✓ 100 225 190 700 1 ✓ ✓

GBI 110-111 ✓ 120 225 190 690 1 ✓ ✓

GLE-2,5 104-105 ✓ 60 240 160 480 1 ✓ ✓ ✓

GLI-2,5 104-105 ✓ 76 240 160 472 1 ✓ ✓

GSE-4,0 106-109 ✓ 32 200 122 494 1 ✓ ✓ ✓ ✓

GSI-4,0 106-109 ✓ 84 200 122 468 1 ✓ ✓ ✓

IUSE 114 ✓ 48 92 199 399 1 ✓

LSSU 112-113 ✓ 46 90 216 216 1 ✓ ✓

SBG 96-97 ✓ 40 140 110 220 1 ✓ ✓
1) 1 = pevné dělení velikostí   2 = variabilní dělení velikostí

BSD

BSNN

BSDI

GBE

BSIL

GBI

Trámové botky – Přehled
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

LSSU

IUSEGSEGLE

Trámové botky – Přehled
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny nejdůležitější rozteče otvorů pro dimenzování čepů a vzdálenosti hran hřebíků.

Velikost základního tvaru závěsu nosníku je součtem 1 x šířka „A“ + 2 x výška „B“ závěsu nosníku. 
Například trámová botka BSNN80x150 vytváří základní tvar 380.  
80 + (2 x 150) = 380 mm. Nejvyšší otvor pro čep je 38 mm od horního okraje podle sloupce „b1“ tabulky 1.  
Vzdálenost k dalšímu otvoru je 60 mm podle sloupce b2“.

Rozteče otvorů pro čepy

Typ Základní tvar Vzdálenosti otvorů pro čepy/hřebíky [mm]

a a1 b b1 b2 b3 b4 Ø e

BSD Vše Viz výkresy u trámové botky BSD

BSNN

230 22,0 16 8 23 – – – 11 31

260 22,0 16 8 38 – – – 11 31

320 22,0 16 8 38 – – – 11 31

380 22,0 16 8 38 60 – – 11 31

440 22,0 16 8 38 60 – – 11 31

500 22,0 16 8 38 80 – – 11 31

BSNN100/100 Speciální velikost 22,0 16 8 28 – – – 11 31

BSNN120/110 Speciální velikost 22,0 16 8 38 – – – 11 31

BSNN140/120 Speciální velikost 22,0 16 8 58 – – – 11 31

SDE

300/30 33 22 5 20 50 – – 13 38

340/30 33 22 5 20 70 – – 13 38

380/30 33 22 5 20 70 – – 13 38

440/30 33 22 5 20 100 – – 13 38

SBG

260 19,5 16 8 38 – – – 11 31

320 19,5 16 8 38 – – – 11 31

380 19,5 16 8 38 60 – – 11 31

440 19,5 16 8 38 60 – – 11 31

500 19,5 16 8 38 80 – – 11 31

GLE/2,5X
144 < A < 161 500 31,0 18 7,5 27,5 100 – – 14 48

GLE/2,5X
31 < A < 161

540 31,0 18 7,5 27,5 120 – – 14 48

600 31,0 18 7,5 37,5 140 – – 14 48

660 31,0 18 7,5 27,5 80 100 – 14 48

720 31,0 18 7,5 37,5 100 100 – 14 48

780 31,0 18 7,5 27,5 120 120 – 14 48

840 31,0 18 7,5 37,5 120 140 – 14 48

900 31,0 18 7,5 27,5 140 160 – 14 48

960 31,0 18 7,5 37,5 100 100 120 14 48

1020 31,0 18 7,5 27,5 120 120 120 14 48

GLE/2,5X-AL
160 < A < 201 500 31,0 18 7,5 27,5 80 – – 14 48

GLE/2,5X-AL
160 < A < 241

540 31,0 18 7,5 27,5 80 – – 14 48

600 31,0 18 7,5 37,5 100 – – 14 48

660 31,0 18 7,5 27,5 60 80 – 14 48

720 31,0 18 7,5 37,5 80 80 – 14 48

780 31,0 18 7,5 27,5 100 100 – 14 48

840 31,0 18 7,5 37,5 100 120 – 14 48

900 31,0 18 7,5 27,5 120 140 – 14 48

960 31,0 18 7,5 37,5 140 140 – 14 48

1020 31,0 18 7,5 27,5 100 100 120 14 48

Tabulka 1

Rozteče otvorů pro čepy 
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Rozteče otvorů pro čepy

Typ Základní tvar Vzdálenosti otvorů pro čepy/hřebíky [mm]

a a1 b b1 b2 b3 b4 Ø e

GSE/4X 
31 < A < 137

380 36 26 10 20 50 – – 13 62

440 36 26 10 20 80 – – 13 62

500 36 26 10 30 100 – – 13 62

540 36 26 10 30 120 – – 13 62

600 36 26 10 20 160 – – 13 62

660 36 26 10 30 80 100 – 13 62

720 36 26 10 20 100 120 – 13 62

780 36 26 10 20 130 120 – 13 62

840 36 26 10 20 140 140 – 13 62

900 36 26 10 30 160 140 – 13 62

960 36 26 10 20 180 160 – 13 62

1020 36 26 10 30 200 160 – 13 62

GSE/4X-AL
136 < A < 201

500 36 26 10 50 – – – 13 62

540 36 26 10 30 80 – – 13 62

600 36 26 10 20 120 – – 13 62

660 36 26 10 30 120 – – 13 62

720 36 26 10 20 100 90 – 13 62

780 36 26 10 20 110 110 – 13 62

840 36 26 10 20 120 120 – 13 62

900 36 26 10 30 130 130 – 13 62

960 36 26 10 20 140 140 – 13 62

1020 36 26 10 30 150 150 – 13 62

GBE / GBI

600 – 26 – 28 123 – – 18 127

750 – 26 – 28 198 – – 18 127

900 – 26 – 28 137 137 – 18 127

1050 – 26 – 28 174 174 – 18 127

1200 – 26 – 28 141 141 141 18 127

1350 – 26 – 28 166 166 166 18 127

1500 – 26 – 28 143  + 3 x 143 18 127

Tabulka 2

Rozteče otvorů pro čepy 

Systémové nákresy trámové botky
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – BSNN

ETA-06/0270
DoP-e06/0270

BSNN

Trámové botky BSNN se používají ke spojení vedlejších nosníků s hlavními 
nosníky nebo podpěrami a smějí být zatěžovány ve všech směrech.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ. K připevnění trámových botek na beton, ocel nebo zdivo jsou 
ze závodu vyhotoveny otvory Ø11 mm.

Tabulka 1

D

F A

t

B

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory a počet hřebíků

Ø5 mm Ø11 mm 1)

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

A B D F t HT NT HT NT HT

BSNN40/95 40 95 27 63 2,0 6 3 8 6 2

BSNN40/110 40 110 27 63 2,0 8 4 12 6 2

BSNN40/140 40 140 27 63 2,0 10 6 16 10 2

BSNN45/108 45 108 27 63 2,0 8 4 12 6 2

BSNN45/138 45 138 27 63 2,0 10 6 16 10 2

BSNN45/168 45 168 27 63 2,0 12 6 18 12 4

BSNN45/198 45 198 27 63 2,0 14 8 22 14 4

BSNN48/226 48 226 27 63 2,0 16 8 26 16 4

BSNN51/90 51 90 27 63 2,0 6 3 8 6 2

BSNN51/105 51 105 27 63 2,0 8 4 12 6 2

BSNN51/135 51 135 27 63 2,0 10 6 16 10 2

BSNN51/164 51 165 27 63 2,0 12 6 18 12 4

BSNN51/195 51 195 27 63 2,0 14 8 22 14 4

1) Umístění a vzdálenosti otvorů na čepy jsou uvedeny v tabulce na začátku této kapitoly.

BSNN

Přesazené uspořádání hřebíků ve vedlejším nosníku brání 
rozštěpení dřeva u menších rozměrů.
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – BSNN

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr.
Hřebíky 

CNA
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

4,0x R1,k R2,k 
1) R3,k R4,k R1,k R2,k 

1) R3,k R4,k

BSNN40/95 40 7,7 4,3 1,4 3,1 8,9 4,3 3,9 4,4

BSNN40/110 40 9,9 5,1 2,2 5,9 13,8 5,1 5,5 5,9

BSNN40/140 40 13,5 5,9 2,7 7,4 20,3 5,9 7,7 7,4

BSNN45/108 40 9,7 5,7 2,2 5,9 13,4 5,7 5,5 5,9

BSNN45/138 40 13,3 6,6 2,7 7,4 19,9 6,6 7,7 7,4

BSNN45/168 40 14,6 7,4 3,2 8,9 25,4 7,4 9,0 8,9

BSNN45/198 40 18,3 8,2 3,6 10,4 29,3 8,2 10,6 10,4

BSNN48/226 40 18,3 9,4 4,1 11,8 32,9 9,4 12,1 11,8

BSNN51/90 50 9,2 5,2 1,7 3,8 10,5 5,2 5,0 5,9

BSNN51/105 50 12,0 6,3 2,7 7,5 16,6 6,3 6,9 7,8

BSNN51/135 50 16,5 7,4 3,3 9,8 24,7 7,4 9,7 9,8

BSNN51/164 50 17,8 8,3 3,8 11,3 31,1 8,3 11,4 11,8

BSNN51/195 50 22,2 9,2 4,4 13,7 35,5 9,2 13,5 13,7

1) Pro R2,k je vzat v úvahu příčný tah NT s HN = B x 4/3. S vyztužením příčného tahu je možné stanovit vyšší hodnoty podle ETA-06/0270.

Částečné vyplnění 
hřebíky

Kompletní vyplnění 
hřebíky
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – BSNN

Tabulka 3Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory a počet hřebíků

Ø5 mm Ø11 mm 1)

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

A B D F t HT NT HT NT HT

BSNN60/100 60 100 27 63 2,0 8 4 12 6 2

BSNN60/130 60 130 27 63 2,0 10 6 16 10 2

BSNN60/160 60 160 27 63 2,0 12 6 18 12 4

BSNN60/190 60 190 27 63 2,0 14 8 22 14 4

BSNN60/220 60 220 27 63 2,0 16 8 26 16 4

BSNN70/125 70 125 27 63 2,0 10 6 16 10 2

BSNN70/155 70 155 27 63 2,0 12 6 18 12 4

BSNN73/184 73 184 27 63 2,0 14 8 22 14 4

BSNN80/120 80 120 27 63 2,0 10 6 16 10 2

BSNN80/150 80 150 27 63 2,0 12 6 18 12 4

BSNN80/180 80 180 27 63 2,0 14 8 22 14 4

BSNN80/210 80 210 27 63 2,0 16 8 26 16 4

BSNN90/145 90 145 27 63 2,0 12 6 18 12 4

BSNN100/100 100 100 27 63 2,0 8 4 14 8 2

BSNN100/140 100 140 27 63 2,0 12 6 18 12 4

BSNN100/170 100 170 27 63 2,0 14 8 22 14 4

BSNN100/200 100 200 27 63 2,0 16 8 26 16 4

BSNN120/110 120 110 27 63 2,0 8 4 12 8 2

BSNN120/160 120 160 27 63 2,0 14 8 22 14 4

BSNN120/190 120 190 27 63 2,0 16 8 26 16 4

BSNN140/120 140 120 27 63 2,0 10 6 16 10 4

BSNN140/150 140 150 27 63 2,0 14 8 22 14 4

BSNN140/180 140 180 27 63 2,0 16 8 26 16 4

1) Umístění a vzdálenosti otvorů na čepy jsou uvedeny v tabulce na začátku této kapitoly.
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – BSNN

Tabulka 4Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr.
Hřebíky 

CNA
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

4,0x R1,k R2,k 
1) R3,k R4,k R1,k R2,k 

1) R3,k R4,k

BSNN60/100 50 11,4 7,2 2,7 7,5 15,6 7,2 6,9 7,8

BSNN60/130 50 16,0 8,5 3,3 9,8 23,8 8,5 9,7 9,8

BSNN60/160 50 17,8 9,7 3,8 11,3 30,8 9,7 11,4 11,8

BSNN60/190 50 22,2 10,7 4,4 13,7 35,5 10,7 13,5 13,7

BSNN60/220 50 22,2 11,6 4,9 15,1 40,0 11,6 15,4 15,7

BSNN70/125 50 15,4 9,7 3,3 9,8 22,8 9,7 9,7 9,8

BSNN70/155 50 17,8 11,1 3,8 11,3 30,0 11,1 11,4 11,8

BSNN73/184 50 22,2 12,7 4,4 13,7 35,5 12,7 13,5 13,7

BSNN80/120 50 14,7 10,8 3,3 9,8 21,6 10,8 9,7 9,8

BSNN80/150 50 17,8 12,4 3,8 11,3 29,1 12,4 11,4 11,8

BSNN80/180 50 22,2 13,8 4,4 13,7 35,5 13,8 13,5 13,7

BSNN80/210 50 22,2 15,1 4,9 15,1 40,0 15,1 15,4 15,7

BSNN90/145 50 17,8 13,3 3,8 11,3 28,2 13,7 11,4 11,8

BSNN100/100 50 11,0 8,9 2,7 7,5 15,3 12,1 8,1 7,8

BSNN100/140 50 17,8 13,3 3,8 11,3 27,1 14,9 11,4 11,8

BSNN100/170 50 22,2 16,7 4,4 13,7 35,5 16,7 13,5 13,7

BSNN100/200 50 22,2 17,8 4,9 15,1 40,0 18,3 15,4 15,7

BSNN120/110 50 12,3 8,9 3,0 7,5 17,2 13,2 8,6 7,8

BSNN120/160 50 22,2 17,8 4,4 13,7 34,4 19,3 13,5 13,7

BSNN120/190 50 22,2 17,8 4,9 15,1 40,0 21,4 15,4 15,7

BSNN140/120 50 14,5 12,6 3,6 9,8 22,5 18,9 10,2 9,8

BSNN140/150 50 21,4 17,8 4,4 13,7 32,0 21,7 13,5 13,7

BSNN140/180 50 22,2 17,8 4,9 15,1 40,0 24,1 15,4 15,7

1) Pro R2,k je vzat v úvahu příčný tah NT s HN = B x 4/3. S vyztužením příčného tahu je možné stanovit vyšší hodnoty podle ETA-06/0270.

Platí: ( F1/2,d )
2

+ ( F3,d )
2

≤ 1,0
R1/2,d R3,d

Příklad:

Připojení stropního trámu 120 x 220 mm k hlavnímu nosníku s horizontálními zatíženími 

ze stabilizačních sil.

Vybraná trámová botka BSNN120/190, plné přibití kotevními hřebíky CNA4,0x50 

Vnitřní instalace, NKL1, KLED: střední  kmod = 0,8

F1,d = 17,4 kN

F3,d = 6,2 kN

R1,d = 40,0 x 0,8 / 1,3 = 24,6 kN

R3,d = 15,4 x 0,8 / 1,3 = 9,5 kN

Průkaz: 

( 17,4 )
2

+ ( 6,2 )
2

= 0,93 < 1,0 = Ok
24,6 9,5
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

ETA-06/0270
DoP-e06/0270

Trámové botky BSIN se používají ke spojení vedlejších nosníků s hlavními nosníky 
nebo podpěrami a smějí být zatěžovány ve všech směrech.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ.

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory a počet hřebíků

Ø5 mm

Částečné vyplnění 
hřebíky

Kompletní vyplnění 
hřebíky

A B D F t HT NT HT NT

BSIN40/105 40 95 18 82 2,0 6 6 – –

BSIN45/78 45 78 18 82 2,0 4 4 – –

BSIN48/166 48 166 19 86 2,0 10 10 – –

BSIN60/95 60 95 18 82 2,0 6 6 – –

BSIN60/160 60 160 19 86 2,0 10 10 – –

BSIN64/93 64 93 34 82 2,0 6 4 10 6

BSIN80/110 80 110 34 82 2,0 10 5 16 9

BSIN80/130 80 130 34 82 2,0 10 6 16 10

BSIN80/150 80 150 34 82 2,0 12 6 20 12

BSIN80/180 80 180 34 82 2,0 14 8 26 15

BSIN80/210 80 210 34 82 2,0 18 10 32 18

BSIN90/145 90 145 34 82 2,0 12 6 20 12

BSIN100/100 100 100 42 86 2,0 8 4 16 8

BSIN100/140 100 140 34 82 2,0 12 6 20 12

BSIN100/170 100 170 34 82 2,0 14 8 26 15

BSIN100/200 100 200 34 82 2,0 18 10 32 18

BSIN120/130 120 130 34 82 2,0 10 6 20 12

BSIN120/160 120 160 34 82 2,0 14 8 26 15

BSIN120/190 120 190 34 82 2,0 18 10 32 18

BSIN140/120 140 120 42 86 2,0 10 6 20 10

BSIN140/180 140 180 42 86 2,0 16 8 32 16

B

A

D

F

t

BSIN

BSIN

Pokyn k použití:

Pokud jsou trámové botky umístěny 
na konci hlavních nosníků, je třeba 
v závislosti na směru zatížení vzít v 
úvahu minimální vzdálenosti hřebíků 
od zatíženého nebo nezatíženého 
kraje.

Trámové botky – BSIN
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – BSIN

Pokyn k použití:

Šířka ramen úzkých trámových botek uložených uvnitř je na 
připojení k hlavnímu nosníku zredukována. Proto je v těchto 
případech možné jen částečné vyplnění hřebíky.

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Hřebíky CNA Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

4,0x R1,k R2,k R3,k R4,k R1,k R2,k R3,k R4,k

BSIN40/105 40 5,1 3,4 0,7 2,2

Možné pouze částečné vyplnění hřebíky

BSIN45/78 40 3,1 1,9 0,4 1,5

BSIN48/166 40 13,5 7,7 1,7 3,7

BSIN60/95 50 5,7 4,4 0,9 2,2

BSIN60/160 50 16,6 10,0 2,1 3,7

BSIN64/93 50 5,7 4,4 1,1 2,9 10,3 6,6 1,6 4,9

BSIN80/110 50 10,6 10,0 2,9 4,9 16,1 14,8 3,4 7,8

BSIN80/130 50 13,4 10,0 2,4 4,9 20,6 14,8 2,9 7,8

BSIN80/150 50 17,2 13,3 3,2 5,9 27,3 20,7 4,3 9,8

BSIN80/180 50 20,7 17,0 3,7 6,9 37,7 29,6 6,0 12,7

BSIN80/210 50 26,6 22,2 5,5 8,8 44,3 40,0 8,1 15,7

BSIN90/145 50 16,5 13,3 3,2 5,9 26,1 20,7 4,4 9,8

BSIN100/100 50 9,3 7,1 1,8 3,9 15,4 14,6 3,5 7,8

BSIN100/140 50 15,8 13,3 3,2 5,9 24,8 20,7 4,4 9,8

BSIN100/170 50 19,3 17,0 3,7 6,9 36,3 29,6 6,0 12,7

BSIN100/200 50 26,6 22,2 5,6 8,8 44,3 40,0 8,2 15,7

BSIN120/130 50 13,4 12,7 2,4 4,9 22,2 20,7 2,9 7,8

BSIN120/160 50 17,8 17,0 3,8 6,9 33,4 29,6 6,0 12,7

BSIN120/190 50 25,9 22,2 5,6 8,8 44,3 40,0 8,3 15,7

BSIN140/120 50 12,5 10,0 2,2 4,9 21,4 20,6 4,2 9,8

BSIN140/180 50 22,2 17,8 4,4 7,8 39,9 35,5 8,5 15,7
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – SDE

ETA-06/0270
DoP-e06/0270

SDE jsou dvoudílné trámové botky a jsou vhodné zvláště pro použití u trámů s 
mezirozměry a/nebo u renovací se střídajícími se šířkami dřeva.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. K připevnění trámových botek SDE na beton, ocel nebo zdivo jsou k 
dispozici otvory Ø13 mm.

B

F

A

D

t

SDE

SDE380/30

Tabulka 1

Tabulka 2

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů

Ø5 mm Ø13 mm 1)

Kompletní vyplnění hřebíky

A B D F t HT NT HT

SDE300/30 30 118 42 86 2,0 18 10 2 x 2

SDE340/30 30 138 42 86 2,0 22 12 2 x 2

SDE380/30 30 158 42 86 2,0 22 12 2 x 2

SDE440/30 30 188 42 86 2,0 28 14 2 x 2

1) Umístění a vzdálenosti otvorů na čepy jsou uvedeny v tabulce na začátku této kapitoly.

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Hřebíky CNA Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

Kompletní vyplnění hřebíky

4,0x R1,k R2,k R3,k
 1)

SDE300/30 50 20,3 17,6 14,6

SDE340/30 50 26,6 24,0 15,8

SDE380/30 50 26,6 24,0 13,9

SDE440/30 50 33,2 33,2 14,0

1) Síla F3 působí v polovině výšky trámové botky.
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – BSIL

ETA-06/0270
DoP-e06/0270

Trámové botky BSIL jsou koncipovány zvláště pro připojení trámů k podpěrám. 
Trámy tak mohou být při 1osém zatížení připojeny k podpěrám stejné šířky. Při 
2-osém zatížení je třeba dodržovat vzdálenosti hřebíků od hran podle EC5+ NA 
v podpěře.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ.

BSIL

B

A

D

F

t

BSIL

Tabulka 1

Tabulka 2

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory a počet hřebíků

Ø5 mm

Částečné vyplnění 
hřebíky

Kompletní vyplnění 
hřebíky

A B D F t HT NT HT NT

BSIL100/190 100 190 40 62 2,0 8 8 18 16

BSIL100/230 100 230 40 62 2,0 10 10 22 20

BSIL120/180 120 180 40 62 2,0 8 8 16 16

BSIL120/220 120 220 40 62 2,0 10 10 20 20

Žádné skladové zboží - další velikosti na vyžádání

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Hřebíky CNA Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

4,0x R1,k R2,k R3,k R1,k R2,k R3,k

BSIL100/190 50 11,0 10,6 5,5 21,8 18,8 11,2

BSIL100/230 50 14,9 14,5 6,4 29,9 26,8 12,9

BSIL120/180 50 10,3 9,1 6,3 19,4 18,2 11,5

BSIL120/220 50 14,2 13,0 7,4 27,3 26,0 13,4

Pokyn k použití:

Pokud jsou trámové botky BSIL zatíženy 
kolmo ke směru vložení ve směru F3, musí 
být dodržena vzdálenost hran hřebíků v 
podpěře podle EC5 + NA.  
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – SBG

ETA-06/0270
DoP-e06/0270

Trámové botky SBG jsou vhodné pro montáž ve všech směrech zatížení.  
Díky přesnějšímu uspořádání hřebíků v hlavním nosníku lze pro stejnou nosnost 
použít až o 30 % méně hřebíků. Velmi malá kontaktní plocha, pouhých 55 mm, 
umožňuje skrytou montáž v instalačních úrovních ve stavbě dřevěných trámů.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ. K připevnění trámových botek SBG na beton, ocel nebo zdivo jsou k 
dispozici otvory Ø11 mm.

SBG

t

B

F

A

D

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory a počet hřebíků

Ø5 mm Ø11 mm 1)

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

A B D F t HT NT HT NT HT

SBG51/164 51 164 28 55 1,5 12 6 18 12 4

SBG60/100 60 100 28 55 1,5 8 3 12 6 2

SBG60/130 60 130 28 55 1,5 10 5 16 10 2

SBG60/160 60 160 28 55 1,5 12 6 18 12 4

SBG60/190 60 190 28 55 1,5 14 8 22 14 4

SBG60/220 60 220 28 55 1,5 16 8 26 16 4

SBG80/120 80 120 28 55 1,5 10 5 16 10 2

SBG80/150 80 150 28 55 1,5 12 6 18 12 4

SBG80/180 80 180 28 55 1,5 14 8 22 14 4

SBG80/210 80 210 28 55 1,5 16 8 26 16 4

SBG100/140 100 140 28 55 1,5 12 6 18 12 4

SBG100/170 100 170 28 55 1,5 14 8 22 14 4

SBG100/200 100 200 28 55 1,5 16 8 26 16 4

SBG120/160 120 160 28 55 1,5 14 8 22 14 4

SBG120/190 120 190 28 55 1,5 16 8 26 16 4

SBG140/180 140 180 28 55 1,5 16 8 26 16 4

1) Umístění a vzdálenosti otvorů na čepy jsou uvedeny v tabulce na začátku této kapitoly.

Tabulka 1

SBG60 /190 SBG60 /190
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – SBG

Trámové botky SBG mohou být zatíženy ve čtyřech směrech zatížení.

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Hřebíky CNA Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

4,0x R1,k R2,k R3,k R4,k R1,k R2,k 
1) R3,k R4,k

SBG51/105 40 9,2 5,1 2,2 3,1
Možné pouze částečné vyplnění hřebíky

SBG51/164 40 14,6 11 3,2 8,9

SBG60/100 40 8,9 5,5 2,2 3,1 12,2 5,6 5,5 5,9

SBG60/130 40 12,6 9,2 2,7 6,2 18,7 10,7 7,7 7,4

SBG60/160 40 14,6 11 3,2 8,9 24,4 13,1 9 8,9

SBG60/190 40 18,3 14,6 3,6 10,4 29,3 15,5 10,6 10,4

SBG60/220 40 18,3 14,6 4,1 11,8 32,9 17,9 12,1 11,8

SBG80/120 50 14,7 9,2 3,3 7,5 21,6 13,3 9,7 9,8

SBG80/150 50 17,8 11 3,8 11,3 29,1 16,4 11,4 11,8

SBG80/180 50 22,2 14,6 4,4 13,7 35,5 19,6 13,5 13,7

SBG80/210 50 22,2 14,6 4,9 15,1 40 22,8 15,4 15,7

SBG100/140 50 17,8 11 3,8 11,3 27,1 19,2 11,4 11,8

SBG100/170 50 22,2 14,6 4,4 13,7 35,5 23,2 13,5 13,7

SBG100/200 50 22,2 14,6 4,9 15,1 40 27,2 15,4 15,7

SBG120/160 50 22,2 14,6 4,4 13,7 34,4 26,3 13,5 13,7

SBG120/190 50 22,2 14,6 4,9 15,1 40 31 15,4 15,7

SBG140/180 50 22,2 14,6 4,9 15,1 40 34,3 15,4 15,7

1) Pro R2,k je vzat v úvahu příčný tah VN s HN = B + 20 mm. S vyztužením příčného tahu je možné stanovit vyšší hodnoty podle ETA-06/0270.
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – BSS

ETA-06/0270
DoP-e06/0270

Trámová botka BSS s žebrováním pro zachycení vyšších bočních zatížení.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo šrouby 
CSA5,0xℓ.

BSS

t

A

D

B

F

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory a počet hřebíků

Ø5 mm

Kompletní vyplnění hřebíky

A B D F t HT NT

BSS60/90 60 90 58 48 2,0 16 8

BSS60/110 60 110 58 48 2,0 20 10

BSS80/110 80 110 58 48 2,0 20 10

BSS80/130 80 130 58 48 2,0 22 12

BSS80/150 80 150 58 48 2,0 26 14

BSS100/130 100 130 58 48 2,0 22 12

BSS100/150 100 150 58 48 2,0 26 14

BSS100/170 100 170 58 48 2,0 28 16

BSS100/190 100 190 58 48 2,0 32 18

BSS120/170 120 170 58 48 2,0 28 16

BSS120/190 120 190 58 48 2,0 32 18

BSS120/210 120 210 58 48 2,0 34 20

BSS120/230 120 230 58 48 2,0 38 22

BSS140/150 140 150 58 48 2,0 26 14

BSS160/190 160 190 58 48 2,0 32 18

Tabulka 1

BSS
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – BSS

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Hřebíky CNA Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

Kompletní vyplnění hřebíky

4,0x R1,k R2,k R3,k

BSS60/90 40 8,2 7,8 4,8

BSS60/110 40 12,9 12,6 5,6

BSS80/110 50 16,9 16,6 8,1

BSS80/130 50 22,2 19,3 9,3

BSS80/150 50 28,1 27,5 10,3

BSS100/130 50 21,6 19,3 10,0

BSS100/150 50 28,1 27,5 11,2

BSS100/170 50 34,0 30,8 12,4

BSS100/190 50 40,6 40,0 13,4

BSS120/170 50 34,0 30,8 13,1

BSS120/190 50 40,6 40,0 14,3

BSS120/210 50 46,7 44,4 15,4

BSS120/230 50 53,3 48,8 16,4

BSS140/150 50 28,1 27,5 12,3

BSS160/190 50 40,6 40,0 15,5

Tabulka 2

Příklad:

Jednopolová vaznice 100 x 160 na šikmém hlavním nosníku, zatížená ve 2 osách.

Zvoleno: Trámová botka BSS100/130, plné přibití kotevními hřebíky CNA4,0x50.

Instalace do NKL2; KLED: střední  kmod = 0,8

Zatížení:

F1,d = 8,3 kN

F3,d = 4,3 kN 

R1,d = 21,6 x 0,8 / 1,3 = 13,3 kN

R3,d = 10,0 x 0,8 / 1,3 =   6,2 kN

Průkaz: 

Platí: ( F1/2,d )
2

+ ( F3,d )
2

≤ 1,0
R1/2,d R3,d

( 8,3 )
2

+ ( 4,3 )
2

= 0,87 ≤ 1,0
13,3 6,2
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – BSD / BSDI

ETA-06/0270
DoP-e06/0270

Trámové botky BSD / BSDI jsou použitelné pro četná spojení s hlavními či 
vedlejšími nosníky, resp. podpěrami vedlejších nosníků. Velmi malá kontaktní 
plocha, pouhých 52 mm, umožňuje skrytou montáž v instalačních úrovních ve 
stavbě dřevěných trámů. BSD s rameny uloženými vně lze podle konstrukčních 
údajů zhotovit s otvory na čepy pro připojení na beton nebo ocel. 

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm. Tento produkt je dostupný i v nerezové oceli.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ. K připevnění trámových botek BSD s rameny uloženými vně 
na beton, ocel nebo zdivo se používají kotevní svorníky podle zvoleného průměru 
otvoru.

Tabulka 1

Tabulka 2

BSD

BSDI

D

D

B

B

AF

AF

t

Rozměry výrobku
Trámová botka Rozměr [mm] Otvory a počet hřebíků

Ø5 mm

min. max.
Částečné vyplnění 

hřebíky
Kompletní vyplnění 

hřebíky

A B D F t HT NT HT NT

BSD A/100 34 250 100 30 52 2 8 4 16 8

BSD A/120 34 250 120 30 52 2 10 6 20 10

BSD A/140 34 250 140 30 52 2 12 6 24 12

BSD A/160 34 250 160 30 52 2 14 8 28 14

BSD A/180 34 250 180 30 52 2 16 8 32 16

BSD A/200 34 250 200 30 52 2 18 10 36 18

BSD A/220 34 250 220 30 52 2 20 10 40 20

BSD A/240 34 250 240 30 52 2 22 12 44 22

BSD A/260 34 250 260 30 52 2 24 12 48 24

BSD A/280 34 250 280 30 52 2 26 14 52 26

BSD A/300 34 250 300 30 52 2 28 14 56 28

BSD A/320 34 250 320 30 52 2 30 16 60 30

Standardní rozměry viz tabulka 5

Rozměry výrobku
Trámová botka Rozměr [mm] Otvory a počet hřebíků

Ø5 mm

min. max.
Částečné vyplnění 

hřebíky
Kompletní vyplnění 

hřebíky

A B D F t HT NT HT NT

BSDI A/100 60 250 100 30 52 2 8 4 16 8

BSDI A/120 60 250 120 30 52 2 10 6 20 10

BSDI A/140 60 250 140 30 52 2 12 6 24 12

BSDI A/160 60 250 160 30 52 2 14 8 28 14

BSDI A/180 60 250 180 30 52 2 16 8 32 16

BSDI A/200 60 250 200 30 52 2 18 10 36 18

BSDI A/220 60 250 220 30 52 2 20 10 40 20

BSDI A/240 60 250 240 30 52 2 22 12 44 22

BSDI A/260 60 250 260 30 52 2 24 12 48 24

BSDI A/280 60 250 280 30 52 2 26 14 52 26

BSDI A/300 60 250 300 30 52 2 28 14 56 28

BSDI A/320 60 250 320 30 52 2 30 16 60 30

Standardní rozměry viz tabulka 5

BSD

BSDI
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – BSD / BSDI

Charakteristické hodnoty nosnosti
Trámová botka Hřebíky CNA Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] při A ≥ 60 mm 1)

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

Typ šířka (A)/výška 4,0x R1,k R2,k R1,k R2,k

BSD A/100 BSDI A/100 50 8,2 6,5 13,0 13,4

BSD A/120 BSDI A/120 50 10,9 9,3 18,5 19,1

BSD A/140 BSDI A/140 50 14,5 12,4 24,8 25,5

BSD A/160 BSDI A/160 50 17,8 15,8 31,8 31,1

BSD A/180 BSDI A/180 50 21,9 17,8 39,3 35,5

BSD A/200 BSDI A/200 50 25,7 22,2 44,4 40,0

BSD A/220 BSDI A/220 50 26,6 22,2 48,8 44,4

BSD A/240 BSDI A/240 50 31,1 26,6 53,3 48,8

BSD A/260 BSDI A/260 50 31,1 26,6 57,7 53,3

BSD A/280 BSDI A/280 50 35,5 31,1 62,2 57,7

BSD A/300 BSDI A/300 50 35,5 31,1 66,6 62,2

BSD A/320 BSDI A/320 50 40,0 35,5 71,0 66,6

1) Hodnoty pro další délky hřebíků viz ETA-06/0270 a strongtie.de

Tabulka 3

Tabulka 4Charakteristické hodnoty nosnosti
Trámová botka Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] R3,k při kompletním vyplnění kotevními hřebíky CNA4,0x50

Šířka (A)

Typ šířka (A)/výška 60 1) 80 100 120 140 160 180 200 220 240

BSD A/100 BSDI A/100 4,7 6,6 7,0 7,2 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7

BSD A/120 BSDI A/120 5,6 8,0 8,5 8,8 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,5

BSD A/140 BSDI A/140 6,3 9,1 9,9 10,4 10,7 10,9 11,1 11,2 11,3 11,4

BSD A/160 BSDI A/160 7,0 10,2 11,1 11,8 12,2 12,5 12,7 12,9 13,0 13,1

BSD A/180 BSDI A/180 7,5 11,1 12,3 13,1 13,6 14,0 14,3 14,6 14,7 14,9

BSD A/200 BSDI A/200 8,0 11,9 13,3 14,2 14,9 15,5 15,9 16,2 16,4 16,6

BSD A/220 BSDI A/220 8,4 12,6 14,2 15,3 16,2 16,8 17,3 17,7 18,0 18,2

BSD A/240 BSDI A/240 8,7 13,1 14,9 16,3 17,3 18,1 18,7 19,1 19,5 19,8

BSD A/260 BSDI A/260 9,0 13,7 15,6 17,2 18,4 19,3 20,0 20,5 21,0 21,3

BSD A/280 BSDI A/280 9,2 14,1 16,3 18,0 19,3 20,3 21,2 21,8 22,3 22,8

BSD A/300 BSDI A/300 9,4 14,5 16,8 18,7 20,2 21,4 22,3 23,1 23,7 24,2

BSD A/320 BSDI A/320 9,5 14,8 17,3 19,3 21,0 22,3 23,4 24,2 24,9 25,5

1) Při použití kotevních hřebíků CNA4,0x40

Pokyn k použití:

U dílčích velikostí BSD / BSDI platí pro F1 a F2 nejbližší 
nižší hodnoty nosnosti. Pro směr síly F3 je možné provést 
interpolaci mezi hodnotami.

03   
03   

B

A 

max Ø13

Ø5

32

10 16

20

42

52

10
10

2
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – BSD / BSDI

Tabulka 5

Trámové botky BSD / BSDI je možné dodat ve více rozměrech.

Podle ETA-06 /0270 se řídí všechny šířky od 34 mm do 250 mm, 
a také všechny výšky od 100 do 320 mm při tloušťce plechu do 
3,0 mm. Standardní tloušťka plechu činí 2,0 mm. Na vyžádání lze 
zhotovit plechy o tloušťce 2,5 mm a 3,0 mm. Rozměry mimo rámec 
těchto velikostí lze zhotovit po dohodě resp. bez značky CE.

Nejběžnější velikosti je možné dodat podle tabulky 5 ze skladu. 
Všechny další rozměry a také BSD s otvory na čepy jsou během 
krátké doby dostupné na vyžádání.

BSD s otvory na čepy:

Z nejrůznějších důvodů se může stát, že umístění nebo průměry 
otvorů na čepy u standardních trámových botek nebudou optimálně 
uspořádané pro aktuální případ použití. 
V takových případech je možné si výšku umístění a průměry otvorů 
na čepy u trámových botek BSD vybrat libovolně.

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměry [mm] 

Skladové zboží A B

BSD100/120 100 120

BSD100/240 100 240

BSD120/180 120 180

BSD120/240 BSDI120/240 120 240

BSD120/300 120 300

BSD120/320 120 320

BSD140/200 BSDI140/200 140 200

BSD140/220 140 220

BSD140/240 BSDI140/240 140 240

BSD140/260 BSDI140/260 140 260

BSD140/300 BSDI140/300 140 300

BSD140/320 140 320

BSD160/160 BSDI160/160 160 160

BSD160/200 BSDI160/200 160 200

BSD160/240 160 240

BSD160/260 BSDI160/260 160 260

BSD160/280 BSDI160/280 160 280

BSD160/300 BSDI160/300 160 300

BSD160/320 160 320

BSD180/180 180 180

BSD180/220 BSDI180/220 180 220

BSD180/280 180 280

BSD180/320 180 320

BSD200/200 BSDI200/200 200 200

BSD200/240 BSDI200/240 200 240

BSD200/280 200 280

Formulář pro vyžádání je k dispozici ke stažení na našich 
webových stránkách pod: 

strongtie.de -> Leistungen -> Maßanfertigungen nach Maß,  
k dispozici ke stažení.

Lage der Bolzenlöcher
beim Balkenschuh BSD

Anzahl       [mm]        [mm]          Anzahl / Ø            a         x            x                  J     / N

Anzahl Bolzenlöcher (2 , 4 oder 6)
Durchmesser: 9, 11 oder 13mm

Anfrage / Bestellung 
von BSD Balkenschuhen 

(nur über Ihren Fachhändler)

Stand 16.03.2020/MB
03   

03   

Nagellöcher im Hauptträgerschenkel  (HT)
nur optional, ggf. angeben

mit Nagellöchern 

a        ein1             2

Bei Ausführung mit Nagellöchern im HT ist dass Maß a = 30mm, 
und  die Maße  x    und x    müssen ein Vielfaches von 20mm sein1           2

Ihre Tel.-Nummer für 
Rückfragen:

im Hauptträger
*

*

Simpson Strong-Tie  GmbH
Hubert-Vergölst-Strasse 6-14
61231 Bad Nauheim
Tel.:  +49  6032 8680-0
Fax.: +49   6032 8680-199

R

www.strongtie.eu

in Sonderanfertigung

zum Statikerkatalog 2020/Kap.24

Bolzenloch Ø .....

A B

52

B 

A 

a
x

x1616 bei 4 u. 6 Bolzenlöchern angeben

bei 6 Bolzenlöchern angeben2
1

von: Datum: Händlerstempel:

Stand 16.03.2020/MBFB 0052.1

2.0

Stand 23.02.2021/MB
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – GLE / GLI

ETA-06/0270
DoP-e06/0270

Trámové botky GLE / GLI jsou vhodné jako standardní trámové botky pro větší 
rozměry a mohou přenášet zatížení ve všech směrech.  
Vícenásobné děrování umožňují připojení k dřevěným i betonovým hlavním 
nosníkům. GLI pouze pro připojení na dřevo.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ. Připevnění na beton nebo ocel se provádí kotevními svorníky 
M12.

B

t

t

B

A

AF

F

D

D

GLE

GLI

Tabulka 1

Pokyn k použití k rozměrům GLE a GLI: 
GLE / GLI se vyrábí z prefabrikovaných základních tvarů, základní tvary jsou k dispozici ve standardních délkách od 500 mm do 1020 mm. 

Chcete-li vybrat trámové botky GLI s vnitřními rameny, nahraďte v označení trámové botky GLE za GLI. 

Číslo výrobku trámová botka GLE nebo GLI je složené následujícím způsobem: 
GLE { základní tvar } / { šířka trámové botky } / { tloušťka plechu } nebo GLI { základní tvar } / { šířka trámové botky } / { tloušťka plechu }

GLIGLEGLE

Rozměry výrobku
Trámová botka 1) Rozměry [mm] Otvory v hlavním nosníku Otvory ve vedlejším nosníku

Šířka A Šířka A Šířka A Šířka A

Základní tvar

Šířka A Výška B do 160 mm od 161 mm do 160 mm od 161 mm

Min. 2) Max. D F t Ø 5 Ø143) Ø 5 Ø14 3) Ø 5 Ø 5

GLE500/A/2,5 500 141 200 (500-A) / 2 38,5 95 2,5 26 4 18 4 15 13

GLE540/A/2,5 540 32 240 (540-A) / 2 38,5 95 2,5 30 4 18 4 17 13

GLE600/A/2,5 600 32 240 (600-A) / 2 38,5 95 2,5 36 4 24 4 20 16

GLE660/A/2,5 660 32 240 (660-A) / 2 38,5 95 2,5 40 6 28 6 23 19

GLE720/A/2,5 720 32 240 (720-A) / 2 38,5 95 2,5 46 6 34 6 26 22

GLE780/A/2,5 780 32 240 (780-A) / 2 38,5 95 2,5 48 6 40 6 29 25

GLE840/A/2,5 840 32 240 (840-A) / 2 38,5 95 2,5 54 6 46 6 32 28

GLE900/A/2,5 900 32 240 (900-A) / 2 38,5 95 2,5 60 6 52 6 35 31

GLE960/A/2,5 960 32 240 (960-A) / 2 38,5 95 2,5 64 8 58 6 38 34

GLE1020/A/2,5 1020 32 240 (1020-A) / 2 38,5 95 2,5 70 8 62 8 41 37
1) Viz pokyn k použití 
2) Pro trámové botky GLI s vnitřními rameny činí minimální šířka 76 mm. 
3) Umístění a vzdálenosti otvorů na čepy jsou uvedeny v tabulce na začátku této kapitoly.
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – GLE / GLI

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Rozměry [mm] Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] pro trámové botky GLE / GLI při použití kotevních hřebíků CNA4.0x50

Počet hřebíků Částečné vyplnění hřebíky Počet hřebíků Kompletní vyplnění hřebíky
A B HT NT R1,k R2,k R3,k R4,k HT NT R1,k R2,k R3,k R4,k

GLE540/60/2,5 60 240 14 9 19,7 16,9 4,5 13,7 30 17 37,2 33,5 8,5 13,7

GLE600/60/2,5 60 270 16 10 21,9 19,7 4,5 15,7 36 20 43,8 39,4 8,9 15,7

GLE1020/60/2,5 60 480 32 21 46,0 41,4 5,3 31,4 70 41 89,8 80,8 10,3 31,4

GLE600/80/2,5 80 260 16 10 21,9 19,7 4,5 15,7 36 20 43,8 39,4 8,9 15,7

GLE660/80/2,5 80 290 18 12 26,3 23,7 4,8 17,6 40 23 50,4 45,3 9,2 17,6

GLE720/80/2,5 80 320 20 14 30,7 27,6 5,2 19,6 46 26 56,9 51,2 9,5 19,6

GLE1020/80/2,5 80 470 32 21 46,0 41,4 5,3 31,4 70 41 89,8 80,8 10,3 31,4

GLE600/100/2,5 100 250 16 10 21,9 19,7 5,4 15,7 36 20 43,8 39,4 10,7 15,7

GLE660/100/2,5 100 280 18 12 26,3 23,7 5,8 17,6 40 23 50,4 45,3 11,1 17,6

GLE720/100/2,5 100 310 20 14 30,7 27,6 6,3 19,6 46 26 56,9 51,2 11,5 19,6

GLE780/100/2,5 100 340 22 15 32,9 29,6 6,4 21,6 48 29 63,5 57,2 12,2 21,6

GLE1020/100/2,5 100 460 32 21 46,0 41,4 6,6 31,4 70 41 89,8 80,8 12,8 31,4

GLE540/120/2,5 120 210 14 9 19,7 16,9 6,0 13,7 30 17 37,2 33,5 11,3 13,7

GLE600/120/2,5 120 240 16 10 21,9 19,7 6,2 15,7 36 20 43,8 39,4 12,2 15,7

GLE660/120/2,5 120 270 18 12 26,3 23,7 6,7 17,6 40 23 50,4 45,3 12,8 17,6

GLE720/120/2,5 120 300 20 14 30,7 27,6 7,3 19,6 46 26 56,9 51,2 13,4 19,6

GLE780/120/2,5 120 330 22 15 32,9 29,6 7,4 21,6 48 29 63,5 57,2 14,3 21,6

GLE840/120/2,5 120 360 24 16 35,0 31,5 7,4 23,5 54 32 70,1 63,1 14,6 23,5

GLE900/120/2,5 120 390 28 18 39,4 35,5 7,6 27,4 60 35 76,7 69,0 14,8 27,4

GLE1020/120/2,5 120 450 32 21 46,0 41,4 7,8 31,4 70 41 89,8 80,8 15,1 31,4

GLE540/140/2,5 140 200 14 9 19,7 16,9 6,5 13,7 30 17 37,2 33,5 12,3 13,7

GLE600/140/2,5 140 230 16 10 21,9 19,7 6,8 15,7 36 20 43,8 39,4 13,5 15,7

GLE660/140/2,5 140 260 18 12 26,3 23,7 7,5 17,6 40 23 50,4 45,3 14,3 17,6

GLE720/140/2,5 140 290 20 14 30,7 27,6 8,2 19,6 46 26 56,9 51,2 15,1 19,6

GLE780/140/2,5 140 320 22 15 32,9 29,6 8,4 21,6 48 29 63,5 57,2 16,1 21,6

GLE840/140/2,5 140 350 24 16 35,0 31,5 8,4 23,5 54 32 70,1 63,1 16,5 23,5

GLE900/140/2,5 140 380 28 18 39,4 35,5 8,7 27,4 60 35 76,7 69,0 16,8 27,4

GLE1020/140/2,5 140 440 32 21 46,0 41,4 8,9 31,4 70 41 89,8 80,8 17,4 31,4

GLE500/160/2,5 160 170 12 8 16,1 13,6 6,5 11,8 26 15 32,9 29,1 12,1 11,8

GLE540/160/2,5 160 190 14 9 19,7 16,9 7,0 13,7 30 17 37,2 33,5 13,2 13,7

GLE600/160/2,5 160 220 16 10 21,9 19,7 7,3 15,7 36 20 43,8 39,4 14,5 15,7

GLE660/160/2,5 160 250 18 12 26,3 23,7 8,1 17,6 40 23 50,4 45,3 15,6 17,6

GLE720/160/2,5 160 280 20 14 30,7 27,6 9,0 19,6 46 26 56,9 51,2 16,5 19,6

GLE840/160/2,5 160 340 24 16 35,0 31,5 9,3 23,5 54 32 70,1 63,1 18,3 23,5

GLE1020/160/2,5 160 430 32 21 46,0 41,4 10,0 31,4 70 41 89,8 80,8 19,5 31,4

GLE500/180/2,5 180 160 8 7 12,4 7,7 6,2 7,8 18 13 26,0 16,9 11,4 7,8

GLE540/180/2,5 180 180 8 7 13,6 7,7 6,1 7,8 18 13 28,5 16,9 11,3 7,8

GLE660/180/2,5 180 240 12 10 21,3 15,1 7,8 11,8 28 19 41,6 34,3 14,8 11,8

GLE780/180/2,5 180 300 18 13 28,5 25,6 9,0 17,6 40 25 54,8 49,3 17,3 17,6

GLE840/180/2,5 180 330 20 14 30,7 27,6 9,2 19,6 46 28 61,3 55,2 18,3 19,6

GLE1020/180/2,5 180 420 28 19 41,6 37,4 10,4 27,4 62 37 81,0 72,9 20,2 27,4

GLE540/200/2,5 200 170 8 7 13,1 7,7 6,3 7,8 18 13 27,7 16,9 11,6 7,8

GLE600/200/2,5 200 200 10 8 17,2 10,7 6,9 9,8 24 16 35,0 25,9 13,7 9,8

GLE720/200/2,5 200 260 14 12 25,2 18,4 9,4 13,7 34 22 48,2 43,4 17,1 13,7

GLE780/200/2,5 200 290 18 13 28,5 25,6 9,6 17,6 40 25 54,8 49,3 18,3 17,6

GLE900/200/2,5 200 350 24 16 35,0 31,5 10,5 23,5 52 31 67,9 61,1 20,3 23,5

GLE1020/200/2,5 200 410 28 19 41,6 37,4 11,2 27,4 62 37 81,0 72,9 21,8 27,4

GLE660/220/2,5 220 220 12 10 20,0 15,1 8,4 11,8 28 19 41,6 34,3 16,0 11,8

GLE780/220/2,5 220 280 18 13 28,5 25,6 10,0 17,6 40 25 54,8 49,3 19,2 17,6

GLE900/220/2,5 220 340 24 16 35,0 31,5 11,1 23,5 52 31 67,9 61,1 21,5 23,5

GLE1020/220/2,5 220 400 28 19 41,6 37,4 12,0 27,4 62 37 81,0 72,9 23,3 27,4

GLE660/240/2,5 240 210 12 10 19,2 15,1 8,7 11,8 28 19 41,6 34,3 16,4 11,8

GLE720/240/2,5 240 240 14 12 23,9 18,4 10,1 13,7 34 22 48,2 43,4 18,3 13,7

GLE840/240/2,5 240 300 20 14 30,7 27,6 10,8 19,6 46 28 61,3 55,2 21,4 19,6

GLE1020/240/2,5 240 390 28 19 41,6 37,4 12,6 27,4 62 37 81,0 72,9 24,6 27,4

HN = Hlavní nosník, VN = Vedlejší nosník 
Hodnoty ostatních rozměrů jsou uvedeny v ETA-06/0270 a na našich webových stránkách strongtie.de.

Tabulka 2
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – GSE / GSI

ETA-06/0270
DoP-e06/0270

Trámové botky GSE / GSI se vyrábějí v tloušťce plechu 4,0 mm a jsou určeny 
především k upevnění větších průřezů dřeva do dřeva, typ GSE také do betonu 
nebo oceli. Podle ETA-06/0270 lze trámové botky GSE a GSI v provedení 4,0 
mm použít pro požadavky na požární odolnost do 30 min. Trámové botky GSE 
/ GSI může přenášet zatížení ve všech směrech; v případě požáru platí pravidla 
podle ETA. GSI pouze pro připojení na dřevo.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm. 

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ. Připevnění na beton nebo ocel se provádí kotevními svorníky 
M12.

t

t

A

A

D

D

F

F

B

BGSE

GSI

Rozměry výrobku
Trámová botka 1) Rozměry [mm] Otvory v hlavním nosníku Otvory ve vedlejším nosníku

Šířka A Šířka A Šířka A Šířka A

Základní tvar

Šířka A Výška B do 136 mm od 137 mm do 136 mm od 137 mm

Min. 2) Max. D F t Ø 5 Ø 5 Ø13 3) Ø 5 Ø 5

GSE380/A/4,0 380 32 136 (380-A) / 2 45,5 114 4,0 16 – 4 8 –

GSE440/A/4,0 440 32 136 (440-A) / 2 45,5 114 4,0 22 – 4 12 –

GSE500/A/4,0 500 32 200 (500-A) / 2 45,5 114 4,0 28 22 4 14 12

GSE540/A/4,0 540 32 200 (540-A )/ 2 45,5 114 4,0 32 26 4 16 14

GSE600/A/4,0 600 32 200 (600-A) / 2 45,5 114 4,0 38 32 4 20 18

GSE660/A/4,0 660 32 200 (660-A) / 2 45,5 114 4,0 44 38 6 22 20

GSE720/A/4,0 720 32 200 (720-A) / 2 45,5 114 4,0 50 44 6 26 24

GSE780/A/4,0 780 32 200 (780-A) / 2 45,5 114 4,0 56 50 6 28 26

GSE840/A/4,0 840 32 200 (840-A) / 2 45,5 114 4,0 62 56 6 32 30

GSE900/A/4,0 900 32 200 (900-A) / 2 45,5 114 4,0 68 62 6 36 32

GSE960/A/4,0 960 32 200 (960-A) / 2 45,5 114 4,0 74 68 6 38 34

GSE1020/A/4,0 1020 32 200 (1020-A) / 2 45,5 114 4,0 80 74 6 40 38
1) Viz pokyn k použití 
2) Pro trámové botky GSI s vnitřními rameny činí minimální šířka 84 mm. 
3) Umístění a vzdálenosti otvorů na čepy jsou uvedeny v tabulce na začátku kapitoly.

Tabulka 1

Pokyn k použití k rozměrům GSE a GSI: 
GSE / GSI se vyrábí z prefabrikovaných základních tvarů, základní tvary jsou k dispozici ve standardních délkách od 380 mm do 1020 mm. 

Chcete-li vybrat trámové botky GSI s vnitřními rameny, nahraďte v označení trámové botky GSE za GSI.

Číslo výrobku trámová botka GSE nebo GSI je složené následujícím způsobem: 
GSE { základní tvar } / { šířka trámové botky } / { tloušťka plechu } nebo GSI { základní tvar } / { šířka trámové botky } / { tloušťka plechu }

GSE GSI
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Tabulka 2 

Trámové botky – GSE / GSI

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Rozměry [mm] Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] pro trámové botky GSE / GSI při použití kotevních hřebíků CNA4.0x50

Počet hřebíků Částečné vyplnění hřebíky Počet hřebíků Kompletní vyplnění hřebíky
A B HT NT R1,k R2,k R3,k R4,k HT 1) NT 2) R1,k R2,k R3,k R4,k

GSE660/100/4 100 280 22 12 27,9 19,2 8,0 10,8 44 22 47,9 39,0 14,6 21,6

GSE720/100/4 100 310 26 14 31,9 24,8 8,8 12,7 50 26 55,8 46,1 16,3 25,5

GSE780/100/4 100 340 28 14 31,9 24,8 8,3 13,7 56 28 59,8 49,6 16,6 27,4

GSE840/100/4 100 370 32 16 35,9 28,4 8,9 15,7 62 32 67,8 56,7 17,9 31,4

GSE900/100/4 100 400 34 18 39,9 31,9 9,5 16,7 68 36 75,8 63,8 19,0 33,3

GSE960/100/4 100 430 38 20 43,9 35,5 10,0 18,6 74 38 79,8 67,4 19,0 37,2

GSE1020/100/4 100 460 40 20 43,9 35,5 9,5 19,6 80 40 83,8 70,9 18,9 39,2

GSE660/120/4 120 270 22 12 27,9 19,2 8,7 10,8 44 22 47,9 39,0 16,0 21,6

GSE720/120/4 120 300 26 14 31,9 24,8 9,7 12,7 50 26 55,8 46,1 18,0 25,5

GSE780/120/4 120 330 28 14 31,9 24,8 9,2 13,7 56 28 59,8 49,6 18,5 27,4

GSE840/120/4 120 360 32 16 35,9 28,4 10,0 15,7 62 32 67,8 56,7 20,1 31,4

GSE900/120/4 120 390 34 18 39,9 31,9 10,7 16,7 68 36 75,8 63,8 21,5 33,3

GSE960/120/4 120 420 38 20 43,9 35,5 11,4 18,6 74 38 79,8 67,4 21,6 37,2

GSE1020/120/4 120 450 40 20 43,9 35,5 10,8 19,6 80 40 83,8 70,9 21,6 39,2

GSE720/140/4 140 290 24 12 27,9 21,3 9,3 11,8 44 24 51,9 39,0 18,6 23,5

GSE780/140/4 140 320 26 14 31,9 24,8 10,4 12,7 50 26 55,8 46,1 19,3 25,5

GSE840/140/4 140 350 30 16 35,9 28,4 11,4 14,7 56 30 63,8 53,2 21,4 29,4

GSE900/140/4 140 380 32 16 35,9 28,4 10,9 15,7 62 32 67,8 56,7 21,8 31,4

GSE960/140/4 140 410 34 18 39,9 31,9 11,8 16,7 68 34 71,8 60,3 22,2 33,3

GSE1020/140/4 140 440 38 20 43,9 35,5 12,5 18,6 74 38 79,8 67,4 23,8 39,2

GSE720/160/4 160 280 24 12 27,9 21,3 9,7 11,8 44 24 51,9 39,0 19,5 23,5

GSE780/160/4 160 310 26 14 31,9 24,8 11,0 12,7 50 26 55,8 46,1 20,4 25,5

GSE840/160/4 160 340 30 16 35,9 28,4 12,1 14,7 56 30 63,8 53,2 22,7 29,4

GSE900/160/4 160 370 32 16 35,9 28,4 11,7 15,7 62 32 67,8 56,7 23,3 31,4

GSE960/160/4 160 400 34 18 39,9 31,9 12,6 16,7 68 34 71,8 60,3 23,8 33,3

GSE1020/160/4 160 430 38 20 43,9 35,5 13,5 18,6 74 38 79,8 67,4 25,6 39,2

GSE780/180/4 180 300 26 14 31,9 24,8 11,4 12,7 50 26 55,8 46,1 21,2 25,5

GSE840/180/4 180 330 30 16 35,9 28,4 12,6 14,7 56 30 63,8 53,2 23,7 29,4

GSE900/180/4 180 360 32 16 35,9 28,4 12,2 15,7 62 32 67,8 56,7 24,5 31,4

GSE960/180/4 180 390 34 18 39,9 31,9 13,3 16,7 68 34 71,8 60,3 25,1 33,3

GSE1020/180/4 180 420 38 20 43,9 35,5 14,3 18,6 74 38 79,8 67,4 27,2 37,2

GSE780/200/4 200 290 26 14 31,9 24,8 11,8 12,7 50 26 55,8 46,1 21,8 25,5

GSE840/200/4 200 320 30 16 35,9 28,4 13,1 14,7 56 30 63,8 53,2 24,5 29,4

GSE900/200/4 200 350 32 16 35,9 28,4 12,7 15,7 62 32 67,8 56,7 25,4 31,4

GSE960/200/4 200 380 34 18 39,9 31,9 13,9 16,7 68 34 71,8 60,3 26,2 33,3

GSE1020/200/4 200 410 38 20 43,9 35,5 15,0 18,6 74 38 79,8 67,4 28,5 37,2

HN = Hlavní nosník, VN = Vedlejší nosník

Charakteristické hodnoty únosnosti uvedené v tabulce 2 platí i pro trámové 
botky GSI s vnitřními rameny.  
Pro hrubé hustoty > 350 kg/m³ lze použít vyšší hodnoty nosnosti.

Hodnoty pro jiné velikosti trámových botek a jiné délky hřebíků naleznete 
v ETA-06 /0270 nebo na webových stránkách strongtie.de.
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – GSE / GSI

Pro trámové GSE a GSI s tloušťkou plechu 4,0 mm a šířkou 100 mm nebo více upravuje ETA-06 /0270 požární odolnost pro přímé působení 
plamene po dobu 30 minut.

Požadavky na výpočet:

	• Pro požární posouzení je třeba použít hodnoty kmod, γM, γG, γQ atd., které se odchylují od EC5.

	• Trámové botky GSE a GSI musí být zcela přibity kotevními hřebíky CNA4,0x75 nebo delšími. 
Místo kotevních hřebíků CNA lze použít také šrouby CSA5.0x80.

Výška [mm] trámových botek GSE

Trámová botka pro šířku nosníku [mm]

100 120 140 160 180 200

GSE380/A/4,0 140 130 – – – –

GSE440/A/4,0 170 160 150 140 – –

GSE500/A/4,0 200 190 180 170 160 150

GSE540/A/4,0 220 210 200 190 180 170

GSE600/A/4,0 250 240 230 220 210 200

GSE660/A/4,0 280 270 260 250 240 230

GSE720/A/4,0 310 300 290 280 270 260

GSE780/A/4,0 340 330 320 310 300 290

GSE840/A/4,0 370 360 350 340 330 320

GSE900/A/4,0 400 390 380 370 360 350

GSE960/A/4,0 430 420 410 400 390 380

GSE1020/A/4,0 460 450 440 430 420 410

Tabulky 3 a 4 platí i pro trámové botky GSI.

Tabulka 3 Nosnost R30

Trámová botka Šířka nosníku [mm]

100 120 140 160 180 200

GSE380/A/4,0 1,00 1,00 – – – –

GSE440/A/4,0 2,52 2,52 2,52 2,52 – –

GSE500/A/4,0 3,55 3,55 2,52 2,52 2,52 2,52

GSE540/A/4,0 4,72 4,72 3,55 3,55 3,55 3,55

GSE600/A/4,0 7,30 7,30 5,98 5,98 5,98 5,98

GSE660/A/4,0 8,65 8,65 7,30 7,30 7,30 7,30

GSE720/A/4,0 11,40 11,40 10,03 10,03 10,03 10,03

GSE780/A/4,0 12,76 12,76 11,40 11,40 11,40 11,40

GSE840/A/4,0 15,44 15,44 14,11 14,11 14,11 14,11

GSE900/A/4,0 18,04 18,04 15,44 15,44 15,44 15,44

GSE960/A/4,0 19,32 19,32 16,75 16,75 16,75 16,75

GSE1020/A/4,0 20,57 20,57 19,32 19,32 19,32 19,32

Svislá charakteristická nosnost R30 trámových botek GSE 4,0 FV,Rk,fi [kN]

Tabulka 4

Průkaz: 
Ed,∫i

Rd,30,∫i

Další informace o protipožární ochraně tvarovek z ocelového plechu naleznete v naší brožuře o protipožární ochraně. Ta je k dispozici ke 
stažení na našich webových stránkách pod: strongtie.de -> Ressourcen -> Kataloge, Broschüren, Flyer ke stažení. 
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – GSE / GSI

Vzhledem k tomu, že se dřevo stále častěji používá jako materiál pro sofistikované stavby, roste počet případů, kdy jsou kladeny požadavky 
na požární ochranu. Pokud není možné zapouzdřit požárem ohrožené prvky, je třeba při dimenzování dřevěných konstrukcí pro případ požáru 
kromě prvků ověřit také spoje. Toto ověření se provádí pomocí takzvaného dimenzování za tepla. U dřeva se zbytkový průřez stanoví na 
základě stanovené rychlosti odhořívání; u vnějších dřevěných spojů se ověření provádí pomocí zkoušek.

V mnoha případech musí být spoje v dřevěných konstrukcích navrženy na dobu požární odolnosti nejméně 30 minut. 
Norma DIN 4102 část 2 upravuje třídy požární odolnosti na národní úrovni, v níž jsou komponenty rozděleny do kategorií F30 až F180. 
Norma EN13501, část 2, upravuje třídy požární odolnosti na evropské úrovni, v níž jsou požadované charakteristiky prvků specifikovány 
pomocí písmenné zkratky „R“ (Resistant) a doby trvání požární ochrany v minutách. R30 znamená, že stabilita konstrukční části při běžném 
požáru je zaručena po dobu 30 minut, pokud je dodržena stanovená požární únosnost.

Příklad výpočtu pro ověření 30minutové expozice požáru

Průkaz: 
Ed,fi ≤ 1,0

Rd,30,fi

Předpoklady

	• Jednopolový nosník v obytné budově

	• Trvalá zatížení Gk = 1,7 kN/m2; Dopravní zatížení Qk = 2,0 kN/m2 (Kategorie A)

	• Dřevěný nosník C24; š/h = 100/220 mm; rozpětí I = 4,4 m; osová vzdálenost e = 50 cm

	• Vybraná trámová botka GSE500/100/4 (š/h = 100 mm / 200 mm)

Zjištění účinku

Ed = (1,35 x Gk + 1,5 x Qk) x e x I/2 = (1,35 x 1,7 + 1,5 x 2,0) x 0,5 x 4,4/2 = 5,82 kN

									       

									         podle EN1995-1-2:2010-12 / 2.4.2(2.9)

Ψfi = Kombinační koeficient pro časté hodnoty proměnných činností v případě požáru,  

je dán jako Ψ1,1 nebo Ψ2,1, viz EN1991-1-1-2; 2010-12 (4.3.1)

NDP podle 2.4.2(2.9) Pro užitečná zatížení kategorie E podle DIN EN1991-1-1-1 je redukční součinitel následující ηfi = 0,7,  

jinak je třeba použít ηfi = 0,6. 

ηfi = 0,44 < ηfi,NDP = 0,6  zvoleno 0,6				    podle EN1995-1-2 / NA: 2010-12

Ed,fi = Ed x ηfi = 5,82 k N x 0,6 = 3,49 kN				    podle EN1995-1-2:2010-12 / 2.4.2(2.8)

Zjištění odporu

Fv,Rk,fi = 3,55 kN						      podle ETA-06/0270         Příloha D20 Tabulka 3

γM,fi = 1,0 v případě požáru					      podle EN1995-1-2 / NA:2010-12 NDP k 2.3(1)

Rd,30,fi = Fv,Rk,fi / γM,fi = 3,55 kN / 1,0 = 3,55 kN

Průkaz

Ed,fi / Rd,30,fi = 3,49 / 3,55 = 0,99 < 1,0

ηfi = 
Gk + Ψfi x Qk

=
1,7 + 0,3 x 2,0

= 0,44
Gk x γG + Qk x γQ 1,7 x 1,35 + 2,0 x 1,5
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – GBE / GBI

ETA-06/0270
DoP-e06/0270

Trámové botky GBE / GBI byly vyvinuty pro vedlejší nosníky velkých rozměrů 
pro připojení ke dřevu, betonu nebo oceli. Vyžadují pouze několik spojovacích 
prostředků, což znamená, že je lze poměrně rychle smontovat a demontovat. 
Trámové botky GBE / GBI jsou schváleny pro všechny směry zatížení a díky 
tloušťce plechu 4 mm jsou mimořádně robustní.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: GBE / GBI jsou vždy spojeny s hlavními nosníky ze dřeva a 
vedlejšími nosníky pomocí průchozích čepů s minimální kvalitou 4,6 přes otvory 
Ø16 mm. Na zadní straně dřevěných hlavních nosníků musí být použity položky 
pro dřevěné konstrukce o minimálním vnějším průměru 48 mm. Podložky U 
DIN 125 se používají pod hlavy čepů nebo matic na trámových botkách.

Ke zpevnění spoje hlavního nosníku lze použít vhodné hmoždinky speciálního 
typu C2 nebo C11. Připevnění na beton nebo ocel se provádí kotevními svorníky 
M16. Vzdálenost mezi hlavním nosníkem a čelním dřevem vedlejšího nosníku 
nesmí být větší než 3 mm u GBE a 15 mm u GBI.

GBE

GBI

t

t

A

A

D

D

F

F

B

B

Rozměry výrobku

Trámová botka 1) Rozměry [mm]
Otvory v hlavním/vedlejším 

nosníku

Šířka A Výška B HT NT NT

Základní tvar Min. 2) Max. D F t Ø18 3) Ø18 3) Ø11 3)

GBE600/A/4,0 600 75 (120) 225 (600-A)/2 54 156 4,0 4 4 6

GBE750/A/4,0 750 75 (120) 225 (750-A)/2 54 156 4,0 4 4 8

GBE900/A/4,0 900 75 (120) 225 (900-A)/2 54 156 4,0 6 6 12

GBE1050/A/4,0 1050 75 (120) 225 (1050-A)/2 54 156 4,0 6 6 14

GBE1200/A/4,0 1200 75 (120) 225 (1200-A)/2 54 156 4,0 8 8 18

GBE1350/A/4,0 1350 75 (120) 225 (1350-A)/2 54 156 4,0 8 8 20

GBE1500/A/4,0 1500 75 (120) 225 (1500-A)/2 54 156 4,0 10 10 24
1) Viz pokyn k použití 
2) Pro trámové botky GBI s vnitřními rameny činí minimální šířka 120 mm. 
3) Umístění a vzdálenosti otvorů na čepy jsou uvedeny v tabulce na začátku kapitoly.

Tabulka 1

Pokyn k použití k rozměrům GBE a GBI: 
Základní tvary GBE / GBI jsou k dispozici ve standardních délkách od 600 mm do 1500 mm po 150 mm.

Chcete-li vybrat trámové botky GBI s vnitřními rameny, nahraďte v označení trámové botky GBE za GBI. 

Číslo výrobku trámová botka GBE nebo GBI je složené následujícím způsobem: 
GBE { základní tvar } / { šířka trámové botky } / { tloušťka plechu } nebo GBI { základní tvar } / { šířka trámové botky } / { tloušťka plechu }

≤1
5

≤1
5

GBE GBI GBI
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové botky – GBE / GBI

Tabulka 2

Spojení dřevo/dřevo pomocí čepů Ø16 mm ve vedlejším a hlavním nosníku  
Kvalita čepů 4.6 (bez hmoždinek speciální konstrukce) lepené lamelové dřevo GL24c

Spojení dřeva a betonu pomocí šroubů ve vedlejších a hlavních nosnících. 
Čepy v betonu je třeba ověřit samostatně.

Charakteristické hodnoty nosnosti
Trámová botka Rozměr [mm] Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] dřevo/dřevo

při použití čepů Ø16 mm - třída 4.6

A 1) R1,k R2,k R3,k R4,k

GBE600/A/4,0

100–220 
(120–220)

34,5 19,3 12,7 25,6

GBE750/A/4,0 38,2 30,8 12,7 36,3

GBE900/A/4,0 69,6 45,1 12,7 47,0

GBE1050/A/4,0 69,6 53,7 12,7 57,7

GBE1200/A/4,0 92,8 72,8 12,7 68,4

GBE1350/A/4,0 92,8 79,4 12,7 79,1

GBE1500/A/4,0 116,0 101,1 12,7 89,9

1) Hodnoty v závorkách platí pro GBI

Tabulka 3Charakteristické hodnoty nosnosti
Trámová botka Rozměr [mm] Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] dřevo/beton při použití 

čepů Ø16 mm - třída 4.6

A R1,k R2,k R3,k R4,k

GBE600/A/4,0

100–220

34,5 19,3 12,7 25,6

GBE750/A/4,0 58,0 30,8 12,7 36,3

GBE900/A/4,0 76,9 45,1 12,7 47,0

GBE1050/A/4,0 85,2 53,7 12,7 57,7

GBE1200/A/4,0 104,3 72,8 12,7 68,4

GBE1350/A/4,0 110,9 79,4 12,7 79,1

GBE1500/A/4,0 132,6 101,1 12,7 89,9

Tabulka 4Charakteristické hodnoty nosnosti
Trámová botka Rozměr [mm] Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] dřevo/beton při použití 

čepů Ø16 mm - třída 4.6

A R1,k R2,k R3,k R4,k

GBI600/A/4,0

120–220

34,5 19,3 12,7 25,6

GBI750/A/4,0 57,9 30,8 12,7 36,3

GBI900/A/4,0 72,6 45,1 12,7 47,0

GBI1050/A/4,0 80,8 53,7 12,7 57,7

GBI1200/A/4,0 99,9 72,8 12,7 68,4

GBI1350/A/4,0 106,6 79,4 12,7 79,1

GBI1500/A/4,0 128,3 101,1 12,7 89,9

F2F1

F3
F4

F2F1

F3 F4

GBE

GBI
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Tvarovky EWP – LSSU 

ETA-08/0053
DoP-e08/0053

LSSU jsou vhodné pro svisle a/nebo vodorovně nakloněné spoje. Ve všech 
případech je vyžadována tyčová výztuž. 

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Upevnění se provádí kotevními hřebíky CNA3,7x50 v hlavním 
nosníku a hřebíky N3,75x30SH ve vedlejším nosníku.

Rozměry výrobku
Č. výr. Náhrada za Rozměr [mm] Otvory [mm]

Hlavní nosník Vedlejší nosník

A B C D t       4 x 6       4 x 6

LSSU216/45 LSSUI25 48 216 89 43 1,2 10 7

LSSU216/60 LSSUI35 61 216 89 43 1,2 10 7

LSSU216/90 LSSU410 90 216 89 75 1,2 18 12

Tabulka 1

t

A

D

C

B

LSSU

45º-90º
SIMPSON
Strong Tie® 

LSSU
Sklon a/nebo zešikmení se 
přizpůsobí požadavkům 
krokví na místě.

LSSU
Pohled na hotový 
spoj shora

LSSU
U pásnicových nosníků 
v kombinaci s tímto typem 
spojovacího prvku je 
povinná výztuž pásnic.

LSSU
Hřebíky ve 
vedlejším nosníku

F1

Pokyn k použití:

Spojky smí být pouze jedenkrát uzpůsobeny tak, aby odpovídaly požadovanému náklonu nebo zešikmení. Opakované ohýbání není přípustné.
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Tvarovky EWP – LSSU 

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

Připojení pásnicových nosníků na masivní dřevo C24, vrstvené dřevo nebo pásnicové nosníky 1)

Vyplnění hřebíky Pouze nakloněné VN VN šikmé a nakloněné

HT NT

Počet Typ Počet Typ R1,k R2,k R1,k R2,k

LSSU216/45 10

CNA3,7x50

7

N3.75x30SH

5,1 2,4 3,5 1,5

LSSU216/60 10 7 9,1 2,4 6,8 4,0

LSSU216/90 18 12 11,2 3,0 7,1 2,3

1) Vždy je nutné vyztužení pásnic (návrh viz níže a pokyny výrobce pro pásnice).

Tabulka 2

Vyztužení pásnic:

Pro vyztužení pásnic jsou vhodné desky z křížem lepeného dřeva 
nebo OSB desky, které by měly spočívat na spodním pásu u 
vedlejšího nosníku a měly by mít 5 až 10 mm odstup od horního pásu. 
Předpokládá se, že šířka je rovna 2/3 výšky a tloušťka musí být zvolena 
tak, aby vyztužení pásnic bylo v jedné rovině s okrajem pásu. Upevnění 
výztuh pásnic musí zajistit, aby pásnice s výztuhami působila jako 
průřez. V souladu s ETA-08 /0053 musí být celkový počet spojovacích 
prostředků ve vyztužení pásnic minimálně stejný jako počet hřebíků 
potřebných od spojky LSSU k vedlejšímu nosníku. Spojovací prostředky 
se musí vkládat s přesahem z obou stran. Jako spojovací prostředky 
jsou vhodné samovrtné vruty do dřevotřísky schválené stavebním 
úřadem se zápustnou hlavou a částečným závitem následujících 
velikostí: 

	• Šířka pásu 45 mm = 5,0 x 40 mm

	• Šířka pásu 60 mm = 5,0 x 50 mm

	• Šířka pásu 90 mm = 5,0 x 80 mm

Rozměrové údaje pro všechny spojky EWP:

Statické hodnoty v tabulkách platí pouze pro uvedené spojky s příslušnými spojovacími prostředky.

Jmenovité hodnoty nosnosti hlavních a vedlejších nosníků, např. tlak na opěry a posudky smyku, je třeba stanovit v souladu s platnými 
normami nebo posouzením schválení výrobců pásnicových nosníků. Nejmenší hodnota je vždy směrodatná pro nosnost celého spoje. Údaje 
týkající se spojovacích prostředků jsou uvedeny v příslušné kapitola.

Další velikosti spojek, informace a statické hodnoty najdete v posouzení ETA, na naší webové stránce strongtie.de a v podkladech výrobců 
pásnicových nosníků.

Hl
av

ní
 n

os
ní

k

Vyztužení pásnic

Tažný pás BAN

Vyztužení pásnic 
např. OSB

Šrouby s 
částečným 
závitem
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

IUSE

t

A

D

F

C

B

Tvarovky EWP – IUSE

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory [mm]

Hlavní nosník Vedlejší nosník

A B C D E F t ∆ 4,1 Ø4,3 ∆ 4,1      4 x 6

IUSE239/61 61 239 51 30 34 59 1,2 2 14 6 2

IUSE239/92 92 239 51 30 34 59 1,2 2 14 6 2

IUSE299/61 61 299 51 30 34 59 1,2 2 16 6 2

IUSE299/92 92 299 51 30 34 59 1,2 2 16 6 2

IUSE359/61 61 359 51 30 34 59 1,2 2 20 6 2

IUSE359/92 92 359 51 30 34 59 1,2 2 20 6 2

IUSE399/61 61 399 51 30 34 59 1,2 2 22 6 2

IUSE399/92 92 399 51 30 34 59 1,2 2 22 6 2

Další rozměry na vyžádání

Tabulka 1

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

Připojení pásnicových nosníků na masivní dřevo, vrstvené dřevo nebo pásnicové nosníky 1)

Vyplnění hřebíky

HT NT

Počet Typ Počet Typ R1,k R2,k

IUSE239/61 14

CNA 4,0x50 2 N3.75 x 30SH

28,3

2,0

IUSE239/92 14

IUSE299/61 16
32,8

IUSE299/92 16

IUSE359/61 20

min. od:
41,5; 38,8 / kmod

IUSE359/92 20

IUSE399/61 20

IUSE399/92 20

1) S výztuží pásnice (viz údaje výrobce k pásnicovým nosníkům)

ETA-17/0554
DoP-e17/0554

Spojky IUSE a pásnicové nosníky by měly být ideálně stejně vysoké, aby po 
stranách držely horní pásy nosníků. Pokud spojky nedosahují výšky vedlejších 
nosníků, je nutné do vedlejších nosníků umístit výztuže pásnic. Vázací pomůcky 
na horní straně mohou být u níže uložených přípojek zkoseny směrem nahoru.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení se provádí kotevními hřebíky CNA4,0x50 v hlavním nosníku 
a nebo hřebíky N3.75x30 ve vedlejším nosníku. Trojúhelníkové a oválné otvory se 
volitelně vyplní hřebíky podle použití.

F1

F2

Připojení 
pásnicového 
nosníku na 
pásnicový nosník 
jako hlavní nosník, 
s výztuží pásnic v 
hlavním nosníku

Při výztuži pásnic 
hlavního nosníku je 
třeba ji umístit těsně k 
hornímu pásu a nechat 
vzduchovou mezeru 
5–10 mm ke spodnímu 
pásu.

IUSE

N3.75 x 30 SH 
Hřebíky SH

Připojení pásnicových 
nosníků na masivní dřevo 
nebo dřevěný materiál.
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

ETA-07/0245
DoP-e07/0245

Nosníky jsou velmi univerzální a účinné spojky pro připojení vedlejších nosníků 
k podpěrám nebo hlavním nosníkům ze dřeva nebo materiálů na bázi dřeva. 
Namáhání může působit ve všech směrech zatížení. Trámové nosníky se zasouvají 
do vedlejšího nosníku a díky skryté montáži jsou velmi vhodné pro exponované 
dřevěné konstrukce, a to i s požadavky na požární ochranu. Hliníkové provedení 
lze použít vedle provedení z nerezové oceli ve venkovních prostorách vystavených 
povětrnostním vlivům a lze je řezat na míru pro šikmé připojení. 

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m² oboustranná - odpovídá tloušťce pozinkování cca 
20 μm. BTALU: AlMgSi0.7 Hliník. Trámové nosníky jsou k dispozici také z nerezové 
oceli.

Připevnění: Připojení na hlavní nosník se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ. Pro připojení k vedlejšímu nosníku se v závislosti na velikosti 
trámových nosníků používají tyčové hmoždinky o Ø 8 mm, resp. Ø 12 mm. Délka 
tyčových hmoždinek závisí na šířce vedlejších nosníků a požadavcích kladených na 
požární ochranu. BTALU je dodáván bez otvorů pro vedlejší nosník, které se vyvrtávají 
podle potřeby ze strany stavby. Příslušné vrtací šablony pro otvory pro tyčové 
hmoždinky ve dřevě usnadňují ruční vrtání.

Trámové nosníky – BTN / BT4 / BT / BTALU 

t1

t2

BTN

C

B

A

BTN90 BT4-90 BT / BT4 BTN BTALU

BT4
Trámové nosníky 
ve venkovní oblasti

Pokyn k použití:

Pro použití ve venkovní oblasti, 
např. na terasách a balkónech, 
smí být použity trámové nosníky 
Simpson Strong-Tie® z nerezavějící 
oceli a BTALU podle ETA-07/0245. 
Podrobnosti o instalaci a další 
informace naleznete v kapitole o 
nerezových spojkách.
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky – BTN / BT4 / BT / BTALU 

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Minimální výška  

vedlejšího nosníku vN 

[mm]

Otvory pro tyčové hmoždinky Maximální počet spojovacích 
prostředků u připojení k:

A B C t1 t2 Počet Ø Hlavní nosník Podpěra

BTN90-B 90

103 46 3 6

100 4 8 8 4

BTN120-B 120 160 3 12 10 6

BTN160 160 200 4 12 14 8

BTN200-B 200 240 5 12 18 10

BTN240-B 240 280 6 12 22 12

BT4-90-B 90

103 62 3 6

100 4 8 16 8

BT4-120-B 120 160 3 12 20 12

BT4-160-B 160 200 4 12 28 16

BT4-200-B 200 240 5 12 36 20

BT4-240-B 240 280 6 12 44 24

BT280-B 1) 280

103 62 3 6

320 7 12 52 28

BT320-B 1) 320 360 8 12 60 32

BT360-B 1) 360 400 9 12 68 36

BT400-B 1) 400 440 10 12 76 40

BT440-B 1) 440 480 11 12 84 44

BT480-B 1) 480 520 12 12 92 48

BT520-B 1) 520 560 13 12 100 52

BT560-B 1) 560 600 14 12 108 56

BT600-B 1) 600 640 15 12 116 60

BTALU-90 89

103 62 6 6

100

Otvory  
ze strany stavby

16 8

BTALU-120 119 160 20 12

BTALU-160 159 200 28 16

BTALU-200 198 240 36 20

BTALU-240 238 280 44 24

BTALU3000 3000 Přířez – – – –

BTBS8 Vrtací šablona pro trámové nosníky 90 a různé patky podpěr s tyčovými hmoždinkami o průměru 8 mm

BTBS12 Vrtací šablona pro trámové nosníky od výšky 120 mm a průměru tyčové hmoždinky 12 mm

1) Trámové nosníky od BT280 jsou vždy čtyřřadě

Tabulka 1

Vrtací šablony

BTBS12 pro trámový nosník ≥ 120 mm BTBS8 pro trámový nosník 90 a různé patky podpěr 
s děrovaným plechem a tyčovými hmoždinkami o 
průměru 8 mm
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky – BTN / BT4 / BT / BTALU

Pokyn k použití:

Možnosti spojení s trámovými nosníky jsou velmi rozmanité. Tabulky nosnosti uvedené na následujících stránkách pokrývají nejběžnější 
montážní situace. Další informace o upevnění pomocí jiných délek hřebíků, šroubech CSA, volně otočných hlavních nosnících a protipožární 
ochraně najdete podrobně na našich webových stránkách strongtie.de, v ETA-07/0245 a v brožuře o nosnících.

Trámové nosníky lze připojit jak k hlavním nosníkům, tak i k podpěrám ze dřeva. Přitom musí být dodržována zadání týkající se hřebování 
v závislosti na průběhu vláken. Všeobecně platí níže zobrazená rozdělení hřebíků.

Rozdělení hřebíků „Podpěra“ lze používat také pro přípojky na hlavních nosnících.

Konstrukční doporučení pro příčný tahDřeva ako taková nejsou v tabulkách zohledněna. 
Například analýza příčného tahu (viz požadavky na 
výpočet) musí být provedena zvlášť pro příčné spoje v 
hlavním nebo vedlejším nosníku nebo pro tahové spoje v 
hlavním nosníku. Aby bylo možné působit proti možnému 
zatížení příčným tahem v hlavním a/nebo vedlejším 
nosníku, může být přínosné, zvolit trámové nosníky, 
které jsou přizpůsobené dřevěným průřezům výše, než 
by bylo pro nosnost nutné. V těchto případech lze počet 
spojovacích prostředků přizpůsobit zatížení a nainstalovat 
je tak, aby odpovídaly situaci příčného tahu.

Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k - připojení dvouřadé k trámu - CNA4,0x50 - TH Ø12 mm

Šířka dřeva VN 1) 80 100 120 140 160 180

Počet TH nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN]

3
10 14,5 10 15,6 10 16,9 10 18,3 10 19,5 10 19,5

32 32,2 32 34,6 34 376 36 41,1 38 45,0 40 49,1

4
14 23,2 14 24,7 14 26,6 14 28,5 14 30,1 14 30,1

36 43,0 38 46,2 40 50,2 42 55,0 44 60,0 48 65,5

Počet tyčových 
hmoždinek 

Počet spojovacích 
prostředků

Nosnost při počtu a délce TH dohromady s počtem 
spojovacích prostředků 

Mezilehlé hodnoty mohou být lineárně interpolované.

Pro směr zatížení F2 není tyčová hmoždinka nutná vzhledem 
k horní drážce v trámových nosnících. Se zbývajícím počtem 
tyčových hmoždinek lze hodnoty zjistit z tabulek pro směr 
zatížení F1.

Spojovací prostředkyRozdělení hřebíků
Délka tyčových hmoždinek 
= minimální šířka VN

Hodnoty nosnosti lze vyčíst podle následujícího návodu z tabulek:

Výňatek tabulky 3

4-řadé 2-řadé 4-řadá podpěra 2-řadá podpěra

Přibíjení začíná 
nahoře

Tyčové hmoždinky 
se montují odspodu
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky – BTN / BT4 / BT / BTALU

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k - Spojení s plným přibitím k nosníkům (HN) pomocí CNA4.0x50 se všemi 

TH Ø12 mm nebo Ø8,0 mm pro BT90.

Šířka dřeva VN 1)

80 100 120 140 160 180

nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN]

BTN90-B 8 9,2 2) 8 10,3 8 11,0 8 11,0 8 11,0 8 11,0

BT4-90-B 16 11,8 3) 16 12,9 16 13,7 16 13,7 16 13,7 16 13,7

BTN120-B 10 14,5 10 15,6 10 16,9 10 18,3 10 19,5 10 19,5

BT4-120-B 20 18,2 20 19,4 20 20,7 20 22,3 20 23,9 20 23,9

BTN160 14 23,2 14 24,7 14 26,6 14 28,5 14 30,1 14 30,1

BT4-160-B 28 29,5 28 31,2 28 33,3 28 35,7 28 38,2 28 38,5

BTN200-B 18 32,7 18 34,7 18 37,0 18 39,1 18 39,9 18 39,9

BT4-200-B 36 41,9 36 44,3 36 47,2 36 50,4 36 53,9 36 54,9

BTN240-B 22 42,6 22 45,0 22 47,5 22 48,8 22 48,8 22 48,8

BT4-240-B 44 54,9 44 57,9 44 61,7 44 65,9 44 70,3 44 72,3

1) �Šířka dřeva = délka tyčových hmoždinek; TH = Tyčová hmoždinka; VN = Vedlejší nosník; HN = Hlavní nosník; nN = Počet hřebíků v HN 
U zatížení směřujících nahoru musí být u trámových nosníků s nahoře otevřeným otvorem použito o jednu tyčovou 
hmoždinku méně.

2) Pro šířku dřeva VN s 60 mm = 8,3 kN 
3) Pro šířku dřeva VN s 60 mm = 10,8 kN

BTN

Charakteristické hodnoty nosnosti
Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k - připojení dvouřadé k trámu - CNA4,0x50 - TH Ø12 mm

Šířka dřeva VN 1) 80 100 120 140 160 180

Počet TH nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN]

3
10 14,5 10 15,6 10 16,9 10 18,3 10 19,5 10 19,5

32 32,2 32 34,6 34 37,6 36 41,1 38 45,0 40 49,1

4
14 23,2 14 24,7 14 26,6 14 28,5 14 30,1 14 30,1

36 43,0 38 46,2 40 50,2 42 55,0 44 60,0 48 65,5

5
18 32,7 18 34,7 18 37,0 18 39,1 18 39,9 18 39,9

42 53,9 44 57,6 46 62,8 48 68,6 52 75,1 54 82,0

6
22 42,6 22 45,0 22 47,5 22 48,8 22 48,8 22 48,8

46 64,6 50 69,2 52 75,3 54 82,4 58 90,2 58 97,0

7
44 70,9 46 76,0 48 82,2 50 88,9 50 93,7 50 97,0

52 75,4 54 80,8 56 87,8 58 95,5 58 101,8 58 107,4

8
48 81,4 50 87,0 50 91,9 50 97,0 50 101,9 50 104,4

56 86,2 58 92,2 58 98,8 58 105,1 58 111,1 58 115,5

9
50 90,1 50 94,3 50 99,4 50 104,4 50 108,6 50 110,0

58 96,2 58 101,3 58 107,4 58 113,6 58 119,3 58 122,7

10
50 96,9 50 101,2 50 106,1 50 110,0 50 110,8 50 110,8

58 104,2 58 109,2 58 115,2 58 121,1 58 126,0 58 127,8

11
50 103,2 50 107,3 50 110,6 50 110,8 50 110,8 50 110,8

58 111,3 58 116,4 58 122,2 58 127,1 58 128,5 58 128,5

12
50 108,6 50 110,8 50 110,8 50 110,8 50 110,8 50 110,8

58 118,0 58 122,8 58 127,5 58 128,5 58 128,5 58 128,5

1) �Šířka dřeva = délka tyčových hmoždinek; TH = tyčová hmoždinka; VN = vedlejší nosník; nN = počet hřebíků v hlavním nosníku; 
U zatížení směřujících nahoru musí být u trámových nosníků s nahoře otevřeným otvorem použito o jednu tyčovou 
hmoždinku méně.

Tabulka 2

Tabulka 3

 1F

zu Katalog Seite 123
Korrektur 10.08.2020
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky – BTN / BT4 / BT / BTALU

BT4-120

Charakteristické hodnoty nosnosti
Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k - připojení čtyřřadé k trámu - CNA4,0x50 - TH Ø12 mm

Šířka dřeva VN 1) 80 100 120 140 160 180

Počet TH nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN]

3
20 18,2 20 19,4 20 20,7 20 22,3 20 23,9 20 23,9

44 32,2 44 34,5 48 37,6 48 41,2 52 45,0 52 49,1

4
28 29,5 28 31,2 28 33,3 28 35,7 28 38,2 28 38,5

48 43,0 52 46,1 56 50,1 56 55,0 60 60,1 64 65,5

5
36 41,9 36 44,3 36 47,2 36 50,4 36 53,9 36 54,9

56 53,9 60 57,6 60 62,7 64 68,7 68 75,1 72 81,9

6
44 54,9 44 57,9 44 61,7 44 65,9 44 70,3 44 72,3

64 64,6 64 69,2 68 75,3 72 82,4 76 90,1 80 98,3

7
52 68,0 56 74,4 60 82,0 64 90,3 68 99,1 72 108,3

68 75,4 72 80,7 76 87,8 80 96,1 84 105,2 88 114,7

8
56 78,5 60 85,5 64 93,8 68 103,0 72 112,8 80 125,7

72 86,2 76 92,3 80 100,5 84 109,9 88 120,2 96 131,2

9
64 91,6 68 99,0 72 108,2 76 118,4 80 129,3 88 143,0

80 97,0 84 103,8 88 113,0 92 123,6 96 135,3 104 147,6

10
68 102,2 72 110,3 76 120,2 80 131,4 88 145,5 92 158,0

84 107,8 88 115,4 92 125,6 96 137,4 104 150,3 108 164,0

11
72 112,9 76 121,5 80 132,3 88 146,6 92 159,6 100 175,4

88 118,6 92 126,9 96 138,1 104 151,2 108 165,3 116 180,4

12
76 123,6 80 132,9 88 146,5 92 159,7 100 175,8 100 188,1

92 129,3 96 138,4 104 150,7 108 164,9 116 180,4 116 195,8

1) �Šířka dřeva = délka tyčových hmoždinek; TH = tyčová hmoždinka; VN = vedlejší nosník; nN = počet hřebíků v hlavním nosníku; 
U zatížení směřujících nahoru musí být u trámových nosníků s nahoře otevřeným otvorem použito o jednu tyčovou 
hmoždinku méně.

Tabulka 4

BT4-160

Tyčová hmoždinka
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky – BTN / BT4 / BT / BTALU

Tabulka 5

Tabulka 6

Charakteristické hodnoty nosnosti
Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k - připojení dvouřadé k podpěře - CNA4,0x50 - TH Ø12 mm

Šířka dřeva VN 1) 80 100 120 140 160 180

Počet TH nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN]

3
6 13,0 6 13,3 6 13,3 6 13,3 6 13,3 6 13,3

24 32,2 26 34,5 26 37,7 28 41,1 30 45,0 30 48,7

4
8 17,7 8 17,7 8 17,7 8 17,7 8 17,7 8 17,7

28 43,0 30 46,1 30 49,4 30 51,8 30 53,9 30 55,3

5
10 22,2 10 22,2 10 22,2 10 22,2 10 22,2 10 22,2

30 51,5 30 53,3 30 55,5 30 57,7 30 59,7 30 60,6

6
12 26,6 12 26,6 12 26,6 12 26,6 12 26,6 12 26,6

30 56,6 30 58,4 30 60,6 30 62,8 30 64,6 30 65,0

7
22 48,6 22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8

30 61,1 30 62,9 30 64,9 30 66,2 30 66,5 30 66,5

8
22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8

30 64,9 30 66,1 30 66,5 30 66,5 30 66,5 30 66,5

9
22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8

30 66,5 30 66,5 30 66,5 30 66,5 30 66,5 30 66,5

10
22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8

30 66,5 30 66,5 30 66,5 30 66,5 30 66,5 30 66,5

11
22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8

30 66,5 30 66,5 30 66,5 30 66,5 30 66,5 30 66,5

12
22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8 22 48,8

30 66,5 30 66,5 30 66,5 30 66,5 30 66,5 30 66,5

1) �Šířka dřeva = délka tyčových hmoždinek; TH = tyčová hmoždinka; VN = vedlejší nosník; nN = počet hřebíků v hlavním nosníku; 
U zatížení směřujících nahoru musí být u trámových nosníků s nahoře otevřeným otvorem použito o jednu tyčovou 
hmoždinku méně.

Charakteristické hodnoty nosnosti
Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k - připojení čtyřřadé k podpěře - CNA4,0x50 - TH Ø12 mm

Šířka dřeva VN 1) 80 100 120 140 160 180

Počet TH nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN]

3
12 15,5 12 16,6 12 17,9 12 19,4 12 20,7 12 20,7

32 32,2 32 34,5 36 37,6 36 41,2 40 45,0 40 49,2

4
16 24,4 16 26,0 16 27,9 16 30,0 16 32,0 16 32,0

40 43,0 40 46,1 40 50,2 44 54,9 48 60,0 48 65,5

5
20 34,1 20 36,2 20 38,7 20 41,2 20 43,4 20 43,5

44 53,8 44 57,7 48 62,7 52 68,6 52 75,2 56 81,9

6
24 44,3 24 46,8 24 49,7 24 52,3 24 53,2 24 53,2

48 64,6 52 69,2 52 75,4 56 82,4 60 90,1 60 98,0

7
36 62,7 40 69,9 44 77,9 44 82,3 44 86,6 44 88,7

52 75,5 56 80,7 60 87,8 60 96,1 60 103,2 60 109,2

8
40 73,4 44 81,0 44 85,4 44 90,0 44 94,1 44 95,5

56 86,2 60 92,2 60 99,7 60 106,6 60 112,9 60 118,0

9
44 84,0 44 87,9 44 92,4 44 96,3 44 97,5 44 97,5

60 96,9 60 102,4 60 108,9 60 115,4 60 121,5 60 125,5

10
44 90,4 44 94,1 44 97,3 44 97,5 44 97,5 44 97,5

60 105,4 60 110,7 60 117,0 60 123,4 60 128,8 60 131,3

11
44 95,8 44 97,5 44 97,5 44 97,5 44 97,5 44 97,5

60 112,9 60 118,2 60 124,4 60 130,0 60 133,0 60 133,0

12
44 97,5 44 97,5 44 97,5 44 97,5 44 97,5 44 97,5

60 119,8 60 125,0 60 130,5 60 133,0 60 133,0 60 133,0

1) �Šířka dřeva = délka tyčových hmoždinek; TH = tyčová hmoždinka; VN = vedlejší nosník; nN = počet hřebíků v hlavním nosníku; 
U zatížení směřujících nahoru musí být u trámových nosníků s nahoře otevřeným otvorem použito o jednu tyčovou 
hmoždinku méně.

Tabulka 6
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky – BTN / BT4 / BT / BTALU

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti R3,k - připojení k trámu pomocí CNA4,0x50 s výztužnými šrouby 1)

Počet
Vedlejší 
nosník Šířka vedlejšího nosníku

TH CNA š / v [mm] 60 80 100 120 140 160 180

BTN90-B 4 8 ... / 100 1,9 3,7 4,7 5,7 5,7 5,7 5,7

BTN120-B 3 10 ... / 160 2,0 3,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

BTN160 4 14 ... / 200 2,7 4,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

BTN200-B 5 18 ... / 240 3,3 4,7 7,3 8,3 8,3 8,3 8,3

BTN240-B 6 22 ... / 280 4,0 5,0 7,7 10,0 10,0 10,0 10,0

BT280-B 2) 7 26 ... / 320 4,6 5,8 8,1 11,7 11,8 11,8 11,8

BT320-B 2) 8 30 ... / 360 5,2 6,5 8,6 12,4 13,6 13,6 13,6

BT360-B 2) 9 34 ... / 400 5,8 7,2 9,1 13,0 15,4 15,4 15,4

BT400-B 2) 10 38 ... / 440 6,5 7,9 9,7 13,7 17,2 17,2 17,2

BT440-B 2) 11 42 ... / 480 7,2 8,7 10,6 14,4 18,8 19,1 19,1

BT480-B 2) 12 46 ... / 520 7,8 9,6 11,4 14,4 19,7 20,9 20,9

BT520-B 2) 12 50 ... / 560 8,5 10,4 12,3 15,2 20,2 22,7 22,7

BT560-B 2) 12 54 ... / 600 9,2 11,3 13,2 15,4 21,1 24,5 24,5

BT600-B 2) 12 58 ... / 640 9,8 12,1 14,1 16,6 21,5 26,4 26,4

BT4-90-B 4 16 ... / 100 1,9 3,7 4,7 5,8 6,8 7,8 8,9

BT4-120-B 3 20 ... / 160 2,2 3,1 4,8 6,6 8,3 10,1 10,5

BT4-160-B 4 28 ... / 200 2,9 4,7 7,3 9,9 12,5 13,7 13,7

BT4-200-B 5 36 ... / 240 3,5 5,0 8,1 13,0 16,7 17,1 17,1

BT4-240-B 6 44 ... / 280 4,2 5,4 8,6 13,7 19,7 20,5 20,5

BT280-B 7 52 ... / 320 4,8 6,1 9,1 13,7 21,1 24,0 24,0

BT320-B 8 60 ... / 360 5,5 6,8 9,6 14,4 21,1 27,6 27,6

BT360-B 9 68 ... / 400 6,1 7,6 9,7 14,5 21,8 30,0 31,2

BT400-B 10 76 ... / 440 6,7 8,3 10,3 15,2 22,2 32,0 34,8

BT440-B 11 84 ... / 480 7,3 9,1 11,0 15,2 22,2 32,0 38,4

BT480-B 12 92 ... / 520 7,9 9,8 11,9 16,1 23,2 32,0 41,6

BT520-B 12 100 ... / 560 8,6 10,6 12,8 16,1 23,4 32,0 44,0

BT560-B 12 108 ... / 600 9,2 11,3 13,8 16,9 23,4 33,6 45,1

BT600-B 12 116 ... / 640 9,8 12,1 14,7 17,6 24,2 33,6 46,1

1) Šrouby 6,0 x D s D = š - 20 mm. U šířek dřeva 60 mm musí být použity celozávitové šrouby 5,0x50. 
2) Přibité ve dvou řadách

Tabulka 7

Šroub 6,0 x L s L = b - 20 mm 
Počet šroubů = počet tyčových hmoždinek
Šířka vedlejšího nosníku b = 60 mm, šroub 5,0x50

Celozávitové 
šrouby
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky – BTN / BT4 / BT / BTALU

Tabulka 8Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti R4,k

1) - připojení k nosníku plně přibité - TH Ø12 mm

Počet
Vedlejší 
nosník

TH CNA š / v [mm] CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CSA5,0x40 CSA5,0x50

BTN90-B 2) 4 8 … / 100 5,9 7,8 9,8 14,3 14,3

BTN120-B 3 10 … / 160 7,4 9,8 12,2 17,6 19,1

BTN160 4 14 … / 200 10,3 13,7 16,7 24,4 25,2

BTN200-B 5 18 … / 240 13,2 17,6 21,2 31,1 31,2

BTN240-B 6 22 … / 280 16,2 21,6 25,8 37,3 37,3

BT4-90-B 2) 4 16 … / 100 5,9 7,8 9,8 14,3 14,3

BT4-120-B 3 20 … / 160 7,4 9,8 12,2 17,6 19,1

BT4-160-B 4 28 … / 200 10,3 13,7 16,7 24,4 25,2

BT4-200-B 5 36 … / 240 13,2 17,6 21,2 31,1 31,2

BT4-240-B 6 44 … / 280 16,2 21,6 25,8 37,3 37,3

BT280-B 7 52 … / 320 19,1 25,5 30,3 44,5 44,5

BT320-B 8 60 … / 360 22,0 29,4 34,8 51,2 56,9

BT360-B 9 68 … / 400 25,0 33,3 39,3 57,9 64,0

BT400-B 10 76 … / 440 27,9 37,2 43,9 64,6 71,0

BT440-B 11 84 … / 480 30,9 41,2 48,4 71,3 78,1

BT480-B 12 92 … / 520 33,8 45,1 52,9 78,0 85,1

BT520-B 12 100 … / 560 36,8 49,0 57,4 84,7 92,2

BT560-B 12 108 … / 600 39,7 52,9 62,0 91,4 99,2

BT600-B 12 116 … / 640 42,6 56,8 66,5 98,2 106,3

BTALU-120 3 20 … / 160 7,4 9,8 12,2 21,8 30,6

BTALU-160 4 28 … / 200 10,3 13,7 17,2 30,5 42,8

BTALU-200 5 36 … / 240 13,2 17,6 22,0 39,2 55,1

BTALU-240 6 44 … / 280 16,2 21,6 27,0 48,0 67,3

BTALU-280 7 52 … / 320 19,1 25,5 31,8 56,7 79,6

BTALU-320 8 60 … / 360 22,0 29,4 36,8 65,4 91,8

BTALU-360 9 68 … / 400 25,0 33,3 41,6 74,1 104,0

BTALU-400 10 76 … / 440 27,9 37,2 46,6 82,8 116,3

BTALU-440 11 84 … / 480 30,9 41,2 51,4 91,6 128,5

BTALU-480 12 92 … / 520 33,8 45,1 56,4 100,3 140,8

BTALU-520 12 100 … / 560 36,8 49,0 61,2 109,0 153,0

BTALU-560 12 108 … / 600 39,7 52,9 66,2 117,7 165,2

BTALU-600 12 116 … / 640 42,6 56,8 71,0 126,4 177,5

1) Hodnoty platí od 60 mm šířky vedlejšího nosníku 
2) Tyčové hmoždinky Ø8 mm

Pohled ze 
strany

Pohled shora

BTN

BTN

Platí: ( F1,d ) + ( F3,d ) + ( F4,d ) ≤ 1,0
R1,d R3,d R4,d

Pokyn k použití

Základem hodnot pro směr síly F4 je, že síla působí ve středu 
skupiny tyčových hmoždinek a ve středu skupiny hřebíků.  
V případě asymetrického uspořádání spojovacích prostředků 
(např. způsobeného příčným tahem) smí být pro výpočet použity 
pouze tyčové hmoždinky a hřebíky, které se nacházejí v prostoru 
přesahu - viz obrázek vlevo.

pro dimenzování
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky – BTN / BT4 / BT / BTALU

Příklad:

Vedlejší nosník v průřezu 140/440 mm, zarovnaný se spodním okrajem,má být připojen k hlavnímu nosníku 140 / 480 mm.  

HN leží ve sklonu střechy 5°. Instalace do NKL2; KLED: střední  kmod = 0,8

Směrodatná zatížení:

F1,d = 32,5 kN

F3,d = 2,8 kN 

Zvoleno:

A) BT320 s 52 CNA4,0x50 kotevními hřebíky a 6 tyčovými hmoždinkami 12x140.  

Vzhledem k tomu, že 44 hřebíků nestačí, bylo zvoleno 44 + 8 = 52 hřebíků.

Mezilehlé hodnoty mohou být lineárně interpolované.

nebo

B) BT360 s 64 CNA4,0x50 kotevními hřebíky a 5 tyčovými hmoždinkami 12x140

Charakteristické hodnoty nosnosti
Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k - 

připojení čtyřřadé k trámu pomocí CNA4,0x50 - TH Ø12 mm

Šířka dřeva VN 1) 80 100 120 140

Počet TH nN [kN] nN [kN] nN [kN] nN [kN]

3
20 18,2 20 19,4 20 20,7 20 22,3

44 32,2 44 34,5 48 37,6 48 41,2

4
28 29,5 28 31,2 28 33,3 28 35,7

48 43,0 52 46,1 56 50,1 56 55,0

5
36 41,9 36 44,3 36 47,2 36 50,4

56 53,9 60 57,6 60 62,7 64 68,7

6
44 54,9 44 57,9 44 61,7 44 65,9

64 64,6 64 69,2 68 75,3 72 82,4

7
52 68,0 56 74,4 60 82,0 64 90,3

68 75,4 72 80,7 76 87,8 80 96,1

Výpočet F1,d

A) Interpolací 

R1,k = (82,4 kN - 65,9 kN) x 8 hřebíků/ 28 hřebíků + 65,9 kN = 70,6 kN

R1,d = 70,6 x 0,8 / 1,3 = 43,5 kN

B) Alternativní výběr

R1,k = 68,7 kN při 64 n

R1,d = 68,7 x 0,8 / 1,3 = 42,3 kN

O tom, zda bude připojení provedeno pomocí 52 CNA + 6 TH nebo pomocí 64 CNA + 5 TH, rozhoduje projektant.

Výňatek z tabulky 4

6 (nebo 5) šroubů 
pro vyztužení.

6 (5) šroubů 
pro vyztužení.
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky – BTN / BT4 / BT / BTALU

Počet tyčových hmoždinek nemá žádný přímý vliv na nosnost ve směru F3, takže hodnoty platí také pro odlišný počet TH. Nosné hodnoty 

jsou určovány příp. interpolací na základě počtu hřebíků a rovněž hřebování (2-řadé / 4-řadé). Výztužné šrouby se stanovují podle počtu 

stávajících tyčových hmoždinek 6, resp. 5, vybraných celozávitových šroubů 6,0x120.

Výpočet F3,d

A) R3,d = 21,1 x 0,8 / 1,3 = 13,0 kN

Doklad a překrytí

B) R3,d = 21,8 x 0,8 / 1,3 = 13,4 kN

Doklad a překrytí

Připojení lze prokázat s oběma variantami A a B, 

a definovanými kombinacemi z určitého počtu tyčových 

hmoždinek s hřebíky CNA.

Na základě uspořádání hřebíků, tyčových hmoždinek 

a celozávitových šroubů podle ETA-07/0245 není v tomto 

příkladu zapotřebí žádný další doklad o příčném tahu.

V opačném případě musí být vedeny doklady o příčném tahu 

podle EC5.  

Viz také požadavky na výpočet.

Pro BT320:

Šest výztužných šroubů je střídavě přišroubováno, přibližně uprostřed mezi roztečemi tyčových hmoždinek a ve vzdálenosti od zadního 

okraje trámového nosníku ~10 mm, počínaje na straně působení zatížení, v tomto případě shora.

( 32,5 ) + ( 2,8 ) = 0,96 ≤ 1,0
43,5 13,0

Výňatek z tabulky 7

( 32,5 ) + ( 2,8 ) = 0,98 ≤ 1,0
42,3 13,4

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti R3,k [kN] - připojení k trámu pomocí CNA4,0x50 s výztužnými šrouby 1)  přibité ve čtyřech řadách

Počet Vedlejší nosník Šířka vedlejšího nosníku

TH CNA š / v [mm] 60 80 100 120 140 160 180

BT4-90-B 4 16 ... / 100 1,9 3,7 4,7 5,8 6,8 7,8 8,9

BT4-120-B 3 20 ... / 160 2,2 3,1 4,8 6,6 8,3 10,1 10,5

BT4-160-B 4 28 ... / 200 2,9 4,7 7,3 9,9 12,5 13,7 13,7

BT4-200-B 5 36 ... / 240 3,5 5,0 8,1 13,0 16,7 17,1 17,1

BT4-240-B 6 44 ... / 280 4,2 5,4 8,6 13,7 19,7 20,5 20,5

BT280-B 7 52 ... / 320 4,8 6,1 9,1 13,7 21,1 24,0 24,0

BT320-B 8 60 ... / 360 5,5 6,8 9,6 14,4 21,1 27,6 27,6

BT360-B 9 68 ... / 400 6,1 7,6 9,7 14,5 21,8 30,0 31,2

1) �Šrouby 6,0 x D s D = š - 20 mm. Délka závitu musí být minimálně L-20 mm, pro šířku dřeva 60 mm se musí použít šrouby s plným závitem 
5,0x50.

6 šroubů 
pro vyztužení.

Tyčová 
hmoždinka



126

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

Tr
ám

o
vé

 b
o

tk
y,

 
sk

ry
té

 s
p

o
jk

y

2

Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky – BTC

ETA-07/0245
DoP-e07/0245

Trámové nosníky BTC byly vyvinuty pro spoje pomocí čepů do betonu nebo oceli 
a jsou vybaveny delší středovou deskou, která zajišťuje minimální vzdálenost 
tyčových hmoždinek před hlavami šroubů. Díky skryté instalaci jsou velmi vhodné 
pro odkryté dřevěné konstrukce a lze je bezpečně použít tam, kde je vyžadována 
požární ochrana.

Materiál: Druh oceli: S250GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m² oboustranná - odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení k betonu nebo oceli se provádí pomocí čepů Ø12 mm. 
Pro připojení k vedlejšímu nosníku se používají tyčové hmoždinky o průměru 
12 mm. Délka tyčových hmoždinek závisí na šířce vedlejších nosníků a 
požadavcích kladených na požární ochranu.

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Minimální výška 

vedlejšího nosníku
Otvory VN  
Ø13 mm

Otvory HN  
Ø14 mm

Polohy otvorů pro čepy [mm]

A B C t1 t2 vN [mm] Počet Počet A1 A2 A3

BTC120-B 120

128 96 3 6

152 3 2 – – –

BTC160-B 160 192 4 4 80 – –

BTC200-B 200 232 5 4 120 – –

BTC240-B 240 272 6 4 160 – –

BTC280-B 280 312 7 6 100 100 –

BTC320-B 320 352 8 6 120 120 –

BTC360-B 360 392 9 6 140 140 –

BTC400-B 400 432 10 8 120 120 80

BTC440-B 440 472 11 8 120 120 120

BTC480-B 480 512 12 8 120 120 160

BTC520-B 520 552 13 8 160 160 120

BTC560-B 560 592 14 8 160 160 160

BTC600-B 600 632 15 8 160 160 200

Tabulka 1

BTC

B

A

t2

t1

C

BTC160
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky – BTC

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Šířka VN 1) Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k

Připojení BTC na beton kotevními svorníky - TH Ø12 mm  

3 TH 4 TH 5 TH 6 TH 7 TH 8 TH 9 TH 10 TH 11 TH 12 TH

80 11,5 18,5 26,7 35,8 45,6 56,0 66,8 77,9 89,1 100,5

100 12,7 20,4 29,4 39,4 50,1 61,4 73,1 85,1 97,2 109,5

120 14,2 22,8 32,7 43,8 55,6 68,1 80,9 94,0 107,3 120,7

140 15,8 25,3 36,4 48,6 61,7 75,5 89,6 104,1 118,7 133,4

160 17,2 27,8 40,3 53,8 68,3 83,4 99,0 114,8 130,9 147,0

180 17,2 27,8 40,3 54,3 69,4 85,5 102,2 119,5 133,3 147,0

1) Minimální šířka vedlejšího nosníku a délka tyčové hmoždinky (TH)

BTC160

Rbolt,lat,d ≥
F1,d

n

Rbolt,ax,d ≥
F1,d x 14,4

d

Potřebná nosnost kotevních svorníků se zjišťuje následujícím způsobem:

 

Pro horní kotevní svorníky kromě toho platí:

 

Přitom je

Rbolt,lat,d 	 = Návrhová hodnota nosnosti kotevního svorníku pro odstřižení

Rbolt,ax,d 	 = Návrhová hodnota nosnosti kotevního svorníku pro tah

d			   = Výška BTC -10 mm v [mm]

n			   = Počet kotevních svorníků

Ověření lze provést obdobně jako u skupiny čepů, jak je popsáno na následující straně.

Pokyn k použití

Pro směr zatížení F2 není tyčová hmoždinka nutná vzhledem k horní drážce v 
trámových nosnících. Se zbývajícím počtem tyčových hmoždinek lze hodnoty zjistit z 
tabulek pro směr zatížení F1.
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky – BTC

Tabulka 3Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Počet Vedlejší nosník Charakteristické hodnoty nosnosti R3,k [kN] u šířky vedlejšího 

nosníku (délky tyčové hmoždinky)

Tyčová 
hmoždinka

Čep š / v [mm] 60 80 100 120 140 160 180

BTC120-B 3 2 … / 160 2,6 2,9 3,5 4,0 4,5 5,2 5,3

BTC160-B 4  až 4 … / 200 3,2 3,9 4,4 5,0 5,9 6,5 7,0

BTC200-B 5  až 4 … / 240 4,0 4,9 5,5 6,3 7,2 7,8 8,8

BTC240-B 6  až 4 … / 280 4,8 5,7 6,6 7,5 8,4 9,1 10,4

BTC280-B 7 až 6 … / 320 5,6 6,5 7,6 8,7 9,6 10,4 11,9

BTC320-B 8 až 6 … / 360 6,4 7,3 8,6 9,7 10,8 11,8 13,4

BTC360-B 9 až 6 … / 400 7,2 8,1 9,5 10,8 12,0 13,2 14,9

BTC400-B 10 až 8 … / 440 8,0 8,9 10,5 11,9 13,2 14,7 16,4

BTC440-B 11 až 8 … / 480 8,8 9,7 11,4 13,0 14,4 16,1 17,8

BTC480-B 12 až 8 … / 520 9,6 10,6 12,4 14,1 15,6 17,6 19,3

BTC520-B 12 až 8 … / 560 10,4 11,4 13,3 15,1 16,8 19,1 20,8

BTC560-B 12 až 8 … / 600 11,2 12,3 14,3 16,2 18,0 20,5 22,3

BTC600-B 12 až 8 … / 640 12,0 13,2 15,2 17,3 19,2 22,0 23,8

BTC

Předpokládá se, že síla F3 působí na horním konci BTC.  
Pro sílu F3 s kratší vzdáleností od středu BTC lze používat stejné nosnosti.

Čepová skupina musí vykazovat následující minimální odpor: 
F3,d [kN] 
Mγ,F3,d = F3,d x 40 mm [kNmm] 
MX,F3,d = F3,d x (A/2) [kNmm] 
přičemž A je výška BTC v [mm].

Platí: 

Síla působí v podélné ose vedlejšího nosníku. Tyčové hmoždinky a kotevní svorníky by měly být uspořádány symetricky ke 
středové ose vedlejšího nosníku, s maximální vzdáleností kotvy od tyčové hmoždinky 50 mm. 
Musí být zajištěna následující únosnost kotevních svorníků v tahu:

 

Přitom je:

Rbolt,ax,d 	 = jmenovitá hodnota axiální nosnosti každého kotevního svorníku / čepu 
nb 	 = počet kotevních svorníků / čepů 
F4,d 	 = jmenovité zatížení (tah) v podélném směru vedlejšího nosníku 

U čepové skupiny je nutné zkontrolovat zvlášť její nosnost pro kombinaci zatížení.

Rbolt,ax,d ≥
F4,d x 1,44

nb

BTC

BTC

Charakteristické hodnoty nosnosti
Počet kotevních svorníků Minimální počet TH Charakteristické hodnoty 

nosnosti R4,k [kN]

2 3 6,7 / kmod

4 3 13,4 / k
mod

6 5 20,1 / k
mod

8 6 26,8 / k
mod

Tabulka 4

( F1,d ) + ( F2,d ) + ( F3,d ) + ( F4,d ) ≤ 1,0
R1,d R2,d R3,d R4,d

2 2 2 2
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

T-profily hliník – TALU3000

TALU3000 má mnohostranné využití a lze jej použít s vrtacím obrazcem, 
podobným trámovým nosníkům pro rovná a šikmá připojení.

Materiál: AlMgSi0.7 Hliník.

Připevnění: Tyčová hmoždinka pomocí vrtání podle samostatného ověření.  
Montážní upevnění pomocí šroubů/hřebíků Ø5 x ℓ na konci čelního dřeva.

TALU

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm]

A B C t1 t2

TALU3000-B 3000 20 203 6 3

Možné přířezy na vyžádání. 
Formulář najdete na našich webových stránkách  
strongtie.de -> Služby -> Výroba na míru

Dodávané přířezy

80

3 x dst

3 x dst

3 x dst

80

80

3 x dst

Možnosti použití

TALU

KNAG

5 x dst

TALU

Tabulka 1
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky – TU / TU/S

ETA-07/0245
DoP-e07/0245

Trámové nosníky TU a TU/S se používají jako skryté spoje mezi vedlejšími 
nosníky a hlavními nosníky nebo podpěrami. Připojení se sklonem až 45° a 
s TUS lze realizovat další sklony od 30° do 85°. TUS se podle potřeby upravují 
výhradně ve výrobním závodě.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Spojení se dřevem se provádí pomocí kotevních hřebíků CNA4.0xℓ 
nebo šroubů CSA5.0xℓ a tyčových hmoždinek Ø8 mm nebo Ø12 mm.

Tabulka 1

TU28 TU/S12

B

B

A

A

C

C

t

t

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Šířka drážky Minimální 

výška 
vedlejšího 
nosníku

Otvory pro tyčové 
hmoždinky

Maximální počet spojovacích 
prostředků Ø5 mm u 

připojení k:

A B C t1 [mm] vN [mm] Počet Ø HT Podpěra

TU12 96 98 40 3,5 7 120 4 8 6 6

TU16 134

105 60 3,5 9

160 3 12 18 14

TU20 174 200 4 12 22 14

TU24 214 240 5 12 26 18

TU28 254 280 6 12 30 18

TU/S12 96 98 40 3,5 7 120 4 8 6 3

TU/S16 134

105 60 3,5 9

160 3 12 18 9

TU/S20 174 200 4 12 22 10

TU/S24 214 240 5 12 26 13

TU/S28 254 280 6 12 30 14

TU12

TU ≥ 16

Vedlejší nosník 
na podpěře

β

α

β
α

Možný sklon 
vedlejšího 
nosníku -45° 
až +45°

TU/S s nakloněnou 
polohou vedlejšího 
nosníku. Ostrý úhel mezi 
hlavním a vedlejším 
nosníkem může být 30° 
až 85°.

TU/S přiřazení úhlu 30° < α < 85°

TU/S vlevo

Vlevo

TU/S vpravo

Vpravo

TU

TU/S

TU
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky – TU / TU/S

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Charakteristické hodnoty nosnosti, kotevní hřebíky CNA4,0x50  

Plné přibití, připojení k hlavnímu nosníku 
Délka tyčové hmoždinky (efektivní šířka vedlejšího nosníku)

Zešikmení α 60 80 100 140 60 80 100 140

90° Sklon β = 0° Sklon β = 25°

TU12 8,1 9,0 10,1 10,7 8,1 9,0 10,1 10,7

TU16 17,5 18,1 19,2 22,0 16,6 17,0 17,7 20,0

TU20 26,7 27,6 29,2 33,3 25,3 25,8 27,0 30,3

TU24 36,6 37,7 39,8 45,4 34,8 35,5 37,0 41,4

TU28 46,9 48,3 50,9 57,6 44,5 45,6 47,5 52,9

45° Sklon β = 0° Sklon β = 25°

TU/S12 7,4 8,2 9,0 9,5 6,9 7,6 8,3 9,1

TU/S16 16,3 16,9 17,8 20,1 15,6 15,9 16,5 18,4

TU/S20 24,9 25,6 27,0 30,5 23,7 24,1 25,1 27,9

TU/S24 34,2 35,2 37,0 41,7 32,6 33,2 34,5 38,3

TU/S28 44,0 45,2 47,5 53,2 42,0 42,8 44,5 49,1

85° Sklon β = 0° Sklon β = 25°

TU/S12 7,6 8,4 9,2 9,7 7,1 7,7 8,5 9,3

TU/S16 16,7 17,3 18,3 20,8 15,9 16,2 17,0 19,0

TU/S20 25,6 26,4 27,8 31,5 24,3 24,8 25,8 28,8

TU/S24 35,1 36,2 38,1 42,9 33,5 34,1 35,5 39,4

TU/S28 45,2 46,5 48,8 54,5 43,0 43,9 45,7 50,5

Pohled ze strany

Pohled shora

TU

TU

TU/S

TU/S

Charakteristické hodnoty nosnosti
Charakteristické hodnoty nosnosti, kotevní hřebíky CNA4,0x50  
Částečné přibití, připojení k hlavnímu nosníku nebo podpěře 
Délka tyčové hmoždinky (efektivní šířka vedlejšího nosníku)

Zešikmení α 60 80 100 140 60 80 100 140

90° Sklon β = 0° Sklon β = 25°

TU12 8,1 9,0 10,1 10,7 8,1 9,0 10,1 10,7

TU16 16,1 16,7 17,7 20,4 15,2 15,5 16,3 18,5

TU20 22,9 23,7 25,1 28,6 21,6 22,1 23,2 26,1

TU24 31,9 33,0 34,8 38,9 30,2 30,9 32,3 36,0

TU28 38,0 38,9 39,9 39,9 36,3 36,9 38,3 39,9

45° Sklon β = 0° Sklon β = 25°

TU/S12 7,4 8,2 9,0 9,5 6,9 7,6 8,3 9,1

TU/S16 15,0 15,5 16,3 18,5 14,2 14,5 15,2 17,0

TU/S20 21,3 22,0 23,1 25,8 20,2 20,7 21,6 23,9

TU/S24 29,5 30,4 32,0 34,4 28,1 28,7 29,9 33,0

TU/S28 35,3 36,1 36,1 36,1 33,9 34,4 35,6 36,1

85° Sklon β = 0° Sklon β = 25°

TU/S12 7,6 8,4 9,2 9,7 7,1 7,7 8,5 9,3

TU/S16 15,3 15,9 16,8 19,1 14,5 14,8 15,5 17,5

TU/S20 21,8 22,5 23,7 26,0 20,6 21,1 22,0 24,5

TU/S24 30,3 31,2 32,7 34,4 28,8 29,4 30,6 33,6

TU/S28 35,7 36,1 36,1 36,1 34,5 35,0 35,9 36,1

Tabulka 3

TU/S v aplikaci Schifter  
Vedlejší nosník je 
postavený šikmo se 
současným sklonem.

α

β
α

F2F1

Rozdělení hřebíků Částečné přibití / připojení podpěry

Sklon

Zešikmení
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Spojky čelní plochy dřeva – ETB

ETA-07/0245
DoP-e07/0245

Lícované spojky ETB se hodí jak pro přípojky hlavních a vedlejších nosníků, 
tak i pro připojení podpěr k vedlejším nosníkům. Mohou se namontovat se 
stínovou spárou nebo skrytě a je možné je zatěžovat ve směru zasunutí. 
Lze provést přípojky se sklonem od -15° až +90° a zešikmením od 15° do 
165°. Při odpovídajícím překrytí je spojka použitelná pro konstrukce splňující 
požadavky na ochranu proti požáru do 30 minut.

Materiál: Hliník EN AW-6082 T6, podle EN755.

Připevnění: Zásuvná deska ve tvaru V se k vedlejšímu nosníku připevní 
šrouby se zápustnou hlavou FTETL-5,0x80. Šrouby se zašroubují se sklonem 
45°. Nosná deska ve tvaru T se připojí k hlavnímu nosníku kotevními hřebíky 
CNA4,0xℓ nebo spojovacími šrouby CSA5,0xℓ.

A

C

D

B

t2

t1

ETB

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů 

Hlavní nosník Vedlejší nosník

A B C D t1 t2 Ø5,0 Ø5,4

ETB90-B 90 60 58 69 6 10 6 4 + 1

ETB120-B 121 60 85 95 6 10 9 6 + 1

ETB160-B 166 60 95 130 6 10 11 8 + 2

ETB190-B 195 75 138 165 6 10 19 11 + 2

ETB230-B 230 75 138 200 6 10 19 14 + 2

MOET Šablony pro frézování a montáž z HLINÍKU vhodné pro ETB90 až ETB230 Fréza: 
 Ø16 mm 

Kopírovací pouzdro: 
Ø30 mmETTP90-160 Šablony pro frézování a montáž ze DŘEVA vhodné pro ETB90 až ETB160

Tabulka 1

ETB90 ETB120 ETB160 ETB190 ETB230

Rozložení hřebíků / 
šroubů

Pokyn k použití:

Pro připevnění zásuvné desky k čelní ploše dřeva jsou určeny šrouby s plným závitem FTETL-5,0x80. Pokud se použijí šrouby o jiné délce, 
je pro vyměření rozhodující příslušná délka závitu a délka jeho zapojení do čelní plochy dřeva vedlejšího nosníku, a musí se popř. prokazovat 
zvlášť. Další informace ke šroubům FTETL jsou uvedeny v kapitole Spojovací prostředky.

ETB
Částečné vyplnění hřebíky při připojení opěr

k upevnění před našroubováním
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Spojky čelní plochy dřeva – ETB

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky v 

hlavním nosníku
Šroub se zápustnou hlavou FTETL 

s plným závitem, délka závitu  
lg > 60 mm ve vedlejším nosníku

Minimální rozměr
vedlejšího nosníku [mm]

Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
R1,k na připojení

CNA4,0x50 FTETL 5,0x80 Šířka Výška Hlavní nosník Podpěra

ETB90-B 6 4 70 110 9,6 9,6

ETB120-B 9 6 70 145 13,8 13,8

ETB160-B 11 8 70 180 17,8 17,8

ETB190-B 19 (12) 1) 11 (9) 2) 90 215 23,8 19,8

ETB230-B 19 (12) 1) 14 (11) 2) 90 250 29,5 21,8

1) Snížený počet při připojení na podpěry.  
2) Snížený počet při připojení na podpěry. Konstrukčně lze použít všechny otvory na šrouby ve vedlejším nosníku (příčný tah).

Tabulka 2

Náhled Náhled

Pohled 
shora

Šablony pro frézování a montáž

Pokyn k použití:

U sklonu β < 0° je třeba stanovit nosnost podle 
ETA. 
V závislosti na možnostech použitých šroubů 
lze β popř. provést menší než -15°.

MOET ETTP

ETB ETB

ETB

Ief je max. 

délka závitu 

šroubu

Rovina symetrie
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Spojky čelní plochy dřeva – EL / ELS

ETA-07/0245
DoP-e07/0245

Spojky čelní plochy dřeva EL / ELS se hodí jak pro přípojky hlavních a vedlejších 
nosníků, tak i pro připojení podpěr k vedlejším nosníkům. Spojky EL ve formě 
úhelníku jsou vhodné pro hlavní nosníky ze dřeva, betonu nebo oceli, zatímco 
spojka ELS ve formě oka je určena pro spojení s dřevěnými podpěrami nebo 
výše položenými hlavními nosníky. Lze provést přípojky se sklonem od -15° až 
+90° a zešikmením od 15° do 165°. Spojky EL / ELS jsou vhodné především pro 
svislý přenos zatížení. Aby se zabránilo zkroucení a aby se udrželo nízké zatížení 
při zvedání, mohou být šrouby s talířovou hlavou vloženy z vedlejšího nosníku 
pod úhlem 45° přes spojku do hlavního nosníku ze dřeva. Při odpovídajícím 
překrytí je spojka použitelná pro konstrukce splňující požadavky na ochranu proti 
požáru do 30 minut.

Materiál: Hliník EN AW-6082 T6, podle EN755.

Připevnění: Spojky EL/ELS jsou k vedlejšímu nosníku připevněny pomocí 
šroubů se zápustnou hlavou FTETL-5,0x70. Šrouby se zašroubují se sklonem 
45°. Spojky EL se k hlavnímu dřevěnému nosníku připojují také pomocí šroubů 
se zápustnou hlavou Ø5 mm, zatímco spojky ELS se k podpěře připojují pomocí 
kotevních hřebíků CNA4,0xℓ nebo šroubů CSA5,0xℓ.

Tabulka 1

EL

ELS

A

A

C

t

t

B

C

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů

Hlavní nosník Hlavní nosník Vedlejší nosník Vedlejší nosník

A B C t Ø5,0 Ø5,4 Ø5,4 Ø9,0

EL30-B 120 55 30 10 – 1 3 + 1 –

EL40-B 120 55 40 10 – 1 6 + 2 1

EL60-B 120 55 60 10 – 2 9 + 2 1

EL80-B 120 55 80 10 – 3 12 + 2 1

EL100-B 120 55 100 10 – 4 15 + 2 1

ELS40-B 178 – 40 10 8 – 6 + 2 1

ELS60-B 178 – 60 10 13 – 9 + 2 1

ELS80-B 178 – 80 10 18 – 12 + 2 1

ELS100-B 178 – 100 10 23 – 15 + 2 1

Pokyn k použití:

Spojky EL / ELS lze zapustit do hlavního i vedlejšího nosníku pro protipožární nebo skrytou 
instalaci.  
Je třeba vzít v úvahu zeslabení průřezu a možnosti montáže.

EL ELS

ELS

Pohled ze strany

F4

F1

F1

F2

F2

Otvory pro upevnění k 
vedlejšímu nosníku

EL

�

10

� 15°  <        <    165°

Seitenansicht

NT

R=10

modi�ed picture for catalog update 2023

page 139

ELS im NT 
eingelassen

HT
9

84

84

R=10

45°

84
57

to add the radius:  R=10

page 138

14.11.2022/MB

C:\Daten-MB\Zeichnungen\Katalog 2010\Statikerkatalog-2019\picture-for cat-ch-1-2-v1.2d

55

12
0

9

83

45

C 

R=10

67
15

15

45°

on page 138: add the topview tooEL/ELS
R=10

R=10

R=10

ELS 
zapuštěný v HN
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Spojky čelní plochy dřeva – EL / ELS

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky  

v hlavním nosníku
Šroub se zápustnou hlavou FTETL s 

plným závitem, délka závitu  
lg > 60 mm ve vedlejším nosníku

Minimální rozměr
vedlejšího nosníku [mm]

Charakteristické hodnoty 
nosnosti [kN] na připojení

Šroub se zápustnou 
hlavou

Kotevní hřebíky

5,0x50 CNA4,0x50 5,0x70 Šířka Výška R1,k

EL30-B 1 – 3 30 160 7,3

EL40-B 1 – 6 50 160 9,9

EL60-B 2 – 9 70 160 13,6

EL80-B 3 – 12 90 160 17,0

EL100-B 4 – 15 110 160 20,4

ELS40-B – 8 6 50 160 13,5

ELS60-B – 13 9 70 160 19,5

ELS80-B – 18 12 90 160 25,3

ELS100-B – 23 15 110 160 30,9

R4,d = min. { nH x Rlat,d

0,3 x F1,d

EL

ELS

EL

EL

ELS

Pokyn k použití:

Horní spojku EL lze v omezené míře použít k absorpci sil v axiálním směru vedlejšího 
nosníku.

F1,d	 = Působící konstrukční síla (příčná síla) ve vedlejším nosníku 
nH	 = Počet šroubů v hlavním nosníku 
Rlat,d	 = Smyková síla šroubů v hlavním nosníku 

Další informace ke šroubům FTETL jsou uvedeny v kapitole Spojovací prostředky.

Pohled ze 
strany

Pohled shora

Pohled ze 
strany

EL

EL

4

R=10

Hlavní 
nosník

Vedlejší nosník
Hlavní 
nosník Vedlejší nosník

Šroub s talířovou hlavou u 
zvedajících se zatížení

Podpěra Podpěra
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Spojky čelní plochy dřeva – ATFN

ETA-07/0245
DoP-e07/0245

ATFN jsou dvoudílné spojky z ocelového plechu, které jsou stejně vhodné pro 
instalaci se stínovou spárou nebo zcela skryté.  
Spojku lze zatěžovat ve třech směrech zatížení a je schválen pro spoje se 
sklonem 35° až 145° a sklonem 25° až 155°. Při odpovídajícím výpočtu lze 
spojku použít pro otočné hlavní nosníky. ATFN jsou vhodné pro připojení 
vedlejších nosníků k hlavním nosníkům i k podpěrám.

Materiál: S355MC podle EN10149-2. 

Ochrana proti korozi: FE/ZN12A nebo FE/ZNB podle EN2081

Připevnění: Spojení se provádí v hlavním a vedlejším nosníku pomocí šroubů 
CSA5.0x50-DECP nebo CSA5.0x80-DE. U spojů s torzně tuhými hlavními 
nosníky lze místo šroubů CSA použít pouze kotevní hřebíky CNA4.0x60 v 
hlavním nosníku.  
V čelním dřevě vedlejšího nosníku je vždy třeba použít šrouby CSA.

Tabulka 1

ATFN

A

t

B

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů Minimální rozměry vedlejšího 

nosníku [mm]

Hlavní nosník Vedlejší nosník

A B t Ø5,0 Ø5,0 Šířka Výška

ATFN55/110 1) 110 55 (2x) 5 8 11 80 140

ATFN55/150 1) 150 55 (2x) 5 11 15 80 180

ATFN55/190 1) 190 55 (2x) 5 14 21 80 220

ATFN75/150 1) 150 75 (2x) 5 17 22 100 180

ATFN75/190 1) 190 75 (2x) 5 21 28 100 220

MOATF55 Montážní šablona ze dřeva vhodná pro ATFN55

MOATF75 Montážní šablona ze dřeva vhodná pro ATFN75

FRATF55 Frézovací šablona ze dřeva vhodná pro ATFN55 Fréza: 
 Ø20 mm 

Kopírovací pouzdro: 
Ø30 mmFRATF75 Frézovací šablona ze dřeva vhodná pro ATFN75

1) ATFN nahrazuje ATF

ATFNFRATFMOATF

Šablony pro frézování a montáž
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Spojky čelní plochy dřeva – ATFN

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Počet spojovacích prostředků Charakteristické hodnoty nosnosti 

[kN] na připojení

Hlavní nosník Vedlejší nosník

CSA5,0x50-DECP CSA5,0x50-DECP R1,k
 1) R1,k

 2)

ATFN55/110 8 11 11,4 8,1

ATFN55/150 11 15 15,5 12,4

ATFN55/190 14 21 21,7 18,1

ATFN75/150 17 22 22,8 17,4

ATFN75/190 21 28 29,0 24,2

1) Hlavní nosník je namontován torzně tuhý 
2) Hlavní nosník je namontován otočně Náhled

Pokyn k použití: 

Vlhkost dřeva při montáži musí být ≤ 18 %.

Platí: ( F1,d )
2

+ ( F3,d )
2

+ ( F4,d )
2

≤ 1,0
R1,d R3,d R4,d

Dimenzování R3,d a R4,d

R3,d = 0,5 x R1,d

R4,d = 0,25 x R1,d 

ATFN 
Náhled

ATFN  
Pohled 
shora

ATFN

Příklad:

Připojení vedlejšího nosníku 120 x 240 mm k torzně tuhému hlavnímu 

nosníku, jednoosově zatíženému.

Vybraná spojka ATFN75/190 s 21 + 28 šrouby CSA5.0x50-DECP.

Instalace ve vytápěných vnitřních prostorách NKL1, KLED: střední  kmod 

= 0,8

Zatížení:

F1,d = 16,2 kN

R1,d = 29,0 x 0,8 / 1,3 = 17,8 kN

Průkaz:
16,2

 =  0,91 ≤ 1,0
17,8

Sklon

zapuštěno v HN

se stínovou 
spárou 10 mm

Dřevěné hrany 
s deskou HT. 
Nosník musí být 
podepřen torzně 
tuhým způsobem

Uložení

Zešikmení

Zajištění proti 
zkroucení pomocí 
tažné spony 
nebo obložení

Vedlejší nosník

Opěra
Uspořádání ATFN 
„vzhůru nohama“

Zavěšená okrajová fošna s 
připojovací deskou ATFN
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Prvkové spojky – ICST

ETA-07/0245
DoP-e07/0245

Prvkové spojky ICST se skládají ze dvou stejných částí, které se přišroubují nebo 
přibijí ke spojovacím plochám spojovaných panelů. Výřez o hloubce 15 mm je 
nutný pouze u jednoho prvku; u obkladů o tloušťce 15 mm je v příslušném místě 
nutný pouze jeden výřez.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ.

Tabulka 1

B

C
A

t

ICST

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory Ø5 mm

A B C t ICST

ICST 78 100 15 2 10

Dvě spojky ICST se používají jako sada.

Nejsnadnější montáž

HotovoZavěsitVyfrézovat a ICST 2 
předmontovat

ICST 1 
předmontovat

ICST ICST
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Prvkové spojky – ICST

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

pro sadu spojek ICST

Počet Typ R3,k R4,k

ICST 20 CNA4,0x50 14,9 3,9

ICST 20 CNA4,0x60
min. od:

15,9; 16,9 / kmod

4,9

ICST 20 CSA5,0x50
min. od:

17,7; 16,9 / kmod

5,35 / k
mod

ICST 20 CSA5,0x80-DE
min. od:

23,5; 16,9 / kmod

5,35 / k
mod

ICST

Pokyn k použití:

Ke spojení dřevěných prvků, např. stěnových panelů, se obvykle používá 
několik panelových spojů.

Jednotlivé díly jsou namontovány ve stejné vzdálenosti od referenčního bodu, 
aby se při montáži vzájemně blokovaly.

ICST 
při montáži na stěnu





Všeobecné informace.............................................................142
Držák hřebenových latí – TOL.................................................143
Univerzální spojky – UNI................................................. 144-145
Kotvy pro vodorovné krokve – SPF.................................. 146-147
Vaznicové kotvy – PFE.................................................... 148-149
Vaznicové kotvy – PFU.................................................... 150-151
Spojky střešních latí – DLV.............................................. 152-153

Univerzální spojky, 
kotvy pro vodorovné 
krokve
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Všeobecné informace

Použití:

Univerzální spojky a kotvy pro vodorovné krokve se používají 
především pro křížící se spoje dřeva a dřeva, jako jsou spoje krokve a 
vaznice nebo spoje hambálkového krovu a vaznice.

Při výběru spojek je třeba dbát na to, aby byly co nejdelší, a působily 
tak proti příčným tahovým napětím v konstrukci. Ze stejného důvodu 
se v případě částečného přibíjení doporučuje začít příslušné přibíjení 
na konci spojky a umístit hřebík s minimální vzdáleností v blízkosti 
spáry. (Viz také kapitola Úvod + Požadavky na výpočet).

Hodnoty nosnosti v tomto katalogu jsou uvedeny pro dva diagonálně 
protilehlé spojky a v případě použití čtyř spojek se mohou 
zdvojnásobit.

Hodnoty nosnosti pro jednu spojku na připojení naleznete v ETA-
21/0482.

Pokyn k použití Vaznicové kotvy SPF; PFE; PFU:

Směry zatížení pro vaznicové kotvy jsou definovány jako F1 a F2/3. Pro 
směr zatížení F2/3 se předpokládá výška působení zatížení 20 mm od 
spáry.

Pokyn k použití Univerzální spojka UNI:

Směry zatížení pro univerzální spojky UNI jsou definovány jako F1; 
F2/3 a F4/5. Pro směr zatížení F4/5 je třeba vzít v úvahu výšku působení 
zatížení „e“.

Pokyn k použití:

Aby se zabránilo nepřípustným příčným tahovým napětím, 
doporučuje se následující přibíjení: 

Kombinované zatížení:
Důkazy překrývajících se zatížení se provádí výhradně s 
konstrukčními hodnotami.

∑ 

Fi,d

≤ 1
Ri,d

Platí:

Hřebování
počínaje vzdáleně 
od spáry

1 hřebík 
konstrukčně s 
minimální vzdáleností

Hřebování
počínaje vzdáleně 
od spáry

1 hřebík 
konstrukčně s 
minimální vzdáleností
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Držák hřebenových latí – TOL

Držáky hřebenových latí TOL40 a TOL50 se používají k upevnění hřebenových 
latí na horní hrany krokví nebo bednění a jsou vhodné pro hřebenové latě o šířce 
40 nebo 50 mm.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně, odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
spojovacích šroubů CSA5,0xℓ. Hřebenové latě by měly být upevněny pomocí 
spojovacích šroubů CSA5.0xℓ.

Tabulka 1

TOL
E

A

C

D

B
t

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E t Ø Počet

TOL40-B 253 57 40 20 23 1,5 5 2 + 2 + 16

TOL50-B 248 57 51 20 23 1,5 5 2 + 2 + 16

TOL
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Univerzální spojky – UNI

Pro spojení dřevo/dřevo se používají univerzální spojky UNI. U každého připojení 
by měly být dvě spojky umístěny šikmo proti sobě. Při tomto uspořádání spojek 
na připojení jsou zapotřebí buď 2 levé, nebo 2 pravé spojky.

Materiál: Druh oceli: S250GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ.

UNI100L UNI100R

B C

A
t

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D t Ø Počet

UNI96L
UNI96R 96 34,0 35,0 46,0 2,0 4 3 + 3 + 2

UNI100L
UNI100R 100 52,5 62,5 47,5 2,5 5 5 + 3 + 3

UNI130L
UNI130R 130 62,5 62,5 58,0 2,5 5 8 + 5 + 5

UNI190L
UNI190R 192 49,5 49,5 96,0 2,0 5 7 + 5 + 1

Tabulka 1

ETA-21/0482
DoP-e21/0482

Některé 
typy

UNI
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Univerzální spojky – UNI

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

2 spojky, namontované diagonálně

Vlevo Vpravo Spojovací prostředky R1,k R2,k = R3,k R4,k = R5,k

UNI96L UNI96R CNA3,1x40 / CSA4,0x30 3,4 1,9
Minimum od

3,9
2,2 x (b + 10)

e

 UNI100L UNI100R CNA4,0x40 5,8 4,7
Minimum od

7,3
2,9 x (b + 16)

e

UNI130L UNI130R CNA4,0x40 10,8 7,9
Minimum od

7,9
5,4 x (b + 21)

e

UNI190L UNI190R CNA4,0x40

Částečné vyplnění 
hřebíky 7,9 4,5

Minimum od

4,3
3,9 x (b + 7)

e

Kompletní vyplnění 
hřebíky 16,0 5,4

Minimum od

5,8
7,4 x (b + 7)

e

b a e se použijí v [mm]

Tabulka 1

UNI190

Příklad:

Vaznice 80/180 na spojku, zvolený spojovací prvek: 2 kusy UNI190R; plné přibití CNA4,0x40 kotevními hřebíky 

Zatížení: F1,d = 5,8 kN; F4,d = 1,0 kN s e = 150 mm; NKL.2; KLED: krátké  kmod = 0,9

R1,d = 16,0 x 0,9 / 1,3 = 11,1 kN

R4,d =
    5,8 x 0,9 / 1,3 = 4,0 kN  není rozhodující

            7,4 x (80 + 7) / 150 x 0,9 / 1,3 = 3,0 kN 

Průkaz: + = 0,86 < 1  Ok
5,8

11,1

1,0

3,0

Ověření příčného tahu musí být provedeno samostatně. 

(Viz Úvod + Požadavky na výpočet)

Částečné vyplnění 
hřebíky

Kompletní 
vyplnění hřebíky
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

NOVINKA!  
Nyní s otvorem pro čep

Kotvy pro vodorovné krokve – SPF

ETA-21/0482
DoP-e21/0482

Různé
velikosti

Kotvy pro vodorovné krokve SPF se používají pro tažné ukotvení křížících se 
dřev. Kromě tahových sil mohou být absorbovány i horizontální síly. V závislosti 
na zatížení se použijí 2 nebo 4 kotvy pro vodorovné krokve pro každé připojení. 
Při použití dvou kotev pro vodorovné krokve by měly být kotvy pro centrické 
zatížení uspořádány diagonálně proti sobě. 

Materiál: Druh oceli: S250GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ. Připevňuje se k oceli nebo betonu čepy M8.

SPF170

A

B

t

F

D

F

D

Typ 330 

bis Typ 290

und 370

version  24.03.2021/MB

B

B

t

A

C

Typ RTyp L

B

B

A

C

t

Markierung 
bei A/2

34.5

A 

A-
70

2 32.5

Typ L Typ R

E

SPF330, SPF370
mit 2 Bolzenlöchern

Schenkel 1

Schenkel 2

D

Typ L Typ R

F

D

F

D

Typ 330 

bis Typ 290

und 370

version  24.03.2021/MB

B

B

t

A

C

Typ RTyp L

B

B

A

C

t

Markierung 
bei A/2

34.5

A 

A-
70

2 32.5

Typ L Typ R

E

SPF330, SPF370
mit 2 Bolzenlöchern

Schenkel 1

Schenkel 2

D

SPF330, 
SPF370

se 2 otvory pro 
čep

F

D

F

D

Typ 330 

bis Typ 290

und 370

version  24.03.2021/MB

B

B

t

A

C

Typ RTyp L

B

B

A

C

t

Markierung 
bei A/2

34.5

A 

A-
70

2 32.5

Typ L Typ R

E

SPF330, SPF370
mit 2 Bolzenlöchern

Schenkel 1

Schenkel 2

D

Spojení dřevo/dřevo Spojení dřevo/beton

F

D

F

D

Typ 330 

bis Typ 290

und 370

version  24.03.2021/MB

B

B

t

A

C

Typ RTyp L

B

B

A

C

t

Markierung 
bei A/2

34.5

A 

A-
70

2 32.5

Typ L Typ R

E

SPF330, SPF370
mit 2 Bolzenlöchern

Schenkel 1

Schenkel 2

D

F

D

F

D

Typ 330 

bis Typ 290

und 370

version  24.03.2021/MB

B

B

t

A

C

Typ RTyp L

B

B

A

C

t

Markierung 
bei A/2

34.5

A 

A-
70

2 32.5

Typ L Typ R

E

SPF330, SPF370
mit 2 Bolzenlöchern

Schenkel 1

Schenkel 2

D

Označení při 
A/2

B

F

D

F

D

Typ 330 

bis Typ 290

und 370

version  24.03.2021/MB

B

B

t

A

C

Typ RTyp L

B

B

A

C

t

Markierung 
bei A/2

34.5

A 

A-
70

2 32.5

Typ L Typ R

E

SPF330, SPF370
mit 2 Bolzenlöchern

Schenkel 1

Schenkel 2

D

Rameno 
č. 1

Rameno 
č. 2

NEU

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů  

v ramenu 

A B C D E F t
Č. 1 

Ø 5 mm
Č. 2  

Ø 5 mm
Č. 2 

Ø 9 mmVlevo Vpravo

SPF170L SPF170R 170 32,5 100 37,5 - 14 2,0 10 9 1

SPF210L SPF210R 210 32,5 140 37,5 - 14 2,0 14 13 1

SPF250L SPF250R 250 32,5 180 37,5 - 14 2,0 18 17 1

SPF290L SPF290R 290 32,5 220 37,5 - 14 2,0 22 21 1

SPF330L SPF330R 330 32,5 260 40 60 14 2,0 26 24 2

SPF370L SPF370R 370 32,5 300 40 60 14 2,0 30 28 2

SPF170LR 1) 170 32,5 100 37,5 - 14 2,0 10 9 1

SPF210LR 1) 210 32,5 140 37,5 - 14 2,0 14 13 1

1) Číslo výrobku pro třídění SPF po sadách (vpravo + vlevo).

Tabulka 1



147

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

U
ni

ve
rz

ál
ní

 s
p

o
jk

y,
 k

o
tv

y 
p

ro
 v

o
d

o
ro

vn
é 

kr
o

kv
e

3

Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Kotvy pro vodorovné krokve – SPF

Příklad:

Vaznice 80/180 na spojku, zvolený spojovací prvek: 2 kusy SPF330; 

vždy s 11 kotevními hřebíky CNA4,0x40

Zatížení: F1,d = 8,2 kN; F3,d = 1,8 kN; NKL.2; KLED: krátké  kmod = 0,9

R1,d = 
35,7 x 0,9 / 1,3 = 24,7 kN  není rozhodující

		     26,4 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 20,3 kN 

R3,d = 5,2 / 0,90,7 x 0,9 / 1,3 = 3,9 kN 

Průkaz:  + = 0,87 < 1  Ok
8,2

20,3

1,8

3,9

Doporučuje se uspořádat hřebíky na koncích.

Charakteristické hodnoty nosnosti
Kotvy pro 

vodorovné krokve
Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

Dřevo/dřevo Dřevo/beton
Hodnoty nosnosti pro 2 spojky  

na jedno připojení
Hodnoty nosnosti pro 1 spojku  

na jedno připojení 1)CNA4,0x40 CNA4,0x40 Kotevní svorníky

Kotevní hřebíky Kotevní hřebíky Ø 8 mm Dřevo/dřevo Dřevo/beton

Počet v ramenu 2 x R1,k

min. od
R2,k  + R3,k

min. od
R1,k

min. od
R2,k

min. od
R3,k

min. od R4,k R5,kČ. 1 + 2 Č. 1 Č. 2

SPF170 - SPF370 4 4 1 8,6
12,0 
kmod

2,8 4,3

6,0 
kmod

2,2

2,6 
kmod

1,4

0,93 
kmod

1,7 -

SPF170 - SPF370 5 5 1 11,6
12,0 
kmod

3,7 5,8 2,5 1,6 1,7 -

SPF210 - SPF370 7 7 1 19,5
16,8 
kmod

4,8

9,7 3,8 2,3 1,4 0,5

SPF250 - SPF370 9 9 1 27,6
21,6 
kmod

13,8 5,3 2,8 1,2 0,9

SPF290 - SPF370 11 11 1 35,7
26,4 
kmod

17,8 6,6 3,3 1,0 1,1

SPF330 - SPF370 13 13 2 43,7
26,8 
kmod

21,8
12,0 
kmod

8,0 3,9 0,9 1,2

SPF370 15 15 2
26,8
kmod

25,8
12,0 
kmod

9,4 4,4 0,8 1,3

1) �Nosnosti jsou stanoveny pro kotvu SPF, u níž jsou hlavní nosník a vaznice namontovány torzně tuhým způsobem. 
Nosnost spojů se 2 SPF je součtem jednotlivých nosností podle níže uvedených zatěžovacích diagramů.

Tabulka 2

F 5

F 4

2F

F 1

2F

2F
F1

F 3

F 3

anzusetzen
2xR 1

anzusetzen
R   + R2           3

anzusetzen
R   + R2           3

anzusetzen
2x R 2

anzusetzen
R   + R4           5

anzusetzen
2xR 1

F 3

version  24.03.2021/MB

Holz-Holz Holz-Beton

Holz-Holz Holz-Beton

Dřevo/dřevo Dřevo/beton

F 5

F 4

2F

F 1

2F

2F
F1

F 3

F 3

anzusetzen
2xR 1

anzusetzen
R   + R2           3

anzusetzen
R   + R2           3

anzusetzen
2x R 2

anzusetzen
R   + R4           5

anzusetzen
2xR 1

F 3

version  24.03.2021/MB

Holz-Holz Holz-Beton

Holz-Holz Holz-Beton

použít
R2 + R3

použít
2xR1

použít
R2 + R3

F 5

F 4

2F

F 1

2F

2F
F1

F 3

F 3

anzusetzen
2xR 1

anzusetzen
R   + R2           3

anzusetzen
R   + R2           3

anzusetzen
2x R 2

anzusetzen
R   + R4           5

anzusetzen
2xR 1

F 3

version  24.03.2021/MB

Holz-Holz Holz-Beton

Holz-Holz Holz-BetonDřevo/dřevo

použít
2xR1

použít
R4 + R5

Dřevo/beton

F 5

F 4

2F

F 1

2F

2F
F1

F 3

F 3

anzusetzen
2xR 1

anzusetzen
R   + R2           3

anzusetzen
R   + R2           3

anzusetzen
2x R 2

anzusetzen
R   + R4           5

anzusetzen
2xR 1

F 3

version  24.03.2021/MB

Holz-Holz Holz-Beton

Holz-Holz Holz-Beton

použít
2xR2

Pokyn k použití:

Pro snížení příčných tahových napětí v případě částečného 
přibití vložte 2 hřebíky v minimální vzdálenosti (7xd) od 
okraje, další hřebíky vkládejte od konce.

F

D

F

D

Typ 330 

bis Typ 290

und 370

D

z.B. für große SPF mit 
einer kleinen Anzahl 
an Nägeln, 2 Nägel 
mit Mindestabstand 
einbauen, den Rest 
vom Ende beginnend

version  26.03.2021/MB

B

B

t

A

C

Typ RTyp L

B

B

A

C

t

Markierung 
bei A/2

34.5

A 

A-
70

2 32.5

Typ L Typ R

E

SPF330, SPF370
mit 2 Bolzenlöchern

Schenkel 1

Schenkel 2

SPF330

> 
7x

d
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Vaznicové kotvy – PFE

ETA-21/0482
DoP-e21/0482

Vaznicové kotvy PFE se používají pro tahové kotvení křížících se trámů a měly 
by být instalovány nejlépe šikmo proti sobě. Kromě tahových sil mohou být 
absorbovány i horizontální síly. V závislosti na zatížení se použijí 2 nebo 4 kotvy 
pro vodorovné krokve pro každé připojení. Při použití 2 vaznicových kotev na 
jeden spoj jsou zapotřebí 2 levé nebo 2 pravé spojky. PFE se prodávají v sadách 
(pravá + levá). Zatloukací hrot slouží jako montážní pomůcka.

Materiál: Druh oceli: S250GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ.

Tabulka 1

PFE170

A

B

B

t

F1F2/3

PFE170

Pfette

BalkenMittelmarkierung
auf dem PFE

F1

F2/ 3

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B t Ø Počet

PFE170-B 170 20 2,5 5 3 + 3

PFE210-B 210 20 2,5 5 4 + 4

Vaznicové kotvy PFE se dodávají v sadách

Označení 
středu na PFE

Nosník

Vaznice
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Vaznicové kotvy – PFE

Příklad:

Vaznice 60/160 na spojku, zvolený spojovací prvek: 2 kusy PFE210; vždy s 4 kotevními hřebíky CNA4,0x40

Zatížení: F1,d = 3,9 kN; F3,d = 0,8 kN; NKL.2; KLED: krátké  kmod = 0,9

		   R1,d = 9,0 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 6,9 kN

nebo R1,d =13,1 x 0,9 / 1,3 = 9,1 kN  není rozhodující

		   R3,d = 3,0 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 2,3 kN   není rozhodující

nebo R3,d = 3,1 x 0,9 / 1,3 = 2,1 kN

Průkaz: = 0,95 < 1  Ok
3,9

6,9

0,8

2,1

Charakteristické hodnoty nosnosti
Vaznicové kotvy   Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

2 spojka na připojení

Typ Počet na 
rameno

R1,k

min. od
R2,k = R3,k

min. od

PFE170

CNA4,0x40
Kotevní hřebíky

2 4,9 0,8

3
9,0 
kmod

9,0 2,0

PFE210

3
9,0 
kmod

9,0 1,5

4
9,0 
kmod

13,1
3,0 
kmod

3,1

Při torzně tuhém uložení kolem podélných os dřeva lze u jedné vaznicové kotvy předpokládat poloviční 
nosnost R1,k dvou vaznicových kotev. Další informace naleznete v ETA a na našich webových stránkách 
strongtie.de

Tabulka 2
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Vaznicové kotvy – PFU

ETA-21/0482
DoP-e21/0482

Vaznicové kotvy PFU se používají pro tažné ukotvení křížících se dřev. Rovněž 
mohou být absorbovány i horizontální síly. V závislosti na zatížení se použijí 2 
nebo 4 kotvy pro vodorovné krokve pro každé připojení. Vaznicové kotvy PFU lze 
použít vlevo i vpravo.  
Zatloukací hrot slouží jako montážní pomůcka.

Materiál: Druhy oceli: S250GD + Z275 nebo S350GD + Z275 podle DIN 
EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ.

B

PFU 170

A

B

t

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B t Ø Počet

PFU170 170 30 2,0 5 3 + 3

PFU210 1) 210 30 2,0 5 4 + 4

PFU250 1) 250 30 2,0 5 5 + 5

1) druh oceli S350GD

Tabulka 1

F1

F2/3

PFU170

beidseitig anwendbar

Umístění

Lze použít oboustranně
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Vaznicové kotvy – PFU

Příklad:

Vaznice 60/160 na spojku, zvolený spojovací prvek: 2 kusy PFU210; vždy s 4 kotevními hřebíky CNA4,0x40

Zatížení: F1,d = 5,6 kN; F2,d = 0,7 kN; NKL.2; KLED: krátké  kmod = 0,9

		   R1,d = 13,6 x 0,9 / 1,3 = 9,4 kN

nebo R1,d =14,6 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 11,2 kN  není rozhodující

R2,d = 3,1 x 0,9 / 1,3 = 2,1 kN

Průkaz: + = 0,93 < 1  Ok
5,6

9,4

0,7

2,1
 

Charakteristické hodnoty nosnosti
Vaznicové kotvy Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

2 spojka na připojení

    
Typ Počet na 

rameno
R1,k

min. od
R2,k  = R3,k

min. od

PFU170

CNA4,0x40
Kotevní hřebíky

2
3

5,5
9,5

14,6
kmod

0,8
2,0

PFU210 3
4

9,6
13,6

1,5
3,1

PFU250 4
5

13,6
17,6

2,6
4,5

Tabulka 2

Označení středu 
na PFU

Vaznice
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Spojky střešních latí – DLV

ETA-21/0482
DoP-e21/0482

Odpovídá profesním 
pravidlům pokrývačství

C

A

DB

DLV60 /40

t

Pokyn k použití: 

Použití spojek střešních latí DLV zabraňuje 
rozdělení konců latí způsobenému hřebíky v 
blízkosti okraje, odstraňuje nutnost časově 
náročného a rušivého rozšiřování krokví, 
extra širokých kontralatí nebo přesné práce v 
řádu milimetrů. Spojky střešních latí DLV lze 
samozřejmě použít i na průběžných podpěrách 
latí.

DLV50 /30

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D t Ø Počet

DLV50/30 50 30 130 22,5 1,0 4 2 + 2

DLV60/40 62 40 140 25,0 1,0 4; 5 2 + 2

Tabulka 1

Se spojkami střešních latí DLV lze vytvářet spoje střešních latí na nosných 
konstrukcích, za dodržení minimálních vzdáleností pro hřebíky, a ukotvit je na 
krokvích. Používají se u úzkých krokví, například u spojek hřebíkovou deskou. 
Spojky střešních latí DLV lze zatěžovat ve všech osových směrech.

Materiál: Druh oceli: S250GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Spojení se dřevem se provádí pomocí hřebíků s hladkým 
dříkem, kotevních hřebíků CNA nebo spojovacích šroubů CSA v závislosti na 
konstrukčních specifikacích. 
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Spojky střešních latí – DLV

Charakteristické hodnoty nosnosti
Spojovací prostředky v 
krokvi nebo kontralati

Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] pro DLV50/30 na připojení

R1,k R2,k R3,k

    Spojovací prostředky ve střešní lati

Šroub CSA4,0x30 1) Není nutná žádný spojovací prostředek

Kotevní hřebík CNA3,1x60 1,13 0,79 / kmod
0,34 / k

mod
 + 1,4 / k

mod
0,4 

Šroub CSA4,0x30 1,13 0,79 / kmod
0,34 / k

mod
 + 1,36

Hřebík s hladkým dříkem 3,1x80 1,13 min (1,18 ; 0,79 / kmod
) 0,34 / k

mod
 + 0,76

Hřebík s hladkým dříkem  3,4x90 1,13 0,79 / kmod
0,34 / k

mod
 + 0,88

1) Pouze pro DLV50/30 s aktivní zátěží F1

Tabulka 2

Tabulka 3Charakteristické hodnoty nosnosti
Spojovací prostředky v 
krokvi nebo kontralati

Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] pro DLV60/40 na připojení

R1,k R2,k R3,k

    Spojovací prostředky ve střešní lati

Kotevní hřebík CNA4.0x40 nebo šroub CSA5.0x35

Kotevní hřebík CNA4,0x40 1,27 min (1,47; 1,48 / k
mod

)  0,31 / k
mod

 + 1,83

Hřebík s hladkým dříkem  3,1x80 1,27 1,18  0,31 / kmod
 + 0,69

Hřebík s hladkým dříkem  3,4x90 1,27 min (1,47; 1,48 / kmod
)  0,31 / k

mod
 + 0,88

Všechna zatížení se musí rozložit na přilehlé složky síly; ve směru síly F2 se musí brát v úvahu 
pouze hodnoty zdvihu. Pokud je DLV namontováno na kontralati, je třeba zajistit, aby byla 
kontralať dostatečně připevněna ke krokvi s ohledem na vznikající síly.

Příklad:

Připojení střešních latí DLV50/30 na kontralatích 60/40

Upevnění pomocí hřebíků s hladkým dříkem 3,4x90; sklon střechy 35°,

Zatížení: Fd = -0,75 kN (zvedající se), NKL2, KLED: krátké  kmod = 0,9

F2,d = 0,75 x cos 35° = 0,62 kN

F3,d = 0,75 x sin 35° = 0,43 kN

          R2,d = 1,47 x 0,9 / 1,3 = 1,02 nebo
min

    R2,d = 1,48 x 0,9 / 0,9 / 1,3 = 1,14 kN  není rozhodující

R3,d = 0,88 + 0,31 / 0,9 = 1,22 kN

Průkaz:   
0,43

+
0,62

= 0,96 < 1 Ok
1,22 1,02

F3,d = Fd x sin α

α

-F2,d = Fd x cos α

Fd 

Při použití kotevních hřebíků CNA4.0x40 v 
krokvi platí:

Při použití hřebíků 3,1x80 nebo 3,4x90 v krokvi 
platí:

F3,d

R1,d

+ +  ≤ 1,0

2 22

F2,dF3,d

R2,dR3,d

+ +  ≤ 1,0

2 2

Pokyn k použití: 

Minimální šířka krokví nebo kontralatí je dána 
průměrem použitých hřebíků a minimálními 
vzdálenostmi hran od zatížené nebo 
nezatížené hrany podle EC5 tab. 8,2.

F1,d F2,d

R2,dR3,d

F1,d

R1,d

zvedací síla

Příčná síla Podélná síla

Střešní lať

příp. kontralať

Krokve

Příčná síla
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Vyztužení, děrované 
pásy



156

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

V
yz

tu
že

ní
, 

D
ěr

o
va

né
 p

ás
ky

4
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Děrované pásy, vyztužení – Všeobecné informace

Použití: Zavětrovací pásky a související spojovací systémy se 
používají ke zpevnění nosných konstrukcí nejen v oblasti střechy, ale 
také v úrovni stěn a stropů. Sortiment zavětrovacích pásů sahá od 
různých rozměrů a tříd oceli až po spojovací a napínací prvky a tažné 
spony.  
Pásy o tloušťce 1,5 mm mají díky vyšší pevnosti oceli stejnou 
nosnost jako pásy o tloušťce 2 mm stejné šířky. Kotevní hřebíky CNA 
mohou být dimenzovány pro silné plechy s 1,5mm pásy.

Materiál: Druh oceli: S250 GD/ S350GD + Z 275 podle DIN 
EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce 
pozinkování cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků 
CNA4,0xℓ nebo šroubů CSA5,0xℓ.

Návod k montáži a provedení: Pokud jsou zavětrovací pásky 
dimenzovány jako součást staticky určeného systému, musí být 
instalovány s odpovídající péčí. V koncových bodech musí být 
zavětrovací pásky ukotveny v souladu s konstrukčními specifikacemi. 
Pokud je na vrcholu vrstvy krokví umístěn zavětrovací pás, musí 
být všechny kotevní hřebíky potřebné pro přenos síly připevněny 
v pravém úhlu na vrchol krokví v místě paty a hřebene. Protože 
krokve zpravidla nemají dostatečnou plochu, lze to napravit použitím 
pásových spojů BNF nebo BNG. Omotávání pásů kolem krokví a 
jejich přibíjení k boku a/nebo k prahu není povoleno.

Zavětrovací páska je staticky účinná pouze tehdy, je-li dostatečně 
předepnutá. Správného napnutí lze dosáhnout během montáže 
pomocí napínače BANSTR před přibitím hřebíků. Napínače BNSP 
jsou ideální pro napínání v instalovaném stavu nebo ve spojení se 
systémem zavětrovací pásky. V místě, kde je do krokve zavedeno 
zatížení, musí být krokev zajištěna proti naklonění a zkroucení 
vhodným spojením s vaznicí. Toho lze dosáhnout ve spojovacím 
poli pomocí výplňových trámů, zarážek nebo úhlových spojek ve 
spojení s kotvami pro vodorovné krokve. Kromě toho musí být krokve 
a výztuže ukotveny k prahu nebo kruhovému nosníku způsobem 
odolným proti smyku.
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Děrované pásy – BAN

EN 14545
DoP-h10/0001

Některé
typy

Děrované pásy BAN jsou k dispozici v tloušťkách 1,0 mm a 1,5 mm v různých 
délkách. Děrované pásy se používají pro kotvení dřevěných prvků v oblasti 
nízkého zatížení a jako konstrukční spoje. 

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ.

Tabulka 1

Tabulka 2

B

A

t

BAN

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B [m] t Ø

BAN102003 20 3 

1,0

5; 6,5

BAN102010 20 10 5; 6,5

BAN102025 20 25 5; 6,5

BAN152010 20 10 

1,5

5; 6,5

BAN152025 20 25 5; 6,5

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k [kN]; min. od

BAN1020XX 4,0 / k
mod

n x R
lat,k

BAN1520XX 6,0 / k
mod

n x R
lat,k

n = Počet hřebíků 
Rlat,k = Charakteristická nosnost hřebíků při střihu

Příklad: 
BAN102025, F1,d = 3,0 kN, NKl1, KLED: krátké  kmod = 0,9

Připojení s 3 CNA4.0x40	

R1,d = 3 x 1,83 x 0,9 / 1,3 = 3,80 kN resp.  

R1,d = 4,0 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 3,1 kN  rozhodující 

Průkaz:   = 0,97 ≤ 1,0  Ok
3,0

3,1
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Děrované pásy – BANW / FBAR

Děrované pásy BANS a BANW se používají pro kotvení dřevěných prvků v oblasti 
nízkého zatížení a jako konstrukční spoje.  
Typické aplikace zahrnují herní zařízení, upevnění kabelů, lehké stropní závěsy a 
rohové držáky.

Děrované pásy FB (practilett®) jsou vyrobeny ze Sendzimirovou metodou 
pozinkované oceli a některé velikosti mají navíc barevný povlak z 
nárazuvzdorného plastu. Používají se pro konstrukční účely, jako je upevnění 
kabelů nebo zavěšení trubek.  
Pásky jsou k dispozici v zásobnících z tvrdého kartonu.

Mějte prosím na paměti: Zde vyobrazené děrované pásy nejsou vhodné pro 
nosné ztužení budov. Pro tento účel jsou vhodné pouze zavětrovací pásky 
(kapitola 4).

Tabulka 1

B

A

t

Ø

BANW

Rozměry výrobku
Č. výr. Materiál Rozměr [mm] Otvory

A B [m] t e Ø

BANW071203S Materiál 1.4401 12 3 0,7 14 5

BANW071210 S250GD + Z275 12 10 0,7 14 5

BANW071710 S250GD + Z275 17 10 0,7 19,8 7

BANW071725 S250GD + Z275 17 25 0,7 19,8 7

FBPR16B DX51D+Z  
potažený plastem 16 10 0,8 20,0 5,7 

2,4

FBAR26-B DX51D+Z 26 10 1,2 26 8,6

BANW A

Ø

FBAR

Některé 
typy

A

B

E t
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Odvíječe pásky BANA2 jsou ideálním zařízením pro skladování a řezání 
zavětrovací pásky o šířce 25 až 60 mm.

Odvíječe pásky – BANA2 

BANA 2 
s rovnacím 
mechanismem

Popis výrobku
Č. výr. Popis

BANA2-B Odvíječe pásky s rovnacím mechanismem

Tabulka 1
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Zavětrovací páska – BAN

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B [m] t Ø

BAN094050 1) 3) 40 50 0,9 5

BAN154025 1) 2) 40 25 1,5 5

BAN154050 1) 2) 40 50 1,5 5

BAN156050 1) 60 50 1,5 5

BAN158025 2) 80 25 1,5 5

BAN202510 25 10 2,0 5

BAN202525 25 25 2,0 5

BAN204025 1) 40 25 2,0 5

BAN204050 1) 40 50 2,0 5

BAN206050 60 50 2,0 5

BAN208025 80 25 2,0 5

BAN304050 40 50 3,0 5

1) s označením metrů 
2) materiál: S350GD 
3) materiál: S550GD

Tabulka 1

Zavětrovací pásky BAN mohou být mnohostranně použity ve stavebních 
konstrukcích, hlavně ale slouží k vyztužení střešních konstrukcí, v nichž jsou 
použity jako tažné tyče.  

Materiál: Druh oceli: S250GD / S350GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm. BAN154025 a BAN154050 se vyrábějí z vysoce odolné oceli 
S350GD; tloušťka pozinkování cca 20 μm. 
BAN094050 ze S550GD + Z275.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ. Připojení na zavětrovací páskový systém Simpson Strong-Tie® 
se provádí svorkami nebo šrouby M5x12 (pevnost 8.8).

Přednosti: Provedení BAN154025, BAN154050, BAN156050, BAN204025 a 
BAN204050 jsou vybavena označením metrů od 0,5 do 25 m resp. 50 m.BAN094050

B

A

t

EN 14545 
DoP-h10/0001

Některé
typy
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Zavětrovací páska – BAN

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Prodloužení 

při přetržení 1)

Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k [kN]; min. od

při použití kotevních hřebíků CNA4,0xℓ

[%] 35 40 50 60

BAN2025xx 19 11,8 / kmod

1,68 x n 1,83 x n 2,22 x n 2,36 x n

BAN0940xx 2,5

17,7 / kmod
BAN1540xx 16

BAN2040xx 19

BAN1560xx 16

26,6 / kmod
BAN2060xx 19

BAN3040xx 19

BAN1580xx 16
35,5 / kmod

BAN2080xx 19

1) �Tyto hodnoty se vztahují výhradně k páskám, ke stanovení tažnosti součásti je třeba zohlednit 
také připojení. 

n = počet hřebíků v bodě ukotvení

Pokyn k použití:

Při větším zatížení je možné umístit více 
pásek vedle sebe. V takových případech se 
doporučují napínací zařízení BNSP, aby se 
docílilo rovnoměrného napnutí pásek.

Příklad: 

BAN156050, F1,d = 19,7kN, NKl2, KLED: krátké  kmod = 0,9 

připojení s 13 x CNA4,0x50	

R1,d = 26,6 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 20,46 resp.   

R1,d =13 x 2,22 x 0,9 / 1,3 = 19,98  rozhodující

19,7 / 19,98 = 0,99 < 1,0

Musí se zkontrolovat, zda je možné při stávající šířce krokve umístit 

do zavětrovací pásky 13 kotevních hřebíků s přihlédnutím k potřeb-

ným vzdálenostem od kraje. Jinak je nutné krokve rozšířit dřevěný-

mi příložkami, anebo připojit zavětrovací pásku pomocí systému 

vyztužení proti větru.

α

α

Zavětrovací páska 
se napojuje na 
tuto krokev

využitelná oblast 
pro připojení 
hřebíky

Připojovací 
úhelník

Zavětrovací páska

Zásuvné dřevo na opěře



© 2022 Simpson Strong-Tie Company Inc.  BAN09

Zavětrovací páska BAN09 inovativní, 
s novou technologií otvorů a 

neuvěřitelně lehká!

Inovace může být tak lehká

Na rozdíl od běžně vyráběných pásů se díky „Strong Holes“ nemusí 
snižovat nosnost. 

BAN094050
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Spoje zavětrovacích pásek jsou často provedeny 
pomocí kotevních hřebíků. Pro všechny zavětrovací 
pásky Simpson Strong-Tie® s otvory o průměru 5 mm 
lze v zásadě použít jakýkoli kotevní hřebík s označením 
CE o průměru 4 mm.  
 
Podle normy pro dimenzování dřeva Eurokód 5 je 
plech považován za tlustý, pokud je jeho tloušťka větší 
nebo rovna polovině průměru hřebíku, tj. pro kotevní 
hřebík o průměru 4 mm musí mít plech tloušťku 
alespoň 2,0 mm, aby byl dimenzován jako tlustý.  
U většiny kotevních hřebíků na trhu to znamená, že 
musí být dimenzovány podle vzorce pro tenké plechy 
pro zavětrovací pásky o tloušťce 1,5 mm.

Výpočetní vzorec pro tlusté plechy má tu výhodu, že 
se dosáhne vyšší nosnosti hřebíků, a spoje proto 
vyžadují méně hřebíků.  
To je velmi výhodné na úzkém vrcholu krokve, aby bylo 
možné umístit všechny potřebné hřebíky s 
dostatečnou okrajovou vzdáleností. Šetří také hřebíky 
a čas potřebný k jejich zatlučení.

Díky optimalizované konstrukci hřebíků společnost 
Simpson Strong-Tie® zajistila, že vyšší nosnost hřebíků 
lze použít i na tenčí plechy. To bylo prokázáno 
rozsáhlými testy a zdokumentováno v ETA-04/0013.

Z tohoto důvodu lze plechové spoje s kotevními 
hřebíky CNA4.0xℓ od společnosti Simpson Strong-
Tie® počítat jako silné plechy od tloušťky plechu 
1,0 mm.

Zavětrovací páska BAN094050 má tloušťku pouze 
0,9 mm, ale vzhledem k posunu materiálu kolem 
otvorů pro hřebíky má v této oblasti tloušťku 1,2 mm, 
takže otvory jsou považovány za „Strong Holes“. 
Ve spojení s CNA4.0xℓ to znamená, že BAN094050 
lze také zařadit do kategorie tlustých plechů. 

Toto příznivé chování při zatížení potvrdily i rozsáhlé 
pokusy.

Tenký plech a přesto silný

Hlava s délkovým 
údajem

S inovativním 
typem otvoru 

„Strong Holes“

Proč je pouze 0,9 mm tenká zavětrovací páska Simpson Strong-Tie® BAN094050 stále silná: 

Další informace naleznete v kapitole Spojovací prostředky.

Zavětrovací páska – BAN

EN 14545
DoP-h10/0001

ETA-04/0013
DoP-e04/0013
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Napínače – BANSTR / BANSTR4

Zavětrovací páska je staticky účinná pouze tehdy, je-li dostatečně předepnutá. 
K tomuto účelu jsou k dispozici různé napínače:   

Napínač BANSTR 
Jedná se o velmi užitečné ruční nářadí pro zavětrovací pásky do 40x2,0 mm. 
BANSTR lze použít také pro zavětrovací pásky o šířce 60 mm. Zavětrovací páska 
musí být upevněna na místě přidržením ruční páky až do konečného přibití. 

Klip na zavětrovací pásky BANSTR4 
Účinné příslušenství pro narovnání prověšených zavětrovacích pásek. 
Zavětrovací pásky musí být vždy namontovány napnuté. Pokud po určité době 
dojde k nezanedbatelnému prověšení, lze k nápravě situace použít BANSTR4. 
Při použití BANSTR4 je třeba počítat s dodatečnou délkovou deformací 
nejméně 2 mm na klip při plném využití zavětrovací pásky. Proto se u nosných 
konstrukcí citlivých na deformace (např. konstrukce spojek s hřebíkovou deskou) 
doporučuje používat napínače BNSP vhodné pro stávající šířku pancíře.

BANSTR

BANSTR4

Popis výrobku
Č. výr. Popis

BANSTR Montážní napínač s pákovým ramenem

BANSTR4 Klip na zavětrovací pásky k montáži

BANSTR BANSTR4

Tabulka 1
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Klipy – BF

Klipy BF se skládají z nosného plechu a dvou zalisovaných šroubů M5 
s křídlovými maticemi a slouží k připojení zavětrovacích pásek ke spojovacím 
prvkům systému zavětrovacích pásek.

BF4060M5 je vhodný pro rozteč otvorů 20 mm (příčná montáž), BF25M5 je 
vhodný pro rozteč otvorů 22,4 mm (diagonální montáž).

Materiál: Šroub a křídlová matice třídy 8.8 Nosný plech S250GD + Z275

Tabulka 1

BF

ETA-10/0440
DoP-e10/0440

Pokyn k použití:

Klipy BF lze použít také k prodloužení úseků zavětrovací pásky.  
Aby se zabránilo excentricitě tažného pásu, měly by být nad a pod pásem umístěny krátké 
úseky, které se pak spojí pomocí klipů BF nebo šroubů M5xℓ (pevnost 8.8). Uspořádání 
spojovacích prostředků na každé straně naleznete na výkresech napínače BNSP.

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Vhodný pro následující zavětrovací pásky Počet klipů v sáčku

d Délka

BF25M5 5 12 BANXX25XX 25 (Pro rozteč otvorů 23 mm)

BF4060M5 5 12
BANXX40XX; 
BANXX60XX; 
BANXX80XX

25 (Pro rozteč otvorů 20 mm)

navíc pro 
BAN1580...
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Napínače – BNSP / BPST

ETA-10/0440
DoP-e10/0440

Napínače BNSP / BPST se instalují společně se systémem zavětrovacích pásek 
během montáže nebo následně ve stávajících konstrukcích, kde je vyžadováno 
řízené a účinné dodatečné předpínání. Za tímto účelem se ze stávající 
zavětrovací pásky v poli krokví vyřízne požadovaná délka a vloží se napínač. 
Potřebné napětí pak lze vytvořit pomocí vidlicového klíče.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm. Závitové tyče: S355J2G3C+C podle EN10278, galvanicky 
pozinkované čepy s křížovým závitem: Ocel 11S Mn30 podle EN10277, 
galvanicky pozinkovaná.

Připevnění: Připojení se obvykle provádí pomocí přiložených klipů, které 
lze namontovat bez použití nářadí. Místo klipů mohou být součástí balení 
také šrouby M5x12 (pevnost 8,8) a matice. Místo klipu se pak používají dva 
samostatné šrouby.

BNSP80

B

C

A

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory Vhodné pásky Dodávané šrouby/klipy Dodávané zástrčné čepy

A B C Ø [mm] vlevo vpravo pásy BNF; BNG; BNK

BNSP60-B 300–350 60 35 5 7 7 BANxx60xx 4 x BF klipy (20 mm) ✓ –

BNSP80-B 300–360 80 35 5; 21 11; 0 10; 1 BANxx80xx 2 x BF klipy (20 mm)  
4 x BF klipy (23 mm) ✓ ✓

BNSP25B-B 265–305 25 25 5; 6,5; 12,5 6; 2; 0 0; 0; 1 BANxx20xx; 
BANxx25xx 2 x M6 2); 3 x M5 2) – ✓

BNSP4060B-B 350–400 60 35 5; 21 7; 0 0; 1 
BANxx40xx; 
BANxx60xx; 
BANxx80xx 3)

2 x BF klipy (20 mm) 
1 x Ø20 1) – ✓

1) Zástrčný čep Ø 20 vč. pojistné závlačky 
2) Se zástrčným čepem Ø 12 vč. pojistné závlačky 
3) Pro připojení BAN158025 je třeba nainstalovat další CLIPS-20 (nebo 2 x M5 v 8.8). (Objednávejte prosím zvlášť)

Tabulka 1

BPST

A

B

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Závit Počet pinů Vhodná šířka pásu

A B t

BPST 325-365 52 2,5 M12 6 40

Click

Click

Krok 1: Vložte zavětrovací 
pásku do otevřeného zámku 
Bandlock® Pro přes kolíky.

Krok 2: Stiskněte víko a 
základnu zařízení Bandlock® 
Pro kleštěmi k sobě, dokud víko 
nezapadne do obou bočních 
svorek. 

Krok 3: Pomocí kleští ohněte 
dva přední vyčnívající kolíky 
směrem k závitové straně a 
přitlačte je. 

Krok 4: Předepněte zavětrovací 
pásku pomocí šroubu s 
vroubkováním a utáhněte 
plochým klíčem (vel. 15). 
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Napínače – BNSP / BPST

Klipy (čepy) jsou uspořádány podle následujícího obrázku:

03   
03   

B

A 

max Ø13

Ø5

32

10 16

20

42

52

10
10

2

BPST

page 169page 103

page 238: don`t change the letter "g" to "F" ,
page 238: don`t change the letter "g" to "F" ,

09.11.2022/MB

C:\Daten-MB\Zeichnungen\Katalog 2010\Statikerkatalog-2019\picture-for cat-ch-1-2-v1.2d

modi�ed picture for catalog update 2023

BPST BNSP4060BBNSP60BNSP80

navíc pro 
BAN1580...
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Připojení pásů – BNF / BNG / BNK

ETA-10/0440
DoP-e10/0440

Jednostranná připojení pásů slouží jako koncové kotvy pro zavětrovací pásky 
v systému zavětrovacích pásek, přičemž BNF se používá v rozsahu nižšího 
zatížení a BNG v rozsahu vyššího zatížení. Na rozdíl od BNF má BNG delší svislé 
rameno s dalšími otvory pro spojovací prostředky. Kromě hřebíků a šroubů je 
možné připojit BNG ke krokvím pomocí čepů nebo k betonu pomocí kotevních 
svorníků. Pokud se na hřebeni stýkají dvě zavětrovací pásky ze sousedních polí, 
lze použít oboustranná připojení pásů BNK. K připojení k zavětrovacím páskám 
se používají spojky BNSP nebo BNKK.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Systém 40 /60 se připojuje pomocí kotevních hřebíků CNA4,0xℓ 
nebo spojovacích šroubů CSA5,0xℓ.

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory na horní 

straně
Otvory v ramenu

A B C t Ø [mm] Počet Ø [mm] Počet

BNF40-B 262 198 15 2 5; 21 26; 1 – –

BNG60-B 262 198 69 3 5; 21 26; 1 5; 13 14; 5

BNK40/60-B 290 190 – 2 5; 21 13; 2 – –

BNK40 /60BNG60 a BNF40BNG60

Tabulka 1

A

BNK40 /60

B

BNFBNG

A

B

C

ø21

28
9

105

210

161

ø21

40
40

93
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Připojení pásů – BNF / BNG / BNK

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Rozměry a spojovací 

prostředky
 Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k [kN]; 

s úhlem připojení [°]

30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

BNK40/60-B

Šířka dřeva ≥ 80 mm
13 x CNA4,0x50 17,7 19,6 21,8 24,1 26,6 28,8 27,6

Šířka dřeva ≥ 60 mm
5 x CNA4,0x50 7,4 8,0 8,8 9,6 10,4 11,1 10,7

Charakteristické hodnoty nosnosti
Připojení pásu Rozdělení 

hřebíků
Hřebíky nebo čepy Šířka dřevamin Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k [kN]; min. od

Dřevo Ocel

Počet s úhlem připojení

bočně nahoře Typ [mm] 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

BNF40-B 1 – 13 CNA4,0x50 58 26,6 26,3 24,4 35,6 36,8 35,1 31,7 21,4 / kmod

BNG60-B

2 – 13 CNA4,0x50 58 10,9 23,8 29,4 31,9 39,6 32,0 27,7

34,3 / k
mod

3 14 – CNA4,0x50 50 15,0 19,5 19,7 26,8 31,6 31,0 24,7

4 14 13 CNA4,0x50 58 44,2 39,8 33,4 35,4 36,4 37,5 35,7

5 3 – M 12 čepy 1) 58 11,9 12,5 13,4 14,5 16,0 15,7 12,8

6 Beton 2 – BoAX-II M 12 1) – 8,5 9,2 10,0 11,0 12,3 13,2 10,5

1) s podložkou U 40 x 50 x 10

Tabulka 2

Tabulka 3

1

4

2

5 6

3

2 čepy3 čepy

α

α

Napínač

Zavětrovací páska

Zásuvné dřevo na opěře

K
ro

k
ve
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Připojení pásů – BNKK

ETA-10/0440
DoP-e10/0440

Vazební spojky BNKK se používají k připojení zavětrovacích pásek k připojením 
pásů. Nenabízejí žádnou možnost napnutí.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm. Čep: Ocel S11SMn30 podle EN10277, galvanicky pozinkovaná

Připevnění: Napojení k připojením pásů se provádí pomocí přiloženého šroubu 
s pojistnou závlačkou a k zavětrovací pásce pomocí spon nebo šroubů. 
Při použití všech šroubů nebo zástrčného čepu je nosnost vazební spojky vždy 
větší než nosnost připojené zavětrovací pásky. 

Tabulka 1

BNKK

A

B

CKlip

Čep + 
závlačka

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory Vhodné pásky Dodávané šrouby/klipy Dodávané 

zástrčné čepy 

A B C Ø [mm] Počet

BNKK40/60-B 157 60 7 5; 21 7; 1
BANxx40xx; 
BANxx60xx; 
BANxx80xx

2 x BF klipy (20 mm) 2) 1 Ø20 1)

1) Zástrčný čep vč. pojistné závlačky 
2) Pro připojení BAN1580.... musí být instalován přídavný klip BF (20 mm) nebo 2 x M5 v 8,8.  
   Ten je třeba objednat zvlášť.

Pokyn k použití:

U zavětrovacích pásek o šířce 80 mm musí být oba boční 
spojovací pásy plechů BNKK odděleny, aby bylo dosaženo 
vystředěného spoje.
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Vyztužení – Přehled systému

Systém 1

Napínač jako koncová spojka

Pro křížení je potřeba:

	• 2 sada BNG60 (nebo BNF40)

	• 2 ks BNSP4060B

	• 2 ks vazební spojky BNKK40/60

	• Zavětrovací páska 40 nebo 60 nebo 80

Vazební spojka 
BNKK40/60

Napínač 
BNSP4060B

1 sada: BNG60 
nebo BNF40

K
ro

k
ve

K
ro

k
ve

Zásuvné dřevo

Zásuvné dřevo

Zavětrovací páska

Systém 2 

Napínač v jakémkoli křížení

Pro křížení je potřeba:

	• 2 sada BNG60 (nebo BNF40)

	• 2 ks BPST (BNSP60, BNSP80) 

	• 4 ks vazební spojky BNKK40/60

	• Zavětrovací páska 40 nebo 60 nebo 80

BPST

K
ro

k
ve

K
ro

k
ve

Zásuvné dřevo

Zásuvné dřevo

BPST 
Napínač 
nebo BNSP60 
nebo BNSP80

Vazební spojka 
BNKK40/60

Zavětrovací páska

1 sada: BNG60 
nebo BNF40

Vazební spojka 
BNKK40/60
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Vyztužení – Příklady použití

Střešní výztuž s připojeními pásů BNF v místě okapu  
a připojením pásu BNK v místě hřebene

Vyztužení stěn s připojeními pásů  
BNG k betonu a BNF k rohovým podpěrám

Detail v místě okapu: 

Připojení pásu BNF s napínačem 
BNSPxxB. 

Připevnění: nahoře

Detail v místě hřebene:

Připojení pásu BNK se dvěma vazebními 
spojkami BNKK.

Detail v místě okapu:

Připojení pásu BNG s napínačem BNSPxxB.

Připevnění: bočně a nahoře

Střešní výztuž s připojeními pásů BNG  
v místě okapu a hřebene

Vyztužení stěn s připojeními pásů  
BNG nebo BNF
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Vyztužení – Příklady použití

Detail v místě hřebene: 

Připojení pásu BNF se dvěma vazebními 
spojkami BNKK.

Detail v místě okapu:

Připojení pásu BNG s napínačem BNSPxxB. 

Připevnění: příčně zajištěny krokvovými 
čepy, aby se zabránilo naklánění v důsledku 
blokování.

Detail v místě hřebene: 

Připojení pásu BNF se dvěma vazebními 
spojkami BNKK. Krokve zajištěné proti 
překlopení blokováním.

Detail základu:

Připojení pásu BNG k betonu.

Připevnění: Kotevní svorník M12 s 
podložkou U 50x50x10

Detail na široké rohové podpěře: 

Připojení pásu BNF s vazební spojkou BNKK 
k podpěře. Sražení hrany bylo zapuštěno do 
podpěry.

Detail v místě okapu:

Připojení pásu BNG s horním a dolním 
pásem spojky s hřebíkovou deskou.

Detail v místě okapu:

Připojení pásu BNG s napínačem BNSPxxB. 

Připevnění: Bočně pomocí čepů na krokvi.

Detail v místě okapu:

Připojení pásu BNG s horním a dolním 
pásem spojky s hřebíkovou deskou.

Detail v místě okapu:

Připojení pásu BNF s napínačem BNSPxxB. 
Zespodu v úrovni stropu.
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Připojení zavětrovací pásky – BNW

ETA-10/0440
DoP-e10/0440

Připojení zavětrovací pásky BNW umožňují flexibilní spojení ocelových diagonál, 
např. v dřevěné konstrukci haly. Spojky jsou zasunuty do střešních nosníků a 
spojeny tyčovými hmoždinkami. 

Materiál: Připojovací plechy: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm. Čep: Ocel S11SMn30 podle EN10277, galvanicky pozinkovaná.

Připevnění: Spojení se dřevem se provádí pomocí 10 tyčových hmoždinek Ø8 x 
140 mm. Tažná tyč je připojena pomocí čepu s křížovým závitem M16 ve spojce. 
K těmto čepům jsou pomocí adaptérů a napínacích zámků připojeny zavětrovací 
pásky nebo kruhové ocelové diagonální výztuhy.

Tabulka 1Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměry [mm] Otvory na straně vazby Závitové připojení

A B C t Ø [mm] Počet

BNW1 238 216 40 6 8,5; 17 10; 2 M16

BNW2 238 216 40 6 8,5; 17 10; 2 M16

T

BNW 2

A
B

C

BNW 1

Systém 1

Pro křížení je potřeba:

	• 4 ks BNW1

	• 2 ks BNWM16

	• 40 ks TH Ø8x140

	• 2 ks kulaté oceli Ø16 s pravotočivým závitem na obou 
stranách

Minimální vzdálenost dřeva

α

K
ro

k
ve

K
ro

k
ve

Zásuvné dřevo

Zásuvné dřevo
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Připojení zavětrovací pásky – BNW

Pokyn k použití:

Čepy s křížovým závitem BNW1 a BNW2 mají vždy pravý 
závit M16.  
Pokud jsou použity kulaté tyče o průměru 16 mm, lze je na 
jednom konci našroubovat přímo do přípojky výztuhy a na 
druhém konci je kulatá tyč připojena k napínáku BNWM16 
(viz nákres a následující strany). Mají-li být použity 12mm 
kruhové ocelové diagonální výztuhy, musí být na obou 
koncích přišroubovány ke spojům výztuh pomocí napínáku 
a adaptéru BNWM12.

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k [kN]; min od 

Dřevo Ocel

s úhlem připojení

0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90°

BNW1 22,8 23,4 24,1 25,1 26,4 28,1 30,2 33,0 36,6 41,5 48,2 58,2 74,0 65,5 52,9 44,5 38,6 34,3 31,0 51,9 / k
mod

BNW2 – – – – 96,1 90,8 84,9 78,6 71,7 64,6 57,4 50,4 44,5 47,0 53,6 – – – – 51,9 / k
mod

Charakteristická hodnota nosnosti se určí z minimální nosnosti dřevěného spoje a nosnosti oceli. 
Hodnoty nosnosti pro BNW2 platí pro jednu tažnou tyč při současném a téměř stejném zatížení. 
Pokud se zatížení vyskytuje pouze na jedné straně nebo v různých velikostech, platí hodnoty pro jednostranný spoj BNW1 pro α < 53°.  
I zde je třeba porovnat nosnost oceli. Uvedené hodnoty platí pro tyčové hmoždinky 8 x 140 mm

Tabulka 2

Systém 2

Pro dvě související křížení je potřeba:

	• 4 ks BNW1

	• 2 ks BNW2

	• 4 ks BNWM16

	• 60 ks TH Ø8x140

	• 4 ks kulaté oceli Ø16 s pravotočivým závitem na obou 
stranách

α

Zásuvné dřevo
K

ro
k

ve

K
ro

k
ve

Zásuvné dřevo

Zásuvné dřevo

α α

Tlačná tyč Tlačná tyč

Tlačná tyč

Kulatá ocel Ø16 mm 
s M16 na konci
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Připojení zavětrovací pásky – BNWA / BNWM

Připojovací kusy BNWA se používají k připojení zavětrovacích pásek ke spojům 
výztuh BNW. Skládají se z připojovací spony se šrouby M5, kulaté ocelové tyče 
s otvorem s křížovým závitem a pravé/levé závitové tyče jako napínáku. Pokud 
jsou použity všechny šrouby, je nosnost tohoto připojení zavětrovací pásky vždy 
větší než nosnost připojeného pásu. Připojovací kusy BNWM jsou vhodné pro 
připojení kulatých tyčí Ø12 mm nebo Ø16 mm ke spojům výztuh BNW. 
Skládají se z pravé/levé závitové tyče o průměru 16 mm a napínací matice. 

Materiál: Připojovací spona: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm. Závitové tyče: S355J2G3C+C podle EN10278, galvanicky 
pozinkované. Upínací matice: Ocel 11SMn30 podle EN10277, galvanicky 
pozinkovaná.

Připevnění: Spojení se provádí sešroubováním součástí.

Tabulka 1

Tabulka 3

Tabulka 2

BNWA

BNWM

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory ve sponě Závitové připojení

A B C L Ø [mm] Počet

BNWA 140 60 35 165 5 7 M16

Rozměry výrobku
Č. výr. Délky [mm] Závitové připojení do matice 

napínacího zámku

Závitová tyč M16 le/pr Matice napínacího zámku Levý závit Pravý závit

BNWM 16-B 165 120 M16 M16

BNWM 12-B 165 120 M16 M12

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k [kN]

BNWM 16-B 51,9 / kmod

BNWM 12-B 29,1 / k
mod

ETA-10/0440
DoP-e10/0440
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Připojení zavětrovací pásky – Příklady použití

3

1

5a

6a

4

2

5b

6b
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Všeobecné informace

Existuje mnoho možností použití děrovaných plechů NP, s nimiž lze snadno realizovat spojení. Spolu s kotevními hřebíky Simpson Strong-Tie® 
CNA nebo šrouby CSA lze všechny děrované plechy počítat jako silné plechy podle EC5 + NA. To znamená, že vyšší hodnoty nosnosti hřebíků 
lze použít i pro plechy o tloušťce 1,5 mm. Děrované plechy mohou přenášet tažné síly. Doporučuje se použít 2 děrované plechy na spoj, 
přičemž dřevo v oblasti spoje musí mít stejnou tloušťku. U jednostranných spojů je třeba zohlednit excentricitu.

Výpočet spojů děrovaných plechů namáhaných tahem

Charakteristickou pevnost plechů v tahu lze vypočítat takto: 
Pro ocel S250GD + Z275.: Rk = Aef x 297 N/mm2 

Konstrukční hodnota se vypočítá při γ = 1,3 a čisté ploše průřezu  
Aef = A x t x 0,75

Spoje, které nejsou vystaveny výhradně tahovému namáhání, např. spoje diagonál v příhradových vaznících, lze rovněž realizovat pomocí 
děrovaných plechů; v tomto případě je nutné individuální ověření statikem.

Příklad:

Dřevo o průřezu 100 x 160 mm a 100 x 120 mm, vybrané děrované plechy. 

NP15/80/240 se vždy 2 x 6 kotevními hřebíky CNA4,0x50 s Rlat,k = 2,22 kN.

Zatížení: F1,d = 14,5 kN; NKL.2; KLED: krátké  kmod = 0,9

Počet hřebíků ve spodním dřevě se určí pomocí nef , EC5; (8.17).

nef označuje efektivní počet hřebíků v řadě.

nef = 2 x 2 x 3 0,85 = 10,2 

Důkaz hřebíky: R1,d =10,2 x 2,22 kN x 0,9 / 1,3 = 15,7 kN

Důkaz perforovaný plech (2 kusy)

Aef = 2 x 80 x 1,5 x 0,75 = 180 mm²

R1,Bl,d = 180 x 297 N/mm² / 1,3 = 41,2 kN

 
Důkaz kotevní hřebíky CNA: 

Průkaz: 

Ověření příčného tahu podle EC5 8.1.4

U příčného dřeva 100 x 160 mm je horní hřebík umístěn ve vzdálenosti 120 mm od zatížené hrany.  he = 120 mm; h = 160 mm; b = 100 

mm

 

			 

	

Viz také EC5; NA 6.8.2.  

Rozdělení hřebíků musí být uspořádáno symetricky k linii působení síly.

F90,RK = 14 x b x 
1 -

he

he

h

 = 30672 N = 30,7 kN

= 0,35 ≤ 1,0  Ok
14,5

41,2

= 0,92 ≤ 1,0  Ok
14,5

15,7

sin

= síla-úhel vláken

Dřevo C24 
100 x 120 mm

Oboustranně děrovaný plech 
NP15/80/280
se vždy 2 x 6 CNA4,0x50

pro

Dřevo C24 
100 x 160 mm

pro

h
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Děrované plechy – NP

Děrované plechy NP a proužky děrovaného plechu se zhotovují z plechů 
pozinkovaných Sendzimirovou metodou o tloušťce 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm 
a 3,0 mm.  
Průměr otvorů činí 5 mm. 

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ.

Tabulka 1

B t

A

NP

EN 14545 
DoP-h10/0005

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B t Ø

NP15/40/120

40

120

1,5 5NP15/40/160  160

NP15/40/360 360

NP15/60/140

60

140

1,5

5

NP15/60/160 160 5

NP15/60/180 180 5

NP15/60/200 200 5

NP15/60/220 220 5

NP15/60/240 240 5

NP15/60/300 300 5

NP15/60/420 420 5

NP15/60/500 500 5

NP15/80/100

80

100

1,5

5

NP15/80/140 140 5

NP15/80/200 200 5

NP15/80/220 220 5

NP15/80/240 240 5

NP15/80/260 260 5

NP15/80/300 300 5

NP15/80/380 380 5

NP15/80/420 420 5

NP15/100/180

100

180

1,5

5

NP15/100/200 200 5

NP15/100/240 240 5

NP15/100/300 300 5

NP15/100/380 380 5

NP15/120/220

120

220

1,5

5

NP15/120/240 240 5

NP15/120/300 300 5

NP15/120/340 340 5

NP15/120/380 380 5

Tabulka 2

NP NP20/40/120

Různé 
velikosti

Některé 
typy

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B t Ø

NP15/140/140

140

140

1,5

5

NP15/140/180 180 5

NP15/140/200 200 5

NP15/140/220 220 5

NP15/140/260 260 5

NP15/140/300 300 5

NP15/160/180

160

180

1,5

5

NP15/160/220 220 5

NP15/160/240 240 5

NP15/160/340 340 5

NP15/160/380 380 5

NP15/160/400 400 5

NP15/160/420 420 5

NP15/180/180 180 180 1,5 5

NP15/200/260 200 260 1,5 5

NP15/220/220

220

220

1,5

5

NP15/220/260 260 5

NP15/220/300 300 5

NP15/240/180

240

180

1,5

5

NP15/240/220 220 5

NP15/240/260 260 5

NP15/240/300 300 5

NP15/260/260 260 260 1,5 5

NP15/280/220

280

220

1,5

5

NP15/280/260 260 5

NP15/280/300 300 5
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Děrované plechy – NP

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B t Ø

NP20/40/120
40

120
2,0

5

NP20/40/160 160 5

NP20/50/200 50 200 2,0 5

NP20/60/140

60

140

2,0

5

NP20/60/200 200 5

NP20/60/240 240 5

NP20/80/200

80

200

2,0

5

NP20/80/240 240 5

NP20/80/300 300 5

NP20/100/140

100

140

2,0

5

NP20/100/200 200 5

NP20/100/240 240 5

NP20/100/260 260 5

NP20/100/300 300 5

NP20/100/400 400 5

NP20/100/500 500 5

NP20/120/200

120

200

2,0

5

NP20/120/240 240 5

NP20/120/260 260 5

NP20/120/300 300 5

NP20/120/400 400 5

NP20/140/400 140 400 2,0 5

NP20/160/300
160

300
2,0

5

NP20/160/400 400 5

NP20/200/300 200 300 2,0 5

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B t Ø

NP20/40/1200 40 1200 2,0 5

NP20/60/1200 60 1200 2,0 5

NP20/80/1200 80 1200 2,0 5

NP20/100/1200 100 1200 2,0 5

NP20/120/1200 120 1200 2,0 5

NP20/140/1200 140 1200 2,0 5

NP20/160/1200 160 1200 2,0 5

NP20/200/1200 200 1200 2,0 5

NP20/220/1200-B 220 1200 2,0 5

NP20/240/1200-B 240 1200 2,0 5

NP20/260/1200-B 260 1200 2,0 5

NP20/280/1200-B 280 1200 2,0 5

NP20/300/1200-B 300 1200 2,0 5

NP25/40/1200-B 40 1200 2,5 5

NP25/60/1200-B 60 1200 2,5 5

NP25/80/1200 80 1200 2,5 5

NP25/100/1200-B 100 1200 2,5 5

NP25/120/1200-B 120 1200 2,5 5

NP25/140/1200 140 1200 2,5 5

NP25/160/1200 160 1200 2,5 5

NP25/180/1200-B 180 1200 2,5 5

NP25/200/1200-B 200 1200 2,5 5

NP25/220/1200-B * 220 1200 2,5 5

NP25/240/1200-B * 240 1200 2,5 5

NP25/260/1200-B * 260 1200 2,5 5

NP25/300/1200-B 300 1200 2,5 5

NP20/620/1240 620 1240 2,0 5

NP25/620/1240 620 1240 2,5 5

NP30/620/1240 620 1240 3,0 5

* žádné skladové zboží

Tabulka 3 Tabulka 4

B B

A

A

1

1F
1

α

Vzorce přířezu pro děrované plechy

Pokyn k použití:

Děrované plechy jsou vhodné pro mnohostranné použití.  
V případě potřeby zhotovujeme děrované plechy podle vašich 
údajů ve zvláštních velikostech a tvarech. Pro správný dotaz na 
cenu jsou zapotřebí skici / výkresy s uvedenými rozměry.

Mějte prosím na paměti:

Velikost děrovaného plechu je stanovena rozměry A x B x t. A 
a B určují kromě velikosti i směr rastru otvorů, t udává tloušťku 
plechu.
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

30.11.2021/MB

zu ABR-NPB

NPB255 NPB255SO NPB60400

NPB100540 NPB140540

Tažné a střižné desky – NPB

Desky NPB byly primárně vyvinuty pro použití s překližkovými prkny a jsou velmi 
vhodné pro absorbování větších tahových a smykových sil ve spojích dílců.

 Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 20 μm.

 Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ, šrouby CSA5,0xℓ 
nebo spojkami ZYKT39. K upevnění do betonu se používají kotevní svorníky M12 
nebo M16.

NPB255

A

B

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

Horní oblast Dolní oblast

A B t Ø Počet Ø Počet

NPB255 214 255 3,0
5 52 5 41

14 2 14 4

NPB255SO 294 255 3,0
5 56 5 41

14 2 14 4

NPB60400 60 400 2,0
5 49 - -

13 1 - -

NPB100540 100 540 3,0
5 26 5 28

17 1) 2 14 2

NPB140540 140 540 3,0
5 36 5 36

17 1) 2 17 2

NPB20100200 100 200 2,0 5 45 - -

NPB30200300 200 300 3,0 5 143 - -

1) Otvor pro klíč vhodný pro ZYKT39

Tabulka 1

F1

F2

F1

16.11.2022/MB

C:\Daten-MB\Zeichnungen\Katalog 2010\Statikerkatalog-2019\picture-for cat-ch-1-2-v1.2d

addional picture, chaper 5, products:  NPB               (1)
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ETA-06/0106
DoP-e06-0106

NPB255 NPB255SO



185

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

D
ěr

o
va

né
 p

le
ch

y,
 

S
p

o
je

 k
ro

kv
í

5

Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Tažné a střižné desky – NPB

Polohy otvorů pro čepy a jejich rastry

F1

F2

F1

16.11.2022/MB

C:\Daten-MB\Zeichnungen\Katalog 2010\Statikerkatalog-2019\picture-for cat-ch-1-2-v1.2d

addional picture, chaper 5, products:  NPB               (1)
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Tažné a střižné desky – NPB

Uvedená schémata připojení zohledňují požadavky spojovacích 
prostředků na minimální vzdálenosti hran namáhaných konců vláken 
nebo namáhaných hran příčně k vláknu. Schémata připojení, která jsou 
vhodná pro dřevo s namáhaným čelním koncem, lze použít i pro dřevo 
s namáhanou hranou příčně k vláknu. V souladu s ETA-06/0106 lze 
odpovídající schémata připojení použít stejně pro CLT i masivní jehličnaté 
dřevo.

Volně volitelné hřebíkové spoje musí být spojeny nejméně 4 hřebíky.

Hodnoty modulu posunutí kser lze převzít z ETA-06/0106.

Schémata připojení dřeva na dřevo
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Tažné a střižné desky – NPB

Charakteristické hodnoty nosnosti Tabulka 2

Č. výr. Schéma připojení
Spojovací prostředky 1) Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]  

Připojení pomocí hřebíků CNA nebo šroubů CSA  
1 deska NPB na připojení 3)Typ Počet

NP Oblast A Oblast B R1,k R2/3,k

NPB255 1
CNA4,0x50

11 15
23,9 20,8

CSA5,0x50 27,6 24,0

NPB255 2
CNA4,0x50

13 15
28,3 19,4

CSA5,0x50 32,6 22,3

NPB255 3
CNA4,0x50

30 31
66,6 34,0

CSA5,0x50 78,9 40,2

NPB255 4
CNA4,0x50

24 28
53,3 27,8

CSA5,0x50 63,1 32,9

NPB255SO 5
CNA4,0x50

30 31
66,5 25,0

CSA5,0x50 78,9 29,7

NPB20100200 14
CNA4,0x50

10 10
22,2 15,8

CSA5,0x50 26,3 18,7

NPB30200300 15
CNA4,0x50

30 30
66,5 33,1

CSA5,0x50 78,9 39,2

NPB30200300 16
CNA4,0x50

30 30
66,5 35,5

CSA5,0x50 78,9 42,1

NPB60400
Rozdělení hřebíků 

volně 
volitelné

CNA4,0x50 20 21 min (26,7 /kmod
 ;   44,4)

-CSA5,0x50 20 21 min (26,7 /kmod
 ;   52,6)

CNA4,0x ℓ
CSA5,0x ℓ

≤ 20 ≤ 22 min (26,7 /kmod
 ;   n × R

lat
) 2)

NPB100540
Rozdělení hřebíků 

volně 
volitelné

CNA4,0x50 26 28 min (71,3 /k
mod

 ;   57,7)

-CSA5,0x50 26 28 min (71,3 /kmod
 ;   68,4)

CNA4,0x ℓ
CSA5,0x ℓ

≤ 26 ≤ 28 min (71,3 /kmod
 ;   n × R

lat
) 2)

NPB140540
Rozdělení hřebíků 

volně 
volitelné

CNA4,0x50 36 36 min (102,5 /k
mod

 ;   79,9)

-CSA5,0x50 36 36 min (102,5 /kmod
 ;   94,7)

CNA4,0x ℓ 
CSA5,0x ℓ

≤ 37 ≤ 36 min (102,5 /kmod
 ;   n × R

lat
) 2)

1) Zach. vzdálenosti okrajů spojovacích prostředků a vrstev vláken dřeva je třeba dodržet
2) Rlat = Smyková hodnota vybraných hřebíků CNA nebo šroubů CSA
3) Připojované součásti musí být zajištěny proti zkroucení

Statické hodnoty - spoje dřeva se dřevem  

F1,d F2/3,d

R1,d R2/3,d

≤ 1

Pro překrývající se zatížení musí být splněna následující rovnice:

2 2

+
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Tažné a střižné desky – NPB

Statické hodnoty- Spojení se ZYKT na CLT s pohyblivou mezivrstvou

Spojky Simpson ZYKT s odpovídajícími šrouby SSH, které se šroubují pod úhlem 30° k povrchu 
stěny, se dobře hodí pro připojení tažných plechů k masivnímu dřevu, lepenému dřevu a CLT. ZYKT je 
výhodný zejména pro nosné konstrukce s pohyblivou mezivrstvou. U těchto spojovacích prostředků je 
mezivrstva namáhána pouze tlakem, zatímco šrouby jsou namáhány pouze tahem, tedy směrem, ve 
kterém působí.

CYCT v tabulce 3 je výpočet v souladu s ETA-20/1071.

Hodnoty vytažení pro šrouby SSH jsou vypočteny podle publikací Blaße, Uibela a Bejtky:

Kalendář dřevostaveb 2004 - Samovrtné šrouby do dřeva a možnosti jejich použití  
a 
Návrhy konstrukce spojovacích prostředků v křížem lepeném dřevě - Uni Karlsruhe 
a 
Nosnost čepových spojovacích prostředků v křížem lepeném dřevě – Uni Karlsruhe

a Wallner-Novak, Rozměry křížem lepeného dřeva II proHOLZ

Charakteristické hodnoty nosnosti Tabulka 3

Č. výr. Spojovací prostředky 1) Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]  
Spojení s 2x ZYKT39 s mezivrstvou 3)  

1 deska NPB na připojení 4)  
R1,k

Oblast A Oblast B

Typ 2) Počet Typ Počet

NPB100540

ZYKT39 2
CNA4,0x ℓ
CSA5,0x ℓ

≤ 28 min od:65,0 /k
mod

 ;     R
k,ZYKT

 3)  ;     n × R
lat

 5)

ZYKT39 2
Kotevní svorníky

Ø 12 mm
2 min od:56,8 /k

mod
 ;   R

k,ZYKT
 3)

NPB140540

ZYKT39 2
CNA4,0x ℓ
CSA5,0x ℓ

≤ 36 min od:102,5 /k
mod

 ;     R
k,ZYKT

 3)   ;     n × R
lat

 5)

ZYKT39 2
Kotevní svorníky

Ø 16 mm
2

min od:
82,4 /k

mod
 ;    R

k,ZYKT
 3)

1)	Zach. Dodržujte vzdálenosti okrajů spojovacích prostředků a vrstev vláken dřeva 
2)	Minimální tloušťka dřeva pro ZYKT39 = 95 mm 
3)	U mezivrstev, tZW do tloušťky 4 mm, platí Rk,ZYKT = 9,95 kN, 
	 vždy o 1 mm silnější mezivrstva tZW se musí Rk,ZYKT snížit o 0,13 kN 
4)	Připojované součásti musí být zajištěny proti zkroucení 
5)	Rlat = Smyková hodnota vybraných hřebíků CNA nebo šroubů CSA
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Příklad dimenzování – NPB

Příklad dimenzování NPB100540 + ZYKT39

Připojení stěnového panelu CLT d = 100 mm k betonovému stojanu, (konstrukce CLT 

je pětivrstvá 20/20/20/20/20; vláknitá vrstva horní vrstvy je svislá) Stěnový panel CLT 

opláštěný posuvným třívrstvým panelem tZw = 16 mm

Vybraná spojka:  

1 kus NPB100540 s 2 × ZYKT39 a odpovídajícími šrouby SST 6,0 × 200 mm a 2 × 

šroubovými svorníky Ø 16 mm (šrouby SSH zašroubované pod úhlem 30° pokrývají 

nejméně 3 vrstvy desky).	

Zatížení: 

Působí tažná síla s F1,d = 5,2 kN;  NKL.2; KLED: krátké  kmod = 0,9

Hodnoty z tabulky 3:	

R1,k = min { 56,8 / kmod }Rk,ZYKT

Zohlednění mezivrstvy:

Rk,ZYKT = 9,95 kN až tZw = 4 mm

přít. tZw = 16 mm  16-4 = 12  Snížení: 12x 0,13 kN = 1,56 kN

Rk,ZYKT = 9,95 - 1,56 = 8,4 kN při tZw = 16 mm

R1,k = min { 56,8 / 0,9 }  = 8,4 kN
8,4

			 

R1,d = 8,4 x 0,9 / 1,3 = 5,8 kN

Průkaz:	

F1,d  ≤ 1,0
5,2

 = 0,9  ≤ 1,0 OK
R1,d 5,8

Ukotvení v betonu je třeba ověřit samostatně. 
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Tažné a střižné desky – NPB

Schémata připojení dřevo na beton
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Tažné a střižné desky – NPB

Charakteristické hodnoty nosnosti Tabulka 4

Č. výr. Schéma 
připojení

Spojovací prostředky 1) Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] Spojení pomocí 
hřebíků CNA nebo šroubů CSA a kotevních svorníků -  

1 deska NPB na připojení 2)

Pákové rameno
f 4)

Oblast A Oblast B

Typ Počet Typ Počet R1,k R2/3,k [mm]

NPB255 NP6
CNA4,0x50

11

Kotevní svorník  
Ø 12 mm

2
23,9 20,8

120
CSA5,0x50 27,6 24,0

NPB255 NP7
CNA4,0x50

13 2
min (37,1 /kmod

 ;   28,9) min (21,1 /k
mod

 ;   19,3)
115

CSA5,0x50 min (37,1 /kmod
 ;   34,2) min (21,1 /k

mod
 ;   22,9)

NPB255 NP8
CNA4,0x50

30 2
min (37,1 /kmod

 ;   66,6) min (27,8 /k
mod

 ;   28,4)
70

CSA5,0x50 min (37,1 /kmod
 ;   78,9) min (27,8 /k

mod
 ;   33,7)

NPB255 NP9
CNA4,0x50

19 2
min (37,1 /kmod

 ;   42,2) min (21,1 /k
mod

 ;   24,0)
100

CSA5,0x50 min (37,1 /kmod
 ;   50,0) min (21,1 /k

mod
 ;   28,4)

NPB255SO NP10
CNA4,0x50

24

Kotevní svorník  
Ø 12 mm

2
52,2 22,2

120
CSA5,0x50 60,2 25,6

NPB255SO NP11
CNA4,0x50

26 2
56,6 21,5

120
CSA5,0x50 65,3 24,8

NPB255SO NP12
CNA4,0x50

30 2
min (37,1 /kmod

 ;   66,6) min (27,8 /k
mod

 ;   21,3)
115

CSA5,0x50 min (37,1 /kmod
 ;   78,9) min (27,8 /k

mod
 ;   25,2)

NPB255SO NP13
CNA4,0x50 30

2
min (37,1 /kmod

 ;   66,6) min (23,2 /k
mod

 ;   25,5)
100

CSA5,0x50 min (37,1 /kmod
 ;   78,9) min (23,1 /k

mod
 ;   30,2)

NPB60400

Rozdělení 
hřebíků 
volně 

volitelné

CNA4,0x50 20

Kotevní svorník  
Ø 12 mm

1

min (20,6 /k
mod

 ;   44,4)

- -CSA5,0x50 20 min (20,6 /kmod
 ;   52,6)

CNA4,0x ℓ 
CSA5,0x ℓ

≤ 20 min (20,6/kmod
 ;   n × R

lat
 ) 3)

NPB100540

Rozdělení 
hřebíků 
volně 

volitelné

CNA4,0x50 26

Kotevní svorník  
Ø 12 mm

2

min (56,8 /k
mod

 ;   57,7)

- -CSA5,0x50 26 min (56,8 /kmod
 ;   68,4)

CNA4,0x ℓ 
CSA5,0x ℓ

≤ 26 min (56,8 /kmod
 ;   n × R

lat
 ) 3)

NPB140540

Rozdělení 
hřebíků 
volně 

volitelné

CNA4,0x50 36

Kotevní svorník  
Ø 16 mm

2

min (82,4 /k
mod

 ;   79,9)

- -CSA5,0x50 36 min (82,4 /kmod
 ;   94,7)

CNA4,0x ℓ 
CSA5,0x ℓ

≤ 37 min (82,4 /kmod
 ;   n × R

lat
 ) 3)

1) Zach. vzdálenosti okrajů spojovacích prostředků a vrstev vláken dřeva je třeba dodržet 
2) Připojované součásti musí být zajištěny proti zkroucení 
3) Rlat = Smyková hodnota vybraných hřebíků CNA nebo šroubů CSA 
4) Při dimenzování kotevních svorníků pro směr zatížení F2 je třeba ověřit přídavný moment MZSD = f x F2/3,d s rozměrem „f“

Statické hodnoty - spoje dřeva na beton  
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Spojky paty krokve – SF / SH

Spojky paty krokve SF/SH se připevňují v sadách (pravá + levá) ke spodnímu 
pásu krovu a patnímu prahu nebo ke krokvím a vaznicím. Jsou vhodné pro 
přenos normálových sil z příhradových konstrukcí nebo krokví na smykově 
odolné kotvené prahy. Držáky prahů SHLM a SHLS zajišťují přenos vodorovných 
sil do betonového stropu.

Materiál: Druh oceli: S250GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ. Držáky prahů se připevňují k betonu pomocí kotevních 
svorníků a k prahu pomocí kotevních hřebíků CNA nebo šroubů CSA.

Tabulka 1

SFM

B

C

A

D

E

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E t Ø Počet na stranu

SFN 177 139 53 53 39 2,5 5 1 + 10 + 9

SFM-B 260 169 73 73 91 2,5 5 2 + 21 +20

SFH-B 270 159 45 60 27 2,0 5 12 + 9

SFHM-B 270 159 63 60 27 2,0 5 18 + 18

SFHS-B 260 140 108 75 50 3,0 5 7 + 30 + 25

SHLM-B 360 280 53 – – 3,0 5; 18 2; 8

SHLS-B 500 387 52 – – 3,0 5;18 2; 9

bmin

SFH

SFN / SFM

ETA-20-1071
DE-DoP-e20-1071

SFN SHLS

SFHM / SFHS

SHLM / SHLS
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Spojky paty krokve – SF / SH

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti R1,k [kN]

Počet hřebíků
na stranu

1 sada spojek paty krokve

CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60

SFN 1 + 10 + 9 27,6 33,3 35,5

SFM-B 2 + 21 + 20 63,6 74,8 79,0

SFH-B 10 + 9 27,7 33,5 35,7

SFHM-B 18 + 18 51,6 61,2 64,8

SFHS-B 7 + 30 + 25 79,9 96,7 102,9

SHLM-B 8 + 2 M16 20,7 1)

SHLS-B 9 + 2 M16 28,8 1)

1) nezávisle na délce hřebíku

Tabulka 2

B B

A

A

1

1F
1

α

B B

A

A

1

1F
1

α

SHLS

Příklad:

Krov o průřezu 80 x 160 mm na prahu 140 x 80 mm, vybraná spojka paty 

krokve SFN a držák prahu SHLM s 2x 20 kotevními hřebíky CNA4,0x40 

pro SFN a 8 CNA4,0x40 + 2 kotevními svorníky M16 pro SHLM.

Zatížení: F1,d = 12,5 kN; NKL.2; KLED: krátké  kmod = 0,9

SFN

R1,d =27,6 kN x 0,9 / 1,3 = 19,1 kN

Průkaz: 

SHLM

R1,d = 20,7 kN x 0,9 / 1,3 = 14,3 kN 

Průkaz: 

Kotevní svorníky M16 a ukotvení v betonu je třeba ověřit zvlášť pro 12,5 kN / 

2 = 6,3 kN. 

Při tomto spojení je třeba zajistit, aby se práh vlivem zatížení nebo doda-

tečného ukotvení nezkroutil.

= 0,87 ≤ 1,0  Ok
12,5

14,3

= 0,65 ≤ 1,0  Ok
12,5

19,1

SHLM
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Držáky krokví – SHB / SHH

Držáky krokví SHB pro spojení s betonem a držáky krokví SHH pro spojení se 
dřevem se používají k upevnění krokví se sklonem 30° až 60° u paty. Svařovaný 
úhelník je vždy 45° k základnímu povrchu. Drážka v krokvi je přizpůsobena úhlu 
v závislosti na sklonu střechy.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025. 

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓG nebo 
šrouby CSA5,0xℓ. Připojení k betonu se provádí pomocí šroubů pro kotevní lišty 
nebo kotevních svorníků Ø16 mm.

ETA-20-1071
DE-DoP-e20-1071

Tabulka 1

D

t2

B

C

SHB

t3

t1

A = uvnitř

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D t1 t2 t3 Ø Počet

SHB80G-B 84 170 220 140 2,5 6,0 2,0 5; 17,5 4 + 4; 2

SHB100G-B 104 170 240 140 2,5 6,0 2,0 5; 17,5 4 + 4; 2

SHB120G-B 124 170 260 140 2,5 6,0 2,0 5; 17,5 4 + 4; 2

SHH80G-B 84 300 – 140 2,5 6,0 2,0 5 3 + 3 + 25

SHH100G-B 104 280 – 140 2,5 6,0 2,0 5 3 +3 + 31

SHH120G-B 124 260 – 140 2,5 6,0 2,0 5 3 + 3 + 44

Speciální šířky jsou možné na vyžádání

SHH

SHB

SHB

SHHSHB
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Držáky krokví – SHB / SHH

Tabulka 2

Držáky krokví SHB se instalují pomocí dvou kotevních svorníků (M16). 
Kotevní svorníky musí být dimenzovány na polovinu smykových a 
polovinu tažných sil. 
Sklony krokví > 60° a < 30° nejsou povoleny. Vždy je třeba zajistit, aby 
krokve měly dostatečně velkou vodorovnou opěrnou plochu, která pohltí 
svislá zatížení.  
Dále spára ≥ 4 mm na přesahu krokve nad úhlovým profilem, aby se 
zabránilo roztržení krokve. Pokud je držák krokve SHH zatížen ve směru 
F2, musí být hřebíky umístěny přímo před úhelník (viz výkresy).

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Minimální počet hřebíků Charakteristické hodnoty nosnosti Ri,k [kN]

CNA4,0x50 R1,k R2,k

SHH80G-B 19 + 2 x 3 32,2 4,9

SHH100G-B 26 + 2 x 3 40,3 6,9

SHH120G-B 31 + 2 x 3 48,3 8,8

SHB80G-B 2M16 + 2 x 4 58,4 17,8

SHB100G-B 2M16 + 2 x 4 73,0 17,8

SHB120G-B 2M16 + 2 x 4 87,5 17,8

Průřez krokve 80 x 160 mm ke stropnímu trámu 100 x 200 mm (stejné vyrovnání),  

zvolen držák krokve SHH80 s 19 kotevními hřebíky CNA4,0x50 ve stropním trámu a 2x3 kotevními hřebíky CNA4,0x50 v krokvích.

 F1,d = 14,5 kN (jako normálová síla v krokvi), F2,d = 1,8 kN; NKL.2; KLED: krátké  kmod = 0,9

R1,d =32,2 kN x 0,9 / 1,3 = 22,3 kN

R2,d = 4,9 kN x 0,9 / 1,3 =  3,4 kN

 = 0,65 ≤ 1,0  Ok
14,5

22,3

 

 = 0,53 ≤ 1,0  Ok
1,8

3,4
 

SHH

SHH

Kontaktní plocha 
pro svislá zatížení

Spára
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Kloubové systémy – GERB / GERG / GERW

Spojky GERB, GERG jsou vhodné pro kloubové systémy, ve kterých nepůsobí 
normálové síly. Spojky GERW mohou také absorbovat normálové síly ve směru 
tyče.

Materiál: Třída oceli S250GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm. Gerberovy spojky GERW lze vyrobit také z nerezové oceli.

Spojovací prostředky: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků 
CNA4,0xℓ nebo šroubů CSA5,0xℓ.

ETA-07/0053
DoP-e07/0053

Různé  
velikosti

Některé  
typy

GERW

GERG

GERB

Gerberovy spojky se používají pro hospodárné vytváření kloubových 
spojů vícepolových nosníků. Instalací spojů lze zkrátit přepravní 
délky ve srovnání s nedotýkajícími se spojitými nosníky. Klouby ve 
vícepolových systémech by měly být plánovány tak, aby v případě 
poruchy průřezu v jednom bodě nevznikl kinematický řetězec. 

Montážní spoj je umístěn mimo opěrnou plochu; přesné detaily musí 
stanovit statik. Spojka GERW se doporučuje pro krokve s velkým 
sklonem střechy nebo pro nosníky s normálními silami. 
Montáž vaznic s Gerberovými spojkami vyžaduje přibližně o 20 % 
méně dřeva ve srovnání s konstrukcí se spojovacími vaznicemi.

F2

F1

F3

KNAG 
Úhlové spojky

GERW

F4

Boční pohled na spojitý nosník se spoji Gerber:

F1   Dolů 

F2   Nahoru 

F3   Bočně - horizontálně

F4   Ve směru tyče pro typ GERW

Síly musí působit ve středu Gerberovy spojky v oblasti styku 
vaznic. 
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Gerberovy spojky – GERB

Gerberovy spojky GERB se používají pro vytváření kloubových spojů spojitých 
nosníků. Sada Gerberových spojek se skládá z pravého a levého připojovacího 
dílu a lze ji použít pro šířky vaznic od 80 mm. Gerberovy spojky GERB jsou 
dostupné pro nejběžnější rozměry dřeva. 

Materiál: Třída oceli S250GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ.

Tabulka 1

GERB

GERB

GERB

C

A

B

t

ETA-07/0053
DoP-e07/0053

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] 1) Otvory  

(na sadu)

A B C t Ø Počet

GERB160-B 160 90 30 2 5 36

GERB180-B 180 90 33 2 5 36

GERB200-B-DE 201 90 33 2 5 40

GERB220-B 220 90 34 2 5 40

1) Vnitřní rozměry

Pokyn k použití:

U typu GERB musí být vaznice 
instalovány v oblasti spoje se 
stykem čelního dřeva. 

GERB

Úhlové spojky

Kompletní vyplnění hřebíky

Použijte všechny 
otvory pro hřebíky

Částečné vyplnění hřebíky

Použijte otvory 
pro hřebíky 
v rozích
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Gerberovy spojky – GERB

Průřez vaznice 100 x 180 mm, vybraná Gerberova spojka GERB180 plně přibitá kotevními hřebíky CNA4,0x60.

 F1,d = 9,5 kN ; F3,d = 2,6 kN ; NKL 2; KLED: dlouhé  kmod = 0,7

Hodnoty uvedené v tabulce musí být převedeny na použité kotevní hřebíky CNA4,0xℓ:

R1,d = 26,4 x 0,7 / 1,3 x 1,05 = 14,9 kN

R3,d =  5,9 x 0,7 / 1,3 x 1,26 = 4,0 kN

  
9,5

14,9

2,6

4,0
+

2

= 0,83 ≤ 1,0  Ok

Kombinované namáhání:

Při současném zatížení v různých směrech síly musí být dodržena následující ověření:

F1,d F3,d

R1,d R3,d

+  ≤ 1,0

2 2

F2,d F3,d

R2,d R3,d

+  ≤ 1,0

2 2

resp.

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] a počtu hřebíků [n]

1 sada Gerberových spojek na připojení s CNA4.0x50

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k R2,k

Počet 
hřebíků

R1,k R2,k R3,k
Počet 

hřebíků

GERB160-B 15,4 5,2 16 25,5 8,9 5,9 36

GERB180-B 15,9 5,2 16 26,4 8,9 5,9 36

GERB200-B-DE 15,4 5,7 16 28,1 11,2 5,9 40

GERB220-B 15,4 5,7 16 28,3 11,2 5,9 40

Pro odlišné délky hřebíků lze hodnoty přepočítat podle 
následující tabulky:

Přepočítací koeficienty
Přepočítací koeficient pro jiné délky hřebíků

Kotevní hřebíky CNA Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

F1 F2 F1 F2 F3

4,0 x 40 0,90 0,82 0,87 0,82 0,76

4,0 x 60 1,04 1,06 1,05 1,06 1,26

Tabulka 2

Tabulka 3

2
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Gerberovy spojky – GERG

GERG je jednodílná alternativa běžné Gerberovy spojky GERB. Statická 
zatížitelnost obou typů je při stejné výšce stejná. Montáž vaznic Gerberovými 
spojkami GERG vyžaduje přibližně o 20 % méně dřeva ve srovnání s montáží 
spojovacích vaznic.

Materiál: Třída oceli S250GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ.

ETA-07/0053
DE-DoP-e07/0053

Tabulka 1

GERG

GERG

GERG

A

BC

t

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory 

A B C t Ø Počet

GERG120/180 182 90 122 2,0 5 52

GERG120/200 202 90 122 2,0 5 56

GERG120/220 222 90 122 2,0 5 60

GERG120/240 242 90 122 2,0 5 60

GERG120/260 262 90 122 2,0 5 72

GERG140/200 202 90 142 2,0 5 56

GERG140/240 242 90 142 2,0 5 60

GERG140/260 1) 262 90 142 2,0 5 72

GERG160/240 242 90 162 2,0 5 60

GERG160/260 1) 262 90 162 2,0 5 72

1) Žádné skladové zboží

Pokyn k použití:

U typu GERG musí být vaznice instalovány v oblasti spoje se stykem 
čelního dřeva.

GERG
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Gerberovy spojky – GERG

Kombinované namáhání:

Při současném zatížení v různých směrech síly musí být dodržena následující ověření:

Příklad:

Průřez vaznice 120 x 240 mm, vybraná Gerberova spojka GERG120/240 s kotevními hřebíky CNA4,0x40

Zatížení: F1,d = 9,7 kN; F3,d = 1,6 kN; NKL 2; KLED: dlouhé  kmod = 0,7

Hodnoty uvedené v tabulce musí být převedeny na použité kotevní hřebíky CNA4.0x40 podle tabulky 3.

R1,d = 34,5 x 0,7 / 1,3 x 0,82 = 15,23 kN

R3,d = 5,9 x 0,7 / 1,3 x 0,76 = 2,4 kN

Průkaz: 9,7

15,23

1,6

2,4
+

2 2

= 0,85 ≤ 1,0  Ok

F1,d F3,d

R1,d R3,d

+  ≤ 1,0

2 2

F2,d F3,d

R2,d R3,d

+  ≤ 1,0

2 2

resp.

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

Gerberovy spojky GERG - Připojení s CNA4.0x50

R1,k R2,k R3,k

GERG120/180 22,3 9,1 5,9

GERG120/200
25,1 10,3 5,9

GERG140/200

GERG120/220
31,4 13,8 5,9

GERG160/220

GERG120/240

34,5 15,3 5,9GERG140/240

GERG160/240

GERG120/260

41,5 19,3 5,9GERG140/260

GERG160/260

Přepočítací koeficienty
Směr zatížení Přepočítací koeficient pro jiné délky hřebíků CNA

4,0 x 40 4,0 x 60

F1 0,82 1,06

F2 0,82 1,06

F3 0,76 1,26

Pro odlišné délky hřebíků lze hodnoty přepočítat podle 
následující tabulky:

Tabulka 2

Tabulka 3
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Gerberovy spojky – GERW

Gerberovy spojky GERW se hodí pro vytváření spojů spojitých nosníků na tupo. 
Kromě příčných sil ve svislém a vodorovném směru mohou absorbovat síly ve 
směru tyče, a jsou proto vhodné pro přenos ztužujících sil. V závislosti na zatížení 
můžete volit mezi částečným a úplným přibitím.

Materiál: Třída oceli S250GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ.

ETA-07/0053
DE-DoP-e07/0053

Různé 
velikosti

Některé 
typy

Tabulka 1

GERW

B

C

A

t

GERW

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory (na sadu)

A B C t Ø Počet

GERW90 90 140 20 2,0 5 20

GERW120 120 180 20 2,0 5 56

GERW140 140 180 20 2,0 5 68

GERW160 160 180 20 2,0 5 80

GERW180 180 180 20 2,0 5 92

GERW200 200 180 20 2,0 5 104

GERW220 220 180 20 2,0 5 116

GERW240 240 180 20 2,0 5 128

GERW260 260 180 20 2,0 5 140

GERW280 280 180 20 2,0 5 152

GERW300 300 180 20 2,0 5 164

GERW320 320 180 20 2,0 5 176

GERW340 340 180 20 2,0 5 188

GERW360 360 180 20 2,0 5 200

GERW380 380 180 20 2,0 5 212

GERW400 400 180 20 2,0 5 224

GERW420 420 180 20 2,0 5 236

Pokyny k použití:

Absorpce tažných sil je možná pouze při částečném přibití. Řada 
otvorů v blízkosti tupého spoje zůstává volná. Při plném přibití by 
vzdálenost mezi hřebíky a čelním dřevem byla příliš malá.

Gerberovy spojky od velikosti GERW280 by se měly používat pouze 
pro lepené vaznice. Aby se zabránilo příčnému tahovému namáhání a 
zkroucení spoje vaznic, měly by se Gerberovy spojky GERW volit na 
co největší výšku vaznice s ohledem na vzdálenosti hran pro hřebíky. 
Při zatíženích v pravém úhlu k ose vaznice (zatížení F3) se doporučuje 
namontovat zkosenou hranu GERW na horní část vaznice.

Úhlové spojky

Kompletní 
vyplnění hřebíky

Částečné 
vyplnění hřebíky

doporučeno 
≤20mm
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Gerberovy spojky – GERW

Kombinované namáhání:

Při současném zatížení v různých směrech síly musí být 
dodržena následující ověření:

Ve spojení s normálovými silami platí (pouze pro GERW):

Příklad 1:

Průřez vaznice 100 x 200 mm, vybraná Gerberova 

spojka GERW180 s částečným přibitím kotevními hřebíky 

CNA4,0x50

Zatížení: F1,d = 12,5 kN; F3,d = 2,6 kN; F4,d = 9,5 kN;  

NKL 2; KLED: krátké  kmod = 0,9

R1,d = 31,5 x 0,9 / 1,3 = 21,8 kN

R3,d = 8,9 x 0,9 / 1,3 = 6,2 kN

R4,d = 66,6 x 0,9 / 1,3 = 46,1 kN

Průkaz: 
12,5

21,8

2,6

6,2

9,5

46,1
+ +

1,25 1,25
2 2

 = 0,89 ≤ 1,0  Ok

Průřez vaznice 100 x 200 mm, vybraná Gerberova 

spojka GERW180 s částečným přibitím kotevními hřebíky 

CNA4,0x50

 F1,d = 15,5 kN; F3,d = 2,6 kN; 

NKL 2; KLED: střed  kmod = 0,8

R1,d = 31,5 x 0,8 / 1,3 = 19,4 kN

R3,d =  8,9 x 0,8 / 1,3 =  5,5 kN

2 2

15,5

19,4

2,6

5,5
+ = 0,86 ≤ 1,0  Ok

F1,d F3,d

R1,d R3,d

+  ≤ 1,0

2 2

F2,d F3,d

R2,d R3,d

+  ≤ 1,0

2 2

resp.

F1,d

R1,d

F3,d

R3,d

F4,d

R4,d

+ +

1,25

1,25

2 2

 ≤ 1,0

F2,d

R2,d

F3,d

R3,d

F4,d

R4,d

+ +

1,25

1,25

2 2

 ≤ 1,0resp.

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Hřebíky 

na sadu
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

1 sada Gerberových spojek na připojení s CNA4.0x50

Částečné vyplnění hřebíky Kompletní vyplnění hřebíky

R1,k = R2,k R3,k R4,k

Hřebíky 
na sadu R1,k = R2,k R3,k

GERW90 – – – – 20 6,0 5,9

GERW120 36 12,4 5,6 40,0 56 25,3 9,8

GERW140 44 18,2 6,7 48,8 68 34,6 11,8

GERW160 52 24,4 7,8 57,7 80 45,1 13,7

GERW180 60 31,5 8,9 66,6 92 56,4 15,7

GERW200 68 39,1 10,0 75,5 104 68,6 17,6

GERW220 76 47,3 11,1 84,4 116 81,5 19,6

GERW240 84 55,7 12,2 93,2 128 94,8 21,6

GERW260 92 64,6 13,3 102,1 140 108,3 23,5

GERW280 100 73,8 14,4 111,0 152 122,3 25,5

GERW300 108 82,7 15,5 119,9 164 135,8 27,4

GERW320 116 92,0 16,7 128,8 176 149,7 29,4

GERW340 124 101,2 17,8 137,6 188 163,7 31,4

GERW360 132 110,5 18,9 146,5 200 177,6 33,3

GERW380 140 116,1 20,0 155,4 212 187,6 35,3

GERW400 148 124,5 21,1 164,3 224 200,5 37,2

GERW420 156 132,8 22,2 173,2 236 213,3 39,2

Pro odlišné délky hřebíků lze hodnoty přepočítat podle 
následující tabulky:

Tabulka 2

Přepočítací koeficienty
Směr zatížení Přepočítací koeficient pro jiné délky hřebíků

4,0 x 40 4,0 x 60

 Část. Kompl. Část. Kompl.

F1 0,82 0,82 1,06 1,06

F2 0,82 0,82 1,06 1,06

F3 0,82 0,76 1,06 1,26

F4 0,82 0,82 1,06 1,06

Tabulka 3

F2

F1

F4
F3
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Patky podpěr



Kvalitní, 
matný povrch

APB100/150Z

Patky podpěr s matným stříbrošedým 
povrchem, na který je radost pohledět – 
jednoduše brilantní! 

© 2023 Simpson Strong-Tie Company Inc.  APB100/150Z
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Příklad na patce podpěry PGS:

Patky podpěr PGS mohou  
přenášet zatížení ve čtyřech  
směrech, přičemž vodorovné  
zatížení F

3
 a F

4
 závisí na poloze 

základové desky.

Použití

Spojení podpěr ze dřeva nebo materiálů na bázi dřeva s betonem 
nebo jinými podklady.

Materiál

	• S235JR

	• S355JO

	• B550BR+AC

	• S220JR

	• S250GD

	• Patky podpěr z nerezové oceli na vyžádání

Ochrana proti korozi

Příslušná ochrana proti korozi a možná oblast použití jsou uvedeny 
v popisech jednotlivých výrobků.

Většina patek podpěr je kusově pozinkovaná (žárově pozinkovaná) 
s průměrnou tloušťkou zinkového povlaku ≥ 55 µm podle normy 
DIN EN 1461, a je proto vhodná pro venkovní použití.

Definice směrů síly

Možné směry zatížení jednotlivých základen sloupů jsou znázorněny 
na následujících schématech zatěžovacích šipek.

Doplňující nebo odchylné definice jsou uvedeny u příslušných 
výrobků.

 

Upevnění na dřevo

Spojení se dřevem nebo materiály na bázi dřeva se obvykle provádí

	• kotevními hřebíky CNA4,0xℓ

	• spojovacími šrouby CSA5,0xℓ

	• šrouby do dřeva

	• tyčovými hmoždinkami STD Ø8 do 12 mm

Ukotvení v betonu

Patky podpěr se kotví do betonu ≥ C20/25 buď přímým zapuštěním 
přivařených kotevních prvků do betonu, nebo následným upevněním 
pomocí vrtání s kotevními svorníky schválenými pro danou aplikaci.

Kotevní svorníky musí být dimenzovány na působící tahové a smykové 
zatížení. Při dimenzování je třeba zohlednit tažné síly vyplývající 
z ohybového momentu (vodorovné zatížení x rameno páky „e“). 

Ověření kotvení v betonu musí být vždy provedeno samostatně.

R
laterálně, čep =

H x e

f
Raxiálně čep =

H

n

f

H1
e

axial   = Vytažení
lateral = Odstřižení

kde n = počet kotevních svorníků.

Kotevní svorníky nebo přivařené kotevní prvky (M16/M20 nebo 
výztužná ocel Ø16/Ø20 mm) lze ukotvit do betonu pomocí systémů 
injektážní malty VT-HP® nebo POLY-GPG® PLUS.

Je třeba dodržovat ustanovení a instalační pokyny technických 
posouzení ETA-19/0419 a ETA19-0626.

Patky podpěr – Použití

∑ 

Fi

≤ 1,0
Ri

Kombinované zatížení 
Není-li uvedeno jinak:

Závitová tyč 
nebo 
výztužná ocel
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M1
M 2

0-250 / 150

130-345

168 0-150

100-150

190-250 0-300 500 0-500

155-205163-213

148 0-150

0-50 / 0-250

155-205163-213

F2

F1

F3
F4

F2

F1

F3
F4

F2

F1

F3
F4

F2

F1

F3
F4

F2

F1

F3
F4

F2

F1

F3
F4

F2

F1

F3
F4

F2

F1

F3
F4

F2

F1

F3
F4

F2

F1

F3
F4

Patky podpěr – Přehled

Vysvětlení symbolů:

Pevná výška Proměnlivá výška Výška nastavitelná po 
instalaci

Proměnlivá výška při 
ukládání do betonu

Variabilní výška při 
ukládání do betonu a 

nastavitelná

R1 R2 R3 R4 M1 M2

117 117 99 33 20 9

R1

58

R1 R2 R3 R4

170 24 5 5

R1 R2 R3 R4

96 7 3 3

R1 R2 R3 R4

203 16 6 6

R1 R2 R3 R4

143 21 11 8

R1 R2 R3 R4

91 21 14 9

R1 R2 R3 R4

55 8 3 3

R1 R2 R3 R4

272 42 28 12

R1 R2 R3 R4

91 21 1 2

APB100/150Z Viz strana 213 CMR / CMS Viz strana 214-215

CPB40 / CPS40 Viz strana 216-217 PB3B / PB3C Viz strana 218-219

PGS24 Viz strana 220-221 PIG / PILG Viz strana 222-223

PISBxxG / PIS70G Viz strana 224-225 PISBMAXIG / PISMAXIG Viz strana 224-225

PJPBG Viz strana 226-227 PJIBG Viz strana 228
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

0-250

30-100 0-100 0-50

100 / 150 100-1500-60 / 0-250

82-134 / 119-171

24 23 / 28

99-152 / 136-189

180-240180-240
140-200
  ..
290-350

.../B

PVI...

PVD...

F2

F1

F3
F4

F2

F1

F3
F4

F2

F1

F3
F4

F2

F1

F3
F4

R1

88

R1

78

R1 R2 R3 R4

57 8 3 3

R1 R2 R3 R4

91 21 3 6

R1 R2 R3 R4

57 22 3 4

R1 R2 R3 R4

100 16 4 4

R1 R2

19 14

R1 R2

35 8

Patky podpěr – Přehled

PLxxG Viz strana 229

R1 R2 R3 R4

100 16 4 4

R1 R2 R3 R4

99 18 7 14

PP18/24xy Viz strana 231 PPCxx/yyBZ Viz strana 232-233

PP80G / PPL80G Viz strana 234-235 PPA / PPRC Viz strana 236

PPBxxG / PPS80G Viz strana 237 PPDxxG Viz strana 238-239

PU Viz strana 240 PUA / PUA/B Viz strana 241

PVI /B   PVD /B Viz strana 242-243
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Základní příklad: (lze přenést na většinu patek podpěr) 

Připojení podpěry 140/140 mm v NKL 2 s následujícími zatíženími:

F1,d = 42 kN, KLED: pro jednotlivý důkaz KLED: střední  kmod = 0,8

pro překrytí KLED: krátké  kmod = 0,9

F2,d = 4,0 kN, KLED: krátké  kmod = 0,9

F3,d = 0,7 kN, KLED: krátké  kmod = 0,9

Vybraná patka podpěry: PP18/24BZ s následujícími statickými hodnotami:
Č. výr. Spojovací prostředky na 

patce
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

Počet Typ / výrobek R1,k
R

2,k
R

3,k
 = R

4,k

PP18/24BB
4

TTZNFS6.0x100 
Šroub se zápustnou 
hlavou s povlakem 

IMPREG®+

min. { 100,5 / k
mod

0,6

min. { 12,7
min. { 3,2

PP18/24BZ 93,0 / kmod
10,3 / k

mod
2,0 / k

mod

Kombinované namáhání

Platí:

Jednotlivý důkaz:

R1.d =	 min. od 100,5 / 0,80,6 x 0,8 / 1,3 = 70,7 kN 

	 nebo 93,0 / 0,8 x 0,8 / 1,3 = 71,5 kN  není rozhodující (hodnoty u KLED: střední a kmod = 0,8)

Překrytí:

R1.d = 	min. od 100,5 / 0,90,6  x 0,9 / 1,3 = 74,1 kN  není rozhodující

	 nebo 93,0 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 71,5 kN (hodnoty u KLED: krátké a kmod = 0,9)

R2.d = 	min. od 12,7 x 09 / 1,3 = 8,8 kN   není rozhodující

	 nebo 10,3 / 0,9 x 0,9 /1,3 = 7,9 kN

R3.d =	 min. od 3,2 x 0,9 / 1,3 = 2,2  není rozhodující

	 nebo 2 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 1,5

Průkazy:

F1,d / R1,d = 42,0 kN / 70,7 kN = 0,59 ≤ 1,0  Ok

Kombinace: Zatížení F1 se sníží o zvedací zatížení F2, 

Nosnost pro KLED: krátké rozhodující

(F1.d - F2.d) / R1.d + F3.d / R3.d = (42,0 - 4,0) / 71,5 + 0,7 / 1,5  = 1,0  ≤ 1,0  Ok

Ukotvení v betonu je třeba ověřit samostatně.

Např. s naším programem dimenzování „Anchor Designer™“

 strongtie.de -> Ressourcen -> Software

∑ Fi,d

≤ 1
Ri,d

Pokyny k použití:

Jako konstrukční ochrana dřeva se 
doporučuje, aby byla čelní deska 
zapuštěna do čelního dřeva podpěry, 
aby se zabránilo pronikání vody mezi 
ocelovou desku a dřevo.

V případě patek podpěr pro hmoždinky by měla být mezi patku 
podpěry a beton instalována bariérová vrstva, aby se zabránilo 
vystavení zinkové vrstvy trvalé vlhkosti.

Pokud jsou patky podpěr částečně obklopeny dlažbou nebo zeminou, 
měly by být tyto plochy opatřeny vhodným ochranným nátěrem, aby 
byl zinkový povlak chráněn před mechanickým namáháním, trvalou 
vlhkostí a v případě potřeby před rozmrazovacími solemi.

Patky podpěr – Příklad

PLBxxG / PLSxxG PP18/24Bx

PJIBG / PJISG PLxxG

PP80G / PPL80G PPA / PPRC

PU PUA

PVI /B   PVD /B

PPBxxG / PPSxxG PPDxxG

A
D Anchor

Designer
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Pokyn k použití:

Otvory pro šrouby do dřeva v podpěře by měly 
být předvrtány Ø7 mm po celé délce a Ø10 mm 
podél dříku šroubu.

APB100/150Z

APB100/150Z

F

B

E

G

D

A

t2 

t1

APB100/150Z

Patky podpěr – APB100/150Z

Patky podpěr APB100/150Z jsou vhodné pro zvýšení stěnových konstrukcí a 
pro podpěry od šířky dřeva 100 mm. Výškové přestavení je možné v rozsahu 
100 - 150 mm. Patky podpěr APB100/150Z byly vyvinuty pro absorpci svislého 
zatížení.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi: Duplexní povlak, který se skládá z galvanicky pokoveného 
zinkovo-niklového povlaku a těsnicí hmoty (stříbrošedý TopCoat). Tloušťka 
povlaku ≥ 12 µm.

Připevnění: APB100/150Z se upevňuje do dřeva pomocí 4 šroubů do dřeva 
Ø10 mm. Připojení k betonu se provádí pomocí kotevních svorníků Ø10 mm.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B D E F G t1 t2 Ø Počet

APB100/150Z 100 100 130 130 100–150 20 4 4 12 4 + 4

Tabulka 1

M1
M2

APB100/150Z CMR / CMS

OSPCPB40 / CPS40

PGS 24PB3B / PB3C

PIG / PILG PISBxxG / PIS70G

PISBMAXIG / PISMAXIG PJPBG / PJPSG

Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

Počet Typ / výrobek R1,k

APB100/150Z 4 Šroub Ø10x80 LAG10080 
galv. poz. 58,0 / kmod

0,5

Tabulka 2

ETA-07/0285
DoP-e07/0285
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

CMR

Patky podpěr – CMR / CMS

Patky podpěr CMR / CMS jsou určeny k výrobě upnutých podpěr, např. pro 
přístřešky pro auta, menší haly apod., kde se nepoužívá stěnová výztuha. 
Šířkově nastavitelné patky podpěr mohou absorbovat tlakové a tahové síly a 
momenty v obou osových směrech.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Patky podpěr se k dřevěné podpěře připojují pomocí hmoždinek 
Bulldog C2, Ø75 mm nebo hmoždinek Geka C11, Ø65 mm a šroubů M16. 
Předpokladem je hloubka betonáže nejméně 300 nebo 200 mm s minimální 
kvalitou betonu C20/25. Ověření pro betonový základ musí být provedeno 
samostatně.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E F G t1 t2 Ø Počet

CMR 115-165 100 1) 600 250 300 60 20 10 4 6,5; 17 4; 4 

CMS 80-140 80 2) 470 150 200 40 20 8 4 6,5; 17 4; 4

1) Minimální šířka dřevěné podpěry pro CMR: B ≥ 120 mm 
2) Minimální šířka dřevěné podpěry pro CMS: B ≥ 100 mm

Tabulka 1

Pokyn k použití: 

Jakkoli může být jednoduchý přístřešek pro auto nenápadný, obvykle 
patří mezi nosné konstrukce, u nichž musí být zaručena stabilita 
a provozuschopnost. Zasahující, a proto chybějící nebo následně 
demontované součásti, jako jsou vzpěry a hlavové pásy, jsou často 
základními součástmi bezpečnostně relevantní výztuhy. Většina 
spojů standardních patek podpěr s podpěrou je kloubová a často 
se přeceňuje. Pokud jsou podpěry přístřešku na auto od počátku 
upnuty pomocí schválených patek podpěr CMR nebo CMS, lze 
předpokládat co největší volně použitelnou výšku a přitom zaručit 
bezpečné postavení.

CMR / CMS

D

E

C

AB

F

t 

ETA-07/0285
DoP-e07/0285
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Patky podpěr – CMR / CMS

Příklad:

Připojení dřevěné podpěry o průřezu 140x140 mm, vybraná patka podpěry CMR

F1,d = 29 kN

F4,d = 4,2 kN

M2,d = 1,9 kNm

Venkovní instalace, NKL 3, KLED: střední  kmod = 0,65

R1,d = 117,2 x 0,65 / 1,3 = 58,6 kN

R4,d = 33,0 x 0,65 / 1,3 = 16,5  rozhodující

nebo 30,9 / 0,65 x 0,65 / 1,3 = 23,8

RM2,d = 8,2 x 0,65 / 1,3 = 4,1 kNm

Průkaz: 
4,229,0 1,9

16,558,6 4,1
++ = 0,98 ≤ 1

22

Kombinované namáhání

Platí: ) )( ( F1/2,d F3,d M1,d

R1/2,d R3,d RM1,d

+ +  ≤ 1 nebo

2 2

)) ( ( F4,dF1/2,d M2,d

R4,dR1/2,d RM2,d

++  ≤ 1

22

CMR / CMS

Rozměry v závorkách platí pro CMS

Charakteristické hodnoty nosnosti

Směr působení zatížení Rozměr dřeva b Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] nebo [kNm] 
min. od

[mm] CMR

F1
 = F

2
≥ 115 117,2

F3
≥ 115 99,0; 21,3 / k

mod

F
4

≥ 115 33,0; 30,9 / k
mod

M
1

≥ 115 19,8; 13,9 / k
mod

M
2

115 6,7

120 7,0

125 7,3

140 8,2

150 8,8

160 9,4

Tabulka 2

Charakteristické hodnoty nosnosti

Směr působení zatížení Rozměr dřeva b Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] nebo [kNm] 
min. od

[mm] CMS

F1
 = F

2
≥ 80 96,9

F3
≥ 80 74,0; 15,0 / k

mod

F
4

≥ 80 21,1; 19,8 / k
mod

M
1

≥ 80 11,6; 7,1 / k
mod

M
2

80 3,9

100 4,8

120 5,8

140 6,8

Tabulka 3

Čep M16 s 
hmoždinkou Bulldog 
Typ C2 Ø75 (Ø62)
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CPS40

Patky podpěr – CPB40 / CPS40

Patky podpěr CPB40 / CPS40 jsou navrženy tak, aby unesly svislé i vodorovné 
zatížení. Skládají se z čelní části se speciálním závitem, který zajišťuje snadnou 
montáž a vysokou nosnost. 

Patky podpěr CPS40 musí být zabetonovány do hloubky nejméně 150 mm. 
Typ CPB40 je určen k hmoždinkování a po montáži je rovněž výškově 
nastavitelný. 

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Připojení k podpěře se provádí v otvoru Ø40 mm, který je primárně 
vyvrtán pomocí truhlářského zařízení. Pro běžné truhlářské práce doporučujeme 
vrtací šablonu BTBS40. CPB40 se připevňuje k základu pomocí kotevních 
svorníků.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E F G t1 t2 Ø Počet

CPB40 40 105 120 90 160 190–240 24 8 10 14 4

CPS40 40 105 120 70 70 450 48 8 10 – –

BTBS40 Vrtací šablona

BH54 Slepé pouzdro

Tabulka 1

Pohled 
shora 
CPB40

Pokyn k použití:

Aby bylo zajištěno co nejlepší spojení mezi závitem 
ve dřevě a podpěrou, mohou být hlavy patek podpěr 
zašroubovány do stejného otvoru v dřevěné podpěře 
pouze jednou. CPB40 se šroubuje klíčem velikosti 
36 mm, CPS40 čtyřhranem velikosti ¾ palce.

Nastavitelnou část CPB40 lze zakrýt slepým 
pouzdrem BH54.

Po nastavení výšky se obě mírně oválné trubky 
od sebe odtáhnou a zafixují se otočením v opačném 
směru.

BTBS40 BH54

CPB40

CPS40

BTBS40 vrtací pouzdro vhodné pro 
Ø40 mm a Ø24 mm

t1

A

C

F

E
D

t2

t1 B

G

A

C

F

E
D

t2

G

B

CPB40



217

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

P
at

ky
 p

o
d

p
ěr

7

Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Patky podpěr – CPB40 / CPS40

Charakteristické hodnoty nosnosti

Směr působení zatížení Rozměr dřeva b Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] min. od

[mm] CPB40

F1

b ≥ 120

– 61,0 / k
mod

F
2

23,7
–

F
2
 1) 13,8

– hCPB40

F
3
 a F

4

190
–

1,7 / k
mod

250 1,4 / k
mod

1) při působení tlaku A tažných sil

Tabulka 2

 CPS40

Dřevěná podpěra o průřezu 120x120 mm

F1,d = 26 kN  F2,d = 3,2 kN  

F3/4,d = 1,6 kN

Venkovní instalace, NKL 3, KLED: střední  kmod = 0,65

R1,d = 110,7 x 0,65 / 1,3 = 55,4 kN 

R2,d = 13,8 x 0,65 / 1,3 = 6,9 kN

R3/4,d = �min. od 7,2 x 0,65 / 1,3 = 3,6 kN 

nebo 5,2 / 0,65 x 0,65 / 1,3 = 4,0  není rozhodující

Průkaz:				    resp.

∑
Fi,d

≤ 1
Ri,d

Kombinované namáhání

Platí:

CPS40

CPB40

26,0
+

1,6
= 0,91 ≤ 1

55,4 3,6

3,2
+

1,6
= 0,91 ≤ 1

6,9 3,6

Charakteristické hodnoty nosnosti

Směr působení zatížení Rozměr dřeva b Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] min. od

[mm] CPS40

F1

b ≥ 120

170,3 118,7 / k
mod

F
2

23,7

–F1
1) 110,7

F2
1) 13,8

F3
 a F

4
7,2 5,2 / k

mod

1) při působení tlaku A tažných sil

Tabulka 3
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PB3B PB3C

PB3B

A B

F

G

D
E

t1

t2

A B

F

G

D
E

t1

t2

Montážní 
pomůcka 
MOPB3

Patky podpěr – PB3B / PB3C

Patky podpěr PB3B a PB3C splňují požadavky na ochranu konstrukčního 
dřeva podle normy DIN 68800 a odborných tesařských předpisů. Díky dlouhým 
trubkám je spolehlivě dodržena požadovaná vzdálenost 300 mm od povrchu 
země, a to i při vysokém zatížení podpěr.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Patky podpěr PB3B/PB3C jsou k dřevěné podpěře připojeny 
pomocí šroubů s plným závitem 6,0xℓ. PB3B se připojují k betonu pomocí 
kotevních svorníků Ø 12 mm, zatímco PB3C se osazují do betonu do hloubky 
nejméně 150 mm. Minimální průřez dřevěné podpěry je 120x120 mm.

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory čelní 
desky

Otvory 
základové desky

A B D E F G t1 t2 Ø Počet Ø Počet

PB3B 100 100 155 155 500 80 8 8 6,5 4 14 4

PB3C 100 100 100 100 670 80 8 4 6,5 4 – –

MOPB3 120 120 400 – – – 4 – 6,0 8 – –

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

PB3C

PB3CPB3B
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Příklad:

Venkovní podpěra z BSH GL24 160x160 na betonovém základu 
KLED: střední, NKL 3  kmod 0,65 

Zatížení z podpěry:

F1,d =  46,0 kN

F2,d =    2,7 kN

F3,d =   1,2 kN 

Vybraná patka podpěry: PB3B 
Vybraný šroub: TTZNFS 6.0x100 IMPREG®+ Šroub se zápustnou hlavou s 
částečným závitem, délka závitu lef = 60 mm, fax,k,45° = 12,5 N/mm² podle ETA-
21/0670  Rax,sc,k = 6 x 60 x 12,5= 4,5 kN

Průkaz:

Platí: Ri,d = Ri,k x kmod / γm a Fi,d / Ri,d ≤ 1

R1,d = 202,6 x 0,65 / 1,3 = 101,3 kN	  46,0 / 101,3 = 0,45

R2,d = 2,83 x 4,5 x 0,65 / 1,3 = 6,4 kN 	  2,7 / 6,4 = 0,42 

R3,d = 4,5 x 0,65 / 1,3 = 2,3 kN		  1,2 / 2,3 = 0,52 

Překrytí zatížení je vedeno pouze pro současně působící síly: 

Platí:

F1,d / R1,d + F3,d / R3,d = 0,45 + 0,52 = 0,97 < 1,0  Ok

F2,d / R2,d + F3,d / R3,d = 0,42 + 0,52 = 0,94 < 1,0  Ok

∑
Fi,d

≤ 1
Ri,d

Patky podpěr – PB3B / PB3C

Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

R1,k R2,k R3,k = R4,k

PB3B 202,6 2,83 x R
ax.sc.k

 R
ax.sc.k

PB3C 202,6 2,83 x R
ax.sc.k

 R
ax.sc.k

Rax.sc.k = �Nosnost v tahu šroubu v podpěře při úhlu zašroubování 45° k dřevěnému vláknu.

Tabulka 2
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

BTBS40

PGS24

BTBS40 vrtací pouzdro vhodné  
pro Ø40 mm a Ø24 mm

E

D

B

A

C

F

t1

t2

Patky podpěr – PGS24

Patky podpěr PGS24 jsou k dispozici ve čtyřech základních velikostech a každá 
z nich je výškově nastavitelná přibližně o 60 mm. Jsou vhodné pro zachycení 
svislých i vodorovných zatížení. Podpěrnou podložku lze otáčet, ale nelze ji 
vyjmout. V případě potřeby lze do horního trnu instalovat tyčovou hmoždinku 
k zajištění polohy nebo k absorpci tažných sil.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Spojení se dřevem se provádí vsazením trnu Ø24 mm do otvoru 
stejné velikosti, který lze vytvořit pomocí vrtací šablony BTBS40 a přiložené 
vložky, a v případě potřeby tyčové hmoždinky Ø10 mm v pravém úhlu k ní. 
PGS24 lze přišroubovat k čelnímu dřevu podpěry přes přítlačnou desku pro 
konstrukční zajištění. Upevnění do betonu se provádí pomocí kotevních svorníků 
Ø12 mm.

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E F G t1 t2 Ø Počet

PGS24/130 24 80 125 100 180 130 – 195 24 8 6 14; 11; 6 4; 1; 2

PGS24/180 24 80 125 100 180 180 – 245 24 8 6 14; 11; 6 4; 1; 2

PGS24/230 24 80 125 100 180 230 – 295 24 8 6 14; 11; 6 4; 1; 2

PGS24/280 24 80 125 100 180 280 – 345 24 8 6 14; 11; 6 4; 1; 2

PGS24 ETA-07/0285
DoP-e07/0285

PGS24
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Příklad:  

Dřevěná podpěra o průřezu 140x140 mm, vybraná patka podpěry: 
PGS24/180

F1,d = 26 kN  

F3,d = 0,8 kN

Venkovní instalace, NKL 3, KLED: střední  kmod = 0,65

R1,d 	= 96,1 x 0,65 / 1,3 = 48,1 kN  
	    nebo 91,3 / 0,65 x 0,65 / 1,3 = 70,23  není rozhodující

R3,d = 2,9 x 0,65 x 0,65 / 1,3 = 2,23 

Průkaz:			  ( 26,0 )+( 0,8 ) = 0,90 ≤ 1
48,1 2,2

F1 F2

H1

180 100

H22/
3

2/
3

1/
3

40 1/
3

∑
Fi,d

≤ 1
Ri,d

Kombinované namáhání

Platí:

Patky podpěr – PGS24

PGS24

Charakteristické hodnoty nosnosti

Směr působení zatížení Rozměr dřeva b Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] min. od

[mm] PGS24

F1
100 x 100 96,1 91,3 / k

mod

F
2

b =   80 5,0

–
b = 100 5,6

b = 120 6,4

b = 140 7,2

od průřezu dřeva 100 x 100 mm

F3
všechny typy – 2,9 / k

mod

F
4

PGS24/130

–

2,9 / k
mod

PGS24/180 2,5 / k
mod

PGS24/230 2,1 / k
mod

PGS24/230 1,9 / k
mod

Tabulka 2
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

PILGPIG

t3

t2

t1

H

DE

AB

G F

C

t3

t1

H

AB

F

C

G

Patky podpěr – PIG / PILG

Patky podpěr PIG / PILG jsou vhodné pro dřevo šířky od 60 mm a používají 
se přímo do betonu. Maximální vzdálenost mezi přítlačnou deskou a betonem 
smí být 50 mm u typu PIG a 250 mm u typu PILG. Lze zachycovat svislá a 
vodorovná zatížení.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Patky podpěr PIG / PILG se zasouvají do dřevěné podpěry 
a připevňují se ke dřevu hmoždinkami Ø8 mm. Doporučuje se, aby byla 
čelní deska zapuštěna do čelního dřeva podpěry (viz pokyn k použití v části 
Všeobecné informace na začátku této kapitoly).

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E F G H t1 t2 t3 Ø Počet

PIG 90 60 110 – – 260 20 70 8 – 10 8,5 4

PILG 90 60 110 70 70 510 38 70 8 5 10 8,5 4

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

PIG

PILGPIG
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Příklad:  

Dřevěná podpěra o průřezu 100x100 mm, vybraná patka podpěry: PIG

F1,d = 22 kN  

F4,d = 1,3 kN

Venkovní instalace, NKL 3, KLED: střední  kmod = 0,7

R1,d = 90,7 x 0,7 / 1,3 = 48,8 kN  není rozhodující 

nebo 54,5 / 0,7 x 0,7 / 1,3 = 41,9 kN

R4,d = 5,9 x 0,7 / 1,3 = 3,2 kN 

nebo 5,0 / 0,7 x 0,7 / 1,3 = 3,8 kN  není rozhodující

Průkaz: ( 22,0 )+( 1,3 ) = 0,93 ≤ 1
41,9 3,2

∑
Fi,d

≤ 1
Ri,d

Kombinované namáhání

Platí:

PIG

PILG

Patky podpěr – PIG / PILG

Charakteristické hodnoty nosnosti

Směr působení zatížení Rozměr dřeva  
[mm]

Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] min. od

b PIG PILG

F1
– – 54,5 / k

mod
90,0 57 / k

mod

F
2

60 13,8

–

13,8 13,8

80 16,0 16,0 16,0

100 18,7 18,7 18,7

120
20,7 20,7 20,7

140

F
3

60 9,4

7,9 / kmod
– 2,2 / k

mod

80 10,9

100 12,7

120 –

140 –

F4

60 3,1

–

1,8 / k
mod

80 4,1

100 5,9 5,3 / kmod
2,0 / k

mod

120 7,9 5,4 / k
mod

2,2 / k
mod

140 9,4 5,7 / k
mod

2,4 / k
mod

Tabulka 2



224

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

P
at

ky
 p

o
d

p
ěr

7

Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

PISBMAXIG

PIS70G
PISMAXIG

PISB260G

PISB160G

t3

t1

H

C

F

t2

G

A

D E

B

Patky podpěr – PISBMAXIG / PISMAXIG / PISBxxG / PIS70G

Patky podpěr PISBMAXIG / PISMAXIG / PISBxxG / PIS70G jsou vhodné pro 
střední rozsahy zatížení a pro šířku podpěr od 80 mm. Verze MAXI pokrývají velký 
rozsah zatížení a jsou určeny pro podpěry o šířce od 120 mm. U typů PISxxG a 
PISMAXIG, které lze osadit do betonu, nesmí být vzdálenost od horního okraje 
betonu k přítlačné desce větší než 150 mm.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: PISBxxG / PISBMAXIG se kotví do základu pomocí kotevních 
svorníků M12 nebo M16. Všechny patky podpěr této řady jsou zapuštěny do 
dřevěné podpěry a spojení se provádí pomocí hmoždinek Ø8 mm nebo Ø12 
mm. Doporučuje se, aby byla čelní deska zapuštěna do čelního dřeva podpěry.

Tabulka 1

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E F G H t1 t2 t3 Ø Počet

PIS70G-B 100 80 110 70 70 313 42 70 8 5 10 8,5 4

PISB160G-B 100 80 110 160 100 148 42 70 8 10 10 8,5; 14 4; 2

PISB260G-B 100 80 110 260 100 148 42 70 8 10 10 8,5; 14 4; 2

PISMAXIG-B 120 120 105 90 90 323 70 90 8 10 15 13 2

PISBMAXIG-B 120 120 105 200 200 148 70 90 8 15 15 13; 18 2; 4

PISBMAXIG PISBMAXIGPISB160G
PISB260G
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Příklad:  

Dřevěná podpěra o průřezu 120x120 mm, vybraná patka podpěry: PISB160G

F1,d = 46 kN  

F3,d = 1,3 kN

Venkovní instalace, NKL 3, KLED: střední  kmod = 0,65

R1,d = 142,8 x 0,65 / 1,3 = 71,4 kN nebo 111,8 / 0,65 x 0,65 / 1,3 = 86,0 kN  není rozhodující 

R3,d = 11 x 0,65 / 1,3 = 5,5 kN  není rozhodující; nebo 6,1 / 0,65 x 0,65 / 1,3 = 4,7 kN 

Průkaz: ( 46,0 )+( 1,3 ) = 0,92 ≤ 1
71,4 4,7

∑
Fi,d

≤ 1
Ri,d

Kombinované namáhání

Platí:

PIS70GPIS70G PISB160G
PISB260G

PISMAXIG

Charakteristické hodnoty nosnosti
Směr působení 

zatížení
Rozměr dřeva 

[mm]
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] min. od Rozměr dřeva

[mm]
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] min. od

b PIS70G-B PISBxxG-B b PISMAXIG-B PISBMAXIG-B

F
1 – 142,8 110,8 / k

mod
142,8 110,8 / k

mod
– 272,2 187,9 / k

mod
272,2 256,9 / k

mod

F
2

80 16,0 – 16 – 120 34,5 – 34,5 –

100 18,7 – 18,7 – 140 38,5 – 38,5 –

120 20,7 – 20,7 – 160 42,1 – 42,1 –

F3

80 10,9

6,3 / kmod

10,9

5,6 / kmod

120 22,5

24,0 / kmod

22,5

14,1 / kmod
100 – – 140 25,2 25,2

120 – – 160 27,5 27,5

F4

80 4,1 – 4,1 – 120 7,7 – 7,7 –

100 5,9 5,1 / kmod
5,9 5,1 / k

mod
140 9,9 – 9,9 –

120 7,0 5,5 / mod
7,9 5,5 / k

mod
160 12,3 – 12,3 –

F1

H1

F2

H2

30

20

F1

H1

F2

H2

30

20

Definice záběru síly

Patky podpěr – PISBMAXIG / PISMAXIG / PISBxxG / PIS70G

Tabulka 2

PISBMAXIGPISBxxG
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Pro upevnění čelních desek k podpěře se doporučují 
šrouby s plným závitem Simpson FTETL 6,0x60 s 
dodatečnou povrchovou úpravou pro zvýšení ochrany 
proti korozi.

Čelní deska má dva další otvory Ø6,5 mm, kterými 
lze pro usnadnění instalace našroubovat dva šrouby 
paralelně k vláknům.

Staticky relevantní jsou však pouze čtyři šrouby 
umístěné v rozích pod úhlem 45°.

PJPBG

PJPBG

PJPBG

t2

t1

F

G

A B

E D

Patky podpěr – PJPBG

Patky podpěr PJPBG jsou vhodné pro dřevo o šířce od 100 mm. Nastavení 
výšky je možné i po montáži pomocí dlouhé matice. Lze zachycovat svislá a 
vodorovná zatížení.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: PJPBG se připevňují k základu pomocí kotevních svorníků Ø12 mm. 
Spojení se dřevem se provádí pomocí šroubů s plným závitem 6,0x60 mm, které 
se šroubují pod úhlem 45°.

Tabulka 1

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B D E F G t1 t2 Ø Počet

PJPBG 80 80 120 120 163 – 213 20 10 8 6,5; 14 6; 4
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Příklad 1:  

Je-li F1,d / R1,d = 0,8, smí činit F3/4,d / R3/4,d max. 0,6

Příklad 2:

Dřevěná podpěra o průřezu 120x120 mm, PJPBG, g = 163 mm

F1,d = 33,5 kN

F3,d = 0,8 kN

Venkovní instalace, NKL 3, KLED: střední  kmod = 0,65

R1,d = 54,5 / 0,65 x 0,65 / 1,3 = 41,9 kN

R3,d = 2,7 x 0,65 / 1,3 = 1,35  není rozhodující

nebo 1,7 / 0,65 x 0,65 / 1,30 = 1,3 kN

Průkaz:					     Viz diagram 
33,5

= 0,8 
0,8

= 0,6  Ok
41,9 1,3

Kombinované namáhání

Platí při F1 a F3/4:					     Platí při F2 a F3/4:

PJPBG

Patky podpěr – PJPBG

∑
Fi,d

≤ 1
Ri,d

Charakteristické hodnoty nosnosti

Směr působení zatížení Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] min. od

PJPBG

F1
– – 54,5 / k

mod

F
2

– 7,6 –

F
3/4

g
min 2,7

1,7 / kmod

g
max

1,4 / k
mod

Tabulka 2

F1,d

R1,d

F3/4,d

R3/4,d

1,0

0,8

0,4

0,4 0,6 1,0

F3/4

R3/4,d

= 0,6

F1,d

R1,d

= 0,8
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

PJIBG

H

B
G

ED

F

A

C

t2

t1

Patky podpěr – PJPBG

Patky podpěr PJIBG jsou vhodné pro dřevo o šířce od 80 mm. Nastavení výšky 
je možné i po montáži pomocí dlouhé matice. Lze zachycovat svislá a vodorovná 
zatížení.

 Druh oceli: S235JR podle EN10025.

 po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; tloušťka zinkové 
vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

 Spojení se dřevem se provádí pomocí tyčových hmoždinek Ø8 mm v délce šířky 
dřeva. PJIBG se připevňují k základům pomocí kotevních svorníků Ø12 mm.

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E F G H t1 t2 Ø Počet

PJIBG 90 60 110 120 120 163 – 213 20 70 8 8 8,5; 14 4; 4

Charakteristické hodnoty nosnosti
Směr působení 

zatížení
Rozměr dřeva

[mm]
Charakteristické hodnoty nosnosti 

[kN] min. od

b PJIBG

F
1

– 90,7 54,5 / k
mod

F
2

80 16,0

–100 18,7

120 20,7

F3

při g
min

– 
1,4 / k

mod

při g
max

1,1 / k
mod

F
4
 

při gmin

80 2,0 1,6 / k
mod

100 2,3 1,8 / k
mod

120 2,6 1,8 / k
mod

F
4

při g
max

80 1,7 1,4 / k
mod

100 2,0 1,4 / k
mod

120 2,1 1,4 / k
mod

Tabulka 2

PJIBG

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

PJIBG
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

PLxxG

Kombinované namáhání

Platí:

PL100/90G
D E

C

AB

F

t1

t2

G

Patky podpěr – PLxxG

Patky podpěr PLxxG se vkládají přímo do betonu a mohou absorbovat tlakové, 
tahové a vodorovné síly. Vzdálenost mezi spodní hranou U-profilu a betonem 
může být až 250 mm.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Spojení se dřevem se provádí pomocí kotevních hřebíků 
CNA4,0x40, spojovacích šroubů CSA nebo konstrukčně pomocí čepů. 

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E F G t1 t2 Ø Počet

PL80/70G-B 80 70 126 70 70 500 38 5,0 5,0 5,0
13,5

5+5
1+1

PL100/70G-B 100 70 126 70 70 500 38 5,0 5,0 5,0
13,5

5+5
1+1

PL100/90G 100 90 136 70 70 500 38 5,0 5,0 5,0
13,5

6+6
2+2

PL120/90G 120 90 126 70 70 500 38 5,0 5,0 5,0
13,5

6+6
2+2

PL140/90G 140 90 126 70 70 500 38 5,0 5,0 5,0
13,5

6+6
2+2

Charakteristické hodnoty nosnosti

Směr působení zatížení Typ Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
min. od

PLxxG

F1
vše – 57,1 / k

mod

F
2

PL80/70G 18,4 17,3 / k
mod

PL100/70G 18,4 11,7 / k
mod

PL90/90G 22,0 18,0 / k
mod

PL100/90G 22,0 15,1 / k
mod

PL120/90G 19,0 11,4 / k
mod

PL140/90G – 9,2 / k
mod

F
3

vše – 2,8 / k
mod

F
4

vše – 3,5 / k
mod

Tabulka 2

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

PL…/70G

PLxxG

PL…/90G

∑
Fi,d

≤ 1
Ri,d

F1

F3

F2 F2

F4

≤
25

0
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Patky podpěr – PP18/24xy

Patky podpěr PP18/24xy jsou vhodné pro podpěry o šířce od 100 
mm. Výškové přestavení je možné v rozsahu 180 - 240 mm. Patky 
podpěr lze díky jejich zachycení zatížení ve všech směrech použít 
různými způsoby.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025. 

Ochrana proti korozi: Duplexní povlak, který se skládá z galvanicky 
pokoveného zinkovo-niklového povlaku a vrchního těsnicího nátěru, 
dostupný v černé (PP18/24BB) nebo stříbrošedé barvě PB18/24BZ). 
Tloušťka povlaku TopCoat ≥ 12 μm. PP18/24BG a PP18/24SG jsou 
kusově pozinkované s tloušťkou zinkového povlaku ≈ 55 µm a jsou 
schválené pro NKL 3.

Připevnění: Patky podpěr PP18/24xy se připevňují k podpěře přes 
čelné desku čtyřmi šikmými šrouby. K zajištění polohy při instalaci 
slouží dva další otvory Ø 6,5 mm, kterými se do podpěry rovnoběžně s 
vláknem zašroubují dva šrouby. Připojení k betonu se provádí pomocí 
čtyř kotevních svorníků Ø10 mm nebo osazením přímo do betonu.

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B D E F G t1 t2 Ø Počet

PP18/24BB 1)

80 80
130 130 180-240

24 8 4
6,5 ; 12 6 ; 4PP18/24BZ 1)

PP18/24BG 2)

PP18/24SG 2) ~70 ~70 300-360 6,5 6

1) Duplexní povlak ≥ 12 µm 
2) Kusové pozinkování ≈ 55 µm

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky na patce Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

Počet Typ / výrobek R1,k R2,k R3,k = R4,k

PP18/24BB

4

TTZNFS6,0x100 šroub 
se zápustnou hlavou s 
povlakem IMPREG®x4 

(č. výr. 74497)

min od: min od:
min od:

PP18/24BZ
3,2;   2,0 / kmod

PP18/24BG 100,5 k
mod

0,6; 
93,0 / kmod

12,7;   10,3 / k
mod

PP18/24SG 3,2

PP18/24BG
PP18/24SG

PP18/24BB

PP18/24BZ

>
12

0
m

m
>

12
0m

m

zum Statikerkatalog 2023

PP18/24SG
PP18/24SG

80

12
0

additional picture for PP18/24SG - please add the coloring

PP18/24SG

small picture in overview to chapter 7

for product page of PP18/24xy

Stand 17.11.2022/MB

PP18/24Bx

PP18/24SG

PP18/24BZ

>
12

0
m

m
>

12
0m

m

zum Statikerkatalog 2023

PP18/24SG
PP18/24SG

80

12
0

additional picture for PP18/24SG - please add the coloring

PP18/24SG

small picture in overview to chapter 7

for product page of PP18/24xy

Stand 17.11.2022/MB

PP18/24SG

G

F

B
A

t1

t2

E

D

PP18/24SG 

>
12

0
m

m
>

12
0m

m

zum Statikerkatalog 2023

PP18/24SG
PP18/24SG

80

12
0

additional picture for PP18/24SG - please add the coloring

PP18/24SG

small picture in overview to chapter 7

for product page of PP18/24xy

Stand 17.11.2022/MB

G

F

A

t1

t2

E

D

B
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Patky podpěr – PPCxx / yyBZ

Patky podpěr PPCxx/yyBZ jsou vhodné pro podpěry o šířce od 100 mm a jsou 
výškově nastavitelné i po montáži. Rozsah nastavení všech čtyř základních výšek 
je ~ 6 cm. Patky podpěr PPCxx/yyBZ jsou vhodné k absorpci zatížení ve všech 
směrech.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025. 

Ochrana proti korozi: Duplexní povlak, který se skládá z galvanicky pokoveného 
zinkovo-niklového povlaku a stříbrošedého vrchního těsnicího nátěru. 

Tloušťka povlaku TopCoat ≥ 12 μm. 

Připevnění: Patky podpěr PPC se připevňují k podpěře přes čelné desku čtyřmi 
šikmými šrouby. Středicí trn d = 16 mm zabraňuje prokluzování patky podpěry. 
Spojení s betonem se provádí pomocí čtyř kotevních svorníků Ø 10 mm.

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Ø12
130
94

94

80

94

Ø16

~7

PPC19/25BZ

zum Statikerkatalog 2023
Ergänzung PPC

PPC

Ø12
130
94

94

80

94

Ø16

~7

Ø16mm

17

St and 21. 10. 2021/ MB

G

F

E

D

B
A

t1

t2

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B D E F G t1 t2 Ø Počet

PPC14/20BZ 80 80 130 130 140–200 24 8 4 6,5 ; 12 6 ; 4

PPC19/25BZ 80 80 130 130 190–250 24 8 4 6,5 ; 12 6 ; 4

PPC24/30BZ 80 80 130 130 240–300 24 8 4 6,5 ; 12 6 ; 4

PPC29/35BZ 80 80 130 130 290–350 24 8 4 6,5 ; 12 6 ; 4

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky na patce Charakteristické hodnoty nosnosti [kN]

Počet Typ / výrobek R1,k R2,k R3,k = R4,k

PPC14/20BZ

4

TTZNFS6,0x100 šroub 
se zápustnou hlavou s 
povlakem IMPREG®x4 

(č. výr. 74497)

min od:
3,2;   2,5 / k

mod

PPC19/25BZ
min od: min od:

min od:

3,2;   2,0 / kmod

PPC24/30BZ
130;   93,0 / k

mod
12,7;   10,3 / k

mod 1,6 / k
mod

PPC29/35BZ 1,4 / k
mod

PPC14/20BZ
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Patky podpěr – PPCxx / yyBZ

Pokyn k použití:

Pokud je dřevěná podpěra postavena na zaměřenou patku 
podpěry, která již byla připevněna k podkladu, středicí trn podporuje 
polohování a šroubování stejným způsobem jako při předběžné 
montáži.

Tabulka 3Vhodné spojovací prostředky

Č. výr. Spojovací prostředky vhodné 
pro Rozměr [mm] Hloubka vrtání [mm] Ø vrtání [mm]

Ø L

74497 Čelní deska 6 100 – –

BOAXII10060010 Základní deska 10 92 75 10

Varianta možné montáže

Vyznačení a zhotovení středového otvoru 
Ø 16 mm, hloubka vrtání cca 12–15 mm

Vyrovnání a hrubé nastavení výšky podpěry. Připevnění k podkladu a 
konečné nastavení výšky.  
(otevřený klíč vel. = 32 mm)

zum Statikerkatalog 2023
Ergänzung PPC

PPC

Ø12
130
94

94

80

94

Ø16

~7
Ø16mm

17

St and 21. 10. 2021/ MB

zum Statikerkatalog 2023
Ergänzung PPC

PPC

Ø12
130
94

94

80

94

Ø16

~7

Ø16mm

17

St and 21. 10. 2021/ MB

zum Statikerkatalog 2023
Ergänzung PPC

PPC

Ø12
130
94

94

80

94

Ø16

~7

Ø16mm

17

St and 21. 10. 2021/ MB
zum Statikerkatalog 2023
Ergänzung PPC

PPC

Ø12
130
94

94

80

94

Ø16

~7

Ø16mm

17

St and 21. 10. 2021/ MB

Nasazení PPCxx/yyBZ do středového otvoru pomocí středicího trnu

Připevnění 4 šroubů se zápustnou hlavou TTZNFS6.0x100 do 
zkosených rohů čelní desky
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Pokyn k použití:

Pro upevnění čelních desek k podpěře se doporučují šrouby s plným 
závitem Simpson FTETL 6,0x60 s dodatečnou povrchovou úpravou 
pro zvýšení ochrany proti korozi.

Čelní deska má dva další otvory Ø6,5 mm, kterými lze pro usnadnění 
instalace našroubovat dva šrouby paralelně k vláknům.

Staticky relevantní jsou však pouze čtyři šrouby umístěné v rozích 
pod úhlem 45°.

PP80G PPL80G

F

BA
t1

G

F

E

t1

t2

B

A

D

G

Patky podpěr – PP80G / PPL80G

Patky podpěr PP80G / PPL80G jsou vhodné pro dřevo šířky od 100 mm a 
používají se přímo do betonu. Maximální vzdálenost mezi přítlačnou deskou 
a betonem smí být 50 mm u typu PP80G a 250 mm u typu PPL80G. Lze 
zachycovat svislá a vodorovná zatížení.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Spojení se dřevem se provádí pomocí šroubů se zápustnou hlavou 
6,0x60 mm s plným závitem, které se do podpěry zašroubují pod úhlem 45°. 
Doporučuje se, aby byla čelní deska zapuštěna do čelního dřeva podpěry.

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B D E F G t1 t2 Ø Počet

PP80G 80 80 – – 260 20 10 – 6,5 6

PPL80G 80 80 70 70 510 38 10 5 6,5 6

PP80G

PPL80G
ETA-07/0285

DoP-e07/0285



235

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

P
at

ky
 p

o
d

p
ěr

7
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F2

F2

F1

F1

F3/4

F3/4

≤
60 ≤

25
0

Příklad 1:  

Je-li F1,d / R1,d = 0,8, smí činit F3/4,d / R3/4,d max. 0,6

Příklad 2:

Dřevěná podpěra o průřezu 120x120 mm, vybraná patka podpěry: 
PP80G, vzdálenost nad betonem = 50 mm

F1,d = 19,0 kN

F3,d = 0,8 kN

Venkovní instalace, NKL 3, KLED: střední  kmod = 0,65

R1,d = 31,6 / 0,65 x 0,65 / 1,3 = 24,3 kN

R3,d = 2,7 x 0,65 / 1,3 = 1,4 kN  rozhodující

nebo 

R3,d = 2,5 / 0,65 x 0,65 / 1,3 = 1,9 kN

Průkaz:					     Viz diagram 

Ukotvení v betonu je třeba ověřit samostatně. 
Např. s naším programem dimenzování „Anchor Designer™“

 strongtie.de -> Zdroje -> Software

19,0
= 0,8 

0,8
= 0,6  Ok

24,3 1,4

∑
Fi,d

≤ 1
Ri,d

Kombinované namáhání

Platí při F1 a F3/4:					     Platí při F2 a F3/4:

PP80G PPL80G

Patky podpěr – PP80G / PPL80G

Charakteristické hodnoty nosnosti

Směr působení zatížení Typ Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
min. od

PP80G a PPL80G

F1

PP80G
–

31,6 / k
mod

PPL80G 57,1 / k
mod

F
2

PP80G
7,6 –

PPL80G

F
3/4 

PP80G
2,7

–

PPL80G 2,5 / kmod

Tabulka 2

A
D Anchor

Designer

Charakteristické hodnoty nosnosti

Směr působení zatížení Typ Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 
min. od

PP80G a PPL80G

F1

PP80G
–

31,6 / k
mod

PPL80G 57,1 / k
mod

F
2

PP80G
7,6 –

PPL80G

F
3/4 

PP80G
2,7

–

PPL80G 2,5 / kmod

Uvedené hodnoty platí pro šrouby s plným závitem FTETL6.0x60.

F1,d

R1,d

F3/4,d

R3/4,d

1,0

0,8

0,4

0,4 0,6 1,0

F3/4

R3/4,d

= 0,6

F1,d

R1,d

= 0,8
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PPA

Pokyn k použití:

Otvory pro šrouby do dřeva v podpěře by 
měly být předvrtány Ø 7 mm po celé délce 
a Ø10 mm podél dříku šroubu. Šrouby 
slouží k zajištění polohy.

PPRC

PPA

F

E
D

A
B

G

PPA

PPA PPA

Patky podpěr – PPA / PPRC

Patky podpěr PPA / PPRC jsou vhodné pro sloupky nebo stěnové průvlaky od 
šířky 100 mm. Patky podpěr PPRC jsou výškově nastavitelné i po montáži. Patky 
podpěr mohou nést svislé zatížení.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi:  
PPA:  po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; tloušťka zinkové 
vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.  
PPRC: galvanicky pozinkované a chromované Zn12/C.

Připevnění: Spojení se dřevem se provádí pomocí šroubů Ø10 mm, s betonem 
pomocí kotevních svorníků Ø10 mm.

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B D E F G t1 t2 Ø Počet

PPA150 100 100 130 130 150 48 4 4 12 4; 4

PPRC 100 100 130 130 100–150 20 5 5 12; 6 x 12 4; 4; 8; 8

E

D

A
B

F

G

PPRC PPRC

Charakteristické hodnoty nosnosti

Směr působení zatížení Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] min. od

PPA PPRC

F1 78,4 / k
mod

0,4 51,1 / k
mod

0,5

Tabulka 2

PPRC

PPRC ETA-07/0285
DoP-e07/0285
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PPB70G

PPB80G

PPS80G

PPB80G

PPS80G

PPB75G

PPS80G

A

E
D

B
F

t1

t2

C

G

F

A B

C

G

Patky podpěr – PPBxxG / PPS80G

Patky podpěr PPBxxG / PPS80G jsou výškově nastavitelné a lze je zatížit 
vertikálně. Patka podpěry PPS80G se musí zabetonovat do hloubky nejméně 
200 mm. Vzdálenost od horního okraje betonu k horní desce nesmí u obou typů 
překročit 100 mm. Čelní desky jsou volně odnímatelné.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Patky podpěr PPBxxG se k základům připevňují pomocí kotevních 
svorníků. Do dřeva se vyvrtá pouze středový otvor Ø16 mm nebo Ø20 mm pro 
vyčnívající závitové díly. Čelní desku lze přišroubovat k čelnímu dřevu, aby byla 
zajištěna na svém místě. 

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E F G t1 t2 Ø Počet

PPB70G 1) 70 70 5–75 90 90 30–100 16 6 5 5,5; 12 2; 4

PPB75G 1) 80 80 7–67 90 90 30–90 20 8 5 9; 12 4; 4

PPB80G-B 2) 80 80 8–158 140 100 50–200 20 8 8 9; 12 4; 4

PPS80G-B 2) 80 80 0–150 – – 350 20 8 – 9 4

1) s jednou maticí 
2) s dvěma maticemi

Charakteristické hodnoty nosnosti

Směr působení zatížení Typ Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] min. od

PPBxxG a PPS80G

F
1

PPBxxG 88,3 63,9 / k
mod

PPS80G – 49,5 / k
mod

Tabulka 2

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

PPB75G
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PPD100/70G

PPD100/70G

PPD…/90G

t1

C

AB

F
G

Patky podpěr – PPDxxG

Patky podpěr PPDxxG jsou vhodné pro upevnění dřevěných podpěr a sloupků v 
betonových základech. Lze je zatížit ve všech směrech.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Patky podpěr PPDxxG se osazují do betonu do hloubky nejméně 
200 mm. Upevnění do dřeva se provádí pomocí kotevních hřebíků CNA4,0xℓ 
nebo šroubů CSA5,0xℓ nebo konstrukčně pomocí čepů.

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A 1) B C F G t1 Ø Počet

PPD80/70G 80 70 126 250 16

5,0

5; 13,5 5 + 5; 1 + 1

PPD90/90G 90 90 141 250 20 5; 13,5 6 + 6; 2 + 2

PPD100/70G 100 70 126 250 16 5; 13,5 5 + 5; 1 + 1

PPD100/90G 100 90 136 250 20 5; 13,5 6 + 6; 2 + 2

PPD120/90G 120 90 126 250 20 5; 13,5 6 + 6; 2 + 2

PPD140/90G 140 90 126 250 20 5; 13,5 6 + 6; 2 + 2

1) Vnitřní rozměry

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

PPD…/70G
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Příklad:  

Dřevěná podpěra o průřezu 100x100 mm, vybraná patka podpěry: PPD100/90G, beton C20/25

F1,d = 34,0 kN

F4,d = 1,2 kN

Venkovní instalace, NKL 3, KLED: střední  kmod = 0,65

R1,d = 99,4 x 0,65 / 1,3 = 49,7 kN  není rozhodující 

nebo 54,5 / 0,65 x 0,65 / 1,3 = 41,9 kN 

R4,d = 18,7 x 0,65 / 1,3 = 9,35 kN  není rozhodující

nebo R4,d = 11,4 / 0,65 x 0,65 / 1,3 = 8,8 kN

Průkaz:

Kombinované namáhání

Platí:			              resp.   

PPDxxG

F1 F2 F2

H1

H2

F3

F1 F2 F2

H1

H2F4

Patky podpěr – PPDxxG

Charakteristické hodnoty nosnosti
Směr působení 

zatížení
Typ Počet 

spojovacích 
prostředků

Pro beton C12/15
Charakteristické hodnoty 

nosnosti [kN]  
min. od

Pro beton C20/25
Charakteristické hodnoty 

nosnosti [kN]  
min. od

PPD PPD

F1

PPD80/70G 10 – 28,0 / k
mod

81,9 40,9 / k
mod

PPD90/90G 12 – 36,9 / k
mod

78,4 54,5 / k
mod

PPD100/70G 10 – 28,0 / k
mod

– 40,9 / k
mod

PPD100/90G 12

– 36,9 / kmod

99,4

54,5 / kmod
PPD120/90G 12 –

PPD140/90G 12 102,2

F2

PPD80/70G 10 18,4 11,4 / k
mod

18,4 11,4 / k
mod

PPD90/90G 12 22,0 13,4 / k
mod

22,0 13,4 / k
mod

PPD100/70G 10 – 8,7 / k
mod

– 8,7 / k
mod

PPD100/90G 12 22,0 11,7 / k
mod

22,0 11,7 / k
mod

PPD120/90G 12 – 9,4 / k
mod

– 9,4 / k
mod

PPD140/90G 12 – 7,8 / k
mod

– 7,8 / k
mod

F
3

PPD80/70G 10

–

3,7 / k
mod

–

3,7 / kmod

PPD90/90G 12 6,4 / k
mod

6,4 / k
mod

PPD100/70G 10 3,7 / k
mod

3,7 / k
mod

PPD100/90G 12 6,6 / k
mod

6,6 / k
mod

PPD120/90G 12 7,2 / k
mod

7,2 / k
mod

PPD140/90G 12 7,2 / k
mod

7,2 / k
mod

F
4

PPD80/70G 10 10,9 5,8 / k
mod

10,9 5,8 / k
mod

PPD90/90G 12 18,7 11,4 / k
mod

18,7 11,4 / k
mod

PPD100/70G 10 – 5,8 / k
mod

– 5,8 / k
mod

PPD100/90G 12 18,7 11,4 / k
mod

18,7 11,4 / k
mod

PPD120/90G 12 – 11,4 / k
mod

– 11,4 / k
mod

PPD140/90G 12 – 11,4 / k
mod

– 11,4 / k
mod

( F1,d )+( F3/4,d )  ≤ 1
R1,d R3/4,d ( F2,d )

2

+( F3/4,d )
2

 ≤ 1
R2,d R3/4,d

( 34,0 )+( 1,2 ) = 0,95 ≤ 1
41,9 8,8
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PU

C

A

B

t1

Patky podpěr – PU

Patky podpěr PU se umísťují přímo nad podklad a upevňují se pomocí kotevních 
svorníků nebo šroubů do dřeva. 24 mm vysoké stupně ve spodní části udržují 
dřevo v dostatečné vzdálenosti.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025.

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Patky podpěr PU jsou opatřeny otvory pro kotevní hřebíky 
CNA4,0xℓ, šrouby do dřeva Ø8 mm nebo čepy Ø10 mm. V základně patek 
podpěr je otvor pro kotevní svorník Ø16 mm.

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory na boku Otvory v základně

A 1) B C F t1 Ø Počet Ø Počet

PU70-B 70 70 131 24 4 5; 9; 11
5 + 5
2 + 2

1
17 x 20 1

PU80-B 80 70 126 24 4 5; 9; 11
5 + 5
2 + 2

1
17 x 20 1

PU90-B 90 70 131 24 4 5; 9; 11
5 + 5
2 + 2

1

9
17 x 20

2
1

PU100-B 100 70 126 24 4 5; 9; 11
5 + 5
2 + 2

1

9
17 x 20

2
1

PU120-B 120 70 116 24 4 5; 9; 11
5 + 5
2 + 2

1

9
17 x 20

2
1

PU140-B 140 70 106 24 4 5; 9; 11
5 + 5
2 + 2

1

9
17 x 20

2
1

1) Vnitřní rozměry

Tabulka 2

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Upevnění do betonu pomocí 
kotevních svorníků M16 je třeba 
ověřit zvlášť.

Fi,d

≤ 1
Ri,d

Platí:

PU

PU

PU
Charakteristické hodnoty nosnosti

Č. výr. Spojovací prostředky na 
patce

Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] - DřevoC24 [kN]

Počet Typl R1,k R2,k

PU70-B

n
CNA4,0xℓ

s 
ℓ≥ 40 mm

max. (19,1; n x R
lat,k

)

min. (n x Rlat,k
; 14,1 / k

mod
)

PU80-B min. (n x Rlat,k
; 11,7 / k

mod
)

PU90-B min. (n x Rlat,k
; 10,0 / k

mod
)

PU100-B min. (n x Rlat,k
; 8,76 / k

mod
)

PU120-B min. (n x Rlat,k
; 6,99 / k

mod
)

PU140-B min. (n x Rlat,k
; 5,82 / k

mod
)

Rlat,k = Smyková hodnota vybraných kotevních hřebíků CNA
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AB

A B

C

F

t1

PUA/B

PUA

Patky podpěr – PUA / PUA/B

Patky podpěr PUA se umísťují přímo nad podklad a upevňují se pomocí 
kotevních svorníků na podklad. Podlahové desky PUA/B příslušné šířky jsou k 
dispozici jako distanční podložky pro konec podpěry k zemi.

 Druh oceli: S250GD podle EN10346.

 275 g/m2 oboustranná - odpovídající tloušťce pozinkování cca 20 μm. 

 Spojení se dřevem se provádí pomocí kotevních hřebíků CNA4,0x40 nebo 
konstrukčně pomocí čepů/šroubů Ø10 mm.

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory na boku Otvory v základně

A 1) B C 1) F t1 Ø Počet Ø Počet

PUA60-B 61 70 120 – 3 5; 9 5 + 5
2 + 2 13 x 28 + 16 1

PUA80-B 81 70 110 – 3 5; 9 5 + 5
2 + 2 13 x 28 + 16 1

PUA100-B 101 70 110 – 3 5; 9 5 + 5
2 + 2 13 x 28 + 16 1

PUA120-B 121 70 110 – 3 5; 9 5 + 5
2 + 2 13 x 28 + 16 1

PUA/B57-B 57 70 – 20 3 – – – –

PUA/B77-B 77 70 – 20 3 – – – –

PUA/B97-B 97 70 – 20 3 – – – –

PUA/B117-B 117 70 – 20 3 – – – –
1) PUA = Vnitřní rozměry

Tabulka 2

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Upevnění do betonu pomocí 
kotevních svorníků M16 je třeba 
ověřit zvlášť.

Fi,d

≤ 1
Ri,d

Platí:

PUA

PUA

PUA/B

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Spojovací prostředky na 

patce
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] - DřevoC24 

[kN]

Počet Typ R1,k R2,k

PUA60-B

10
CNA4,0xℓ

s 
ℓ≥ 40 mm

min. od:
(29,6; 34,7 / kmod

)

7,6 / k
mod

PUA80-B 5,2 / k
mod

PUA100-B 4,0 / k
mod

PUA120-B 3,2 / k
mod

Uvedené hodnoty nosnosti R1,k platí v kombinaci s příslušným distančním prvkem PUA/B. 
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PVIG

PVDxxGPVDBxxG

PVIG PVIBG PVDBxxG / PVIBG

PVDxxG / PVDBxxG

PVIG / PVIBG

B

C

F

t2

t1

A

H

D

E

G

t2

t1

A

C

F

E D

B

G

Patky podpěr – PVDBxxG / PVDxxG / PVIG / PVIBG

Patky podpěr PVDBxxG / PVDxxG jsou nastavitelné na šířku a po montáži je 
lze nastavit i na výšku. Jsou vhodné pro všechny šířky podpěr mezi 80-120 
mm a 120-160 mm. Patky podpěr PVIG a PVIBG jsou před montáží výškově 
nastavitelné a ke dřevu se připojují pomocí drážkovaného plechu a tyčových 
hmoždinek. 

 Druh oceli: S235JR podle EN10025.

 po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; tloušťka zinkové 
vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

 Patky podpěr PVDxxG a PVIG se osazují do betonu do hloubky nejméně 150 
mm. Doporučuje se, aby byla čelní deska zapuštěna do čelního dřeva podpěry. 
PVDBxxG a PVIBG se připevňují k základu pomocí kotevních svorníků o průměru 
10 mm. V závislosti na provedení se dřevo upevňuje kotevními hřebíky CNA nebo 
šrouby CSA nebo tyčovými hmoždinkami Ø8 mm.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory na boku Otvory v základně

A 1) B C D E F G H t1 t2 Ø Počet Ø Počet

PVD80G 80–120 70 120 40 40 249–302 20 – 5 3 5; 13,5 5 + 5 + 2 – –

PVD120G 120–160 70 120 40 40 249–302 20 – 5 3 5; 13,5 5 + 5 + 2 – –

PVDB80G 80–120 70 120 70 160 136–189 20 – 5 8 5; 13,5 5 + 5 + 2 12 2

PVDB120G-B 120–160 70 120 70 160 136–189 20 – 5 8 5; 13,5 5 + 5 + 2 12 2

PVIG-B 90 60 110 40 40 232–284 20 70 8 3 8,5 4 – –

PVIBG 90 60 110 70 160 119–171 20 70 8 8 8,5 4 12 2
1) PVD = Vnitřní rozměry

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

PVDBxxG



243

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

P
at

ky
 p

o
d

p
ěr

7

Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Patky podpěr PVDBxxG a PVIBG s podlahovou deskou 
mohou přenášet pouze vodorovné zatížení (F3/4) v 
podélném směru podlahové desky.

To znamená: v závislosti na poloze čelní části mohou 
být podpěry zatíženy ve směru síly F3 nebo F4.

Směry sil jsou definovány takto:

F3

nebo

Základní deska

Směr síly na čelní části

F4

F1 F2

F2F2

F3

F4

b

g
≥1

50

g

PVDxxG

PVIG

PVDBxxG

PVIBG

F4

b

gg

F2F1

F3

≥1
50

Patky podpěr – PVDBxxG / PVDxxG / PVIG / PVIBG

Charakteristické hodnoty nosnosti
Směr působení 

zatížení
Šířka dřeva  

[mm]
Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] min. od

b PVDxxG PVDBxxG

F
1

– 77,8 49,0 / k
mod

77,8 49,0 / k
mod

F
2

80 17,6 – 17,6 –

120 17,6 11,6 / kmod
17,6 11,6 / k

mod

160 15,2 7,6 / k
mod

15,2 7,6 / k
mod

– při g = při g =

F3 
min. 80

48 mm 2,7 / k
mod

136 mm 1,4 / k
mod

73 mm 2,1 / k
mod

161 mm 1,2 / k
mod

98 mm 1,7 / k
mod

186 mm 1,1 / k
mod

F
4 

min. 80

48 mm 6,5 / k
mod

136 mm 3,2 / k
mod

73 mm 3,9 / k
mod

161 mm 2,7 / k
mod

98 mm 2,8 / k
mod

186 mm 2,3 / k
mod

PVIG PVIBG

F1
– 90,7 49,0 / k

mod
90,7 49,0 / k

mod

F
2 

80 16,0 – 16,0 –

120 20,7 – 20,7 –

160 20,7 – 20,7 –

–  při g = 57 mm  při g = 145 mm

F3
– – 2,7 / k

mod
– 2,6 / k

mod

F
4

80 2,5 2,2 / k
mod

1,9 1,9 / k
mod

120 3,8 3,8 / k
mod

3,3 2,7 / k
mod

160 5,7 4,7 / k
mod

3,5 2,7 / k
mod

Tabulka 2 Přepočítací koeficienty

g namísto 57 Faktor g namísto 145 Faktor

32 1,15 120 1,1

82 0,85 170 0,85

Přepočítací koeficienty pro odchylný rozměr g . 
Platí pro F3/4 pro PVIG a PVIBG

Tabulka 3

Kombinované namáhání

Platí:			            resp. 

Příklad:  

Dřevěná podpěra o průřezu 120x120 mm, vybraná patka podpěry: PVIG, 

g = 32 mm (Korekční faktor podle tabulky 3 pro R4,d = 1,15) 

F1,d = 22,0 kN

F4,d = 0,8 kN

Venkovní instalace, NKL 3, KLED: krátké  kmod = 0,7

R1,d = 90,7 x 0,7 / 1,3 = 48,8 kN  není rozhodující

nebo 49,0 / 0,7 x 0,7 / 1,3 = 37,7 kN

R4,d = 3,8 x 0,7 / 1,3 = 2,4 kN

nebo R4,d  = 3,8 / 0,7 x 0,7 / 1,3 x 1,15 = 3,4  není rozhodující

Průkaz:

( F1,d )+( F3/4,d )  ≤ 1
R1,d R3/4,d ( F2,d )

2

+( F3/4,d )
2

 ≤ 1
R2,d R3/4,d

( 22,0 )+( 0,8 ) = 0,95 ≤ 1
37,7 2,4





Profilové kotvy – HE.................................................. 246
Profilové kotvy – PROFA........................................... 247
Nástěnné připojovací lišty – C2KS............................ 249

HE-kotvy a profilové 
kotvy, napojovací 
profily
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HE-kotvy byly vyvinuty pro spojování dřeva s ocelovými T-profily a jsou vhodné 
pro zachycování tažných sil. Pro středové zatížení se doporučuje montáž se 
dvěma diagonálně protilehlými nebo čtyřmi HE-kotvami. Délku lze vytvořit až 
do 315 mm v souladu s ETA.

Materiál: Druh oceli: S250GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění na dřevo se provádí pomocí kotevních hřebíků CNA4,0xℓ 
nebo šroubů CSA5,0xℓ nebo čepů M12.

Profilové kotvy – HE

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Různé 
velikosti

HE175

B

A

C

D

t

Některé 
typy

Příklad:

Dřevěný trám na ocelový nosník, 2 kusy HE175 s 8 CNA4.0x40 F1,d  = 9,8 kN každý

Vnitřní instalace, NKL1, KLED: krátké  kmod = 0,9

R1,d = 23,6 x 0,9 / 1,3 = 16,3 kN  není rozhodující

nebo 17,0 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 

Průkaz: 

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D t Ø Počet

HE135 135 40 30 15 4,0 5 6

HE175 175 40 30 15 4,0 5
13

10
2

HE-kotvy lze vytvářet v krocích po 20 mm až do délky 315 mm v souladu s ETA.

9,8

13,1
= 0,75 ≤ 1

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. 2 spojky na připojení Charakteristické hodnoty R1,k  

nosnosti [kN] min. od

Počet CNA4.0x40 na spojku

HE135 
a

HE175

3 10,7

17,0 / kmod

4 13,6

5 15,7

6 16,8

HE175

7 21,8

8 23,6

9 28,6

10 30,7

Pokud jsou použity čtyři HE-kotvy, lze hodnoty v tabulce 2 zdvojnásobit.

Tabulka 1

Tabulka 2

HE175 HE135

HE

F1

F1

F1
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Profilové kotvy – PROFA

Profilové kotvy PROFA byly vyvinuty pro spojování dřeva s kotevními lištami a 
jsou vhodné pro absorbování tažných sil. Pro použití se středovým zatížením se 
doporučuje opačná montáž pomocí 2 PROFA.

Materiál: Druh oceli: S250GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ.

Tabulka 2

Tabulka 1

PROFA198 PROFA159

C

D

B

t

A

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory Počet Vhodné pro 

kotevní profil

A A 1) B C D t Ø

PROFA108 108 – 35 22,5 8 3 5 6 2815

PROFA158 158 – 35 22,5 8 3 5 11 2815

PROFA198 198 – 35 22,5 8 3 5 15 2815

PROFA159 159 až 359 35 30,0 9 4 5 ; 13 8; 1 3817

1) K dispozici je verze na zakázku v krocích po 20 mm (otvory pro čepy uveďte zvlášť).

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 

a počet hřebíků [n] na spojku 
2 spojky na připojení

[n] CNA4,0x40 R1,k 
1)

PROFA108
min. 6
> 6

min (21,4; 12,6 / k
mod

)
12,6 / kmod

PROFA158

PROFA198

PROFA159 8 min (28,6 ; 18,8 kmod
)

1) Nosnost kotevních lišt je třeba ověřit samostatně.

Příklad:

Střešní nosník 12 /24 na kruhové kotvě, připojení pomocí 2 kusů PROFA198 ke kotevní liště.

Připojení ke dřevu pomocí 2 x 6 ks CNA4,0x40 kotevních hřebíků

NKL: 2, KLED: krátké  kmod = 0,9

F1,d = 8,2 kN

R1,d = 21,4 x 0,9 / 1,3 = 14,81 kN  není rozhodující

nebo 12,6 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 9,7 kN 

 

Průkaz: (8,2 / 9,7) = 0,85 < 1  OK

F1

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Různé
velikosti

Některé
typy



Snadné ovládání
Všestranné použití
To je nástěnná připojovací lišta C2KS

© 2023 Simpson Strong-Tie Company Inc.  C2KS
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Nástěnné připojovací lišty – C2KS

Nástěnné připojovací lišty C2KS jsou spojovacím systémem, který lze použít 
s většinou běžných formátů tvárnic a kamenů pro přestavby a novostavby. 
Používají se k napojení nových zděných stěn na stávající konstrukce. 

Materiál: Nerezová ocel.

Použití: Profil C2KS lze použít pro zdivo o tloušťce od 60 mm.

Tabulka 1

Certificate 
No. 02/3883

C2KS

Rozměry výrobku
Č. výr. Počet upevnění Šířka výstupků úložných spár 

(mm)
Celková délka (mm)

2240 = 2 x 1120 
Tloušťka nové stěny (mm) 

> 60 1)

Smyková pevnost 2)

C2KS 6 20 2240 60–250 3,5 kN

1) U silnějších stěn se doporučuje použít 2 lišty 
2) Doporučená konstrukční hodnota pro pevnost kamene VMz 28

Stávající stěna

Dodatečné obložení chránící před povětr-

nostními vlivy v exponovaném stavu

C2KS

UvnitřVně

Spárový těsnicí profil 
nebo 
spárová těsnicí 
hmota

Typické použití C2KS 

Potřebný spojovací materiál je 
součástí balení C2KS. Dodávané 
hmoždinky jsou vhodné pro 
připojení k plnému cihlovému zdivu.

Zpracování:

	• C2KS se přišroubuje/zapustí do hlubokých drážek.

	• �Přiložené hmoždinky lze instalovat pouze do plných 
cihel. Pro ostatní zdivo musí být použity schválené 
hmoždinky.

	• �Integrované výstupky úložných spár se bezprostředně 
před pokládkou cihly ohýbají, dokud se neoddělí od 
profilu. Po zasazení kamene lze výstupek posunout ve 
vodicích drážkách lišty a nasadit na kámen.

	• �Výstupky úložných spár by měly být zapuštěny do malty 
o tloušťce nejméně 4 mm.

	• �Poloha výstupku úložné spáry na liště je variabilní.

Výstupek nosného spoje





Individuální výrobky – Speciální díly........................................253

Speciální díly



Außerhalb 
des

Standards

SIMPSON STRONG-TIE

Vyrobíme vám speciální díly!
Využijte profesionální podporu, která 
vám pomůže dosáhnout vašich cílů.

© 2023 Simpson Strong-Tie Company Inc.  Sonderteile

Nadstandartní

Speciální díly
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Individuální výrobky – Speciální díly

Kromě standardních výrobků na míru, jako jsou například trámové botky BSD 
ve speciálních rozměrech nebo úhelníky z děrovaného plechu ve speciálních 
rozměrech, vyrábíme také jednotlivé komponenty podle přání našich zákazníků. 
Nejprve se pokusíme najít řešení z našeho dostupného sortimentu, případně 
s úpravou stávajících spojek. Pokud to nelze realizovat, je řešením výrobek 
vyrobený na zakázku. Zaměřujeme se na nalezení technicky správného a 
hospodárného řešení.

Různé 
velikosti

Některé 
typy

Vyrábíme speciální díly z nepozinkovaných a pozinkovaných ocelí a 
také komponenty z různých nerezových ocelí, které jsou vhodné pro 
požadované třídy korozní odolnosti (CRC) I až V.

K vypracování cenové nabídky je zapotřebí náčrt nebo výkres, nejlépe 
ve formě souboru CAD, se všemi potřebnými informacemi o materiálu, 
ochraně proti korozi, rozměrech a počtu otvorů a jejich průměrech.

V případě úsporných množství a pravidelné poptávky lze jednotlivé 
speciální díly zahrnout do odpovídajícího ETA a výsledného označení CE.

Pro realizaci individuálních projektů můžete kontaktovat náš profesionální 
technický tým na telefonním čísle +49 (0) 6032 8680 122 a na e-mailové 
adrese anwendungstechnik@strongtie.com.

Außerhalb 
des

Standards

SIMPSON STRONG-TIE





Nerezová ocel – Všeobecné informace....................................256
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A2 (nerez)

Tento druh oceli odpovídá třídě odolnosti vůči korozi II. Doporučuje 
se pro vnitřní a venkovní součásti s mírným zatížením korozí 
prostředím.  
Platí pro čísla výrobků s „S2“ na konci.

A4 (nerez a odolnost vůči kyselinám)

Tento druh oceli odpovídá třídě odolnosti vůči korozi III.  
Používá se ve veškerých vnitřních a venkovních oblastech se 
středním zatížením korozí.  
Platí pro čísla výrobků s „S“ na konci.

HCR (High Corrosion Resistant = vysoká odolnost vůči korozi): 

Tento druh oceli s číslem materiálu 1.4529 odpovídá třídě odolnosti 
vůči korozi V. Je potřebný pro součásti se silným zatížením 
chemikáliemi nebo velmi vysokým zatížením solemi a chloridem 
(koupaliště). Součásti HCR se vyrábějí na objednávku. Platí pro čísla 
výrobků s „HCR“ na konci.

Nerezové druhy oceli

Následně uvedené spojky dřeva jsou standardní výrobky 
v nerezovém provedení. Naše spojky dřeva se vyrábějí z materiálů 
1.4401 (AISI316) nebo 1.4404 (AISI316L). Nerezové standardní 
spojky dřeva lze používat v konstrukcích se zvláštními požadavky 
na odolnost vůči korozi. Námi většinou používané druhy nerezové 
oceli jsou přiřazené třídě odolnosti vůči korozi III podle  
EN 1993-1-4(A1).

Statické hodnoty standardních výrobků mají platnost i pro 
nerezové spojky. Pro připevnění nerezových spojek dřeva se 
musejí používat nerezové hřebenové hřebíky, šrouby nebo čepy, 
aby se zabránilo kontaktní korozi.

Statické hodnoty pro výrobky z nerezové oceli naleznete 
v odpovídajících kapitolách pro pozinkované výrobky.

Společnost Simpson Strong-Tie® vám nabízí výběr spojek a 
spojovacích prostředků HCR (High Corrosion Resistant = vysoká 
odolnost vůči korozi). Pro tento účel lze použít nerezovou ocel 
1.4529 až do kategorie korozivity C5.

Podle tabulky A.4: „Třídy oceli pro plavecké haly“ v normě DIN EN 
1993-1-4:2006+A1:2015, většina nerezových ocelí není vhodná 
pro použití v bazénech v prostorách bez pravidelného čištění z 
důvodu vzniku trhlinové a napěťové koroze.

Pouze tři austenitické materiály, včetně materiálu s číslem 1.4529, 
jsou schváleny pro nosné součásti v prostředí s obsahem chloridů 
nebo pro součásti, ve kterých může docházet ke koncentraci 
chloridů bez pravidelného čištění.

Požadavky na ochranu proti korozi se zpravidla musí vztahovat 
na všechny části budovy, protože kritické látky jsou rozmístěny 
po celé budově, a tedy i směrem nahoru. Příčinou jsou aerosoly v 
bazénu a prachové usazeniny v hale pro skladování soli.

V obou případech dochází ke koncentraci chloridů. Soli získávají 
a vážou vlhkost z okolního vzduchu. Pokud se chloridy dostanou 
do konstrukce v suché formě (jako prach), způsobí tato 
hygroskopická vlastnost solí vznik nasyceného roztoku soli na 
ocelových částech, což může být příčinou korozivního napadení.

Materiál s číslem 1.4529 je proto ideální pro bazény, zejména 
solanky, haly pro skladování a manipulaci se solí, sklady hnojiv, 
konstrukce přicházející do styku s mořskou vodou, konstrukce 
přicházející do styku s rozstřikovanou vodou nebo mlhou z 
komunikací, které jsou ošetřovány rozmrazovací solí.

Spojovací prvky Simpson Strong-Tie® vyrobené z tohoto materiálu 
splňují požadavky příslušného ETA. Kromě spojovacího šroubu 
CSA5.0x40HCR jsou k dispozici také tyčové hmoždinky a lícované 
čepy ze stejného materiálu. (Vezměte prosím na vědomí, že u 
produktů HCR je někdy delší dodací lhůta).

Výhody pro vás

Jednoduchá řešení problematických požadavků, žádné diskuse o 
„správném“ materiálu, bezpečnost pro nerozebíratelné konstrukce, 
žádné přepracování nebo pravidelná údržba nátěrů.

Nerezová ocel – Všeobecné informace
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HCR – Výrobky s vysokou odolností proti korozi

Přehled výrobků HCR
Č. výr. Skupina výrobků Rozměr

[mm]
Tloušťka materiálu

[mm]

1 BSD20-xxx-HCR

Trámové botky

Šířka > 250 
Výška > 320 2,0

2 BSD30-xxx-HCR Šířka > 250 
Výška > 320 3,0

3 BSD20-CE-xxx-HCR 34 ≤ Šířka ≤ 250 
Výška ≤ 320 2,0

4 BSD30-CE-xxx-HCR 34 ≤ Šířka ≤ 250 
Výška ≤ 320 3,0

5 AB-xxx-HCR

Úhlové spojky

70 / 90 / 105 2,0 - 3,0

6 ANP20-xxx-HCR Různé velikosti 2,0

7 ANP30-xxx-HCR Různé velikosti 3,0

8 AKR3-xxx-HCR 95 / 135 / 285 3,0

9 KNAG-xxx-HCR Všechny standardní velikosti 2,0

10 BTN-xxx-HCR

Trámové nosíky

Všechny standardní velikosti 2 x 3,0

11 BT4-xxx-HCR Všechny standardní velikosti 2 x 3,0

12 BTC-xxx-HCR Všechny standardní velikosti 2 x 3,0

13 SPF-xxx-R-HCR
Kotvy pro vodorovné krokve

Všechny velikosti 2,0

14 SPF-xxx-L-HCR Všechny velikosti 2,0

15 GERW-xxx-HCR Gerberovy spojky Všechny velikosti 2,0

16 PROFA-xxx-HCR Profilové kotvy Všechny velikosti 3,0

17 HE-xxx-HCR HE kotvy Všechny velikosti 3,0

18 CSA5,0x40HCR

Spojovací prostředky

Šroub 5,0 x 40 –

19 TYČOVÁ HMOŽDINKA Různé velikosti –

20
Závitová tyč

Matice
Podložky U

Různé velikosti –

21 Svorníkové kotvy
Ukotvení v betonu a zdivu

Různé velikosti –

22 Kotevní tyče Různé velikosti –

Položky 1 až 11 a položky 13 až 17: pouze se spojovacím prostředkem CSA5.0x40HCR

Tabulka 1
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Úhlové spojky – ABxxS

Úhlové spojky AB jsou vhodné pro spoje v nosných dřevěných konstrukcích, kde 
je požadována vyšší odolnost proti korozi. 

Tabulka 1

ETA-06/0106
DoP-e06/0106

C

A

B

t

AB105S

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Materiál

A B C t

AB70S 70 70 55 2,0 A 4

AB90S 88 88 65 2,0 A 4

AB105S 103 103 90 3,0 A 4

Rozměry otvorů pro čepy jsou uvedeny v kapitole Úhlové spojky.
AB70S AB90S AB105S
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Úhlové spojky ABR s žebrováním jsou vhodné pro nosné dřevěné konstrukce, 
kde je vyšší požadavek na odolnost proti korozi.

Úhlové spojky ABR100S jsou kromě spojů dřevo/dřevo vhodné zejména pro 
spoje dřevo/beton.

Úhlové spojky – ABRxxS

ETA-06/0106
DoP-e06/0106

Tabulka 1

C

A

B

t

ABR9020S

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Materiál

A B C t

ABR10525S 105 105 90 2,5 A 4

ABR100S 100 100 90 2,0 A 4

ABR70S-B 70 70 55 2,0 A 4

ABR90S 90 90 65 2,5 A 4

ABR105S 105 105 90 3,0 A 4

Rozměry otvorů pro čepy jsou uvedeny v kapitole Úhlové spojky.

ABR70S ABR90S

ABR105S

ABR100S

ABR100S

ABR10525S
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Úhlové spojky – ABxxS / ACxxS / ABBxxs

Úhlové spojky AB / AC se používají pro spojení dřevo / dřevo nebo dřevo / beton 
v konstrukčních oblastech. Pro rovnoměrné zatížení se doporučují dva úhelníky 
na každé připojení. 

AB55365S

C

B

t

A

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Materiál

A B C t

AB55365S 65 65 55 2,5 A 4

AC35350S 50 50 35 2,0 A 4

Rozměry otvorů pro čepy jsou uvedeny v kapitole Úhlové spojky.

AC35350S AB55365S

Tabulka 1

Úhlové spojky ABB jsou vhodné pro nosné dřevěné konstrukce, kde je vyšší 
požadavek na odolnost proti korozi. 

Tabulka 1

ETA-06/0106
DoP-e06/0106

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Materiál

A B C t

ABB40390S 93 93 40 3,0 A 4

C

A

B

t

ABB40390S

ABB40390S
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Úhlové spojky AKR jsou ideální k připojení trámů a podpěr ze dřeva na beton, 
ocel nebo zdivo. V určitých případech je možné též připojení na dřevo. Všechny 
velikosti je možné zatěžovat ve všech směrech. 

Úhlové spojky – AKRxxS / ANPxxS

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Tabulka 1

Úhlové spojky ANP jsou vhodné pro křížící se spoje dřevo/dřevo.

Tabulka 1

ETA-06/0106
DoP-e06/0106

t

C

A

B

AKR135S

AKR135S

ANP256660S

C

A

B

t

ANP256660S

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Materiál

A B C t

ANP256660S 62,5 62,5 60 2,5 A 4

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Materiál

A B C t

AKR95S 95 85 65 3,0 A 4

AKR135S 135 85 65 3,0 A 4

AKR165S 165 85 65 3,0 A 4

AKR205S 205 85 65 3,0 A 4

AKR245S 245 85 65 3,0 A 4

AKR285S 285 85 65 3,0 A 4

Rozměry otvorů pro čepy jsou uvedeny v kapitole Úhlové spojky.
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Úhlové spojky – EBR

Úhelníky EBR pro kulatinu byly vyvinuty speciálně pro montáž kulatiny. 
Díky zakřivenému tvaru ramen jsou univerzální. EBR60 pro kulatinu cca 
Ø80 – 100 mm.  
EBR80 pro kulatinu cca Ø100 –120 mm. 

Úhelníky EBR pro kulatinu z nerezové oceli jsou vyráběny podle požadavků 
zákazníka. Další informace k tématu „Speciální díly“ naleznete v příslušné 
kapitole.

Tabulka 1

EBR80S
R=55

C

B

A

t

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Materiál

A B C t Ø

EBR60-R 56,5 80 80 1,5 5 A 4

EBR80-B 74 123 123 1,5 5 A 4

R=44

EBRxxSEBR60S
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Trámové botky BSD a BSDI jsou použitelné pro četná spojení s hlavními či 
vedlejšími nosníky, resp. podpěrami vedlejších nosníků. Velmi malá kontaktní 
plocha, pouhých 52 mm, umožňuje skrytou montáž v instalačních úrovních ve 
stavbě dřevěných trámů. BSD s rameny uloženými vně lze podle konstrukčních 
údajů zhotovit s otvory na čepy pro připojení na beton nebo ocel. 

Rozměry a informace o těchto výrobcích jsou uvedeny v příslušné kapitole.

Trámové botky – BSDxxS / BSDIxxS

Kotvy pro vodorovné krokve – SPF

Kotvy pro vodorovné krokve SPF se používají pro tažné ukotvení křížících se 
dřev. Kromě tahových sil mohou být absorbovány i horizontální síly. V závislosti 
na zatížení se použijí 2 nebo 4 kotvy pro vodorovné krokve pro každé připojení. 
Při použití dvou kotev pro vodorovné krokve by měly být kotvy pro centrické 
zatížení uspořádány diagonálně proti sobě.

Tabulka 1

ETA-21/0482
DoP-e21/0482

t

BSDxxS

D

B

AF

A

A

B

3232

Max Ø13

Max Ø13

Ø5 Ø5

F
2

F
1 F

2
F

1

F

B

HB

SB SB

HB

2

16

30

10
10

10
20

30

30

Min 30

3x10 1040

52

2
22

Informace pro objednávání:
Na našich webových stránkách je k dispozici 
poptávkový formulář pro dotazy a objednávky 
trámových botek BSD / BSDI z nerezové oceli, 
speciálních rozměrů nebo s otvory pro šrouby:

strongtie.de -› Služby -› Výroba na míru

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Materiál

A B t

SPF170LS 1) 170 32,5 2,0 A 4

SPF170RS 1) 170 32,5 2,0 A 4

SPF210LS 210 32,5 2,0 A 4

SPF210RS 210 32,5 2,0 A 4

1) Žádné skladové zboží 
Další velikosti na vyžádání

SPF170S

ETA-06/0270
DoP-e06/0270

A

B

t
B

SPF170S
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Trámové nosníky – BTNxxS / BT4xxS / BTxxS / BTCxxS

Trámové nosníky jsou velmi univerzální a účinné spojky vedlejších nosníků na 
patkách nebo hlavními nosníky ze dřeva, betonu nebo oceli. Zatížení může 
působit ve všech směrech zatížení. Jsou zapuštěny do vedlejšího nosníku 
a spojeny s ním tyčovými hmoždinkami z nerezové oceli. Díky své montáži 
jsou velmi vhodné pro exponované dřevěné konstrukce, včetně konstrukcí s 
požadavky na požární ochranu. 

Všechny velikosti v produktových řadách BTN, BT4, BT a BTC jsou k dispozici z 
nerezové oceli.

Rozměry a informace o těchto výrobcích jsou uvedeny v příslušné kapitole.

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

BT4-xxS

BTNxxS

BTCxxS

Trámové nosníky ve venkovní oblasti

Balkony a terasy jsou zpravidla vystavovány přímému působení 
povětrnostních vlivů (slunci, dešti, sněhu a větru). Tyto součásti je proto 
třeba přiřadit do třídy použití 3. Pochozí plochy balkonů lze provést s 
obložením s izolací pod ním. Izolace zajišťují určitou ochranu, proto smí být 
jednotlivé spojovací prvky, které se pod ní nacházejí, přiřazeny k třídě použití 
2.
Balkonové konstrukce se vyrábějí i bez izolace (= pod prkny obložení 
nejsou žádné další izolační vrstvy). V těchto případech je třeba všechny 
součásti přiřadit k třídě použití 3. Pod těmito vodopropustnými krytinami 
je třeba věnovat zvláštní pozornost detailnímu provedení, aby se zabránilo 
zamokření a trvalému provlhčení dřeva. Skryté spojky, které jsou používány 
ve třídě použití 3, musí mít pro tento účel doklad o používání. Trámové 
nosníky od společnosti Simpson Strong-Tie® z hliníku nebo ušlechtilé 
oceli splňují s příslušnými spojovacími prostředky z ušlechtilé oceli tyto 
požadavky.

Obvyklé provedení připojení trámových nosníků není ve venkovní oblasti 
účinné z hlediska konstrukční ochrany dřeva. Proto společnost Simpson 
Strong-Tie® vyvinula variantu připojení, která nabízí vylepšenou konstrukční 
ochranu dřeva, a implementovala ji do ETA. Podle této varianty lze instalovat 
vedlejší nosníky s trámovými nosníky od společnosti Simpson Strong-
Tie®, podle ETA-07/0245 v 15 mm vzdálenosti od hlavního nosníku nebo 
podpěry. Tak má dřevo možnost, aby po působení vlhkosti znovu rychle 
vyschlo díky přístupu vzduchu. Výška trámového nosníku je pro tyto případy 
omezena na maximálně 240 mm.

Vzdálenost mezi tyčovými hmoždinkami a čelním dřevem se sníží spárou k 
hlavnímu nosníku z 80 mm na 60 - 65 mm. Aby se předešlo selhání zhlaví 
na vedlejších nosnících před tyčovými hmoždinkami, musí být do dřeva po 
obou stranách drážky zespodu nahoru cca 15 mm před skupinou tyčových 
hmoždinek zašroubovány šrouby s plným závitem ≥ 6 mm.

Musí být při tom dodržovány minimální vzdálenosti šroubů od bočního 
okraje a čelního dřeva podle údajů výrobce. Nejmenší vzdálenost mezi osou 
šroubu s plným závitem a čelním dřevem nesmí být menší než pětinásobek 
průměru šroubu; za každou cenu je třeba zabránit kolizi šroubů s tyčovými 
hmoždinkami. 

Balkonové zařízení s otevřenou obložením ve třídě 
použití 3

Jsou-li vedlejší nosníky montovány s odstupem od 
hlavního nosníku, smí být zatíženy trámové nosníky ve 
směru zatížení F1, F2 a F4. Pro směr zatížení F3 (v pravém 
úhlu ke směru zasouvání) smí spára až k hřebíkové desce 
trámového nosníku činit maximálně 3 mm.

15 ≥60

F4

F1 F2     

F3

Celozávitový šroub
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Trámové nosníky ve venkovní oblasti

Aby se příp. nehromadila v drážce vlhkost, doporučuje se, vytvořit 
můstek trámového nosníku dole průchodný a neuzavírat jej. Na 
horní straně by měl zůstat uzavřený.

Dále se doporučuje srazit horní strany nosných trámů minimálně o 
17°. Pro obložení je zpravidla dostatečná opěrná plocha 30 mm. 
Těsnicí pás hřebíků v opěrné spáře chrání horní stranu nosných 
trámů a rovněž spáry před vniknutím vody.

Hliníkové trámové nosníky by měly být používány pouze ve 
stavbách, které nevyžadují zvýšené požadavky na odolnost proti 
korozi. Pro konstrukce se zvýšenými nároky, které jsou vystaveny 
dočasnému zatížení posypovou solí nebo jsou postaveny v 
blízkosti pobřeží, je provedení v nerezové oceli nezbytné.

Typy BTCxxS, pro připojení na beton nebo zdivo, jsou rovněž 
vyrobeny z nerezové oceli. Tyto trámové nosníky již vykazují 
montáž s odstupem podmíněnou konstrukcí.

Je také nutné zvolit spojovací prostředky z nerezové oceli, jako 
jsou kotevní hřebíky, šrouby, čepy nebo tyčové hmoždinky. To platí 
i pro trámové nosníky BTALU.

Charakteristické hodnoty nosnosti pro nerezové trámové nosníky 
a BTALU lze najít v tabulkách příslušných standardních trámových 
nosníků.

Montáž ve větší vzdálenosti umožňuje odtok vody a 
zajišťuje proudění vzduchu kolem dřevěných povrchů.

Po krátké době zvětrávání jsou již patrné hnědé stopy vody. 
Důsledkem bude hniloba a rez.

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Počet otvorů

A B C t Ø5 mm Ø13 mm 

BTN120S 120 103 46 3 10 3

BTN160S 160 103 46 3 14 4

BTN200S 200 103 46 3 18 5

BTN240S 240 103 46 3 22 6

BT4-120S 120 103 62 3 20 3

BT4-160S 160 103 62 3 28 4

BT4-200S 200 103 62 3 36 5

BT4-240S 240 103 62 3 44 6

BTALU120 120 103 62 6 20 3 1)

BTALU160 160 103 62 6 28 4 1)

BTALU200 200 103 62 6 36 5 1)

BTALU240 240 103 62 6 44 6 1)

1) Otvory pro tyčové hmoždinky typu BTALU se vrtají na místě.

Materiál:

BTALU: AlMgSi 0,7 DIN 1749-1

BTNxxS a BT4xxS :1.4401 nebo 1.4404

Kotevní hřebíky CNAxxS / šrouby CSAxxS: 1.4401

Tyčová hmoždinka STDxxS: 1.4571 nebo 1.4401

Ukotvení v betonu (u BTCxxS): 1.4401

Třída použití:

Tř. použ. 3 podle EC5

Tabulka 1



266

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

N
er

ez
o

vé
 v

ýr
o

b
ky

10

Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Děrovaný pás, zavětrovací páska – BANW / BAN 

Děrované pásy BANW se používají pro kotvení dřevěných prvků v oblasti nízkého 
zatížení a pro konstrukční spoje.

Zavětrovací páska BAN se používá jako táhlo ve výztužných systémech pro 
střešní, stropní a stěnové konstrukce a může být použit v nosných konstrukcích.

Děrovaný pás FPIX se používá pro kotvení dřevěných prvků v oblasti nízkého 
zatížení a pro konstrukční spoje.

EN 14545
DE-DoP-h10/0001

EN 14545
DE-DoP-h10/0001

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Materiál

A B t Ø

BANW071203S 12 3 m 0,7 5 A 4

B A
t

Tabulka 1

Tabulka 1

Tabulka 1

BAN204025S

BANW071203S

B

A

t

B FPIX20/0.8/10

t

A

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Materiál

A B t

BAN204025S 40 25 m 2,0 A 4

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Materiál

A B t

FPIX20/0,8/10 20 10 m 0,8 A 2
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Děrované plechy NP a pásy děrovaného plechu jsou vyráběny z nerezových 
plechů o tloušťkách 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm.  
Průměr otvorů činí 5 mm. 

Jsou k dispozici ve všech standardních velikostech od NP15/40/120 po 
NP30/620/1240. V případě potřeby zhotovujeme děrované plechy podle vašich 
údajů v mnoha zvláštních velikostech a tvarech. Pro správný dotaz na cenu jsou 
zapotřebí skici, resp. výkresy s uvedenými rozměry. 

Rozměry a informace o těchto výrobcích jsou uvedeny v příslušné kapitole.

Děrované plechy – NPxxS 

Gerberovy spojky GERW byly vyvinuty pro vytváření spojů spojitých nosníků na 
tupo. Kromě příčných sil ve svislém a vodorovném směru mohou absorbovat 
síly ve směru tyče, a jsou proto vhodné pro přenos ztužujících sil. V závislosti na 
zatížení můžete volit mezi částečným a úplným přibitím. 

Jsou k dispozici ve všech standardních velikostech od GERW90 do GERW420.

Rozměry a informace o těchto výrobcích jsou uvedeny v příslušné kapitole.

ETA-07/0053
DE-DoP-e07/0053

NP20/60/140S

B B

A

A

1

1F
1

α

NPxxS

ABRxxS

GERWxxS

GERW140S

Gerberovy spojky – GERWxxS
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Kruhové hmoždinky Bulldog® z nerezové oceli – C1xxS / C2xxS

Hmoždinky Bulldog® se vyrábějí jako jednostranné nebo oboustranné kruhové 
hmoždinky se zuby. Oboustranné hmoždinky Bulldog® se používají výhradně pro 
spoje dřeva se dřevem, zatímco jednostranné hmoždinky Bulldog® se používají 
také pro spoje s ocelovým plechem nebo betonem.  
Hmoždinky Bulldog® podle normy EN 912 „Speciální hmoždinky“. 

Spojovací prostředky: U jednostranných kruhových hmoždinek musí být vnitřní 
průměr zvolen tak, aby odpovídal čepům M10-M24; je nutný kontakt mezi 
hmoždinkou a čepem. U oboustranných kruhových hmoždinek nesmí dojít ke 
kontaktu mezi hmoždinkou a čepem. 

Mějte prosím na paměti: 
Hmoždinky Bulldog® z nerezové oceli nejsou skladové položky a jsou vyráběny 
na zakázku.

Tabulka 1

C1xxS

C2xxS

Typ C1xxS

Typ C1xxS

Typ C 2xxS

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm]

d1 dc hc h1

C1-50S 17 50 13,0 6,0

C1-62S 21 62 16,0 7,4

C1-75S 26 75 19,5 9,1

C1-95S 33 95 24,0 11,3

C1-117S 48 117 30,0 14,3

C2-50M10S 1) M10

50 6,6

–

C2-50M12S 1) M12 –

C2-50M16S 1) M16 –

C2-50M20S 1) M20 –

C2-62M12S 1) M12

62 8,7

–

C2-62M16S 1) M16 –

C2-62M20S 1) M20 –

C2-75M12S 1) M12

75 10,4

–

C2-75M16S 1) M16 –

C2-75M20S 1) M20 –

C2-75M22S 1) M22 –

C2-75M24S 1) M24 –

C2-95M16S 1) M16

95 12,7

–

C2-95M20S 1) M20 –

C2-95M22S 1) M22 –

C2-95M24S 1) M24 –

C2-117M16S 1) M16

117 16,0

–

C2-117M20S 1) M20 –

C2-117M22S 1) M22 –

1) �Jednostranné kruhové hmoždinky typu C2 lze v současné době vyrábět 
pouze bez vyztužení stěny otvoru pro čep. Jednostranná kruhová 
hmoždinka se proto musí používat se sníženou nosností a není označena 
CE.

C1xxS
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Kotevní hřebíky – CNAxxS 

Kotevní hřebíky CNA byly vyvinuty speciálně pro upevnění dřevěných 
spojovacích prvků společnosti Simpson Strong-Tie®. Kónické nasazení dříku pod 
hlavou hřebíku zajišťuje dokonalé přenášení síly u hřebíkového spojení ocelového 
plechu s dřevem. Hodnoty nosnosti se řídí podle ETA resp. EN. Jsou vhodné pro 
všechny plechové tvarovky s otvory o průměru 5 mm.

ETA-04/0013
DE-DoP-e04/0013 / EN14492

ETA-04/0013
DE-DoP-e04/0013

EN14592
DoP-h10/0004

Šrouby CSA byly speciálně vyvinuty pro spojení ocelového plechu a dřeva. 
Přesné nasazení dříku pod hlavou šroubu zajišťuje přesný přenos síly. Hodnoty 
nosnosti se řídí podle ETA. Pro vzdálenosti od kraje a vzdálenosti mezi hřebíky 
navzájem platí stejné hodnoty jako pro kotevní hřebíky CNA4,0xℓ.

Tabulka 1

Tabulka 1

d

L

CNAxxS

CSAxxS

CSAxxS

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Materiál

d L

CNA4,0x40S 4,0 40 A 4

CNA4,0x50S 4,0 50 A 4

CNA4,0x60S 4,0 60 A 4

d

L

STDxxS 
Tyčová hmoždinka

Tyčové hmoždinky – STDxxS / STDPxxS

Spojovací šrouby – CSAxxS

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Materiál

d L

CSA5,0x35S 5,0 35 A 4

CSA5,0x40S 5,0 40 A 4

CSA5,0x40HCR 5,0 40 HCR

Tyčové hmoždinky STD se používají pro spoje drážkovaných ocelových dílů ve 
dřevě (např. trámových nosníků, patek podpěr) nebo pro spoje dřevo-dřevo, jsou 
k dispozici v různých průměrech a délkách. 

Lícované čepy STDP jsou tyčové hmoždinky s přídavným závitem na koncích pro 
upevnění vnějších ocelových nebo dřevěných pásů. Podložky a matice vytvářejí 
svěrací efekt. Otvory ve dřevě musí odpovídat jmenovitým průměrům, stejně jako 
u tyčových hmoždinek. 

Rozměry a další informace o těchto výrobcích jsou uvedeny v příslušné kapitole.

CNAxxS

STDPxxS 
Lícované čepy
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Tažné kotvy – Všeobecné informace

Tažné kotvy se používají především k pohlcování tahových zatížení 
v dřevěných panelových konstrukcích, a jsou proto nezbytnou 
součástí statického výztužného systému.  
Mohou být požadovány spoje ze dřeva na beton nebo ze dřeva na 
dřevěné konstrukce. 
U dřeva na dřevěných spojích vyžadují některé typy tažných kotev 
šrouby s plným závitem pro příčnou tlakovou výztuž pod tlakovými 
zónami vodorovných součástí (viz ETA-07 /0285).

V ideálním případě by měly být tažné kotvy ukotvené přímo k 
nosné konstrukci bez mezivrstev.  
V opačném případě je třeba při výpočtu upevnění tažné kotvy 
zohlednit mezivrstvu. Při výběru tažných kotev je třeba dbát na 
to, aby na jedné straně byla k dispozici dostatečná připojovací 
plocha pro připojení požadovaného počtu spojovacích prostředků 
s ohledem na vzdálenosti okrajů a na druhé straně aby zatížení, 
které má tažná kotva přebírat, mohlo být přeneseno na podklad 
prostřednictvím vhodných kotevních svorníků.

Připojovaná síla F¹ a reakční síla v kotevním svorníku Fz neleží v linii účinnosti, proto se středící momenty projevují jako vnitřní síly, které se však 
při dimenzování spoje obvykle nemusí zohledňovat. U některých tažných kotev způsobují tyto středicí momenty větší sílu v kotevním svorníku, 
než je síla, kterou je třeba spojit v dříku. Odpovídající faktory jsou uvedeny ve statických tabulkách. Má-li být využita co největší kotevní síla v 
betonu, jsou nejvhodnější tažné kotvy, pro která platí F1 = Fz.

vnitřní 
dvojice sil

Ftisk
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Tažné kotvy – LTT

Tažné kotvy LTT jsou tvarované díly z ocelového plechu pro dřevěné rámové 
konstrukce pro přenos tažných sil. 

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Upevnění na dřevěný stojan se provádí pomocí kotevních hřebíků 
CNA4,0xℓ. Připojení k základu nebo podlahové desce se provádí pomocí 
kotevních svorníků.

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Tabulka 1

LTT

C

B

A

Příklad:

Tahové připojení dřevěné podpěry k betonu pomocí 2 LTT20B 

F1,d = 4,1 kN

Vnitřní instalace, NKL 2, KLED: krátké  kmod = 0,9

Připojení ke dřevu pomocí 2 x 2 CNA4,0x40 kotevních hřebíků

R1,d = 2 x (2 x 1,83 x 0,9 / 1,3) = 5,07 kN

nebo 2 x 2,85 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 4,38 kN  rozhodující

Průkaz: 

Potřebná nosnost čepu Fbold ax,d = F1,d x 1,5

( 4,1 ) = 0,94 < 1,0  OK
4,38

Charakteristické hodnoty nosnosti
Kotevní hřebíky CNA LTT20B 1) Charakteristické 

hodnoty R1,k nosnosti [kN]
Faktor čepu

CNA 4,0xℓ
min od:
n x R

lat,k

2,85 / k
mod

1,5

1) LTT20B lze upevnit pouze pomocí CNA4.0xℓ vzhledem k průměrům otvorů.

LTT20B

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C t Ø Počet

LTT20B 505 75 51 2,7 4,7
21,0

10
1

Tabulka 2
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Tažné kotvy – AH

Tažné kotvy AH se používají jako tažné spoje dřevěnými součástmi na betonu.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN 10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m² oboustranná - odpovídající tloušťce zinkové 
vrstvy cca 20 μm.

Připevnění: Připojení k podpěře se provádí pomocí kotevních hřebíků CNA4.0xℓ 
nebo šroubů CSA5.0xℓ. Na spodním konci je spojení provedeno pomocí čepu/
kotevního svorníku M12 spolu s podložkou US40/50/10G.

Tabulka 1

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

AH29050 /2

C

A

B

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměry [mm] Otvory

A B C D E F G t
Otvor pro 

čep Ø
Počet 

Ø5

AH9035 2) 90 35 40 – 15 – – 2,5 9 10

AH9055 2) 90 55 40 – 15 – – 2,5 9 12

AH16050 160 50 40 10 26 50 40 3,0 13 14

AH19050/2 192 52 40 10 27 50 40 2,0 13 16

AH29050/2 292 52 40 10 27 50 40 2,0 13 23

AH39050/2 392 52 40 10 27 50 40 2,0 13 27

AH49050/2 492 52 40 10 27 50 40 2,0 13 36

AH61050/2 612 52 40 10 27 50 40 2,0 13 45

AH19050/4 194 54 40 10 29 50 40 4,0 13 12

AH29050/4 294 54 40 10 29 50 40 4,0 13 18

AH39050/4 394 54 40 10 29 50 40 4,0 13 27

AH49050/4 494 54 40 10 29 50 40 4,0 13 36

AH61050/4 614 54 40 10 29 50 40 4,0 13 45

US40/50/10G-B 1) 40 50 – – – – – 10,0 13,5 x 25 1

1) Podložky viz kapitola Spojovací prostředky 
2) ETA-06/0106

AH16050

F1

AH9035
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Tažné kotvy – AH

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty R1,k  

nosnosti [kN]
Faktory čepů

min. od kb.ax kb.lat

AH16050 n x R
lat,k

15,3 / k
mod

2,33 0,79

AH19050/2 n x Rlat,k
15,23 / k

mod
2,33 0,79

AH29050/2 n x Rlat,k
15,23 / k

mod
2,33 0,79

AH39050/2 n x Rlat,k
15,23 / k

mod
2,33 0,79

AH49050/2 n x Rlat,k
15,23 / k

mod
2,33 0,79

AH61050/2 n x Rlat,k
15,23 / k

mod
2,33 0,79

AH19050/4 n x Rlat,k
19,77 / k

mod
2,33 0,79

AH29050/4 n x Rlat,k
19,77 / k

mod
2,33 0,79

AH39050/4 n x Rlat,k
19,77 / k

mod
2,33 0,79

AH49050/4 n x Rlat,k
19,77 / k

mod
2,33 0,79

AH61050/4 n x Rlat,k
19,77 / k

mod
2,33 0,79

n = Efektivní počet hřebíků nef gem. EC5 (8.3.1.1) 
lat = odstřihnout 
ax = vytáhnout

AH29050 /2

Tabulka 2

Příklad:

Tahové připojení dřevěné podpěry k betonu pomocí AH39050/2

F1,d = 7,8 kN

Vnitřní instalace, NKL 2, KLED: krátké  kmod = 0,9

s 6 kotevními hřebíky CNA4,0x50, Rlat,k = 2,22 kN 
(viz tabulkové hodnoty pro kotevní hřebíky CNA)

3 řady hřebíků à 2 CNA kotevní hřebíky v podpěře: nef = 3 x 20,85 = 5,4

R1,d = 5,4 x 2,22 x 0,9 / 1,3 = 8,3 kN 

nebo R1,d = 15,23 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 11,72 kN  není rozhodující 

Průkaz:

Ověření kotevního svorníku v betonu musí být provedeno zvlášť pro následující síly:

Rbold ax,d = 7,8 x 2,33 = 18,17 kN = NSD

Rbold lat,d = 7,8 x 0,79 = 6,16 kN = NSD

( 7,8 ) = 0,94 < 1,0  OK
8,3

3 řady
à 2 hřebíky

≥1
5 

x 
d 

≥6
0
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Tažné kotvy – BETA

Tažné kotvy BETA se používají jako tažné spoje dřevěnými součástmi na betonu. 
Vyrábí se 5 různých velikostí, každá v tloušťce plechu 2,0 a 4,0 mm. Délka 
uvedená v tabulce odpovídá efektivní délce včetně zkoseného krátkého ramena 
(22 mm).

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení k podpěře se provádí pomocí kotevních hřebíků CNA4.0xℓ 
nebo šroubů CSA5.0xℓ. Tažná kotva musí být zasazena do betonu do hloubky 
nejméně 100 mm a vedena kolem armovací oceli Ø10 mm pro úplné ukotvení. 

Tabulka 1

BETA 2 /220

A

C

B ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměry [mm] Otvory

A B C t Ø Počet 

BETA2/200 182 22 40 2 5 14 + 1

BETA2/300 282 22 40 2 5 21 + 1

BETA2/400 382 22 40 2 5 29 + 1

BETA4/300 284 24 40 4 5 21 + 1

BETA4/400 384 24 40 4 5 29 + 1

BETA4/500-B 484 24 40 4 5 36 + 1

BETA4/600-B 584 24 40 4 5 44 + 1
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Tažné kotvy – BETA

Příklad:

Tahové připojení dřevěné podpěry k betonu pomocí BETA4/400

F1,d = 17,7 kN

Instalace v zastřešeném venkovním prostoru, NKL 2, KLED: krátké  kmod = 0,9 

S 15 kotevními hřebíky CNA4.0x50, Rlat,k = 2,22 kN 
(viz tabulkové hodnoty pro kotevní hřebíky CNA)

3 řady hřebíků à 5 kotevních hřebíků CNA: nef = 3 x 50,85 = 11,8

R1,d = 11,8 x 2,22 x 0,9 / 1,3 = 18,1 kN 

nebo 33,4 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 25,7  není rozhodující

Průkaz:

Ověření spojení tažné kotvy v betonu musí být provedeno samostatně.

( 17,7 ) = 0,98 ≤ 1,0  OK
18,1

Charakteristické hodnoty nosnosti
Kotva do betonu Charakteristické hodnoty R1,k nosnosti [kN]  

pro 1 BETA min. od 

BETA2/200

n x R
lat,k

16,7 / k
mod

BETA2/300

BETA2/400

BETA4/300

33,4 / kmod

BETA4/400

BETA4/500-B

BETA4/600-B

n = nef podle EC5 (8.3.1.1)

BETA

Pokyn k použití:

Abyste zajistili správné usazení tažné kotvy 
BETA, doporučujeme je před betonáží spojit 
s dřevěnou konstrukcí a následně zalít.

Tabulka 2

3 řady
à 5 hřebíků



278

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

Ta
žn

é 
ko

tv
y

11

Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Tažné kotvy – HD

Tažné kotvy HD se používají ke spojování dřevěných součástí se spodními 
betonovými konstrukcemi.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ. K připojení na betonové součásti je třeba použít kotevní 
svorníky M12, M16 nebo M20.

Tabulka 1

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E F G t
Otvor pro 

čep Ø
Počet 

Ø5

HD140M12G 144 90 60 12 28 90 50 2,0 14 17

HD240M12G 1) 242 122 40 15 28 110 60 2,0 14 11

HD280M12G 1) 282 122 40 15 28 110 60 2,0 14 11

HD340M12G-B 1) 342 182 40 15 27 160 50 2,0 14 24

HD400M16G-B 1) 403 123 40 15 28 110 60 3,0 18 29

HD420M16G-B 2) 422 222 60 20 37 200 60 2,0 18 50

HD420M20G-B 2) 422 102 60 20 37 85 60 2,0 22 50

HD480M20G-B 2) 483 123 60 20 38 115 70 2,5 22 57

1) Rastr otvorů odpovídá zavětrovací pásce široké 40 mm. 
2) Rastr otvorů odpovídá zavětrovací pásce široké 60 mm.

HD420M16

A

C

B D

E

HD340M12G
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Tažné kotvy – HD

17,4
= 0,96 < 1,0  OK

18,1

Příklad:

Tahové připojení dřevěné podpěry k betonu pomocí HD420M16 ve vnitřním prostoru.

Stávající tažná síla F1,d = 17,4 kN

NKL 1, KLED: krátké  kmod = 0,9

Připojení na dřevo kotevními hřebíky 15 CNA 4,0x50, Rlat,k = 2,22 kN 
(viz tabulkové hodnoty pro kotevní hřebíky CNA)

Provedení ve 3 řadách po 5 kotevních hřebících CNA: nef = 3 x 50,85 = 11,8 hřebíků

R1,d Připojení hřebíky = 11,8 x 2,22 x 0,9 / 1,3 = 18,1 kN

nebo R1,d = 26,6 / 0,9 x 0,9 / 1,3 = 20,5  není rozhodující

Průkaz: 

Potřebná nosnost čepu:

Fbold ax,d = F1,d x faktor čepu = 17,4 x 1,22 = 21,2 kN

Zvolený kotevní svorník musí mít průkaz pro vyměřenou tažnou sílu 21,2 kN. 

Pokyn k použití: 

Ke stanovení nosnosti tažné kotvy HD může být podle 
vedle uvedené tabulky určující nosnost hřebíků nebo 
oceli tažné kotvy. Je nutné stanovit obě hodnoty, 
nižší hodnota je vždy rozhodující. Dále je nutné vždy 
prokazovat nosnost ukotvení v podkladu.

Pokud se tažné kotvy HD montují na dřevěné podklady, 
je možné tlakovou plochu pod podkládací podložkou 
podle ETA-07 /0285 v případě potřeby vyztužit šrouby 
s plným závitem proti příčnému tlaku.

Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Charakteristické hodnoty R1,k  nosnosti [kN]

Faktor  
čepumin. od

HD140M12G n x R
lat,k

12,9 / k
mod

1,41

HD240M12G n x Rlat,k
17,7 / k

mod
1,32

HD280M12G n x Rlat,k
17,7 / k

mod
1,32

HD340M12G-B n x Rlat,k
17,7 / k

mod
1,19

HD400M16G-B n x Rlat,k
24,3 / k

mod
1,31

HD420M16G-B n x Rlat,k
26,6 / k

mod
1,22

HD420M20G-B n x Rlat,k
26,6 / k

mod
1,78

HD480M20G-B n x Rlat,k
33,2 / k

mod
1,47

n = nef podle EC5 (8.3.1.1)

Tabulka 2

3 řady
à 5 hřebíků
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Tažné kotvy – HD2P

Horní a spodní díly HD2P lze různě kombinovat a přizpůsobit tak individuálním 
požadavkům na optimální řešení. Předmontáž ve výrobním závodě, přímo na dřík 
a bez vyčnívajících součástí, znamená, že stěnové panely mohou být dodány na 
místo použití jako uzavřené a hotové prvky. Dva horní díly tažné kotvy a střední 
díl lze použít k vytvoření spojů přesahujících patra mezi stěnovými sloupky 
zatíženými tahem. Obě části spojky jsou spojeny pomocí spojovacího kusu 
SCMF (viz ETA-07 /0285).

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346. 

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranná - odpovídající tloušťce 
pozinkování cca 20 μm.

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ nebo 
šrouby CSA5,0xℓ. K připojení na betonové součásti se používají kotevní svorníky 
M12 nebo M16.

Tabulka 1

Tabulka 2

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

HDBU220G

HDUL380G

A

A

B

D

C
C

t

t

Rozměry výrobku spodního dílu
Č. výr. Rozměr [mm]

Počet 
EJOT 4)A B C D E t Ø

HDBU163G 2) 65 163 40 – 50 3 13,0 2

HDBU220G 2) 3) 65 220 54 – 55 4 18,0 3

HDBU379G 2) 3) 65 379 40 – 114 4 18,0 2

HDBW60G 82 65 50 15 27 2 12,5 2

HDBW160G 65 160 50 15 27 2 12,5 3

HDBW200G 65 222 60 20 37 2 16,5 2

Použití podložek a spojovacích šroubů: 
2) US40/50/10G-B	 podložka U 40x50x10 mm s Ø13 mm 
3) US50/50/8G-B	 podložka U 50x50x8 mm s Ø17 mm 
4) JT2-3-5,5x25	� EJOT šroub JT2-3-5,5 x 25 pro spojení spodního dílu 

s horním dílem

Rozměry výrobku horní díly
Č. výr. Rozměr [mm]

A B C D t Ø Počet

HDUF250G 250 – 40 – 2 5 11

HDUF400G 400 – 60 – 2 5 40

HDUL380G 380 53 55 65 2 5 20

HDUR380G 380 53 55 65 2 5 20

HDUL465G 465 53 55 150 2 5 20

HDUR465G 465 53 55 150 2 5 20

HDUF40XG 1) – 40 – 2 5 n. délka

HDUF60XG 1) – 60 – 2 5 n. délka

1) Délka na přání zákazníka

HD2P
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Tažné kotvy – HD2P

Matice

HD2P

Horní díly

A B C D E F G H

Příjmení HDUF250G HDUF400G HDUL380G HDUR380G HDUL465G HDUR465G HDUF40XG HDUF60XG

Sp
od

ní
 d

íly

1 HDBU163G ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 HDBU220G – ✓ 1) ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓

3 HDBU379G ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 HDBW60G ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 HDBW160G ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 HDBW200G – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓

✓ Kombinace je možná 
– Kombinace není možná		   
1) Jako hotová kombinace: HD2P60G

Statické hodnoty horních částí
Horní díly R1,o,k [kN]

Počet
Ø5 mmmin od:

HDUF250
n x Rlat,k

17,8 / k
mod

11

HDUF400 26,7 / kmod
40

HDUL380 20 CNA: 3)

11,7 x R
lat,k

21,4 x R
ax,k

20

HDUR380 20

HDUL465 14 CNA:
8,1 x Rlat,k

20

HDUR465 20

HDUF40X
n x Rlat,k

17,8 / k
mod

2)

HDUF60X 26,7 / k
mod

2)

n = nef podle EC5 (8.3.1.1). Je třeba dodržet rozdělení  
hřebíků podle ETA. 
1) s kotevními hřebíky CNA4,0x50 
2) podle délky děrovaného plechu 
3) rozdělení hřebíků v příkladu na další straně

Statické hodnoty spodní díl
Spodní díly R1,u,k [kN] Počet

EJOT 4)

Kotevní svorníky

Ø Faktor

HDBU163G 12,8 / k
mod

2 12 1,55

HDBU220G 19,2 / kmod
3 16 1,40

HDBU379G

12,8 / kmod
2 12

1,46

HDBW60G 5) 2,00

HDBW160G 5) 1,24

HDBW200G 5) 19,2 / k
mod

3 16 1,23

4) EJOT šrouby JT2-3-5,5x25 

5) Nosnosti s příslušnými podložkami U

Horní a dolní díl lze kombinovat podle matice. 

Tabulka 4 Tabulka 5

Tabulka 3
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Tažné kotvy – HD2P

Příklad:

Dřík 60/160 mm stěnového panelu s tažnou silou  

F1,d = 11,3 kN NKL1, KLED: krátké  kmod = 0,9 se má připojit k betonové desce.

Zvoleno: Připojení ke dříku: HDUL380 s  

20 kotevními hřebíky CNA4,0x50 Rlat,k = 2,22 kN; Rax,k = 0,98 kN

R1,o,d = min

11,7 x
2,22 x 0,9

 = 14,5 kN
1,3

21,4 x
0,98 x 0,9

1,3

Vybrané připojení k betonové desce: HDBU220

R1,u,d = 
19,2 

x
0,9

 = 14,8 kN
 0,9 1,3

Rozhodující: R1,d = 14,5 kN

11,3
= 0,78 ≤ 1  Ok

14,5

Horní a dolní díl jsou spojeny 3 šrouby EJOT JT2-3-5,5x25.

Potřebná nosnost čepu:

Faktor pro tažnou sílu čepu je následující 1,4.

Šroub musí být dimenzován na následující sílu:

Fbold ax,d ≥ F1,d x 1,4 = 11,3 x 1,4 = 15,82 kN

20 CNA 14 CNA

F1

Fbolt

3- 4 mm
60

Vybrání pro HDULRozdělení 
hřebíků

HDUR + HDBU HDUR + HDBW HDUF + HDBU

20 CNA4,0x50





284

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

Ta
žn

é 
ko

tv
y

11
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Patrové spojky – SCMF35/B a SCMF55/B 

Nové patrové spojky SCMF od společnosti Simpson Strong-Tie® jsou dalšími 
komponenty systému dvoudílných tažných kotev a díky průběžné perforaci 
je lze rychle a flexibilně přizpůsobit jakékoli výšce přechodu mezi patry. Vámi 
požadovaná délka „B“ v rastru 20 mm je v krátké době nařezána z 2480 mm 
dlouhých základních pásů a odeslána.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm.

Připevnění: Patrové spojky SCMF se připojují ke spojovacím deskám 2dílných 
tažných kotev pomocí samovrtných šroubů EJOT JT2-3-5,5x25.

Tabulka 1

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Děrovaný rastr [mm]

A B t Ø příčně podélně

SCMF35/B-X 35 1) 2,0 6 20 20

SCMF55/B-X 55 1) 2,0 6 36 20

1) podle požadavků zákazníka v rastru 20 mm

B

SCMF
(v přípravě)

A

B

t A

B

t

21.12.2021/MB

20.04.2022/MB

ø6
ø6

Schnitt in
Lochreihe

aus EQ1664

zu SCMF

HDUL380

HDUR380

SCMF55/B
HDUF250

SCMF35/B

nur zur Info, welche Teile wo sind

JT2-3-5.5x25

JT2-3-5.5x25

A=35A=55
2036

B
=n

x2
0

20
20

20

13.05.2022/MB

Pokyny k použití:

Kapovaný řez, v každém případě přes řadu 
otvorů, zaručuje dostatečnou vzdálenost 
otvorů od okraje pro otvory a šrouby.

Vzájemně se překrývající plechy se shodnými 
vzory otvorů lze spojit pomocí strojních 
šroubů M6.0xℓ třídy 8.8 a matic.

A

A

B

t A

B

t

ø6

Schnitt in 
Lochreihe

aus EQ1664
21.12.2021/MB

zu SCMF 

HDUL380

HDUR380

SCMF55/B
HDUF250

SCMF35/B

nur zur Info, welche Teile wo sind

JT2-3-5.5x25

JT2-3-5.5x25

A=35A=55
2036

B 
= 

n 
x 

20

20
20

20

20.04.2022/MB

A

B

t A

B

t

ø6

Schnitt in 
Lochreihe

aus EQ1664
21.12.2021/MB

zu SCMF 

HDUL380

HDUR380

SCMF55/B
HDUF250

SCMF35/B

nur zur Info, welche Teile wo sind

JT2-3-5.5x25

JT2-3-5.5x25

A=35A=55
2036

B 
= 

n 
x 

20

20
20

20

20.04.2022/MB

SCMF55 / HDUL/R380
v použití

SCMF35 / HDUF250
v použití

Řez v 
řadě otvorů
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Statické hodnoty

Patrové spojky – SCMF35/B a SCMF55/B 

Tabulka 2Charakteristické hodnoty nosnosti
Č. výr. Počet

Šroub EJOT
Charakteristické hodnoty R1,k nosnosti [kN]

SCMF35/B-X
2 x 2 12,8 / kmod

SCMF55/B-X

SCMF55/B-X 2 x 4 25,6 / kmod

1)	Patrové spojky se připojují k připojovacím deskám pomocí šroubů EJOT JT2-3-5,5x25 
2)	šrouby EJOT musí být vždy uspořádány symetricky

Kombinované charakteristické hodnoty nosnosti 1) 

Č. výr. 
Patrové spojky

Počet  
šroub EJOT

Č. výr.
Horní díl

Počet spojovacích 
prostředků

Spojovací 
prostředky

Charakteristické hodnoty R1,k nosnosti [kN] v kombinaci s 
horními díly HDUxxx

SCMF35/B 2 x 2
HDUF250G

8 CNA4,0x40 
CSA5,0x35

min od 
12,8 / kmod

;   14,8HDUF40XG

SCMF35/B 2 x 2
HDULxxxG

14 CNA4,0x50 
CSA5,0x40

min od 
12,8 / kmod

;   18,0HDURxxxG

SCMF55/B 2 x 4
HDUF400G

13 CNA4,0x50 
CSA5,0x40

min od 
25,6 / kmod

;   28,9HDUF60XG

SCMF55/B 2 x 4
HDULxxxG

20 CNA4,0x60
min od 

25,6 / kmod
;   26,3HDURxxxG

SCMF35/B 2 x 2
HDUF250G

libovolně volitelné libovolně volitelné
min od 

12,8 / kmod
;   n × R

lat,kHDUF40XG

SCMF55/B 2 x 4
HDUF400G

libovolně volitelné libovolně volitelné
min od 

25,6 / kmod
;    n × R

lat,kHDUF60XG

1)	Kombinace uvedené v tabulce představují pouze malý výběr možností připojení pomocí SCMF a horních dílů tažných kotev.

Určení délky patrových spojek SCMF:
S 2 × 2 šrouby EJOT: Světlá vzdálenost (LA) mezi konci horních dílů plus 80 mm 
S 2 × 4 šrouby EJOT: Světlá vzdálenost (LA) mezi konci horních dílů plus 120 mm.  
Pak zaokrouhlete nahoru na nejbližší hodnotu dělitelnou 20.

Příklad SCMF55/B se 4 šrouby EJOT na každém konci: LA = 245 mm 
245 mm + 120 mm = 365 mm  365 / 20 = 18,25  19 × 20 = 380 mm 
Objednávaná patrová spojka musí mít délku 380 mm a označení: SCMF55/380.

Tabulka 3
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Tažné kotvy – HTT

Tažné kotvy HTT se používají k připojení dřevěných prvků k betonovému 
podkladu nebo k přenosu tahových sil mezi podlažími.

Materiál: Druh oceli: S250GD + Z275 podle DIN EN10346 a pro HTT22E a 
HTT31 S350GD + Z275 podle DIN EN10346

Ochrana proti korozi: 275 g/m² oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování 
cca 20 μm

Připevnění: K dřevěnému stojanu se připevňuje kotevními hřebíky CNA4,0xℓ, 
šrouby CSA5,0xℓ nebo čepy. Připojení k základu nebo podlahové desce se 
provádí pomocí zátěžových hmoždinek nebo šroubů do kamene.

ETA-07/0285
DoP-e07/0285

Tabulka 1

HTT5

A

C

B

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory 

A B C t Ø Počet

HTT4 314 62 63 2,8 4,7
17,5

18
1

HTT5 403 62 63 2,8 4,7
17,5

26
1

HTT22E 558 60 63 3,0

5
5x12
21
18

31
3
3
1

HTT31 790 60 90 3,0

5
5x12
21
25

41
4
6
1
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Tažné kotvy – HTT

Příklad 1:

Tahové připojení dřevěné podpěry k betonu pomocí HTT5 

F1,d = 16,2 kN

Vnitřní instalace, NKL 1, KLED: krátké  kmod = 0,9

Připojení ke dřevu pomocí 15 CNA4,0x50 kotevních hřebíků

R1,d = (15 - 3,5) x 2,22 x 0,9 / 1,3 = 17,67 kN

nebo 24,7 x 0,9 / 1,3 = 17,1 kN  rozhodující

Průkaz: 

Potřebná nosnost čepu: Fbold ax,d ≥ F1,d

( 16,2 ) = 0,95 < 1,0  OK
17,1

Charakteristické hodnoty nosnosti
CNA 

Kotevní hřebíky
Počet hřebíků pro 

dosažení maximální 
nosnosti při kmod = 0,9

HTT4 a HTT5 1)

Charakteristické hodnoty 
R1,k nosnosti [kN]

Faktor čepu

CNA 4,0x40 14
min von:

(n-3,5) x 1,83
18,52

1,0

CNA 4,0x50 15
min von:

(n-3,5) x 2,22
24,70

1,0

CNA 4,0x60 17
min von:

(n-3,5) x 2,36
30,87

1,0

1) HTT4 a HTT5 lze vzhledem k průměrům otvorů upevnit pouze pomocí CNA4.0xℓ.

HTT4
HTT5

HTT4

HTT4

Tabulka 2

Vždy 
používané 
pro hřebíky
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Tažné kotvy – HTT

Příklad 2:

Sloupek 120x120 mm z měkkého dřeva C24 s tahovou silou F1.d = 42,8 kN má být připojen 

k železobetonovému základu pomocí tažné kotvy.

Třída doby trvání zátěže, NKL 2, KLED: krátké  kmod = 0,9

Zvoleno:

HTT22E se šroubuje 33 šrouby CSA5.0x40 počínaje spodním okrajem

R1.d = min (33-3,5) x 2,22 x 0,9 / 1,3 = 45,34 kN

nebo 57,5 / 0,9 x 0,9 /1,3 = 44,23 kN  rozhodující

Průkaz: 

Ukotvení (M16) v základu musí být ověřeno na tahovou sílu Fbold ax, d ≥ 42,8 kN.

Charakteristické hodnoty nosnosti
Kotevní hřebíky CNA

Spojovací šrouby CSA
Počet spojovacích prostředků CNA/ 

CSA pro dosažení maximální nosnosti 
při kmod = 0,9

HTT22E
Charakteristické hodnoty R1,k nosnosti 

[kN]

Faktor čepu

CNA 4,0x40 26
min von:

(n-3,5) x 1,83
39,59

1,0

CNA 4,0x50 23
min von:

(n-3,5) x 2,22
42,34

1,0

CNA 4,0x60 27 1)

26 2)

min von:
(n-3,5) x 2,36

53,14 1)

47,6 / k
mod

 2)

1,0

CSA 5,0x40 33 1)

28 2)

min von:
(n-3,5) x 2,22
57,5 / kmod

 1)

47,6 / k
mod

 2)

1,0

CSA 5,0x50 28 1)

24 2)

min von:
(n-3,5) x 2,63
57,5 / kmod

 1)

47,6 / k
mod

 2)

1,0

CSA 5,0x80 22 1)

19 2)

min von:
(n-3,5) x 3,50
57,5 / kmod

 1)

47,6 / k
mod

 2)

1,0

1) Hodnoty uvedené v tabulce platí pro vyšroubování od spodního dílu tažné kotvy. 
2)  Hodnoty uvedené v tabulce platí pro vyšroubování od horního dílu tažné kotvy.

( 42,8 ) = 0,97 < 1,0  OK
44,23

Připojení:

Svislé rameno se připojuje pomocí kotevních hřebíků CNA nebo spojovacích šroubů CSA, případně 
pomocí šroubů nebo spojek ZYKLOP a úhlového šroubového spoje. Pět nejnižších otvorů musí být 
použito vždy bez ohledu na zvolené spojovací prostředky, tj. i při použití šroubů nebo spojek ZYKLOP. 
Hřebíky nebo šrouby musí být zasazeny do podélných otvorů na spodním okraji.

Vodorovné rameno se připojuje pomocí kotevních svorníků Ø16 mm nebo pomocí šroubů s plným 
závitem + podložky.

HTT22E

Tabulka 3

Pokyny k použití:

Tažné kotvy HTT22E lze odšroubovat zespodu nebo shora.  
Spojovací prostředky v 5 nejnižších otvorech jsou zatíženy tahem v důsledku momentu přesazení 
od spojovacího čepu a musí být použity ve všech případech. 
Maximální absorpce zatížení v případě vyšroubování zespodu je větší, protože zatížení ocelového 
průřezu se snižuje po každém vložení spojovacího prostředku ze strany, která zatížení vyvolává.  
Pokud se naopak HTT vyšroubovávají shora, je pro výpočet rozhodující průřez oceli v nejslabším 
místě.
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Tažné kotvy – HTT

Charakteristické hodnoty nosnosti
Spojovací prostředky Počet spojovacích 

prostředků
HTT31

Charakteristické hodnoty R1,k nosnosti [kN]
Faktor čepu

CSA5,0x80 45 85,1 / k
mod

1,0

CNA4,0x60 + CSA5,0x80 1) 41+4
min 

(96,8; 85,1 / kmod
)

1,0

ZYKT69 + CSA5,0x80 1) 

Tloušťka součásti > 150 mm 6+4
min 

(nz
0,9 x 66,9 x l

ef
 x 0,86 / 1000; 78,3 / k

mod
)

1,0

1) Z konstrukčních důvodů musí být čtyři šrouby CSA5.0x80 vždy instalovány na spodním okraji podélných otvorů. 
nz = Počet spojek Zyklop 
lef = Efektivní délka závitu v nosné součásti v mm

Příklad 3: 

Koncový dřík 80 x 140 mm dřevěné panelové stěny z jehličnatého dřeva C24 s tahovou silou F1.d 

= 52,6 kN má být spojen se železobetonovým základem pomocí tažné kotvy HTT31 přes mezivr-

stvu o tloušťce 15 mm.

Připojení se ověřuje pomocí 6 spojek ZYKT69 a 4 šroubů CSA5.0x80 podle tabulky 4, třetí varian-

ta připojení.

Stanovení efektivní délky šroubování lef ve dřevě:

lef = l – X – (15 + 3 – 8,9) / sin30° = 300 – 17 – 18 = 265 mm
			   15 = Mezivrstva
			     3 = Tloušťka plechu HTT

s 

l = Délka šroubu 

X = 17 mm podle ETA-07/0317 

R1,d = min (60,9 x 66,9 x 265 x 0,86 / 1000 x 0,9 / 1,3; 78,3 / 0,9 x 0,9 / 1,3) = min (52,9; 60,2) = 

52,9 kN 

(Hodnoty pro výpočet spojky ZYKT Zyklop viz příslušná kapitola a/nebo ETA-07/0314).

Průkaz:

Kotvení (M24) v základu musí být ověřeno na tahovou sílu

Fbold ax, d ≥ 52,6 kN.

( 52,6 ) = 0,99 < 1,0  OK
52,9

HTT31

Tabulka 4
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Patky sloupků – PBL4540 / PBE60G.......................................306
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Dům a zahrada
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Designová řada: Moderní venkovní bydlení

Designová řada

Moderní venkovní bydlení

Designová řada zahrnuje základní a snadno použitelné 
spojky, které jsou potřebné pro běžné dřevěné spoje, 
podpěrné spoje a základy terasových a zahradních 
konstrukcí:

• Úhlové a ploché spojky,

• Patky podpěr,

• Patky sloupků,

• Trámové botky,

• Upevňovací prostředky

Spojky zajišťují dlouhou životnost, harmonicky zapadají 
do dřevěných konstrukcí a jsou vhodné pro širokou 
škálu venkovních projektů, např:

• Pergoly,

• Ploty,

• Zábradlí,

• Kůlny na nářadí,

• Zastřešení terasy,

• Úložný box

Stavební profesionálové a kutilové mohou nyní pro své 
vnější konstrukce používat atraktivní a nosné spojky.

Vaše zahrada vám za to poděkuje.

Dodejte svým venkovním a 
zahradním stavbám ze dřeva stabilitu 
a eleganci.
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Designová řada: Moderní venkovní bydlení

Designová řada

L150PB

A

B

C

T150PB

A

B

C

ABR100PB

C

A

B

EA444/2PB

SAE200/46/2PB

D

C

B

A

SAE250/46/2PB

A

B

C

D

PPG60/25PB

B
A

C

CABOCHON70PB

FIX PB

CSA5.0X35PB-R

D

l

SSH

M10-78/5 

Černě práškově lakované 
spojky a šrouby
S designovou řadou Simpson Strong-Tie® přenáší své 
dlouholeté zkušenosti v oblasti dřevěných konstrukcí do 
exteriéru.

Rozměry výrobku Tabulka 1

Č. výr. Rozměry [mm] Otvory

A B C D E F G t1
t
2

Ø Počet

ABR100PB 10 100 90 - - - - 2,0 - 5 / 12 /  
12x32

10+14 /  
1+1 / 1

AG527PB 91 91 - 150 150 130 - 3,0 4,0 8 / 12 16 / 4

APB100/150PB 100 100 - 130 130 100-150 20 4,0 4,0 12 4+4

CABOCHON70PB 71 71 35 - - - - 2,0 - 4,5 2

CABOCHON90PB 91 91 35 - - - - 2,0 - 4,5 2

CSA5,0x35PB-R Ø 5,0 mm, délka 35 mm - -

EA444/2PB 40 40 40 - - - - 2,0 - 5 3+3

KIT FIX PPJNC70PB 71 71 - 150 150 150 - 2,5 2,5 8 / 12  4 / 4

KIT FIX PPJNC90PB 91 91 - 150 150 150 - 2,5 2,5 8 / 12 4 / 4

L150PB 40 150 150 - - - - 2,0 - 5 / 8,5 5+5 / 3

PP18/24BB 80 80 - 130 130 180-240 24 10,0 4,0 6,5 / 12 6 / 4

PPA100PB 100 100 - 130 130 100 48 4,0 4,0 12 4+4

PPG60/25PB 60 200 55 25 - - - 3,0 - 12 4+1

PPJBT70PB 71 71 - 150 150 150 - 2,0 2,5 11 / 12 4 / 4

PPJBT90PB 91 91 - 150 150 150 - 2,0 2,5 11 / 12  4 / 4

SAE200/46/2PB 60 77 84 42 - - - 2,0 - 5 / 13 8+5 / 2

SAE250/46/2PB 60 102 84 42 - - - 2,0 - 5 / 13 12+7 / 2

T150PB 40 150 150 - - - - 2,0 - 5 / 8,5 4+4 / 3

PPJBTPB

D

B A

F

E

t1

t2

AG527PB

E

A B

F

D

t1

t2

PPJNCPB

E

A B

F

D

t1

t2

PP18/24BB

G
F

B
t1

t2

A

E

D

APB100/150PB

G
F

B
t1

t2

A

E
D

PPA100PB

G
F

t1

t2

A

E

D

B
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Trámová botka1

Úhlové spojky2

Patka podpěry (pevná)3

Patka podpěry (přestavitelná)4

Patka sloupku (přestavitelná)6 Čtvercová patka sloupku7 Otevřená patka sloupku8

3

6

910

8

Patka podpěry (přestavitelná)5

7

Designová řada Stylové a nosné spojky
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Designová řada Stylové a nosné spojky

Úhlové spojky9 Kryt sloupku10 Ploché spojky T11

1

2

4

5

12

11

Ploché spojky L12
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Děrované pásy – BANW / FBAR

Děrované pásy BANS a BANW se používají pro kotvení dřevěných prvků v oblasti 
nízkého zatížení a jako konstrukční spoje.  
Typické aplikace zahrnují herní zařízení, upevnění kabelů, lehké stropní závěsy a 
rohové držáky.

Děrované pásy FB (practilett®) jsou vyrobeny ze Sendzimirovou metodou 
pozinkované oceli a některé velikosti mají navíc barevný povlak z 
nárazuvzdorného plastu. Používají se pro konstrukční účely, jako je upevnění 
kabelů nebo zavěšení trubek.  
Pásky jsou k dispozici v zásobnících z tvrdého kartonu.

Mějte prosím na paměti: Zde vyobrazené děrované pásy nejsou vhodné pro 
nosné ztužení budov. Pro tento účel jsou vhodné pouze zavětrovací pásky 
(kapitola 4).

Tabulka 1

B

A

t

BANW

Rozměry výrobku
Č. výr. Materiál Rozměr [mm] Otvory

A B [m] t e Ø

BANW071203S Materiál 1.4401 12 3 0,7 14 5

BANW071210 S250GD + Z275 12 10 0,7 14 5

BANW071710 S250GD + Z275 17 10 0,7 19,8 7

BANW071725 S250GD + Z275 17 25 0,7 19,8 7

FBPR16B DX51D+Z  
potažený plastem 16 10 0,8 20,0 5,7 

2,4

FBAR26-B DX51D+Z 26 10 1,2 26 8,6

BANW A

Ø

FBAR

Některé  
typy

A

B

E t
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Ploché spojovací úhelníky – FLVW

Tyto ploché spojovací úhelníky se používají tam, kde nejsou vyžadovány žádné 
konstrukční analýzy.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN 10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 
20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C t Ø

FLVW40/100 52,2 52,2 40 2,5 5; 11

FLVW40/180 93,0 93,0 40 3,0 5; 11

Tabulka 1

FLVW40/180

C

B

A

t

EFIXR853A

EFIXR853A

FLVW40/100

C

B

At

Montážní úhelníky – EFIXR

Nerovnoramenný úhelník EFIXR s podélnými otvory pro variabilní upevnění.

 Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN 10346.

 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 20 μm.

 Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo šroubů 
CSA5,0xℓ.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C t Ø

EFIXR553 50 54 30 2,0 4 x Ø5
Podélný 
otvor:

6,5 x 30
4 x Ø5

Podélný 
otvor:

8,5 x 30

EFIXR853A 80 55 30 2,5 6 x Ø5
Podélný 
otvor:

6,5 x 55
4 x Ø5

Podélný 
otvor:

8,5 x 30

Tabulka 1

C

B

A

t

EFIXR553
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Ploché spojky FLV jsou určeny pro rychlé a snadné spojení v konstrukčních 
aplikacích. Různé otvory umožňují použití hřebíků a větších šroubů/čepů. 

 Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN 10346.

 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 20 μm.

 Standardní připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ 
nebo šroubů CSA5,0xℓ.

Ploché spojky – FLV

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B t Ø

FLV40/100 40 100 2,5 5; 11

FLV40/180 40 180 3,0 5; 11

FLV55/135 55 135 2,0 5; 8,5

Tabulka 1

FLV40/100

FLV55/135

A

B

t

66L

66T

t
C

B

A

t
C

B

A

Úhelníky tvaru L a T – 66

Ploché úhelníky tvaru L a T pro boční vyztužení rohů rámu.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN 10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce 
pozinkování cca 20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ 
nebo šroubů CSA5,0xℓ.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C t Ø

66L 38 150 150 2,0 4; 11

66T 38 125 150 2,0 4; 11

Tabulka 1
version 21.10.2019/MB

version 19.10.2021/MB

FLV NP

12.5 42.5 67.5 12.5
20 41 60 41 19

20 60 20

FLV40/100

FLV40/180FLV55/135

version 07.12.2022/MB

FLV40/100

FLV40/180FLV55/135

version 21.10.2019/MB

version 19.10.2021/MB

FLV NP

12.5 42.5 67.5 12.5
20 41 60 41 19

20 60 20

FLV40/100

FLV40/180FLV55/135

version 07.12.2022/MB

version 21.10.2019/MB

version 19.10.2021/MB

FLV NP

12.5 42.5 67.5 12.5
20 41 60 41 19

20 60 20

FLV40/100

FLV40/180FLV55/135

version 07.12.2022/MB

66L 66T

EN 14545
DE-DoP-h10/0005
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Spojky pro kulatinu – EBR / RFC 

EBR80

EBR80

R = 55

B

A

t

t

EC

EC

A

B

C

t

Tyto úhelníky byly speciálně vyvinuty pro montáž kulatiny. Díky zakřivenému tvaru 
ramen jsou univerzální.

EBR60 pro kulatinu cca Ø80–100 mm. 
EBR80 pro kulatinu cca Ø100–120 mm.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + Z275 podle DIN EN 10346.

Ochrana proti korozi: 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 
20 μm.

Připevnění: Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo 
šroubů CSA5,0xℓ.

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C t Ø

EBR60-R 80 80 57 1,5 5

EBR80-B 123 123 74 1,5 5

RFC80/120 185 70 32 2,0 11

RFC80/120

Sedlové úhelníky – EC

Sedlové úhelníky EC jsou vhodné pro širokou škálu použití v kutilství a při výrobě 
nábytku. 

 Druh oceli: Ocel S235.

 galvanicky pozinkované.

 Připevnění se provádí pomocí hřebenových hřebíků CNA4,0xℓ nebo šroubů 
CSA5,0xℓ.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C t Ø

EC30/2 30 30 15 2,0 4,2

EC40/2 40 40 15 2,0 4,2

EC50/2 50 50 15 2,0 4,2

EC80/2,5 80 80 18 2,0 4,2

Tabulka 1

RFC80/120

Některé 
typy
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CF-R

C

A

B
t

CF-R

Konzolové úhelníky CF-R jsou vhodné k upevnění polic.

Materiál: Ocelový plech.

Ochrana proti korozi: pozinkované Sendzimirovou metodou.

Konzolové úhelníky – CF-R

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C t Ø

CF-R 154 127 29 1,6 4; 7

Tabulka 1

CF-R
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B

A

t
N

O
T FO

R TRU
SSES

M
EN

D
IN

G
 PLATE

MP24

MP36

MP14 MP24

Hřebíkové desky – MP

Hřebíkové desky MP se používají pro jednoduché spoje mezi dřevem zatlačením do 
povrchu.

 Druh oceli: S250GD + Z275 podle DIN EN 10346. 

 275 g/m2 oboustranně – odpovídá tloušťce pozinkování cca 20 μm.

 Provádí sám MP. Délka hřebíku je u všech velikostí přibližně 10 mm

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm]

A B t

MP14 25 102 1,0

MP24 51 102 1,0

MP36 76 152 1,0

Tabulka 1
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PPH

PPH

PPHB

A

C

D

B

t

A
B

E

D
C

t

PPJET

A

D

C

Bt

Sloupkové kotvy PPH se skládají ze dvou vnějších ocelových částí s mezilehlými 
deskami a jsou k dispozici v různých šířkách.

Spojení se dřevem se provádí pomocí čepů Ø10 mm nebo klíčových šroubů. 
Sloupkové kotvy jsou po opracování žárově pozinkované po celém obvodu. Kotvení 
se provádí přímou betonáží nebo v případě PPHB vložením kotevních svorníků Ø10 
mm.

Materiál: Druh oceli: S235JR. 

Ochrana proti korozi: Po zpracování žárově pozinkované po celém obvodu. 
Tloušťka zinkové vrstvy přibližně 55 µm.

Sloupkové kotvy – PPH / PPHB

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E t Ø

PPH90G 90 60 600 300 – 6,0 11

PPH100G 100 60 600 300 – 6,0 11

PPH120G 120 60 600 300 – 6,0 11

PPHB70G 70 50 206 200 200 5; 6,0 11

PPHB90G 90 50 206 200 200 5; 6,0 11

PPHB100G 100 50 206 200 200 5; 6,0 11

PPHB120G 120 50 206 200 200 5; 6,0 11

Tabulka 1

Podlahové objímky – PPJET

Podlahové objímky PPJET pro lehké ploty jsou k dispozici v různých provedeních a 
velikostech. 

Materiál: Druh oceli: S235JR. 

Ochrana proti korozi: Po zpracování žárově pozinkované po celém obvodu. 
Tloušťka zinkové vrstvy přibližně 55 µm.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D t Ø

PPJET50/100/750G 50/100 100 150 750 2 11

PPJET50/50/750G 50 50 150 750 2 11

PPJET70/70/750G 70 70 150 750 2 11

PPJET75/75/750G 75 75 150 750 2 11

PPJET90/90/750G 90 90 150 750 2 11

PPJET90/90/900G 90 90 150 900 2 11

PPJET100/100/750G 100 100 150 750 2 11

Tabulka 1
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F

C

G

t1

A

B

t2 D ED

E

A

F

B
t1

t2

Patky sloupků – PCN

Patky sloupků PCN jsou výškově nastavitelné, a mohou tak vyrovnávat výškové 
nerovnosti.

U modelů PCN70-R a PCN80-R lze přítlačnou desku volně vyjmout, zatímco 
u modelu PCN24 lze přítlačnou deskou otáčet, ale nelze ji vyjmout. PCN24 se 
připojuje ke sloupku v otvoru Ø24 mm a v případě potřeby navíc pomocí tyčové 
hmoždinky Ø10 mm skrz trn. 

Materiál: Druh oceli: S235JR. 

Ochrana proti korozi: Po zpracování žárově pozinkované  
po celém obvodu.  
Tloušťka zinkové vrstvy přibližně 55 µm.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B D E F G t1 t2 Ø

PCN70-R 1) 70 70 90 90 30–100 16 6,0 5,0 5; 12

PCN80-R 2) 80 80 100 140 40–200 20 8,0 8,0 9; 12

1) 1 matice 
2) 2 matice

Tabulka 1

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A Ø B Ø C D E F G t1 t2 Ø

PCN24X130G-R 24 80 125 100 180 130–195 24 8 6 6; 11; 14

PCN24X180G-R 24 80 125 100 180 180–245 24 8 6 6; 11; 14

PCN24X230G-R 24 80 125 100 180 230–295 24 8 6 6; 11; 14

PCN24X280G-R 24 80 125 100 180 280–345 24 8 6 6; 11; 14

Tabulka 2

PCNS

PCN24/180G

PCN80-R

PCN
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PCNB40G PCNS40G

PCNB40G PCNS40G

PCR24/50GPBR24/50G

C

D
E

B

B

F

A

t1

t2

C

D
E

B

F

A

t1

t2

C

A B

F

G

t1
C

A B

F

G

t1

Patky sloupků PCNB40G jsou výškově nastavitelné i po instalaci.

Patky sloupků jsou k podpěře připojeny v otvoru Ø40 mm, který je primárně vyvrtán 
pomocí truhlářského zařízení. Pro běžné truhlářské práce doporučujeme naši vrtací 
šablonu BTBS40.

Patky podpěr PCNB40G se šroubují pomocí 36mm otevřeného klíče, PCNS40G 
pomocí ¾palcového čtyřhranného klíče. Hlavy mohou být zašroubovány do 
stejného otvoru pouze jednou. 

Materiál: Druh oceli: S235JR. 

Ochrana proti korozi: Po zpracování žárově pozinkované  
po celém obvodu.  
Tloušťka zinkové vrstvy přibližně 55 µm.

Patky sloupků – PCNB40G / PCNS40G

Tabulka 1

Patky sloupků – PBR24/50G / PCR24/50G

Patky sloupků PBR24/50G / PCR24/50G pro osazení do betonu pro lehké 
konstrukce bez statického ověření.

PBR24/50G / PCR24/50G se ke sloupku připojuje otvorem Ø24 mm a v případě 
potřeby navíc tyčovou hmoždinkou Ø10 mm skrz trn. 

Materiál: Druh oceli: S235JR. 

Ochrana proti korozi: Po zpracování žárově pozinkované po celém obvodu. 
Tloušťka zinkové vrstvy přibližně 55 µm.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C F G t Ø

PBR24/50G 80 80 123 495 24 8,0 9; 11

PCR24/50G 80 80 123 400 24 8,0 9; 11

Tabulka 1

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A Ø B Ø C D E F G t1 t2 Ø

PCNB40G-R 40 105 120 90 160 190–250 24 8 10 4; 12

PCNS40G-R 40 105 120 70 70 450 48 8 10 –

PBR24/50G

PCR24/50G
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PDS60G

PA

C
B

F

ED

A

t1

t2

C

BA

F
G

t

PA

Patky sloupků PDS60G se osazují přímo do betonu nebo se následně zalévají do 
nátrubkových základů.

PDS60G se připojuje ke sloupku v otvoru Ø24 mm a v případě potřeby navíc 
pomocí tyčové hmoždinky Ø10 mm skrz trn. 

Materiál: Druh oceli: S235JR. 

Ochrana proti korozi: Po zpracování žárově pozinkované po celém obvodu. 
Tloušťka zinkové vrstvy přibližně 55 µm.

Patky sloupků – PDS60G

Tabulka 1

Patky sloupků – PA

Patky sloupků PA jsou vhodné pro lehké nenosné konstrukce.

Materiál: Druh oceli: S235JR & B550 BR + AC podle EN10025. 

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Patky sloupků PA se lepicí maltou vlepují do připravených otvorů v 
betonovém základu nebo se osazují přímo do betonu. Připojení ke sloupku se 
provádí pomocí otvoru Ø16 nebo 20 mm a tlakového kontaktu.

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm]

A B C F G t

PA70G 70 70 50 200 16 5,0

PA90G 90 90 50 200 20 6,0

Tabulka 1

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E F G t1 t2 Ø

PDS60G 24 80 125 50 50 600 42,3 6,0 5,0 11

PDS60
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25 50

MAX.Max
50 mm

25 50

MAX.Max
25 mm

PBE60G

PBE60GPBL4540

C

A

B

F

G

t
Patky sloupků PBL4540 a PBE60G jsou vhodné pro lehké nenosné konstrukce.

Materiál: Druh oceli: S235JR & B550 BR+AC podle EN10025. 

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Připevnění: Patky sloupků PBL4540 a PBE60G se připojují do připravených 
otvorů v betonovém základu pomocí lepicí malty nebo se osazují přímo do betonu. 
Připojení ke sloupku se provádí pomocí klíčových šroubů, čepů nebo spojovacích 
šroubů CSA.

Patky sloupků – PBL4540 / PBE60G

Tabulka 1Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C F G t Ø

PBL4540 45 40 90 200 14 4,0 5; 9

PBE60G-B 70 60 92 450 16 4,0 9; 11

PBWSxxZ

Skládaná patka podpěry– PBWSxxZ

Patky podpěr PBWSxxZ jsou vyrobeny z jednoho kusu plechu bez svařování. 
Hmoždinka má hrany ve tvaru písmene S, což jí dodává velkou stabilitu. PBWSxxZ 
jsou k dispozici v šířkách 70, 90 a 100 mm a lze je použít až do třídy využití 2. 
Montáž se provádí do betonových základů pevnostní třídy C12/15. Patky podpěr 
PBWSxxZ mohou absorbovat svislé tlakové a tahové zatížení a mají označení CE.

Materiál: Druh oceli: S250 GD + ZPRO

Ochrana proti korozi: Hladká zinková slitina

Připevnění: Připojení na dřevo se provádí kotevními hřebíky CNA4,0xℓ, CSA5,0xℓ 
nebo šrouby do dřeva 8 mm

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C E F G t Ø 5 [mm] Ø 8,5 [mm]

PBWS70Z 70 40 87 50 150 22 3,0 2 x 2 2 x 1

PBWS90Z 90 40 77 50 150 22 3,0 2 x 2 2 x 1

PBWS100Z 100 40 72 50 150 22 3,0 2 x 2 2 x 1

Tabulka 1

®PRO

B

F

G

t

E

C

A

ETA-06/0106
DoP-e06/0106

PBL4540
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PT30G

PT30G

F
AB

ED

G

t1

t2

PPU

PDL100/60G

C

B A

F
G

t

Patky sloupků PT30G jsou výškově nastavitelné a jsou určeny pro nenosné plochy 
k upevnění na betonový základ.

Připojení ke sloupku je provedeno otvorem Ø24 mm v koncovém zrnu 
a konstrukčním šroubovým spojem přítlačné desky.

Materiál: Druh oceli: S235JR. 

Ochrana proti korozi: Po zpracování žárově pozinkované po celém obvodu. 
Tloušťka zinkové vrstvy přibližně 55 µm.

Patky sloupků – PT30G

Tabulka 1

Patky sloupků – PPU / PDL

Patky sloupků ve tvaru U PPU a PDL jsou vhodné pro upevnění sloupků a příčníků v 
konstrukčních aplikacích.

Typy PDL jsou vybaveny mimořádně dlouhou tyčí do betonu.

Materiál: Druh oceli: S235JR. 

Ochrana proti korozi: Po zpracování žárově pozinkované po celém obvodu. 
Tloušťka zinkové vrstvy přibližně 55 µm.

Připevnění: Spojení se provede zabetonováním do základu a na dřevo pomocí 
čepů nebo klíčových šroubů. 

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C F G t Ø

PPU70/60G 70 60 97 200 16 4,0 9; 11

PPU80/60G 80 60 92 200 16 4,0 9; 11

PPU90/60G 90 60 97 200 16 4,0 9; 11

PPU100/60G 100 60 92 200 16 4,0 9; 11

PPU120/60G-B 120 60 102 200 16 4,0 9; 11

PPU140/60G-B 140 60 92 200 16 4,0 9; 11

PDL100/60G-B 100 60 92 450 16 4,0 9; 11

Tabulka 1

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B D E F G t1 t2 Ø

PT30G 80 80 140 100 300 24 8,0 5,0 9; 12
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PTB48G

C

B A

F

D
E

t1

t2

Patky sloupků PTB48G ve tvaru U jsou vhodné pro lehké konstrukce v nenosných 
oblastech. Připojení k betonovému základu se provádí pomocí kotevních svorníků a 
připevnění ke dřevu pomocí kotevních hřebíků CNA nebo spojovacích šroubů CSA.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN10025. 

Ochrana proti korozi: po zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; 
tloušťka zinkové vrstvy cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Patky sloupků – PTB48G

Tabulka 1

PTB48G

Rozměry výrobku

Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C D E F G t1 t2 Ø

PTB48G 48 60 106 100 100 30 24 4,0 5,0 5; 9
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ETA-07/0285 
DoP-e07/0285
ETAG015

ETA-11/0080
DoP-e11/0080
ETAG001

+

+

Kompletní sady pro rychlou montáž 

U těchto kolekcí je montážní firmě v jednom balení do-
dána sloupková kotva a spojovací materiál potřebný k 
montáži.

Přednosti:
•	� Optimálně vyladěné
•	� Vše je zahrnuto
•	� Snadná montáž

Oblasti použití:
•	� Přístřešky, nástavby, zastřešení teras, pergoly, pane-

ly, ploty, zahradní přístřešky a mnoho dalšího.

KIT FIX APB100/150 

Přestavitelná patka podpěry

4 × �SK šroub do dřeva  
LAG Ø10×80 mm

1 × �patka podpěry  
APB100/150Z

4 × �svorníková kotva 
����WA M10×78 mm

KIT FIX PPA100

Pevná patka podpěry

4 × �SK šroub do dřeva  
LAG Ø10×80 mm

KIT FIX Sloupkové kotvy vč. příslušenství

EZ

1 × �patka podpěry  
PPA100

4 × �svorníková kotva 
����WA M10×78 mm
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+

+

+

ETA-07/0285 
DoP-e07/0285
ETAG015

ETA-11/0080
DoP-e11/0080
ETAG001

KIT FIX PPRC 

Po montáži přestavitelná patka podpěry

KIT FIX PPJNC70PB / PPJNC90PB 

Čtvercová patka sloupku (černá)

4 × �SK šroub do dřeva  
LAG Ø10×80 mm

1 × �pyramidová krytka pro 
dřevěné sloupky 
70x70 / 90×90 mm

1 × �patka sloupku
PPJNC70PB / PPJNC90PB

4 × �svorníková kotva 
����WA M10×78 mm

KIT FIX PPJBT70 / PPJBT90 

Čtvercová patka sloupku

1 × patka sloupku  
PPJBT70 / PPJBT90

KIT FIX Sloupkové kotvy vč. příslušenství

EZ

EZ
RAL 9005

1 × �patka podpěry  
PPRC

4 × �šroub T30 
Ø6×40 mm

4 × �krytka PVC 
Vhodná pro matice M10

2 × �spojovací šroub 
Ø5×35 mm

2 × �SK šroub do dřeva  
LAG Ø10×50 mm

4 × �svorníková kotva 
����WA M10×78 mm
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KIT FIX Sloupkové kotvy vč. příslušenství

A B

G

E D

F
t

A B

F

DE

G

A B

F

DE

G

Rozměry

Č. výr.
Rozměry [mm] Otvory

A B D E F G t1 t2 Ø Počet

KIT FIX APB100/150 100 100 130 130 100–150 20 4 4 12 4;  4

KIT FIX PPA100 100 100 130 130 100 48 4 4 12 4;  4

KIT FIX PPJBT70 71 71 150 150 150 – 2 2,5 11; 
12 4;  4

KIT FIX PPJBT90 91 91 150 150 150 – 2 2,5 11; 
12 4;  4

KIT FIX PPJNC70PB  
(černá) 71 71 150 150 153 – 2,5 2,5 8; 

12 4;  4

KIT FIX PPJNC90PB  
(černá) 91 91 150 150 153 – 2,5 2,5 8; 

12 4;  4

KIT FIX PPRC 100 100 130 130 100–150 20 5 5 12;  
6×12

4; 4; 
8; 8

Praktičtí pomocníci v přehledu 

APB100/150

PPA100

PPRC

Navštivte naši webovou stránku strongtie.de nebo nám zavolejte přímo na +49 6032 8680-0 .

Náš tým vám rád poradí v otázkách týkajících se výrobků nebo technického použití a podpoří vás při plánování 
vašeho projektu.

PPJBT70 / 
PPJBT90

 

 

   

 

 

C
At1

B

t2

ED

A B

F

E D

PPJNC70PB / 
PPJNC90PB

A C

B

E D

B

F







Spojovací prostředky – Všeobecné informace.........................316
Spojovací šrouby – CSA..........................................................317
Kotevní hřebíky – CNA............................................................318
Hřebíky na krokve – SN..........................................................319
Šrouby se zápustnou hlavou – FTETL......................................320
Tyčové hmoždinky – STD / STDP............................................321
Kruhové hmoždinky – BULLDOG®................................... 322-323
Kruhové hmoždinky – C10 / C11.............................................324
Prstencové hmoždinky / kruhové hmoždinky – A1 / B1...........325
Spojky ZYKLOP™ – ZYKT.......................................................326
Spojky ZYKLOP™ – PŘÍSLUŠENSTVÍ.......................................327
Podložky – USxx.....................................................................328
Zajištění nákladu – KOLLIBRODD®..........................................328

Spojovací 
prostředky



316

C
-C

Z-
20

23
  ©

20
23

 S
IM

P
S

O
N

 S
TR

O
N

G
-T

IE
 C

O
M

PA
N

Y
 IN

C
.

S
p

o
jo

va
cí

 p
ro

st
ře

d
ky

13

Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Použití: Spojovací prostředky Simpson Strong-Tie® jsou určeny 
k upevňování dřevěných spojů v nosných dřevěných konstrukcích. 
Většina výrobků uvedených v katalogu je určena pro použití s kotevními 
hřebíky CNA nebo spojovacími šrouby CSA. Některé aplikace vyžadují 
speciální spojovací prostředky, například pro koncové spoje nebo 
speciální podmínky prostředí.

Materiály a antikorozní ochrana: Hřebíky a šrouby jsou vyrobeny 
z uhlíkové nebo nerezové oceli 1.4401, 1.4404. Tyčové hmoždinky 
a lícované čepy jsou vyrobeny z oceli S235JR nebo S355. Antikorozní 
ochrana spojovacích prostředků spočívá v pozinkování s tloušťkou 
zinkového povlaku přibližně 12 µm nebo v případě jednotlivých výrobků 
v žárovém zinkování s tloušťkou zinkového povlaku přibližně 50 µm.

Spojovací prostředky – Všeobecné informace

CSACNA
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Spojovací šrouby – CSA

Šrouby CSA jsou speciálně vyvinuty a schváleny pro spojení ocelového plechu a 
dřeva. Přesné nasazení dříku pod hlavou šroubu zajišťuje dokonalé přenášení síly 
na stěnu otvoru spojky. Ostrá řezací špice zajišťuje přesné a okamžité nasazení 
šroubu do dřeva. Pro vzdálenosti od kraje a vzdálenosti mezi hřebíky navzájem 
platí stejné údaje jako pro kotevní hřebíky CNA4,0xℓ. Hodnoty nosnosti se řídí 
podle ETA.

Materiál: Uhlíková ocel

Zpracování: K zašroubování šroubů CSA se výslovně doporučuje šroubovák 
s nastavením utahovacího momentu.

ETA-04/0013
DoP-e04/0013

Některé
typy

CSAd

L

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Charakteristické hodnoty nosnosti 

[kN] 1) 

Ø L Rax,k 
2) Rlat,k

 2)

CSA4,0x30 4,0 30 1,28 1,36

CSA5,0x25

5,0

25 1,38 1,49
CSA5,0x25S 3)

CSA5,0x35
35 2,11 1,99

CSA5,0x35S 3)

CSA5,0x40

40 2,47 2,25CSA5,0x40S 3)

CSA5,0x40HCR 4)

CSA5,0x505) 50 3,20 2,63

CSA5,0x805) 80 5,38 3,50

1) platí pro třídu pevnosti dřeva C24, pro ostatní třídy pevnosti viz ETA-04/0013 
2) ax = zatížení na vytažení; lat = zatížení na střih 
3) nerezová ocel materiál 1.4401 
4) ocel vysoce odolná proti korozi materiál 1.4529 
5) vhodné pro ATFN

Pokyn k použití:

Aby se zamezilo kontaktní korozi, měly by 
se spojky z nerezové oceli připojovat pouze 
spojovacími prostředky ze stejně hodnotné 
oceli.

Porovnání CNA/CSA
CNA CSA

CNA3,1x40 CSA4,0x30

CNA4,0x35
CSA5,0x35

CNA4,0x40

CNA4,0x50 CSA5,0x40

CNA4,0x60

CSA5,0x50CNA4,0x75

CNA4,0x100

Hřebíky nebo šrouby?

Ve většině tabulek jsou jako spojovací prostředky uvedeny kotevní hřebíky CNA.  
Hřebíky se smí podle tabulky 2 bez dalšího průkazu nahradit šrouby CSA. V opačném 
případě je zapotřebí průkaz. Pro vzdálenosti od kraje a vzájemné vzdálenosti platí 
stejné údaje jako pro hřebíky CNA.

Standard T20  
WERA 867 /1 ✓

Správný bit...
Šrouby CSA mají silový pohon pro velikost 
bitu T20: např. T20 Wera 867 /1

Tabulka 1

Tabulka 2
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Kotevní hřebíky – CNA

Kotevní hřebíky CNA byly vyvinuty speciálně pro upevnění dřevěných spojovacích 
prvků společnosti Simpson Strong-Tie®. Kónické nasazení dříku pod hlavou 
hřebíku zajišťuje dokonalé přenášení síly u hřebíkového spojení ocelového plechu 
s dřevem. Hodnoty nosnosti se řídí podle ETA resp. EN. Kotevní hřebíky CNA 
mají pro identifikaci v zatlučeném stavu na hlavě označení délky.

Materiál: Uhlíková ocel C9D nebo C10D

Průkaz zpracování: Pokud není v ETA jednotlivých výrobků stanoveno jinak, 
platí pro použití hřebíků CNA na spojení ocelového plechu s dřevem resp. pro 
vzdálenosti údaje podle EC5.

Tabulka 1

CNAd

L

ETA-04/0013
DoP-e04/0013

EN14592
DoP-h13/0012

Některé
typy

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Charakteristické hodnoty nosnosti 

[kN] 1) 

Ø L Rax,k
 2) Rlat,k

 2)

CNA3,1x40
3,1

40 0,57 1,41

CNA3,1x60 60 0,95 1,64

CNA4,0x35

4,0

35 0,61 1,66

CNA4,0x40

40 0,74 1,85
CNA4,0x40S 4)

CNA4,0x40G 3) 5)

CNA4,0x40PC34 6)

CNA4,0x50

50 0,98 2,22CNA4,0x50S 4)

CNA4,0x50PC34 6)

CNA4,0x60

60 1,23 2,36CNA4,0x60S 4)

CNA4,0x60PC34 6)

CNA4,0x75 75 1,45 2,50

CNA4,0x100 100 1,43 2,48

CNA6,0x60

6,0

60 1,84 3,97

CNA6,0x80 80 2,15 4,47

CNA6,0x100 100 2,15 4,47

N3,75x30SH/1KG 7) 3,75 30 VE ≈ 375 ks. / schránka

1) platí pro třídu pevnosti dřeva C24, pro ostatní třídy pevnosti viz ETA-04/0013 
2) ax = zatížení na vytažení; lat = zatížení na střih 
3) kusově pozinkováno zinkovou vrstvou o tloušťce cca 50 µm 
4) nerezová ocel 1.4401 
5) nosnost podle EN14592 
6) k dispozici v sadě (34° papírové vázání) 
7) pozinkováno Sherardovou metodou

Pokyn k použití:

Aby se zamezilo kontaktní korozi, měly by 
se spojky z nerezové oceli připojovat pouze 
spojovacími prostředky ze stejně hodnotné 
oceli.

Hřebíky N3.75x30SH mají přetočený 
čtverhranný dřík a používají se ve spojení 
se spojkami EWP pro pásnicové nosníky.

N3,75X30SH

Kotevní hřebíky CNA-PC
k dispozici v sadě

NOVINKA!  
Kotevní hřebíky CNA mají 

nyní na hlavě údaj o délce. 
Zkontrolujte připojení i po 
montáži

NEU
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Simpson Strong-Tie® Katalog Profi 2023

Hřebíky na krokve – SN

Tabulka 1

Hřebíky na krokve SN jsou primárně určeny ke spojování krokví s vaznicemi/
patními prahy nebo všude tam, kde jsou potřeba delší hřebíky. 

Hřebíky na krokve SN jsou na hlavě označeny kódem pro identifikaci délky 
hřebíku. To umožňuje určit délku hřebíku podle délkového kódu (viz tabulka 1) i 
při zatloukání.

SN

L

EN14592
DoP-h13/0015

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Kód délky Charakteristické hodnoty nosnosti 

[kN] 1) 

Ø L B Rax,k 
2) Rlat,k 

2)

SN6,0x80-DE

6,0

80 8 1,84 2,71

SN6,0x110-DE 110 11

2,07 2,77

SN6,0x150-DE 150 15

SN6,0x180-DE 180 18

SN6,0x210-DE 210 21

SN6,0x230-DE 230 23

SN6,0x260-DE 260 26

SN6,0x280-DE 280 28

SN6,0x300-DE 300 30

SN6,0x330-DE 330 33

SN6,0x350-DE 350 35

1) Platí pro dřevo třídy pevnosti C24 
2) ax = Zatížení při vytahování; lat = zatížení při střihu

Pokyn k použití:

Aby bylo dosaženo plné nosnosti, musí být profilovaná část 
hřebíků na krokve zcela integrována do nosného prvku. 
Hloubka zatloukání je proto minimálně 50 mm u hřebíků 
SN6,0x80 a 80 mm u všech ostatních hřebíků na krokve 
SN. Tloušťka spojovaného dřeva musí být nejméně 30 mm.

Předvrtání spojovaného dřeva se jmenovitým průměrem 
hřebíků se výslovně doporučuje.

Předvrtání Ø6
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Šrouby se zápustnou hlavou – FTETL

Šrouby se zápustnou hlavou FTETL s Ø 5 mm a plným závitem jsou primárně 
určeny pro spojování spojek pro čelní dřevo ETB a EL/ ELS. Průměr hlavy menší 
než 10 mm umožňuje šroubování do zapuštěných otvorů spojek bez vyčnívání, 
což je nezbytné pro bezproblémovou instalaci spojek.

Provedení Ø6 mm je určené pro upevnění patek sloupů s úhlovým šroubovým 
připojením, jako jsou typy PB3B; PB3C; PJPBG; PP80G; PPL80G a další.

Povlak bez obsahu chromu VI s vrstvou TopCoat pro zvýšenou odolnost proti 
korozi umožňuje bezpečné použití v NKL 2.

Tabulka 1

ETA-12/0114

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Charakteristické hodnoty nosnosti [kN] 1) 

Ø L ℓg My,k [Nm] fax,k,90° [N/mm2] fhead,k [Nmm2] ftens,k [Nmm2]

FTETL5,0x70 5,0 70 61 5,9 14,0 17,3 7,9

FTETL5,0x80 5,0 80 61 5,9 14,0 17,3 7,9

FTETL6,0x60 6,0 60 53 9,5 12,0 15,4 11,0

1) Délka závitu uloženého ve dřevě je rozhodující pro nosnost v tahu.

ELS60 EL60

PP18 /24BZETB120

FTETL
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Tyčové hmoždinky – STD / STDP

Tabulka 2

Tabulka 3

Tabulka 1

Tyčové hmoždinky STD se používají pro spoje s drážkovanými ocelovými díly ve 
dřevě (např. trámové nosníky, patky sloupků) nebo pro spoje dřevo-dřevo. Otvory 
ve dřevě musí vždy odpovídat jmenovitým průměrům tyčových hmoždinek. 
Hodnoty nosnosti jsou definovány v EC5+NA.

Lícované čepy STDP jsou tyčové hmoždinky s přídavným závitem na koncích 
pro upevnění vnějších ocelových nebo dřevěných pásů. Svěracího účinku je 
dosaženo pomocí podložek a matic. Otvory ve dřevě musí odpovídat jmenovitým 
průměrům, stejně jako u tyčových hmoždinek. Hodnoty nosnosti odpovídají 
hodnotám tyčových hmoždinek, ale může se uplatnit i lanový efekt. U lícovaných 
čepů by měly být na dřevo použity podložky s minimálními rozměry podle normy 
EN ISO 7094 (dříve DIN 440).

Druhy oceli: S235 (standardní); S355 (vysokopevnostní); číslo materiálu z 
nerezové oceli 1.4571 nebo HCR 1.4529.

Ochrana proti korozi: S235/S355: pozinkované Fe/Zn12/A podle EN2081 nebo 
kusově pozinkované (žárově pozinkované) podle EN 1461 o tloušťce vrstvy zinku 
cca 45 µm. 

EN14592
DE-DoP-h10/0004

Různé 
velikosti

Některé typy

d

L

STD

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm]

Ø L

STD8x45-B

8

45
STD8x45G-B 1)

STD8x60-B 60

STD8x65-B 65

STD8x70-B 70

STD8x90-B 90

STD8x100-B
100

STD8x100G-B 1)

STD8x115-B 115

STD8x120-B
120

STD8x120G-B 1)

STD8x140-B
140

STD8x140G-B 1)

STD8x160-B 160

STD10x90-B

10

90

STD10x100-B 100

STD10x120-B 120

STD10x140-B 140

STD12x60-B

12

60

STD12x65-B
65

STD12x65G-B 1)

1) Kusově pozinkované (žárově pozinkované)

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm]

Ø L

STD12x80-B

12

80
STD12x80G-B 1)

STD12x90-B
90

STD12x90G-B 1)

STD12x100-B
100

STD12x100G-B 1)

STD12x110-B 110

STD12x120-B
120

STD12x120G-B 1)

STD12x140-B
140

STD12x140G-B 1)

STD12x160-B 160

STD12x180-B 180

STD12x200-B 200

STD16x120-B

16

120

STD16x140-B 140

STD16x160-B 160

STD16x180-B 180

STD16x200-B 200

STD16x250-B 250

STD20x200-B
20

200

STD20x250-B 250

1) Kusově pozinkované (žárově pozinkované)

Délky závitů
Délky závitů a rozměry příslušenství hmoždinek STDP [mm] pro určení délky hmoždinky

Průměr lícovaných čepů STDP 8 10 12 16 20 24 30

Délka závitu Lm lícovaných čepů STDP 18 22 25 33 40 45 55

Vnější průměr podložek podle EN ISO7094 (DIN440) 28 34 44 56 72 85 105

Tloušťka podložek U podle EN ISO7094 (DIN440) 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0

Vnější průměr podložek U podle DIN125 16 20 24 30 37 44 56

Tloušťka podložek U podle DIN125 1,6 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0

Tloušťka matic podle EN ISO4032 6,8 8,4 10,8 14,8 18 21,5 25,6

Délka tyčové hmoždinky a hmoždinky se určuje podle EC5 + NA.

L
L

Ø

m

STDP

Lícované čepy 
STDP
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Kruhové hmoždinky – BULLDOG®

Hmoždinky BULLDOG® se vyrábějí jako jednostranné nebo oboustranné kruhové 
hmoždinky se zuby. Oboustranné hmoždinky BULLDOG® se používají výhradně 
pro spoje dřeva se dřevem, zatímco jednostranné hmoždinky BULLDOG® 
se používají také pro spoje s ocelovým plechem nebo betonem. Hmoždinky 
BULLDOG® splňují požadavky normy EN 912 „Speciální hmoždinky“.

Materiál: HC340LA + kusové zinkování (žárové zinkování) ≥ 45 μm tloušťky 
zinkového povlaku Lze použít v třídách použití 1 + 2, omezené použití v NKL3

Spojovací prostředky: U jednostranných kruhových hmoždinek musí být vnitřní 
průměr zvolen tak, aby odpovídal čepům M10-M24; je nutný kontakt mezi 
hmoždinkou a čepem. U oboustranných kruhových hmoždinek nesmí dojít ke 
kontaktu mezi hmoždinkou a čepem.

Tabulka 1

EN14545
DoP-h10/0007

C 1 C 2

C 3

C 5

Typ C 2

Typ C 2

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Charakteristické 

hodnoty nosnosti [kN] 1) 

d1 dc hc Rc,k

C2-50M10G-B M10

50 6,6 6,4
C2-50M12G-B M12

C2-50M16G-B M16

C2-50M20G-B M20

C2-62M12G-B M12

62 8,7 8,8C2-62M16G-B M16

C2-62M20G-B M20

C2-75M12G-B M12

75 10,4 11,7
C2-75M16G-B M16

C2-75M20G-B M20

C2-75M24G-B M24

C2-95M16G-B M16

95 12,7 16,7C2-95M20G-B M20

C2-95M24G-B M24

C2-117M16G-B M16

117 16,0 22,8C2-117M20G-B M20

C2-117M24G-B M24

C4-73/130M20G-B M20
73 x 130 14,8 17,3

C4-73/130M24G-B M24

1) Hodnoty v tabulce platí pro hmoždinku bez šroubu.

Upozornění:

Jednostranné hmoždinky Bulldog z nerezové oceli (A4) se z výrobních 
důvodů vyrábějí bez vypouknutí kolem otvoru pro šroub a nejsou 
označeny CE.
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Kruhové hmoždinky – BULLDOG®

Typ C 1

Typ C 1

Pokyn k použití:

Návrhové hodnoty spojovací jednotky pro kruhové hmoždinky se zuby 
nebo trny se vypočítají z nosnosti hmoždinky plus nosnosti šroubu.

Ri,α,d = Rc,d + Rb,α,d

s Rc,d = Jmenovité hodnoty hmoždinek

a Rb,α,d = Jmenovitá hodnota čepu pod úhlem α ke směru vláken. 
Průměry vrtáků pro čepy ve dřevě nesmí být o více než 1 mm větší než 
jmenovitý průměr šroubů.  
Nosnost, minimální rozměry dřeva a pravidla pro rozteče spojů jsou 
upraveny v EC5 + NA.

Minimální vzdálenosti pro hmoždinky Bulldog 

a1 		 = (1,2 + 0,3 x cosα) x dc

a2 		 = 1,2 x dc

a3,t 	= 1,5 x dc

a3,c 	= (0,9 + 0,6 x sinα) x dc pro úhly 90°≤ α < 150°

a3,c	 = 1,2 x dc pro úhly 150°≤ α < 210°

a3,c 	= (0,9 + 0,6 x sinα) x dc pro úhly 210°≤ α < 270°

a4,t 	= (0,6 + 0,2 x sinα) x dc

a4,c 	= 0,6 x dc

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Charakteristické 

hodnoty nosnosti 
[kN] 1) 

d1 dc hc h1 Rc,k

C1-50-B 2) 17 50 13,0 6,0 6,4

C1-62-B 2) 21 62 16,0 7,4 8,8

C1-75-B 2) 26 75 19,5 9,1 11,7

C1-50G-B 17 50 13,0 6,0 6,4

C1-62G-B 21 62 16,0 7,4 8,8

C1-75G-B 26 72 19,5 9,0 11,7

C1-95G-B 33 95 24,0 11,3 16,7

C1-117G-B 48 117 30,0 14,3 22,8

C1-140G-B 60 140 31,0 14,7 29,8

C1-165G-B 70 165 15,6 15,6 38,2

C3-73/130G-B 26 70 x 130 28,0 13,3 17,2

C5-100G-B 40 100 15,0 7,3 18,0

C5-130G-B 52 130 20,0 9,3 26,7

1) Hodnoty v tabulce platí pro hmoždinku bez šroubu. 
2) Materiál: DX51D + Z275 ≈ tloušťka zinkové vrstvy 20 µm

-90° ≤ α ≤ 90°
beanspruchtes 
Hirnholzende

-90° ≤ α ≤ 270°
unbeanspruchtes 
Hirnholzende

0° ≤ α ≤ 180°
beanspruchter Rand

180° ≤ α ≤ 360°
unbeanspruchter 
Rand

a1

a1

a1
a1

a2
a2

a2

a1
a1

namáhaný konec 
čelního dřeva

nenamáhaný konec 
čelního dřeva

namáhaný okraj nenamáhaný okraj
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Kruhové hmoždinky – C10 / C11

Kruhové hmoždinky s trny typu C10 jsou oboustranné hmoždinky tvořené 
talířovým kroužkem s trny na obou stranách.

Kruhové hmoždinky s trny typu C11 jsou jednostranné hmoždinky tvořené 
talířovým kroužkem s trny na jedné straně talíře.

Materiál: Tvárná litina EN-GJMB-350-10. Ochrana proti korozi: galvanicky 
pozinkované FE/Zn12/B

Spojovací prostředky: U jednostranných kruhových hmoždinek musí být vnitřní 
průměr zvolen tak, aby odpovídal čepům M12 až M24; je nutný kontakt mezi 
hmoždinkou a čepem. U oboustranných kruhových hmoždinek nesmí dojít ke 
kontaktu mezi hmoždinkou a čepem. Průměry vrtáků pro čepy ve dřevě nesmí 
být o více než 1 mm větší než jmenovitý průměr šroubů. Nosnost, minimální 
rozměry tyče a pravidla pro rozteče spojů jsou upraveny v EC5 + NA.

Tabulka 1

EN14545
DoP-h13/0020

TD

TE

TD

TE

C10

C11

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Charakteristické hodnoty 

nosnosti [kN]

d1 dc hc t Rc,k

C10-50-B 30,5 50 27 3,0 8,81

C10-65-B 35,5 65 27 3,0 13,19

C10-80-B 49,5 80 27 3,0 17,99

C10-95-B 65,5 95 27 3,0 23,33

C10-115-B 85,5 115 27 3,0 31,02

C11-50M12-B M121) 50 15 3,0 9,01

C11-65M16-B M161) 65 15 3,0 13,22

C11-80M20-B M201) 80 15 3,0 17,93

C11-95M24-B M241) 95 15 3,0 23,10

C11-115M24-B M241) 115 15 3,0 30,86

d1 = Vnitřní průměr 
dc = Vnější průměr hmoždinky 
hc = Výška 
t   = Tloušťka desky 
1) Hodí se pro

Typ C10

t

Typ C11

Typ C11Typ C10 

t

Pokyn k použití:

Kruhové hmoždinky s trny lisovací hmoždinky. Základní desku 
o tloušťce 3 mm se doporučuje zapustit, ale není to nezbytně 
nutné. Maximální nosnosti hmoždinek je dosaženo při úplném 
zatlačení trnů. Další podrobnosti a informace o konstrukci jsou 
uvedeny v normách EN912 a EC5 + NA.
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Prstencové hmoždinky / kruhové hmoždinky – A1 / B1

Tabulka 1

Typ A1: Prstencové hmoždinky typu A1 jsou hmoždinky speciální konstrukce 
jako uzavřené kroužky s čočkovitým průřezem v různých průměrech.

Typ B1: Kruhové hmoždinky typu B1 jsou hmoždinky speciální konstrukce 
sestávající z kruhového disku s obvodovou přírubou a válcového náboje na 
opačné straně s otvorem pro čep ve středu talíře. Síla se přenáší na ocelový díl 
prostřednictvím tohoto náboje a odpovídajícího otvoru v ocelovém dílu.

Materiál: Slitina hliníku EN AC-AlSi9Cu3 (Fe) podle DIN EN1706:2010

Spojovací prostředky: Jako spojovací prostředky se používají šrouby M12 nebo 
M16.

A 1

B1
B1

AD 

AE

AD

A

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm]

d1 dc hc d3

A1-65-B – 65 30 –

A1-80-B – 80 30 –

A1-95-B – 95 30 –

A1-126-B – 126 30 –

A1-128-B – 128 45 –

A1-160-B – 160 45 –

A1-190-B – 190 45 –

B1-65M12-B M12 65 23 22,5

B1-80M12-B M12 80 23 25,5

B1-95M12-B M12 95 23 33,5

B1-128M12-B M12 128 32,5 45

B1-160M16-B M16 160 34,5 50

Pokyn k použití:

Prstencové hmoždinky a kruhové hmoždinky se vkládají 
do předem vyfrézovaných kroužkových drážek, aby přesně 
pasovaly. Zdroj dodání požadovaného frézovacího nástroje lze 
poskytnout na vyžádání.

Typ A 1

Typ B1
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Spojky ZYKLOP™ – ZYKT

Úhlové šroubové spoje lze použít k vytvoření velmi účinných smykových spojů v 
dřevěných konstrukcích. Toho lze na jedné straně dosáhnout pomocí šikmých vrtů 
a zahloubení, což však vyžaduje velmi silný, staticky předimenzovaný plech, jehož 
výroba je nákladná a složitá. Se spojkou ZYKLOP™ lze tloušťky plechů zmenšit na 
staticky nezbytný rozměr a pro spojení jsou zapotřebí pouze jednoduché pravoúhlé 
otvory. ZYKT je navržená pro sklon šroubu 30°. Spojení lze provést na dlouhé nebo 
krátké straně dřeva. Zvláštností ZYKT je, že délka spodního výstupku (rozměr „D“ v 
tabulce 1) je podstatně větší než tloušťka plechu. Pro tento výstupek je nutný otvor 
v přilehlé součásti. Výhodou je nižší montážní výška, odpadá nutnost měření při 
montáži, není nutné používat další spojovací materiál pro upevnění ocelového plechu 
a především se do spojovaného plechu nevnášejí tahové síly v důsledku utahování 
šroubů pod úhlem.

Tabulka 1

ETA-20-1071
DE-DoP-e20-1071

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Šroub SST [mm] 

A B C D Sklon [°] X 1) Ø x L Délka závitu tgr 
2)

ZYKT39 25 16 7,4 14 30 14 6 x 200 192 3

ZYKT69 30 20 7,5 14 30 17 8 x 300 290 4

ZYKT99 35 20 7,5 19 30 16 10 x 400 388 5

1) Průchozí délky ve spojce pro určení efektivní délky šroubu. 
2) �Mezní tloušťka plechu: Do této tloušťky plechu není v prodloužení šroubového kanálu nutné žádné vybrání. ZYKT

ZYKT

ø21

ø16

ø21

ø10

ø17

ø18

ZYKT39 ZYKT69 ZYKT99

erforderliche Bohrungen

gr gr grt t 

3022

t 

38

1086

8 11 18

16 20 20

17.515.013.0

ZYKT69ZYKT39 ZYKT99

Potřebné otvory

ø21

ø16

ø21

ø10

ø17

ø18

ZYKT39 ZYKT69 ZYKT99

erforderliche Bohrungen

gr gr grt t 

3022

t 

38

1086

8 11 18

16 20 20

17.515.013.0

ø21

ø16

ø21

ø10

ø17

ø18

ZYKT39 ZYKT69 ZYKT99

erforderliche Bohrungen

gr gr grt t 

3022

t 

38

1086

8 11 18

16 20 20

17.515.013.0

ZYKT
ZYKT s tlakově odolnou 
mezivrstvou tz
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Spojky ZYKLOP™ – PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada vrtacích pomůcek
Č. výr. Obsah sady vrtacích pomůcek BSZYK 1)

Pro šrouby s Ø [mm] Pro použití s Rozměr vrtáku [mm]

BSZYK6 6 ZYKT39 Ø3,5   L ≥ 90

BSZYK8 8 ZYKT69 Ø5,0   L ≥ 105

BSZYK10 10 ZYKT99 Ø6,0   L ≥ 105

1) Vrtací pomůcky jsou k dispozici pouze v sadě.

Spojení zavětrovací páskou ZYKT

Oboustranný styk tažné spony s ZYKT HTT22E tažná kotva s ZYKT HTT31 tažná kotva s 
ZYKT skrz mezivrstvu

Pokyn k použití:

Aby byla zajištěna přesná instalace ZYKLOP™, mělo by být 
dřevo pro šroub vyvrtáno do hloubky nejméně 10-20 mm 
pomocí vrtací pomůcky BSZYK. Vodítko vrtáku odpovídající 
ZYKTu se nasadí na ZYKLOP™ připravený k montáži a dřevo 
se provrtá středovým otvorem pomocí dodaných dlouhých 
vrtáků.

BSZYK

Tabulka 2
db = Průměr otvoru

Pomůcka pro vrtání
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Podložky – USxx

Podložky různých velikostí. Vhodné pro různé výrobky Simpson Strong-Tie®, jako 
jsou úhlové spojky a tažné kotvy.

Materiál: Druh oceli: S235JR podle EN 10025. Ochrana proti korozi: po 
zpracování dokola žárové zinkování; kusové zinkování; tloušťka zinkové vrstvy 
cca 55 μm podle EN ISO 1461.

Zajištění nákladu – KOLLIBRODD®

KOLLIBRODD® se umisťují mezi palety a dřevěné nebo dřevěné podlahy 
přepravních vozidel k zajištění nákladu. K zajištění zboží se používají společně s 
upevňovacími popruhy. Při použití tvrdého dřeva je třeba zkontrolovat schopnost 
zalisování. Zajištění nákladu KOLLIBRODD® v obalech Skin zůstává při použití 
v obalu pro snadnější manipulaci, kontrolu a vyzvednutí. Hranaté provedení 
(50x65) lze použít pro zboží na paletách s páskami.

Materiál: Předzinkovaná ocel S250GD. 

Tloušťka vrstvy zinku = 20 μm.

US40/50/10US40/40/10

US50/50/8
A

B t

Rozměry výrobku
Č. výr. Rozměr [mm] Otvory

A B C Ø

US40/40/10G 40 40 10 13,5

US40/50/10G-B 40 50 10 13,5 x 25

US50/50/8G 50 50 8 18

Příklady součástí, pro které jsou 
vyžadovány podložky.

AH29050AH19050AH16050AE76AE116 AE48

Tabulka 1

Rozměry výrobku
Č. výr. Označení / velikost

KOLC1 Zajištění nákladu Ø50 na blistr 81x169

KOLC2 Zajištění nákladu Ø62 na blistr 81x169

KOLC3 Zajištění nákladu Ø75 na blistr 121x169

KOLC4 Zajištění nákladu Ø95 na blistr 115x246

KOLC8 Zajištění nákladu 48x65 na blistr 81x169

KOLV1 Zajištění nákladu Ø50 volné

KOLC

KOLC KOLV1

Tabulka 1
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		  Patky podpěr PIG........................................................ 7	 222
		  Patky podpěr PILG...................................................... 7	 223
		  Patky podpěr PIS70G.................................................. 7	 224
		  Patky podpěr PISBMAXIG.......................................... 7	 224
		  Patky podpěr PISBxxG............................................... 7	 224
		  Patky podpěr PISMAXIG............................................. 7	 224
		  Patky podpěr PJIBG................................................... 7	 228
		  Patky podpěr PJPBG.................................................. 7	 226
		  Patky podpěr PLxxG................................................... 7	 229
		  Patky podpěr PP18/24xy............................................ 7	 231
		  Patky podpěr PP80G.................................................. 7	 234
		  Patky podpěr PPA....................................................... 7	 236
		  Patky podpěr PPBxxG................................................ 7	 237
		  Patky podpěr PPCxx / yyBZ........................................ 7	 232
		  Patky podpěr PPCxx / yyBZ........................................ 7	 233
		  Patky podpěr PPDxxG................................................ 7	 238
		  Patky podpěr PPDxxG................................................ 7	 239
		  Patky podpěr PPL80G................................................ 7	 235
		  Patky podpěr PPRC.................................................... 7	 236
		  Patky podpěr PPS80G................................................ 7	 237
		  Patky podpěr PU......................................................... 7	 240
		  Patky podpěr PUA....................................................... 7	 241
		  Patky podpěr PUA/B................................................... 7	 241
		  Patky podpěr PVDBxxG.............................................. 7	 242
		  Patky podpěr PVDxxG................................................ 7	 242
		  Patky podpěr PVIBG................................................... 7	 242
		  Patky podpěr PVIG...................................................... 7	 242
		  Skládaná patka podpěry PPWSxxZ.......................... 12	 306

		  Patky sloupků
		  Patky sloupků PA....................................................... 12	 305
		  Patky sloupků PBE60G............................................. 12	 306
		  Patky sloupků PBL4540............................................ 12	 306
		  Patky sloupků PBR24/50G........................................ 12	 304
		  Patky sloupků PCN................................................... 12	 303
		  Patky sloupků PCNS40G.......................................... 12	 304
		  Patky sloupků PCNS40G.......................................... 12	 304
		  Patky sloupků PCR24/50G........................................ 12	 304
		  Patky sloupků PDL.................................................... 12	 307
		  Patky sloupků PDS60G............................................. 12	 305
		  Patky sloupků PPU.................................................... 12	 307
		  Patky sloupků PT30G................................................ 12	 307
		  Patky sloupků PTB48G............................................. 12	 308

		  Patrové spojky
		  Patrové spojky SCMF35/B........................................ 11	 284
		  Patrové spojky SCMF55/B........................................ 11	 286

		  Ploché spojky
		  Ploché spojky FLV..................................................... 12	 298

		  Podlahová deska pro U-kotvy
		  Patky podpěr PUA/B................................................... 7	 241

		  Podlahové objímky
		  Podlahové objímky PPJET......................................... 12	 302

		  Podložky U
		  Podložky USxx.......................................................... 13	 328
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Obsah Výrobky

		  Profilové kotvy
		  Profilové kotvy PROFA................................................. 8	 247

		  Prstencové hmoždinky APPEL
		  A1 (Prstencové hmoždinky)........................................ 13	 325
		  B1 (Kruhové hmoždinky)............................................ 13	 325

		  Prvkové spojky
		  Prvkové spojky ICST................................................... 2	 138

		  Připojení pásů
		  Připojení pásů BNF...................................................... 4	 168
		  Připojení pásů BNG..................................................... 4	 168
		  Připojení pásů BNK..................................................... 4	 168
		  Připojení pásů BNKK................................................... 4	 170
		  Připojení zavětrovací pásky BNW................................. 4	 174
		  Připojení zavětrovací pásky BNWA.............................. 4	 176
		  Připojení zavětrovací pásky BNWM............................. 4	 176

		  Přípojky zavětrování
		  Připojení pásů BNF...................................................... 4	 170
		  Připojení pásů BNG..................................................... 4	 170
		  Připojení pásů BNK..................................................... 4	 170
		  Připojení pásů BNKK................................................... 4	 172
		  Připojení zavětrovací pásky BNW................................. 4	 176
		  Připojení zavětrovací pásky BNWA.............................. 4	 178
		  Připojení zavětrovací pásky BNWM............................. 4	 178

	S	 Sedlové úhelníky (úhlové spojky)
		  Sedlové úhelníky EC.................................................. 12	 299

		  Slepé pouzdro
		  Slepé pouzdro BH54................................................... 7	 216

		  Sloupkové kotvy
		  Sloupkové kotvy PPH................................................ 12	 302
		  Sloupkové kotvy PPHB............................................. 12	 302

		  Spojka paty krokve
		  Spojky paty krokve SF................................................. 5	 192
		  Spojky paty krokve SH................................................. 5	 192

		  Spojka pro čelní dřevo
		  Spojky pro čelní dřevo ATFN........................................ 2	 136
		  Spojky pro čelní dřevo EL............................................ 2	 134
		  Spojky pro čelní dřevo ELS.......................................... 2	 134
		  Spojky pro čelní dřevo ETB.......................................... 2	 132

		  Spojky pro kulatinu
		  Spojky pro kulatinu EBR............................................ 12	 299
		  Spojky pro kulatinu RFC............................................ 12	 299

		  Spojky střešních latí
		  Spojky střešních latí DLV.............................................. 3	 152

	Š	 Šablony pro vrtání, frézování a montáž
		  Frézovací a montážní šablona z ALU MOET................ 2	 132
		  Frézovací a montážní šablona ze DŘEVA ETTP........... 2	 132
		  Frézovací šablona ze dřeva FRATF.............................. 2	 136
		  Montážní šablona ze DŘEVA MOATF.......................... 2	 136
		  Montážní pomůcka MOPB3........................................ 7	 218
		  Pomůcka pro vrtání BSZYK....................................... 13	 313
		  Šablona pro vrtání BTBS12......................................... 2	 117
		  Šablona pro vrtání BTBS40......................................... 7	 216
		  Šablona pro vrtání BTBS8........................................... 2	 117

		  Šrouby
		  Speciální šrouby SDS.................................................. 1	 32
		  Spojovací šrouby CSA............................................... 13	 317
		  Spojovací šrouby CSAxxS nerezové.......................... 10	 269
		  Šrouby se zápustnou hlavou FTETL.......................... 13	 320

	 T	 T-profil
		  T-profily Alu TALU3000................................................ 2	 129

		  Tažné a střižné desky
		  Tažné a střižné desky NPB.......................................... 5	 184

		  Tažné kotvy
		  Tažné kotvy AH.......................................................... 11	 274
		  Tažné kotvy HD.......................................................... 11	 278
		  Tažné kotvy HD2P..................................................... 11	 280
		  Tažné kotvy LTT......................................................... 11	 273

		  Trámové botky
		  Trámové botky BSD..................................................... 2	 100
		  Trámové botky BSDI.................................................... 2	 100
		  Trámové botky BSDxxS nerezové............................. 10	 263
		  Trámové botky BSDxxS nerezové............................. 10	 263
		  Trámové botky BSIL.................................................... 2	 95
		  Trámové botky BSIN.................................................... 2	 92
		  Trámové botky BSNN.................................................. 2	 88
		  Trámové botky BSS..................................................... 2	 98
		  Trámové botky GBE..................................................... 2	 110
		  Trámové botky GBI...................................................... 2	 110
		  Trámové botky GLE..................................................... 2	 104
		  Trámové botky GLI...................................................... 2	 104
		  Trámové botky GSE..................................................... 2	 106
		  Trámové botky GSI...................................................... 2	 106
		  Trámové botky SBG.................................................... 2	 96
		  Trámové botky SDE..................................................... 2	 94

		  Trámové nosíky
		  Trámové nosníky BT.................................................... 2	 116
		  Trámové nosníky BT4.................................................. 2	 116
		  Trámové nosníky BT4xxS nerezové........................... 10	 264
		  Trámové nosníky BTALU.............................................. 2	 116
		  Trámové nosníky BTC.................................................. 2	 126
		  Trámové nosníky BTCxxS nerezové........................... 10	 264
		  Trámové nosníky BTN.................................................. 2	 116
		  Trámové nosníky BTNxxS nerezové........................... 10	 264
		  Trámové nosníky BTxxS nerezové............................. 10	 264
		  Trámové nosníky TU.................................................... 2	 130
		  Trámové nosníky TU/S................................................. 2	 130

		  Tvarovky EWP
		  Tvarovky EWP IUSE.................................................... 2	 114
		  Tvarovky EWP LSSU................................................... 2	 112

		  Tyčová hmoždinka
		  Tyčové hmoždinky STD............................................. 13	 321
		  Tyčové hmoždinky STDP........................................... 13	 321
		  Tyčové hmoždinky STDPxxS nerezové...................... 10	 269
		  Tyčové hmoždinky STDxxS nerezové........................ 10	 269

	U	 Univerzální spojky
		  Univerzální spojky UNI................................................. 3	 148

	Ú	 Úhelníky do betonu
		  Úhelníky do betonu ABL ............................................. 1	 37
		  Úhelníky do betonu ABS ............................................. 1	 37

		  Úhlové spojky
		  2dílný zásuvný úhelník SC2P....................................... 1	 27
		  Montážní úhelníky EFIXR........................................... 12	 297
		  Ploché spojovací úhelníky FLVW................................ 12	 287
		  Ploché úhelníky tvaru 66L a 66T................................ 12	 298
		  Úhlové spojky AA......................................................... 1	 22
		  Úhlové spojky AB105.................................................. 1	 24
		  Úhlové spojky AB255HD............................................. 1	 52
		  Úhlové spojky AB255SSH........................................... 1	 54
		  Úhlové spojky AB45C.................................................. 1	 72
		  Úhlové spojky AB55365.............................................. 1	 23
		  Úhlové spojky AB70.................................................... 1	 24
		  Úhlové spojky AB90.................................................... 1	 24
		  Úhlové spojky ABB...................................................... 1	 36
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		  Úhlové spojky ABBxxs nerezové............................... 10	 260
		  Úhlové spojky ABD...................................................... 1	 30
		  Úhlové spojky ABR...................................................... 1	 38
		  Úhlové spojky ABR170................................................ 1	 44
		  Úhlové spojky ABR220................................................ 1	 44
		  Úhlové spojky ABR255................................................ 1	 48
		  Úhlové spojky ABR255SO........................................... 1	 50
		  Úhlové spojky ABRL.................................................... 1	 38
		  Úhlové spojky ABRxxS nerezové............................... 10	 259
		  Úhlové spojky ABxxS nerezové................................. 10	 258
		  Úhlové spojky ABxxS nerezové................................. 10	 260
		  Úhlové spojky AC35350.............................................. 1	 23
		  Úhlové spojky ACR...................................................... 1	 38
		  Úhlové spojky ACW155............................................... 1	 56
		  Úhlové spojky ACxxS nerezové................................. 10	 260
		  Úhlové spojky ADR...................................................... 1	 58
		  Úhlové spojky AE......................................................... 1	 60
		  Úhlové spojky AF90265............................................... 1	 23
		  Úhlové spojky AG........................................................ 1	 64
		  Úhlové spojky AJ......................................................... 1	 63
		  Úhlové spojky AKR...................................................... 1	 66
		  Úhlové spojky AKRxxS nerezové............................... 10	 261
		  Úhlové spojky ANP...................................................... 1	 70
		  Úhlové spojky ANPS.................................................... 1	 71
		  Úhlové spojky ANPxxS nerezové............................... 10	 261
		  Úhlové spojky AT......................................................... 1	 58
		  Úhlové spojky E9/2,5................................................... 1	 46
		  Úhlové spojky E20/3.................................................... 1	 46
		  Úhlové spojky EBC...................................................... 1	 72
		  Úhlové spojky EBR nerezové..................................... 10	 262
		  Úhlové spojky TA......................................................... 1	 73
		  Zásuvné úhelníky AB .................................................. 1	 28
		  Zásuvné úhelníky BNV ................................................ 1	 28
		  Zvukově izolační úhelníky ABAI105.............................. 1	 32

		  Úhlové šroubení ZYKLOP
		  Spojky ZYKT ZYKLOP™.......................................... 13	 326

	

	V	 Vaznicové kotvy
		  Vaznicové kotvy PFE................................................... 3	 148
		  Vaznicové kotvy PFU................................................... 3	 150

	Z	 Zajištění nákladu KOLLIBRODD®

		  Zajištění nákladu KOLC............................................. 13	 328
		  Zajištění nákladu KOLV1 Ø50 volné........................... 13	 328

		  Zarážky
		  Úhlové spojky KNAG................................................... 1	 74

		  Zavětrovací pásky
		  Zavětrovací páska BAN............................................... 4	 160
		  Zavětrovací páska BAN nerezová.............................. 10	 266

		  Zvukově izolační uložení
		  Zvukově izolační uložení SIT........................................ 1	 34
		  Zvuková izolace SITW................................................. 1	 35
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Rádi bychom Vás cíleně podporovali při Vašich projektech 
a kromě kompetence a servisu Vám poskytli i texty pro 
Vaše výběrové řízení na zhotovení stavby, které si můžete 
stáhnout.

Naší snahou coby spolehlivého obchodního partnera je být 
neustále na výši, pokud jde o nejnovější stav techniky, a 
zajistit Vám maximální kvalitu a bezpečnost.

Texty nabídek pro různé oblasti výrobků jsou ke stažení na 
stránkách ausschreiben.de.

Máte možnost využít webové stránky 
AUSSCHREIBEN.DE vybrat texty v nejrůznějších formátech 
(Word, Excel, RTF, PDF, text, GAEB XML, GAEB 90, 
DATANORM 5 a ÖNORM) a jednotlivé položky sloučit a 
vypsat jako odhad nebo žádost o cenovou nabídku.

Máte nějaké otázky? Jsme tu pro vás.

+49 6032 8680-122 
anwendungstechnik@strongtie.com 

Mnoho  
praktických  možností na 

AUSSCHREIBEN.DE

Texty výběrových řízení týkající se produktů – 
plánování se Simpson Strong-Tie®

Výhody pro vás:

�	�Seřazeno podle skupin 
výrobků

�	�Profesionální a praktické
�	�Integrované hypertextové 

odkazy na příslušné ETA 
a DoP

�	�Úplné zobrazení 
programu

© 2023 Simpson Strong-Tie Company Inc. 

Vždy informováni se Simpson Strong-Tie®

lze nalézt na
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© 2023 Simpson Strong-Tie Company Inc. 

Získejte informace o našich 
produktech, nabídkách a 
novinkách z první ruky. 
Zaregistrujte se k odběru 
newsletteru Simpson Strong-Tie® 
a nic vám neunikne! 
Z odběru se můžete kdykoli 
odhlásit.

Další informace najdete na adrese www.strongtie.de nebo přímo naskenujte kód pomocí chytrého 
telefonu.

Nestačí vám to? Zaregistrujte se 
do našeho mailing listu, kde 
obdržíte pozvánky na bezplatné 
online semináře a získáte odborné 
znalosti z teorie a praxe týkající se 
technologie spojování v 
dřevostavebnictví.

Newsletter a webináře

Všichni pracovníci firmy Simpson Strong-Tie® si kladou za osobní 
cíl poskytnout vám co nejlepší podporu,  
Naším cílem je být na špičkové technologické úrovni a poskytovat 
vám ty nejlepší možné informace, které vám pomohou dosáhnout 
vašeho cíle.

Kromě měsíčního newsletteru nabízíme školení a webové 
semináře o různých produktových řadách.

Zůstaňte informováni  
s online médii od Simpson Strong-Tie®
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NĚMECKO, RAKOUSKO, ITÁLIE, 
JIHOVÝCHODNÍ EVROPA
Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14
D- 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 (0) 6032 86 80 0
info@strongtie.de
www.strongtie.de

ŠVÝCARSKO 
Simpson Strong-Tie®  
Switzerland GmbH
(c/o S&P Clever Reinforcement 
Company AG)
Seewernstrasse 127 
CH-6423 Seewen SZ
Tel.: +41 (0) 56 535 66 85 

DÁNSKO
SIMPSON STRONG-TIE® A/S
Hedegardesvej 11, Boulstrup
DK - 8300 Odder
Tel.: (+45) 87 81 74 00
info@strongtie.dk
www.strongtie.dk

NORSKO
SIMPSON STRONG-TIE® 

c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
Tel.: (+47) 2202 1300
www.strongtie.no

ŠVÉDSKO
SIMPSON STRONG-TIE® 

c/o Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
Tel.: (+46) 490 300 00
www.strongtie.se

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
SIMPSON STRONG-TIE®

Cardinal Point, Winchester Road,
Tamworth, Staffordshire
Tel.:  +44 (0) 1827 255 600
Fax: +44 (0) 1827 255 616
info@strongtie.co.uk
www.strongtie.co.uk

IRSKÁ REPUBLIKA
SIMPSON STRONG-TIE®

Kore Development Park 
John F Kennedy Drive
Naas Rd Dublin 12 
Tel.: +44 (0) 1827 255 600
Fax: +44 (0) 1827 255 616
www.strongtie.ie

POLSKO
SIMPSON STRONG-TIE® Sp. Z o. o.
ul. Działkowa 115A, 02-234 Varšava
Tel.: +48 22 865 22 00
Fax: +48 22 865 22 10
poland@strongtie.com
www.strongtie.pl

FRANCIE
SIMPSON STRONG-TIE® 
ZAC des 4 Chemins, 85400, 
Sainte Gemme La Plaine
Tel.: (+33) 2 51 28 44 00
www.simpson.fr

VÝHRADA ZMĚN:
Společnost Simpson Strong-Tie GmbH si vyhra-
zuje právo kdykoli provést statické, technické 
a produktově relevantní změny nebo doplnění, 
především je vyloučena odpovědnost za chyby 
tisku. Vždy platí statické údaje právě aktuálních 
ETA, resp. údaje v bulletinech. Informace se týkají 
výhradně jen spojovacích prostředků firmy Simp-
son Strong-Tie®. Připojované konstrukční díly je 
třeba vždy doložit podle příslušných norem nebo 
eurokódů. Přenos hodnot nosnosti na cizí výrob-
ky není v žádném případě možný. Tento katalog 
pozbývá platnosti zveřejněním nového vydání.

Katalog Profi 2023
Spojovací prvky pro dřevěné konstrukce

C-CZ-2023-03      strongtie.de 


	00_OMSLAG C-CZ-2023 Front_LOW
	Kap 0 Czech 2023_V01
	Kap 1 Czech 2023_V01
	Kap 2 Czech 2023_V01
	Kap 3 Czech 2023_V01
	Kap 4 Czech 2023_V01
	Kap 5 Czech 2023_V01
	Kap 6 Czech 2023_V01
	Kap 7 Czech 2023_V01
	Kap 8 Czech 2023_V01
	Kap 9 Czech 2023_V01
	Kap 10 Czech 2023_V01
	Kap 11 Czech 2023_V01
	Kap 12 Czech 2023_V01
	Kap 13 Czech 2023_V01
	Kap 14 Czech 2023_V01
	00_OMSLAG C-CZ-2023 Back_LOW



