
FICHE TECHNIQUE 

 
GSE 2.5 et  4 mm - Entraxe perçages Ø13 (mm) 

 
GSE -  Largeur A comprise entre 32 et 136 mm (1) 

 
GSE 

32 < A < 136 (1) 
Nb de trous 

Ø13 par sabot E1 E2 E3 
E4 (2) 

ép 2,5 mm ép 4 mm 
300 2 30 / / A + 46 A + 52 
340 2 30 / / A + 46 A + 52 
380 4 20 50 / A + 46 A + 52 
440 4 20 80 / A + 46 A + 52 
500 4 30 100 / A + 46 A + 52 
540 4 30 120 / A + 46 A + 52 
600 4 20 160 / A + 46 A + 52 
660 6 30 80 100 A + 46 A + 52 
720 6 20 100 120 A + 46 A + 52 
780 6 20 130 120 A + 46 A + 52 
840 6 20 140 140 A + 46 A + 52 
900 6 30 160 140 A + 46 A + 52 
960 6 20 180 160 A + 46 A + 52 

1020 6 30 200 160 A + 46 A + 52 
(1) : 32 < A < 110 pour les GSE 300 et 340     
(2) : E4 est donné avec une tolérance de +0/+2 mm 
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GSE-AL -  Largeur A comprise entre 137 et 200 mm 

 
GSE-AL 

137 < A < 200 
Nb de trous 

Ø13 par sabot E1 E2 E3 
E4 (1) 

ép 2,5 mm ép 4 mm 
500 2 50 / / A + 46 A + 52 
540 4 30 80 / A + 46 A + 52 
600 4 20 120 / A + 46 A + 52 
660 4 30 120 / A + 46 A + 52 
720 6 20 100 90 A + 46 A + 52 
780 6 20 110 110 A + 46 A + 52 
840 6 20 120 120 A + 46 A + 52 
900 6 30 130 130 A + 46 A + 52 
960 6 20 140 140 A + 46 A + 52 

1020 6 30 150 150 A + 46 A + 52 
(1) : E4 est donné avec une tolérance de +0/+2 mm 
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