q

Prohlaseni o vlastnostech

| SIMPSON |

1. Typ vyrobku:

Tramoveé spojky

DoP-e06/0270

(Vydani 3,0)

ETC, ETCD, ETCG, THAI, HGUQ, GSE, GSE-AL, GSI, GSI-AL, HGUS, JHL, JHR, LUP,

MF, MH, AG703, AG713, BSI, BSIL, BSN, BSS, GLE, GLI, GSEXL, BSD, BSDI, SAE,
SAEL, SAl, SAIL, SAIX, SBE, SBG, SDED/G, JHA, THA, SAMI/4X, THAI a SLE

Viz ETA-06/0270, sekce 1

Simpson Strong-Tie Int. Ltd

Adresy jednotlivych poboc¢ek najdete na www.strongtie.eu

2. Identifiéni Cislo:

3. Zamyslené pouZziti:

4. Vyrobce:

5. Autorizovany zastupce:

6. Systém posouzeni: 2+

7, 8. Technické specifikace & oznamené subjekty:

Neni uveden

. X Systém Referenéni C. EAD (ETAG)
Nazev C. .
posouzeni dokument norma EN
Technické posouzeni ETA Dansko - 2+ ETA-06/0270 ETAG015:2012
RS B W el British Board of Agrément 0836 2+ 0836-CPR-06/F007 ;
zavodé
9. Uvedena vlastnost:
’ . . Harmonizované technické specifikace
Zakladni charakteristiky Vlastnost

ETA; norma EN

Mechanicka odolnost a stabilita

ETA-06/0270

ETA sekce 2.1, pfilohy C & D

Reakce na ohen

Pozarni odolnost

A1
NPD

ETA sekce 2.2; EN 13501-1

Hygiena, ochrana zdravi a zZivotniho

Nejsou obsazeny nebezpecné

ETA sekce 2.3

prostredi materialy

Bezpecnost a pristupnost pfi uzivani NPD -
Ochrana proti hluku NPD -
Uspora energie a tepla NPD -
Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroju NPD -

Trvanlivost

Provozuschopnost

Identifikace

Galvanizovana ocel: Z275

Nerezova ocel: 1.4401 nebo 1.4404
NPD
Viz bod 2. vySe & ETA

ETA sekce 1, 2.0, 2.3, 2.5 & pfiloha A;
Provozni tfida 1 & 2 k EN1995-1-1;
EN 10346

Provozni tfida 1, 2 & 3 k EN1995-1-1;
EN 10088-2

ETA sekce 1 & pfiloha D

(NPD — neni uréena vlastnost)

10.  Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1.a 2. je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Laurent Versluysen
Generalni feditel pro Evropu

(Sainte Gemme La Plaine, Francie 02/09/2014)

Tento dokument je pfekladem plvodni anglické verze




