
DoP-e23/0253--01 Prohlášení o vlastnostech PoV DoP-e23/0253--01

1

2

3 Výrobce

4 N/A

5 Systém posuzování 1

6 Harmonizovaná norma nebo Evropský dokument pro posuzování

7 Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

EAD - Norma ETA - Norma TAB  Číslo
identifikační číslo oznámeného 

subjektu/oznámených subjektů.

Jedinečný identifikační kód AT-HP® / AT-HP® PLUS

Zamýšlené/zamýšlená použití dále jen ETA-23/0253 Oddíl 1

Simpson Strong-Tie Europe EURL, ZAC des 4 chemin, 85400 Sainte Gemme la Plaine, France

Adresy místních úřadů jsou uvedeny na stránce www.strongtie.eu

Zplnomocněný  zástupce

330499-00-0601, 04/2023 ETA-23/0253, (28/03/2023) ETA Danmark A/S 0769

Základní charakteristiky Vlastnost (a) ETA - Oddíl; EN - Norma

Mechanická odolnost a stabilita ETA-23/0253 ETA Přístavba  C1-C7

Reakce na oheň A1 ETA Oddíl C10

Požární odolnost NPD -

Prohlášení o vlasnostech

Select the type of coating

Serviceability

Identification

ETA Oddíl 3.1

Ochrana proti hluku NPD -

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Refer to Safety Data Sheet ETA Oddíl 3.1 & EC 1907/2006 (REACH)

životnost

Elektrolytický zinek ≥ 5 µm
ETA Přístavba  A4; EN ISO 4042:1999

Úspora energie a tepla NPD -

Udržitelné využívání přírodních zdrojů NPD
-

Bezpečnost při užívání ETA-23/0253

životnost

Galvanizovaná ocel ≥ 45 µm
ETA Přístavba  A4; EN ISO 10684

DoP Number

Revision

ETA Number

EAD number

Web adress of the ETA

4 and family name-

životnost

Galvanizovaná ocel ≥ 45 µm
ETA Přístavba  A4; EN ISO 10684

Nerezová ocel ≥ 1.4401 µm
ETA Přístavba  A4; EN 10088

-
-

-
-

-
-

Provozuschopnost ETA-23/0253 ETA Přístavba  C1 & C2

životnost

-

Identifikaci ETA-23/0253 ETA Oddíl 1 & Annex C

NPD - vlastnost není uvedena

8 Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace N/A

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Lars Dahl

Director, EU Operations

(Sainte Gemme La Plaine, Fr.) 28/03/2023

Toto prohlášení o vlastnostech

se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Tento dokument je překlad originálního dokumentu v angličtině do českého jazyka

(a) Statické vlastnosti a požadavky na statické výpocty lze nalézt na : www.strongtie.eu

Vlastnost výrobku / výrobků je ve shodě s deklarovanými hodnotami.


